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D.M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszg Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng /SST/ s3 ogdine wymegania techniczne dla poszezegdinych wymagan
technicznych dotyczacych wykonaniai odbioru robdt, ktdre zostang wykonane w ramach rozbudowy drogi powiaiowg nr 1504N na
odainku dr. krgj. nr 53 — Swigtgno — Kolonia od km 0+000 do km 6+184. SST dotyczy przepustdw w km 4+137; 4+996; 5+426;
6+070i kanatu deszczowego w km 24255,

12 ZakresgosowaniaSST

Szezegitowa Joecyfikega Techniczna jest tosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i redizagji Robdt
wymienionychw punkde 1.1. dotyczacych negepujacych obiektdw:

- Przepug w km 4+137,

- Przepug w km 4-+99%6;

- Przepug w km 5+426;

- Przepug w km 6+070;

- Kanal deszczowy w km 2+255,

13 Zakresrobdt objetych SST
131 Usdenazavatew ninigszg SST obgmuja wymeganiaogdnewspdinediarobdt objetych nizg wymienionymi Szczegdtowymi
Soeryfikagami Tedhniczymi.

D.01.01.0L Odtworzenietrasy i punktdw wysokoscowych
D.01.02.02 Zdjedewarswy humusu

D.01.02.04. Rozbidrki dementdw drogi | obiektow
D.02.01.0L Wykoneniewykopdw w gruntach |-V kat.
D.02.030L Wykonanie nasypdw

D.03.01.02. Przepusty stdowe z blach fdistych
D.03.020L Wykonaniestudni kandizagji deszczonvg
M.12.01.02. Zbrojeniebetonu g

M.13.00.00. Beton

M.13.01.0L Baton kiasy B30 w deskowaniu
M.13.020L Beton klasy B15 w deskowaniu
M.15.01.02 Izolagie bitumicznewykonywane nazimno
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem podtoza
D.04.03.01 Oczyszczeniei skropieniewarsw kongrukeyjnych
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywalamanego
D.04.07.01 Podbudowa z betonu effdtowego
D.05.03.05. Nawierzchniaz betonu asfdtowego
D.06.01.0L Umocnienie skarp, rowdw i saekow
D.07.05.01 Baiery ochronnesdowe

D.08.03.0L Obrzezabetonowe

M.19.01.04. Porecze naobiektach mosowych
M.20.0301. Czyszczenie srumieniowo-scierne
M.20.03.04. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

132, SST opracowane zostao na poddanie “Wiytycznych Zeceniarobdt, ustug i dogaw w drodze przetargu” Sanowigcych zalacznik

do ZarzadzeniaNr 3z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych przez Generdnego Dyrektora Drég Publicziychi Mostdw | uwzgledniga normy

panswowe, indrukgei przepisy fosjacese dorobdt.

14. Okreslenia podgawowe

Uzytew SST wymienione ponizg okresleniandezy rozumiet w kazdym przypacku nestepujaco:

141 Budowla drogowa - obiekt budomany, nie bedacy budynkiem, anowiacy calos¢ techniczno-uzytkows (droge) abo jego czesé
danowigcy odrebrny dement kongrukeyjny |ub techinologiczny (obiekt mogtowy, korpusziemny, wezel).

142 Dhugasé przepustu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami sdianek czotowych miezonaw os obiektu.

143 Droga - wydzidony pasterenu przezneczorny do ruchu lub postoju pojazdw oraz ruchu pieszych wraz z wszdkimi rzadzeniami
technicznymi 2wigzarymi z prowadzeniemi zaebezpieczeniem ruchul

144. Droga tymczasona (montazowa) - droga peganie przygotowana przezneczona do ruchu pojazddw obsugujacych zadanie
budomane naczssjego redizagi, przewidzianado usuniediapo jego zakonczeniu.
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D.M.00.00.00 Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

145. Dzennik budowy - opatrzony pieczedia Zamanigaoego zeszyt, z ponumerowanymi sronami, stuzacy do notowaniawydarzen
zagniatych w czasewykonywaniazadania budowianego, rgesrowaniadokorywarych odbiordw robdt, przekezywaniapolecen
i inng korespondendji techniczngj pomiectzy Ingpektorem Nedzoru, Wykonanwey | Projektantem.

146. I ngpektor Nadzoru - osoba pravmaupowaznionaprzez Inwestorado podg mowaniawszdkich decyzji w trakderedizagi danego
przeddewzigda inweycyjnego od fezy zawierdzania projektu technicznego do fazy odbioru. Akoeptaga przez Ingpektora
Nadzoru proponowanych przez Wykonaweg rozwiazan, technologii, meteriddw i abliczen nie zmnigsza odpowiedzid nosa
Wykonancy.

147.  Jexnia- cze&¢ korony drogi przeznaczonado ruchu pojazddw.

148. Kieronnik budowy - asoba wyznaczona przez Wykonawee, upowazniona do kierowania robotami | do wystepoweaniaw jego
imieniuw gorawech redlizagi kontrakiu.

149, Koronadrogi - jezdniaz poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pesami dzidlacymi jezdnie

1410. Kongrukdanawierzchni - uklad wardw nawierzchni wraz ze gposobemich polaczenia

1411,  Korpusdrogowy- nesyp lub czes¢ wykopu, ktdrajest ograniczonakorong drogi | karpami rowow.

1412,  Koryto-dament uformoweaniaw korpusedrogowymw odu utozeniaw nimkondrukgi nawierzdni.

1413 Kosorysofertowy - wyoceniony kasztorysslepy.

1414,  Kosgorysslgoy - opisrobdtw kalgnosa technologiczng ichwykonenia

1415  Kdega obmiardw - akoeptowany przez Ingoektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi dronami Suzacy do wpisywania przez
Wykonance obmiaru dokorywanych robdt w formie wyliczen, szkiocdw i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze
Obmiardw podlegga potwierdzeniu przez IngpektoraNadzoru.

1416. Laboratorium - drogowe lub innelaboratorium badawcze zaskogptowane przez Zamawigiacego, niezbedne do przeprowedzenia
wszdkich bedan i prob 2wigzanych z ocan jekosa meteriatow oraz robdt.

1417. Mateialy - wszdkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentaga projektows | specyfikagami,
Zaskoeptowane przez I ngpektoraNadzoru.

1418  Nawezchnia - warswa lub zespdt warstw suzacych do przgmowaniai rozkledania obdgzen od ruchu na podioze gruntone i
Zapannigiacych dogodnewarunki dlaruchu.

Warswasderalna - wierzchniawardwananierzchni poddanabezposrednio oddzialyweaniu ruchui czynnikéw atmosferycznych.

Warswawigzgca - wardwa zngidujacase migdzy wardwa sderdrng apodbudows, Zgpannigacalepsze roztozenie ngorezen w nanierzchni
i przekazanieich napodbudoae.

Warswawyrownancza - wardwasiuzacado wyrdwnenianierdanosa podoudowy Iub profiluignigaog nanierzchni.

Podbudowa - dolna.czes¢ nawiarzchni Suzacado przenoszenia obdazen od ruchu napodtaze. Podbudowa moze sktedat Se z podbudowy
Zasaohiczg i podbudowy pomocniczg.

Podbudowa zasadnicza - gorma czes¢ podbudowy spetnigiaca funkdge nosnew kondrukgi nawierzahni. Moze onasktedat de z jedng Iub
dwochwardw.

Podbudowa pomoanicza - dolna.czgs¢ podbudowy Spetnigiacaobok funkgi nosnych, funkge zaberpieczeniananierzan przed dzigianiem
wody, nrozui przenikaniem czastek podioza Moze zanierac wardwe nrozoodhyonng odsiczgaca lub oddngacs.

Warstwa mrazoochronna - warswa, ktdrg gidwnym zadaniemjest ochronanawierzchni przed dzigtaniem mrozu,

1419, Niwdeda-wysokosdowei geomdrycznerozwiniedie napltaszczyznie pionowg przekrojuw od drogi 1ub obiektu mogtowego.

1420. Obiekt mostowy - mogt, wiadukt, edakada, tund, ktadka, przgsde podziemre dia pieszych, przgazd gogpodarczy, przepust
ramowy i przepust rurowy.

1421, Objaxd tymczasowy - drogagpeganie przygotowanai odpowiednio utrzymanado przeprowadzenia ruchu publicznego naokres
budowy.

1422, Odpowiednia (bliska) zgodnasé - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszezonymi talerangami, ajesli przedza tderangji nie
zodat okreslony - z przedetnymi tolerangjami, przyjmoweanymi 2wyczgjono dadanego rodzgju robdt budowtanych.

1423, Pas drogony - wydzidony liniami rozgraniczgiacymi pes terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i
krzewdw. Pas drogowy moze rdwniez obgmowat teren przewidziany do razbudowy drogi | budowy urzadzen chvonigcych ludzi
i Srodowisko przed udazliwosdami powodowanymi przez ruch nadrodze

1424. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do dhwilowego zatrzymania S pojazdow, umieszczan urzadzen bezpieczenswa
ruchui wykorzystywanado ruchu pieszego, Suzacajednoczesniedo bocznego opardakonstrukgi nanierzahni.

1425,  Podioze- grunt rodzimy lub nesypowy, lezacy pod nawierzchnia do gighokosa przemerzania

1426. Podioze ulgpsone - wigrzchnia wardwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, uepszona w cdu umozlinienia
przg ediaruchu budowlanego i wiasciwego wykonenianawierzahni.

1427. Pdecenie Ingpektora Nadzoru - wszdkie polecenia przekazane Wykonaney przez Ingpektora Nadzoru, w formie pissnng,
dotyczace sposobu redizagi robdt, Iub innych spraw 2nigzarnych z prowedzeniem budowy.

1428.  Prgektant - upravnionacsobapravnalub fizycznabedacaautorem Dokumentadi Projektowg.

1429, Przaddewzede budomane - kompleksowa redizaga nowego potaczenia drogonego lub catkowita modamizaga (zmiana
perametrw geometrycziych trasy w planiei przekroju podiiuzrymm) istrijaoego polaczenia

1430.  Przpud - obiekt mostowy wybudowany w formie zamknietg obudowy konstrukeyjng typu tundowego fj. wipuszezony w nesyp
korpusu drog, Suzacy do przeprowadzeniadiekdw wodnych.

1431,  Przeskoda naturalna - dement srodowiska naturanego Sanowiacy utrudnienie w redizagi zedania budowianego na przykied
doling, bagno, rzekaitp.
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1432,  Przeskodastucana- daeo ludzkie ganowigoe utrudnieniew redizagi zadaniabudowanego, naprzykted drogg, kolg, rurodiag
itp.

1433 Rekultywaga - rabaty mgace na odu uporzadkowanie i przywrdoanie piewotrych funkgi terenom naruszonym w czasie
redizagi zadaniabudowanego.

1434.  Ryaunki - czes¢ dokumentagi projektows, ktdrawskazujelokdizage, charakterystyke i wymiary obiektu bedaoego przedmiotem
robdt.

1435 Sarokasé calkowita obiektu - odlegtose miedzy zawretrznymi kranedziami kongrukdi obiektu, mierzonaw linii prosopeditg do
0d podiuzng, obgmuje catkowita szerokose kongtrukeyjng USroju nios30a00.

1436, Szerokasé uzytkona ohiektu - szerokos¢ jezdni (nanierzchni) przeznaczona dia poszezegdinych rodzg Gw ruchu oraz szerokosé
chodnikéw mierzonaw $wielle poreczy mostowmych z wytaczeniem konstrukdi przy jezdni dotem oddzidgiaog ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1437.  Swiadecwo dopuszzenia - obowigzLjace nawszystkie meteriaty produkdji krgiows i importowane, wbudowywearne natrwaledo
ohiektdw mostowych na drogach publiczinych. Zgodnie z rozporzadzeniem wykonawezym do usany “Pravo budowlang”
wydanym przez Ministerswo Budownidwai Przemystu Materiaow Budowlanych z dnia20 kwienia1975r. (Dz U. Nr 14 poz.
82). Jednostkg upowazniong do ichwydaweniajest Indytut Badanvczy Drégi Mostdw wWarszanie . Jegielonska80.

1438  Zadaniabudowlane- czei¢ przedsiewziediabudomanego, fanowigcaodrebng catose kongtrukeyjng |ub technologiczng, zdolng
do samodzidnego spetnienia przewidzianych funkgi techniczno-uzytkowych. Zadanie moze palegat na wykonywaniu robdt
2wigzanych z budowg, modernizagja, utrzymeniemoraz ochrong budowli drogowe Iubjg dementu.

1430. Prajetecmaczniai kroty:

PN-74/B-96022 - PdskaNormaz roku 1974/numer
BN-71/8933-11 - Brazowvanormazroku 1971/numer

GDDP - GengrdnaDyrekgaDrég Publicznych

GUGIK - Gtowny Urzad Geodezji | Kartogrefii

DODP - DyrekgaOkregowych Drég Publicznych

IBDIM - Ingtytut Badawczy Drogi Mogow

BZDBDIM - Branzowy Zakted Dodwiadcza ny BudownictwaDrogowego | Mosowego
KPED - ket og Pomtarzalnych Elementw Drogowych

osT - Ogdlne Soecyfikage Techniczne

SST - Srczegdtowe Joecyfikage Techniczne

PZJ - Program Zgpennienia Jakosd

15. Ogdnewymagania dotyczacer obdt
Wykonawea robdt jes odpowiedzidny za jekose ich wykonania oraz za zgodnoéé z Dokumentaga Projektows, SST i paleceniami
IngpektoraNadzoru.
Zamanigiacy jes abowigzany do przekazania\Wykonawcy w terminie okreslonymw dokumentach przetargowydh:

- tarenubudowy wraz zewszystkimi wymeganymi uzgodnieniami prawymi i administracyjrym,

- jedenegzamplaz peing dokumentagji projektows,

- dzemik budowy.
Wykonawea jes odpowiedzidny za wykonanie wszystkich robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczendwali higieny pracy
(BHP).
151  Przkazanieplacu budony
Po przekazaniu placu budowy Wykonawea odtworzy i utrwdi punkty trasy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidnosé za ochrong
przekazanych punktdw pomiaromych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Zniszezone lub uszkodzone zneki geodezyjne Wykonanwca
odworzy i utrweli nawlesny koszt.
152 Dokumentaga projektona
Dokumetagja projektowa bedzie zanierad opisy, obliczenia, ryaunki i dokumenty zgodne z wykazem podarym w szczegdtowych
warunkach umowy, uyz_ge;driajwn podzia nadokumentage projektows:

- Zamanigaoego,

- gorzadzomg przez Wykonance.
Jerdi w trakde wykonywenia Robdt okaze d¢ koniecznym uzupenienie Dokumentagji Projektong przekazang przez Zamawigiaoego,
Wykonawcagporzadz brakujacerysunki | SST nawlaany kaszt w 4 egzamplazachi przediozy je Ingoektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
Dokumentagja Projektowaopracowanaprzez \Wykonance:

- gendezyj nadokumentagja powykonanczaobiektow.
153 Zgodnosé robdt zdokumentadgg projektong i SST
Dokumentagja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Ingpektora Nadzoru Wykonawey stanowig czes¢ umowy a
wymeganiawyszczegdinionew chochy jednym z nich s abowigzujace daWykonanwey tek jakby zawarte byty w calg dokumentagi.
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Wykonawca nie moze wykorzysywad bledow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykrydu winien netychmiest
powiadomi¢ IngpektoraNadzoru.
Wszygkiewykonanerobaty i dogarczone maerialy beds zgodnez Dokumentaga Projektows i SST.
Dare okreslonew Dokumentagi Prgjektows | SST powinny by¢ uwazane zawartosa doodowe, od kidrych dopuszczalne s3 odchyleniaw
ramech okreslonego przedziadu tolerangi. Cechy meteriadw i dementdw budowdi powinny by¢ jednorodnei wykeazywad bliska zgodnosé z
okreslonymi wymeganiami, a razrzuty tych cech nie powinny przekraczat dopuszczalnego przedziatu tolerangi. Robaty powinny by¢
prowadzone w taki sposib, aby cechy materiaow |ub dementdw budowli nie zngdoway Se w przewazgaog mieze w poblizu wartosa
granicziych, . wartoda minimelng lub meksymang tdlerangi.
W przypadku, gdy meteriaty |ub roboty nie s3 w peini zgodne z Dokumentaga Projektows lub SST, de odagnigto mozliwg do
Zaekogptowania jakos¢ dementdw budowdi, to Ingpektor Nadzoru moze zeekogptowad takie robaly | zgodzi¢ Se naich pozostawienie,
jednek zastosje odpowiednie potraceniacd cany kontraktowsj, zgodnie z ustdeniami szczegtowymi kontraktui SST.
W przypedku, gdy maerialy lub roboty nie s3 w peini zgodne z Dokumentaga Projektows i SST, i wptyrneto to naniezadowelgjaca jakosé
demantu budowdi, to materialy i roboty nie zastary Zaskogptowane przez Ingpektora Nadzoru. W takig sytuagi dementy budowdi powinny
by¢ neanmtocznierozeranei zegapioneinnymi nakoszt Wykonancy.
154.  Zabezieczenieplacu budony
Wykonawea jest zobowiazany do oznekowania robdt na czas prowedzenia robdt. Przed przysapieniem do robdt Wykonawea przeddawi
Ingpektorowi Nadzoru do zawierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem drogi | organem zarzadzgiacym ruchem projekt organizagji
ruchu i zebezpieczenia rabdt w okrese trwania budowy. W zdleznoda od patrzeb i postepu robdt projekt organizagi ruchu powinien by¢
aktudizowany przez Wykonawecg nabiezaco.
W czasie wykonywania rabdt Wykonawea dodarczy, zanddue i bedzie obdugiwel wszystkie tymcezasowe urzadzenia zebezpieczgace
tdqejd< Zapory, $wiatta osrzegancze, sygnaly itp., zgpeanigiac w ten Sposdb bezpieczenswo pojazdow | pieszych. Wykonaweca zepenni
gaewarurki widocznosd w dzien i w nocy tych zapdr | znekdw, dlaktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenswa. Wezyskie
Znaki, Zapory | rzadzenia zebezpieczgace powinny by¢ akogptowane przez Ingpektora Nadzoru. Fekt przysapienia do robdt Wykonanwea
powinien obwiesda¢ publicznie przed ich razpoczedem w gpostb Lzgodniony z Ingpektorem Nadzoru przez umieszczeniew migscach i
iloddach okreslonych przez Ingpektora Nadzoru tablic informecyjnych. Tres¢ tablic powinnaby¢ zatwierdzona przez Ingpektora Nadzoru.
Tablice informecyjne bedg utrzymywane przez Wykonawoe w dobrym stanie przez caly okresredizagji robdt. Koszt zebezpieczeniaplacu
budowy nie podegacdrebng zapladei przyjmujese, zejest wiaczony w carne umowng.
155 Ochronasrodowiskaw czasewykonywaniarobdt
Wykonawca ma obowigzek zned | sosowad w czade prowedzeniarobdt wszdkie przepisy datyczace ochrony srodowiska naturanego. W
szezegdinosd Wykonawcapowinien zapeanic spetnienie negiepujacych warunkow:
a migscanabazy, megazyry, skledoniskai wewngtrzne drogl trangportowe powinny by¢ tak vwybrane, aby nie powodowad zniszczen w
Srodowisku neturanym,

b) powinny zogtat podijgte odpowiedniesrodki zabezpieczgjaoe przed:

- zenieczyszezeniem Zbiomikow i dekdw wodnych pylami, pdiwami, dgami, meteigami bitumicziymi, chamikdiami oraz

innymi szkodivwymi subdangam,

- przekroczeniemdopuszezalnych norm hates,

- moziwosdg pondaniapozaru.
Oplaty i kary za przekroczenie w trakdie redlizagi robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska,
obdazga Wykonawce.
156.  Ochronaprzcwpozarona
Wykonawvca poninien przedrzegat przepisy ochrory  przeciwpozarows. Wykonavca powinien  utrzymywad goranry sorzet
przeciwpozarowy, Wyrmegany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkanych,
megezynach oraz meszynechi pojazdach.
Materiay tatwopane powinny by¢ sdadowanew sposib zgodny z odpowiednimi przepisami i zebezpieczone przed dogtepem asdb trzedich.
Wykonawca bedzie odpowiedzidny zawszekie draty sponmodowane pozarem wywotanym jako rezultat redizagi robdt dbo przez persond
Wykonancy.
157. Materialy skodiwedactoczenia
Mateidy, kidre w sposib trwaly 53 szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszezone do uzyda. Nie dopuszcza Se Wzyda meteriatow
wywoltjacych szkodiwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszezalnego. Maeriay, kiore s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w
czagerobdt, apo zakonczeniu robdt ich skodliwosé zanika (np. meteriay pylagte) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiawymegan
technologicznych whudowenia. Jezdi wymegga tego odpowiednie przepisy Zamawigacy powinien otrzymat zgodk na wzyde tych
meteriatdw od wiasawych organdw adminisragi panswowsg.
158  Ochronawlasasd publicng i prywatng
Wykonawea jest zobowigzary do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiaanosd publiczng i prywatng. Jezdi w 2nigzku z
Zaniedbaniem, niemasdwym prowadzeniem robdt Iub brakiem koniecznych dziaan ze strony Wykonawey nedigpi uszkodzenie [ub
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mizzenewtaanosd publiczng lub prywatng, to Wykonawcanasvg) kaszt neprawi [ub odtworzy uszkodzong wiaenoéé. San nepraniong
wiaanosd powinien nieby¢ gorszy niz przed powdtaniem uszkodzenia

Wykonawcajest w peini odpowiedzidny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojeniaterenu takich jak: przewody, rurodadi, keble
tdefoniczre itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych wiasdddami tych urzadzen potwierdzenie informedji dogarczonych mu
przez Zamawigiaoego odnosnie dokladnego potozeniatych urzadzen w obrehie placu budowy. O zamiaze przystgpieniado robdt w poblizu
tych urzadzen, badZ ich przetozenia, Wykonawcapowinien zaniadomic wiasdddi, urzadzen i IngoektoraNadzoru.

Wykonawea jest zobowigzany w okrede trwaniaredizagi kontraktu do wiasdwego oznaczeniai zebezpieczenia przed uszkodzeniemtych
urzadzen. O fakde przypedkowego uszkodzenia inddlagi | urzadzen podziemnych Wykonawea bezandocznie powiadomi Ingpektora
Nadzorui zanteresowanewtadze oraz bedzie z nimi wepdipracowet, dostarczajac wezdkig) pomocy potrzebng przy dokorywaniu ngoraw.
Wykonawea bedzie odpowiadad za wzdkie sopowodowane przez jego daaania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wkezanych w
dokumentach dogtarczonych mu przez Zamawigjacego.

159,  Oganicznieobdgien os pojazdu

Wykonawcabedzie sosowat S¢ do obowigzujacych ograniczen obdazen 08 pojazddw podezas trangportu materiatdw | gorzetu nadrogech
publicznych pozagranicami placu budowy.

Wykonawea nie moze uzywed pojazddw o ponednormetywrych obdazeniach os naignigacych i wykonywarnych warswach naviezchni
w obrebie placu budowy.

1510. Begpiecziswoi higienapracy

Podczas redizagi robdt Wykonawea powinien przestrzegat wszystkie przepisy dotyczgoe bezpieczenstwal higieny pracy. W szczegdnosa
Wykonaweca ma obowigzek zadbat, ey persond nie wykorywt pracy w wearunkach niebezpiecznych, skodlivwych dla zorowia oraz nie
Spetnigigcychwymegan senitamych.

Wykonawcazapaenni i bedzie utrzymywal wszdkie urzadzeniazabezpieczgace, sogane oraz gorzet | odpowiednia odziez dlaochrony zyda
i zdrowiaosdb zatrudnionych nabudowie oraz dazgpennieniabezpieczestwa publicznego.

Uznge ¢, zewszdkie kaszty 2wiazane z wypetnieniem wymegan okreslonych powyzg nie podegga odrebng zeptadei s3 unwzgednione
weeneumowng.

1511 Ochronai utraymanierobdt

Wykonawea bedzie odpowiedzidny za ochrone robdt orez za wzdkie materialy | urzadzenia uzywane do robdt. Wykonawca ma
obowigzek utrzymywaniarobdt do czasu odtatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowedzonew teki Sposdb, aby budomadrogona
lub jg dementy byty w zadawe gacym Sanie przez caly czas, do momentu odbioru adtatecznego. Jesli Wykonawecaw jekimkalwiek czese
zaniedha utrzymenie, to na polecenie Ingpektora Nadzoru powinien rozpoczaé robaty utrzymenione nie pdznig niz w 24 godziny po
otrzymeniutego polecenia

1512  Sosowaniede doprawai innych przspisiw
Wykonawcazobowiazany jest znat wezystkie przepisy wydane przez wiadze catrdnei migsconve oraz inneprzepisy i wytyezne, kidresy w
jekikalwiek sposib zwigzane z Robatami i bedzie w petni odpowiedzidny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytyczrych podczes
prowadzeniaRobdt.

Wykonawea bedzie przesrzegad praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzidny za wypetnienie wszdlkich wymegan pranvnych
odnosnie wykorzystania opatentowarych urzadzen lub metod | w gposdb dagly bedzie informowat Ingpektora Nadzoru 0 saoich
dziataniach, przeddanigiac kopiezezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

21 7Zr bota uzykaniamaterialow

Co ngrmig na trzy tygodnie przed zgplanowarym wykorzystaniem jakichkolwiek meteriddw przeznaczonych do Robdt Wykonanca
przeddani szczegBlowe informege dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywenia tych meteriatow
i odpowiednieswiadectwabedan laboratoryj nych oraz prabki do zatwierdzeniaprzez IngpektoraNadzoru.

Zawierdzenie pamiych metaiadw z danego zrodla nie oznacza atomdycznie, ze wezdkie mataridy z danego zrédia uzyskga
Zawierdzenie

Wykonawca zobonigzary jest do prowadzenia bedan w odu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodiaw gposdb
Cagly speniga wymegania Szczegdtowmych Specyfikagi Technicznychw czasie postepu Robdt.

22. Pozykiwaniematerialow mig scowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozavolen od wiasddei i odnodnych wiadz na pozyskanie meteriadw z jakichkolwiek Zzrodet
migsoowych Wiaczgac w to zrédia wekazane przez Zamawigigoego i jest zobowigzany dodarczy¢ Ingoektorowi Nadzoru wymegane
dokumenty przed rozpoczecem eksploatagji zrodia

Wykonawea przedstawi dokumentage zawiergiacy raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowary przez Sebie metode
wydobydai sdekgi do zawierdzenial ngpektorowi Nadzoru.

Wykonawcaponos odpowiedzid nos¢ zagpetnieniewymegan iloscowychi jakasdowych meteriatdw z jekiegokalwiek zrédta
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Wykonawca poniese wszystkie koszty aw tym: oplety, wynegrodzeniai jekiekolwiek innekoszty zwigzane z dostarczeniem meteriadw do
Robdt.

Humusi nedkted czasowo zdjete z terenu wykapow, ukopdw i migsc pozyskania piasku i zwiru beds formowane w hatdy | wykorzystane
przy Zes/peei przywracaniu Sanu terenu przy ukonczeniu Robdt.

Wezyskie odponiednie metaidy pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy Iub z innych migsc wekazanych w Kontrakdie bed
wykorzystane do Robidt [ub odwiezione na.odktad odpowiednio do wymegan K oniraktu lub wekazan [ngpektoraNadzoru.

Z wyjatkiem uzyskanianato pisamng zgody |ngpektora Nadzoru, Wykonawcanie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrehie Terenu
Budowy pozatymi, ktdre zogaty wyszczegdinionew Kontrekae

Eksploatagazrddet metariatdw bedzie zgodnaz wszdkimi regulagami prawrymi abowigzuigcymi nadanymobszarze

23 | ngoekg awytwor ni meteriatdw

Wytwormie meteriatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Ingpektora Neadzoru w odu sprandzenia zgodnosd sosowanych metod
produkeyjnych z wymeganiami. Prébki meteriatdw mogg by¢ pobierane w odu sorawdzeniaich wiasawosd. Wynik tych kontrdli bedzie
podstang akoeptagi okreslong partii meteriatdw pod wzgledemjakosd.
W przypadku, gdy Ingpektor Nadzoru bedzie przeprowedzat ingoekdge wytwormi beds zachoweane nediepujgce warunki:
a Ingpektor Nadzoru bedzie mia zgpewniony wepdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiadw w czase
przeprowedzaniaingekdi,
b) Ingpektor Nadzoru bedzie mia wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesd wytwomi, gdzie odoywa Se produkga
meateriadw przeznaczonych do redizagji Kontraktu.
24, M aterialy nieodpowiadajacewymaganiom
Materialy nieocpowiadgaoe wymeganiom zodang przez Wykonaweg wywiezione z Terenu Budowy, bad? Ziozone w migsou wekazarym
przez IngpektoraNadzoru.
Jesli Ingpektor Nedzoru zezwoli Wykonawcy nauzyde tych meteriatdw do innych robdt, niz te, diaktarych zostaly zakupione, to koszt tych
materiaow zoganie przewartosdowary przez IngpektoraNadzoru.,
Kazdy rodzg Rabdt, w ktdrym zngduja Se¢ niezbadanei nie zeekogptowane meterialy, Wykonanvcawykonuje nawlasneryzyko, liczac e z
jegonieprzyjedemi niezgpteceniem.
25. Przechowywaniei sldladowanie materiatow

Wykonawca zapenn, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czaau gdy beds one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed
Zanieczyszezeniem, zachowaty Svojg jakosé | wiasciwose do Robidt i byty dotepne do kontrali przez IngpektoraNadzoru,

Migsca czasoweno sktedowania bedy Zlokdizowane w obrebie Terenu Budowy w migscach uzgodnionych z Ingpektorem Nadzoru Iub
poza Terenem Budowy w migjscach zorgenizowanych przez \Wykonance.

26. Wariantowestosowaniematerialow

Jesli Dokumentaga Projektowalub SST przeniduja mozlivwosé wariantowego zesiosowaniarodzgu meteriatu w wykonywarych Robotach,
Wykonawea powiadomi Ingpektora Nadzoru 0 svoim zamiarze co nginnig 3 tygodnie przed uzydem materiatu, abo w okrese diwzszym,
jesli bedzie to wymegane dla bedan prowedzonych przez Ingpektora Nadzoru, Wytrany i zaskoeptoweany rodzg materiatu nie moze by¢
pdrnig zmieniany bez zgody IngpektoraNadzoru.

3 SPRZET

Wykonawcajes zobowigzany do uzywaniajedynie takiego sorzetu, kidry nie sopowoduje niekorzystnego wphywu najakose wykonywanych
robdt. Sorzet uzywary do robdt powinien odpowiadat pod wzgledem rodzgdw, typdw i ilosd wekazaniom zawartym w SST, PZJ Iub
Proekde organizagi robdt, zaekoeptowanym przez IngoektoraNadzoru. W przypedku braku ustaen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaskogptowary przez Ingpektora Nadzoru. Wykonanca dodarczy Ingpektoroni Nedzoru kopie dokumentdw
potwierdzgacych dopuszezenie gorzetu do uzytkoweania, tam gdzie jest to wymegane Liczbai wydgnos¢ garzetu powinna gwarantovad
przeproweadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagi Projektong, SST i wiskazaniach IngpektoraNadzoru. Jekikolwiek
rzet, meszyry, uzadzenia i nazedzda niegwarantujace zachowania warunkdw umowy, zodam przez Ingpektora Nadzoru
zdyskwiifikowenei niedopuszczonedo robd.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowaniajedynie takich srodkow trangportu, kidre nie wplyrg niekorzystnie najakasé wykonywarych
robdt i wiasdwosa przewozonych meterialow.

Liczba srodkdw trangportu poninna zgpewniat prowadzenie robdt zgodnie z zassdami okreslonymi w Dokumentagi Projektows, SST i
wekazaniach IngpektoraNadzoru,

Przy ruchu po drogech publicznych pojazdy powinny spetniad wymegania dotyczace przepisiw ruchu drogowego w odnieseniu do
dopuszczanych ohdazen naose i innych paramelrdw technicziych. Wykonawea bedzie uswad na biezaco, nawlaany koszt, wszdkie
Zanieczyzczeniagpowodowanejego pojazdami nadrogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8 Przebudowa przepustdw w km4+137; 4+996; 5+426; 6+070i1 kanalu deszczowego w km 2+255 w ciggu dr. pow. nr 1504N



Szczeg6iowe Specyfikacje Techniczne D.M.00.00.00

5. WYKONANIE ROBOT

Ingpektor Nadzoru petnigcy nedzér investorski zgmie sie calosda zagadnien technicznych, finansowych i organizacyjnych 2wigzanych z
danym zadaniem.

Osoby petnigcefunkd e lngpektoraNadzoru okreslaZamanigacy przed rozpoczeciem robdt wpisem do dziennikabudowy.

Wykonawea ponos odpowiedidnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosd wezystkich dementdw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentagji projekton [ub przekazanych przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawcajes odpowiedzidny zajakos¢ zastosowanych materiatdw i wykorywarych robdt, zaich zgodnosé z dokumentagja projektows,
wymeganiami SST, PZJ, projektu orgenizagi roodt oraz poleceniami |ngpektoraNadzoru.

Polecania Ingpektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie péznig niz w czasie przez niego Wyzneczorym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawee pod grazb Zatrzymeniarobdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponos Wykonanca,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zajakoi¢ zegosowanych meateriatow | wykonywarych robdt oraz ich zgodnosa z dokumentaga projektows | wymegeniami ninigszg SST
odpowiedzidny jes Wykonawcarobdt.

Wszygkie niezbedne dokumenty 2wigzane z budows 1. dziennik budowy, ksegaobmiary, atedy, swiadeciwa, dokumenty leboratoryjneitp.
powinny by¢ prowadzonei gromedzone nabiezaco w miare postepu robdt i by¢ zawsze dostepne do wgladu dianedzoru,

6.1 Program zapewnieniajakosd (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonancy ndezy opracowanie i przedstawienie do gorobaty Ingpektora Nadzoru Programu Zgpewnienia Jekosd, w
ktdrym przeddani on zamierzony spostb wykonaniarobdt, mozliwosd techniczne, kadrowei organizacyj ne gwarantujaoe wykonanie robdt
zgodniez dokumentagja projektows, SST oraz poleceniami | ustdeniami przekazanymi przez IngpektoraNadzoru,
Program zgpewnieniajakosd powinien zanvierad:
) a@scogdmowam

organizagie wykonaniarobdt w tymterminy | g00s0b prowedzeniarobd,

- organizage ruchu nabudowiewraz z oznekowaniemrobdt,

- BHPR,

- wykaz zespotdw raboczych, ich kwdifikagei przygotowenie praktyczne,

- wykaz meszyn, urzadzen i srodkéw trangportowych stosowarnych nabudonie,

- gposdbi procedure kontrali weanetrzng dosaw materiatow prowedzeniarobdt,

- wykaz 056b odpowiedzidnych zajakos¢ i terminowosé wykoneniadementow robd,

- wyposazenie W rzet | urzadzenia do pomiardw i kontrdli (opis laboratorium wiasnego lub Iaboratorium, ktdremu
Wykonanwcazamiazazeci¢ prowadzenie badan),

- otb oraz forme gromedzenia wynikow laboratoryjnych, zgpishw pomiardw, nestaw mechanizmiw seryjacych atakze
wydagarych wniaskdw i zasosowarych korekt w procesie technalogicziym, proponowary postb i forme przekazyweania
tychinformegji Ingpektoroni Nadzoru,

b) czes¢ szaegolmops;a(chakazdagoaﬂtymmroba
wykaz maeszyn i urzadzen sosowanych nabudowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
gerowaniai urzadzeniapomiarowo-kontrane,

- rodzgei ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do megazynowaniai zakedunku meteriadw, spoiw, lepiszczy, kruszywitp,,

- gposdb zabezpieczeniai ochrony tadurkdw przed utrata ichwiasawosa w czasietrangportu,

- goodb i procedure pomiardw i bedan (rodzg i czestaliwose, pobieranie probek, legdizagai goravdzanie urzadzen, itp)
prowadzonych podczas dogaw meteriadw | wykonywaniaposzezegdinych dementow robd,

- gposb postepowaniaz materiatami i robotami nie odpowiadgiacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontrali robét

Cdemkonirali robdt powinno by¢ tekie terowanieich przygotowaniemi wykonaniem aby osiagna¢ zatozom jakos¢ robdt. Wykonaweajest
odpowiedzidny za petng kontrole robdt i jekosd meateriaow. Wykonawea poninien zgpewni¢ odpowiedni' sysem kontrali, wiaczgac
persond, lboratorium, sprzet i wszdkie urzadzenianiezbedne do pobieraniaprobek i bedan meteriaidw i robdt.

Pzed zawierdzeniem sydemu konroli Ingpektor Nadzoru moze zazadad od Wykomawcy przeprowadzenia bedan w odu
Zademondrowania, ze poziomich jes zadavagacy.

Wykonawea bedzie przeprowvadzad pomiay i badania metariadw oraz robdt z czedatliwoida zapewnigacy swierdzenie ze roboty
wykonano zgodniez wymeganiami zawartym w Dokumentagi Projektows | SST.

Minimalnewymegania, 0o do zakresu badan i ich czegatliwosd 3 okreslonew SST, normech i wytyeznych. W przypadku, gdy niezodaly
onetam okreslone, to Ingpektor Nadzoru usdi jeki zakres kontrdli jest konieczry, aby zgpeani¢ wykonanie rabdt zgodnie z dokumentaga
Projektows.

Wykonawca dodarczy Ingoektoroni Nadzoru swiadedwa, ze wszydkie dosowane urzadzenia i gorzet bedanczy podadga warng
legdlizagje, zodaly prawidtowo wykdibrowanei odpowiadsia wymeganiom norm okreslgacych procedury bedan.

Ingpektor Nadzoru bedzie miec nieograniczony dodep do pomieszczen laboraoryjnych, w cdu ich ingoekdi. Ingpektor Nedzoru bedzie
przekazywad Wykonawcy pisamre informege o jekichkolwiek niedodagniedach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, gorzetu,
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Zaopatrzenia, pracy persondu lub metod badawezych. Jezdi niedodagnieda bedy tak powazne, ze mogiyby wplyraé ujiemnie nawyniki
bedan, Ingpektor Neadzoru netychmiast watrzyma uzycie do robdét bedanych meteriadw i dopusd je dopiero wiedly, gdy niedodiagniedaw
pracy laboratorium Wykonawcy zodians usnictei swierdzonazoganie odponiedniajakose tych meteriaow.
Wszdkiekaszty 2wiazanez organizowaniemi prowadzeniem bedan ponod Wykonanca

6.3. Pobieranieprobek

Prdoki pobierane beda losowo. Zdeca d9¢ dosowenie dayycznych metod pobierania probek, opartych na zessdzie, ze wzystkie
jednostkowe dementy produkdi mogg by¢ z jednekowym prandopodobiersiwem wytypowane do bedan. Ingpektor Nedzoru bedzie mied
Zgpanniong mozliwosé udziatuw pobieraniu prabek.

Na Zecanie Ingpektora Nadzoru Wykonawea bedzie przeprowadza dodatkowe badania tych meteriatw, ktdre budza watpliwoid, co do
jekasd oile kwedionowane materidy nie zogtang przez Wykonawee usunigtelub ulepszonez wiaang) woli. K oszty tych dodatkovwych bedan
pokrywaWykonancatylko w przypacku swierdzeniaugterki, w przecwnymwypaoku kaszty ponos Zamanwigiacy.

Pojemniki do pobieraniaprabek bedy dodarczone przez Wykonanee i zatwierdzone przez IngpektoraNadzoru.,

Prdbki dodarczone przez Wykonawee do bedan wykonywanych przez Ingpektora Nadzoru bed odpowiednio opisane i oznekowane, w
posdb zaskogptowany przez IngpektoraNadzoru,

64. Badaniai pomiary

Wszygkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowedzane zgodnie z wymeganiami norm. W przypadku, gdy normy nie abgmuja
jakiegokolwiek badania wymeganego w SST, Sasowat ndezy wytyczne krgowe, dbo inne procedury, zeskoeptowane przez Ingpektora
Nadzoru. Przed przysiapieniem do pomiardw lub bedah, Wykonawca poniadomi Ingpektora Nadzoru o rodzgu, migscui terminiepomiaru
lub bedania Po wykonaniu pomiaru lub bedaniaWykonawcaprzedsani napismieichwyniki do akogptagi IngoektoraNadzoru.

Pomiary geodezyjne 2wigzane z potwierdzeniem satecznosd obiektu, prowedzone na patrzeby odbioru gwarancyjnego w peini obdazaja
Wykonance.

65. Raporty zbadan

Wykonawca powinien przekazywead Ingoektorowi Nadzoru kopie rgportdw z wynikami badan jak ngiszybd, nie péznig niz w terminie
okreslonymw PZJ.

Wyniki bedan (kopi€) powinny by¢ przekazywane Ingoektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zagprobowarych.

6.6. Badania prowadzoneprzez Ingpektora Nadzoru

Dla cdow konirdli jakosd | zawierdzenia, Ingoektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontrali, pobierania probek i bedania
maeiaow u zrodia ich wytwarzania i zgpewniona mu bedzie wszdka potrzebna do tego pomoc ze srony Wykonawey | Producenta
meteriaow.

Ingoektor Nedzoru, po uprzednig weayfikagi systemu konirdli robdt prowadzonego przez Wykonawe, bedzie ooaniaé zgodnosé
materiaow i robdt zwymeganiami SST napoddanviewynikow badan dosarczonych przez Wykonance.

Ingpektor Nadzoru moze pobierat probki meteriadw i prowedzi¢ bedania niezdeznie od Wykonancy, na svg kaszt, Jezdi wyniki tych
bedan wykaza, ze rgporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Ingpektor Nadzoru poled Wykonawcy Iub Zed niezdeznamu laboratorium
przeprowadzenie poamdmych lub dodetkowych badan, bo oprze S¢ wytacznie nawlasnych bedaniach przy ocenie zgodnosa meteriaow i
robdt z dokumentaga projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdmych [ub dodatkowych bedan i pobierania probek
poniesonebeds przez Wykonance.

67.  Catyfikatyideklarage

Ingpektor Nedzoru moze dopusa¢ do uzydatylko temeterialy, kidre posiadga;
1 cartyfikat naznek ,, CE”, wykazujacy ze zgpaenniono zgodnos¢ z norma zharmonizoweans albo europgska gprobeta techniczng Iub
catyfikat na znek budowlany ,,B”, wykazujacy ze zgpanniono zgodnoi¢ z kryteriami techniczymi okreslonymi na poddanie
Polskich Norm, gorobet technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow techniczrnych,
2 deklarage zgodnosd |ub certyfiket zgodnosd z
- Pdskg Normg lub
- gprobatg techniczmg, w przypadku wyrobdw, da ktdrych nie ustanowiono Polskig Nomy, jezdi nie 3 objete catyfikaga
okreslong wpkt 1
i ktorespeinigia wymog SST.
Do wydadopuszczase rowniez meteridy podadgaceinformege o wyrobielub aswiadczenie o wyrobie do jednostkowego zasosowania
Produkty przemydowe musza posadac wivw dokumenty wydane przez producanta, aw razie potrzeby popartewynikami bedai wykonanych
przez niego.
K opiewynikow tych bedah beds dostarczone przez Wykonawes Ingpektorowi Nadzoru,
Jekiekowiek meerialy, kidre nie petniga tychwymegan beds odrzucone
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6.8. Dokumenty budowy
681  Dzennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prannym obowiazujacym Zamawigigoago | Wykonawee w okrese od przekazania Wykonancy placu
budowy do koncaokresu gwarancyjnego.
Wykonawcamaobowigzek hiezaoego prowatzeniadziennikabudowy dlakazdego zadania (budowy) oddzidnie
Zapisy w ddienniku budowy bedy dokorywane nabiezgoo i powinny datyczy¢ przebiegu robdt stanu bezpieczendwa ludzi | mieniaoraz
techniczng | gogpodarczg srony budowy.
Kazdy zgpis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisam asohy, kidra dokoneta zapiau, z podaniem jg
imena i neawiska orez danowiska suzbowego. Zapisy bedg czytdne, dokonene trwatg technikg, w porzadku chrondlogiczym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zagczore do dzennika budowy pratokoty i inne dokumenty powinny by¢ ozneczone kolgnym numerem zalacznika i opetrzone detg |
podpisem Kierownika Budowy oraz IngpektoraNadzoru.
DoDZIm'lkandaywpsywac W szczegdinosa:
dde przekazaniaWykonawcy placu budowy,
- Ode przekazaniaprzez Zamanigiaoego dokumentagji projektowe,
- uzgodnienie przez IngpektoraNadzoru programu zgpennieniajakosd /PZY i harmonogramow robd,
- taminy rozpoczedai zakonczeniaposzezepdinych dementdw robat,
- przebiegrobdt, trudnosd i przeszkody wich prowadzeniu, okresy i przyczyrny przerw w robotach,
- uwag i palecenial ngpektoraNadzoru,
- day zazadzeniawdrzymeniarobdt z podaniem poaodu,
- zgtozeniai daty odbiordw robdt zanikgjacych, ueggiacych zekrydu, czesdowychi ogateczrych odbiorow robd,
- wyjanienia propozygei uwag Wykonancy,
- danpogody i temperature W okresie wykonywania robdt podieggiacym ograniczeniom lub wymeganiom szczegdinym w
2Wigzku zwarunkami Klimetyczrymi,
- zgodnos¢ rzeczywistychwarunkw geotechnicznych z ich gpissmw Dokumentagji Prgetows,
- danedotyczaoe czynnosa geodezyjnych (pomiarowych) dokonywarnych przed i w trakderobd,
- danedatyczace posobuwykonywaniazabezpieczeniarobd,
- dane dotyczgce jakosd meeriatdw, pobierania probek, oraz wyniki  przeprowedzonych bedan z podaniem, kto je
przeprowedzt,
- wyniki préb demantow budowli z podaniem asoby bedgacg,
igtatneinformegieo przebiegu rabdt.
Propozyqe, wvag i wyjasnienia Wykonancy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtazone Ingpektoroni Nadzoru do
ustosnkowaniase.
Decyzje IngoektoraNadzoruwpisane do dziennikabudowy, Wykonawea podpije z zaznaczeniemich prayjedalub zgedem ganowiska
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguie Inspektora Nadzoru do ustosunkowaniase. Projektant niejest jednak srong kontraktu i nie
maupravnien do wydawaniapolecen Wykonancy robdt.
DzZiennik Budowy niezdernie od podsavowych informegi o0 dang budowie i biezacych informegi 0 rodzgu oraz warunkach
wykonywarych robdt, mus zanierat miedzy innymi zgtoszenie Wykonawey paszezegdinych dementdw robdt do odbioru przez Ingpektora
Nadzoru oraz potwierdzenie dokonaniatego odhioru.
Dziennik budowy ganowi rdwniez role ksigzki kontroli jakosd zaniergaog wszdkie polecenia, decyzjei uzgodnienialngpektor Nadzoru i
nedzoru autorskiego.
682  Kdegaobmiaru
Kdega cbmiau sanowi poddanowy dokument okreslgacy rodzg i ilas¢ wykonywanych robdt na deng budowie i powinna zawierat
okresowe (np. mieseczne) wyliczeniai zestawienia wykorywarnych robét w Ukiedzie asortymentoiwym zgodnie z kasztorysem. Fisemne
potwierdzenie obmiaru przez | ngpektora Nadzoru - sanowi podstawe do rozliczen. Za robaty nie odebrane przez |ngpektora Nadzoru Iub
wymeggiace dodatkowych swiadectw |ub opinii nie mogg by¢ redizowane ptatnosd. W uzasadnionych przypadkach Ingpektor Nedzoru
mozewyrazi¢ zgook naokresowe ptatnosa czesdowe
683.  Dokumentylaboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklarage zgodnosd Iub cartyfikaty zgodnosa meterialow, orzeczenia o jakasd meterialow, recepty robocze i
kontrolnewyniki badan Wykonancy | Zamawigiaoego powinny by¢ gromedzonew formie uzgodniong w programiezgpennieniajakosd.
Dokumenty testanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny oneby¢ udogtepnione nakazde zyczenie Zamawigaoagoi IngoektoraNadzoru,
684.  Pozgaledokumenty budowy
Do dokumantow budowy zdiczase, oprocz wymienionychw pkt. 6.8.1., 6.8.3. nestigpujace dokumeany:
- poawodlenienaredizage zadaniabudomManego,
- protokoty przekezaniaplacu budowy,
- umowy cywilnopravnez osobami trzedimi | innecywilno-pranvne,
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- protokoty odbiorurobdt,

- protokoty znaradi udaen,

- korespondenganabudonie
685.  Przechowywaniedokumentdw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechovwywane naterenie budowy w migjsou odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiede kidregokolwiek
Z dokumentow budowy powinno sponodowat jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziang pravem Wezystkie dokumenty
budowy powinny by¢ zanvsze dogtepne dalngoektoraNadzorui przedstaniane do wgladu nazyczenie Zamanigigoego.
7. OBMIAR ROBOT

71 Ogdnezasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentagja projektows i SST, w jednostkach ugtdonych
w SlegymKosztorysie

Obmiaru robdt dokonuje Wykonancapo pisamnym powiadomieniu IngpektoraNadzoru o zekrese obmierzanych robdt i terminie cbmiary,
congmnig na3 dni przed tymterminem.

Wyniki cbmiaru bech wpisenedo Kdeg Obmiardw.

Jekikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosdiach podanych w Slepym Kosztorysie Iub gdzie indzg w Szezeglowych
Foeoyfikagjach Technicznych nie awania Wykonawcy od abowigzku ukonczeniawszystkich rabdét. Bledne dane zotamg popranione wg
ingrukgi IngpektoraNadzoru napismie

Obmiar gatowych robdt bedzie przeprowedzony z czesoscig wymeagang do cdu mieseczng prainasd narzecz Wykonaacy Iub w innym
czage okreslonymw umowielub oczekiwanym przez Wykonawee i IngoektoraNadzoru.

72 Zasady okreSlaniailosd robdt i materiatdw

Diugosd i odegtosa pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrgjnymi bed obmierzone poziomowzdiuz linii osows.

Jedli SeczepBlowe Speoyfikagie Techniczne wiasawe dia danych robdt nie wymeggia tego inecze, objetosd beda wyliczone w n? jeko
dlugos¢ pomnozonaprzez Sredni przekrdy.

llosd, ktdre mga by¢ comierzone wagowo, bedg wazone w tonach Iub kilogramech zgodnie z wymeganiami Szczegdtowych Specyfikagi
Technicznych.

73 Urzadzeniai gorzet pomiar owy

Wszydkieurzadzeniai gorzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaekoeptowane przez | ngpektoraNadzoru.

Urzadzeniai gorzet pomiarowy zogtang dodarczone przez Wykonawee. Jezdi urzadzenia te lub sorzet wymeggia badan atestujacych to
Wykonawcabedze posadac warne swiadectwalegdizagi.

Wszydkie urzadzeniapomiarowe beds przez Wykonawce utrzymywanew dobrymstanie, w catym okresetrwaniarobdt.

74. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dodarczy | zangduje urzadzenia wegowe odpowiadgace odnosnym wymeganiom  Szczegllowych  Specyfikagi
Technicznych. Bedzie utrzymywat to wyposazenie zgpennigiae w 00sb dagly zachowanie dokladnosd wg norm zatwierdzonych przez
IngpektoraNadzoru.

75. Czaspr zeprowadzeniacbmiaru

Obmiary beda przeprowedzone przed czescdomym lub adatecznym odbiorem odainkw robdt, atekze w przypacku wysepowaniadiwzszg
przerwy w robotachi zmiany Wykonawcy Robdt.

Obmiar rabdt zenikejacych przeprowedzade w czadeich wykonywania

Obmiar rabdt podeggacych zekrydiu przeprowedzasie przed ich zekrydem

Robaty pomiarowedo obmiaru orez nieodzowne obliczeniabgds wykonanew spastb zrozumiay i jednozneczny.

Wymiay skomplikowanych powierzchni Iub objetosa bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karde Kseg
Obmiardw. W razie braku migjscaszkice mogg by¢ dotaczonew formie oddzid nego zalacznikado Ksegi Obmiardw, ktorego wzdr zodanie
uzgodniony z Ingpektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zdeznoda od ustden odpowiednich SST, roboty podegga nestepujacym etgpom ocbioru:
a ocbiorowi robdt zankgacychi uleggacych zekryau,

b) odbioron czesdoweamu,

0 odbiorowi odatecznemu,

d odbiorowi pogwarancyjnamu.
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81l Odbidr robdt zanikajacych i uleggjacych zakrydu
Odhidr roodt zenikgjacych i uleggacych zekrydu pdeganafindng ocenieilodd i jakasd wykonywanych robdt, kidrew delszym procesie
redizagi uegng zekrydu.
Odbidr robdt zanikgacych i ueggacych zakrydu bedzie dokonany w czasie umozliwigiacym wykonanie enventuanych korekt i popraek
bez hamowaniaogdinego postepu robdt.
Odbioru robdt dokonuje lngpektor Nadzoru.
Gotowas¢ dang czesd robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesiym powiadomieniem Ingpektora
Nadzoru. Ocdhidr bedzie przeprowadzony nieantocznie, nie péznig jednek niz w dagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniao tymfakde IngoektoraNadzoru,
Jakoi¢ i los¢ robdt uleggiacych zakryciu ocenia Ingpektor Nadzoru na poddanie dokumentdw zawiergacych komplet wyrikow badan
laboratoryjnychi w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontagji z dokumentagja projektows, SST i uprzednimi ustdeniami.
82 Odbidr czesciowy
Odbidr czesdowy polega na ocenie rzeczywisteyo danu redizagi zadan na obiekde w odnieseniu do ilosd, wartodd i jekosd
wykorywanych robdt. Odbioru czescowego robdt dokonuje Se wg zasad jek przy odbiorze odateczrym robdét. Odbioru robdt dokonuie
Ingpektor Nedzoru.
83. Odbidr ogateczny robdt
Odbidr ogtateczny poleganafindng ocenierzeczywigego wykonaniarobdt w odnieseniu doichilodd, jakaosd | wartosd.
Cakowite zakonczenierobdt oraz gotonmosé do odbioru ostatecznego bedzie swierdzonaprzez Wykonawee wpisem do dziennikabudowy z
bezantocznym powiadomieniem napismie o tymfakdelngpektoraNadzoru.
Odbidr odateczrny robdt nedtgpi w terminie ustdonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Ingpektora
Nadzoru zakonczeniarobdt i przyjedadokumentdw, o ktdrych mowaw punkce8.3.1.
Odbioru odatecznego robdt dokona komiga wyznaczona przez Zamawigaoego W obecnosd Ingpektora Nadzoru | Wykonancy. Komiga
odbiergjacaroboty dokonaich oceny jakosdows na podstanie przeditozonych dokumentdw, wynikaw badan i pomiardw, oceniewizuang
oraz zgodnosd wykonaniarobdt z dokumentagja projektows | SST.
W toku odbioru odtatecznego rabdt komigazgpozna sie z redizaga udtden prayjetych w trakdie odbiordw robdt zanikgacych i ueggacych
Zakrydu, 2mMaszczaw zakresewykonaniarobdt Lzupetnigigcychi robdt poprankowych.
W przypadkach niemykonania wyznaczonych robdt popravkowych lub robdt uzupetnigacych w wardwie sderdng Iub rabotach
wykonczeniowych, komigaprzewiesvoje czynnosd i usdanowy termin odbioru ogtatecznego.
W przypacku wierdzenia przez komige, ze jakos¢ wykomywarnych robGt w paszezegdingch asortymentach nieznecznie odbiega od
wymegang dokumentagja projektows i SST z iwwzglednieniem tdlerangi | nie ma wiekszego wphywu na cachy ekgploatacyjne obiektu i
bezpieczengwo ruchu, kamigadokonapotracen, ocenigac pomnigszong wartosé wykonywartych robdt w stosunku do wymegan przyjetych
w dokumentach kontraktowych.
Ogdinezasady odbioru robét
Dladokonaniaodbioru czescowego i adatecznego Inwestor powoluie odbierggoago, kidry dokonueodbioru przy udzide

- Kigrownikow budowy i rabdt,

- IngpektoraNadzoru,

- przeddaniadi uzytkownika,

- przeddtaniddi jednostek, kidrych udzia nekazui odrebneprzepisy.
Nawniossk odbiergiacego Inwestor moze powotat do prac komigi rzeczoznanocdw daokreslonych zagednien.
831  Dokumentydoodbioru odatecanego
Poddavomym dokumentem do dokonania odbioru astatecznego robdt jest protokdt odbioru adtatecznego robdt porzadzony wg wzoru
uddonego przez Zamanwigjacego.
Do odhioru odatecznego Wykonaweajest zobowiazany przygotowad negiepuijace dokumenty:
1 Dokumn:an; Prgektong poddanong z naniesonymi zmianami orez dodatkows, jesli zodata gporzadzona w trakde redizagi

Szaagélme&oer.yﬁkaQeTMcme(podstammezdokmmdewwi ew. izupenigacelub zameme).

Reoepty i uddeniatechnologiczne

Dziemiki budowy i kdegi obmiardw (oryginety).

Wyniki pomiardw kontrolnych oraz bedan i ozneczen laboratoryjnych, zgodniez SST i ew. PZJ.

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ z wymeganiami ustany o wyrobie budomanymwhbudowanych materialow zgodniez SST i ew.

PZJ

Opini¢ techndlogiczng sporzadzong naw poddtanie wszystkich wynikow bedah | pomiardw zalaczonych do dokumentdw odbioru,

wykonanych zgodniez SST i PZJ.

8 Ryarki (dokumatage) na wykonanie robdt towazyszacych (np. na przeozenie linii tdefoniczng, enargelyczng, gezowe,
cdwidleniaitp.) oraz protokoty odbiorui przekazaniatych robdt wiasdddom urzadzen.

9. Geodezyjrg inwentaryzage powykonawezg robdt i Sed uzbrojeniaterenu,

O~ wWN

~N
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10.  Kopig mepy zasadniczg powdalg wwyniku geodezyjng inwentaryzagji powykonanczg.

1. Innedokumenty wymegane przez Zamawigaosgo.

W przypacku, gdy wg komigi, raboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beds gotowe do odbioru ogtatecznego, komiga
w porozumieniu z Wykonancg wyznaczy ponowrly termin odbioru ostatecznego robd.

Wszyskie zazadzone przez komige roboty poprankonelub uzupetnigiace beds zestanionewg wzoru ustal onego przez Zamawigiaosgo.
Teminwykonaniarobdt poprawkowychi robdt Lzupetnigacychwyznaczy komiga

84. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét 2wigzanych z usuniedem wad stwierdzonych przy odbiorze ogtatecznym i
zZagnialychw okresegwearancyjrym

Odhidr pogwarancyjny bedze dokonany na podstawie ocery wizuang obiektu z iwzglednieniem zasad opisanych w purkcie 8.3, Odbidr
odateczny rob&t” z potwierdzeniem datecznosd obiektu poprzez wykonanie pomiardw geodezyjnych.

Odbioru gwarancyjnego Robdt  dokona Komiga odbiorowa poprzez sisanie pogwarancyjnego protokolu odbioru robdt z
wyszczegdlnieniem usterek i wed swierdzonych w procesie odbioru. Protokét z odbioru z wyzneczonym terminem usuniedausterek ndezy
nieawtocznie przekazat Wykonancy.

Odbidr robdt w zakresie potracen za wedy bedzie dokonany zgodnie z uddeniami Komigi Odbioru Robdt z uwzglednieniem wymegan
mwmwmemedzyZammaqwm! V\/ykona/\m

Okresy gwarancyjneuddane sy przez Zamawigaosgo.

85. Fporawozdanietechniczne powinno zawier aé:

- zakresi lokdizagewykonanychrobdt,

- ddte rozpoczedai zakonczeniarobdt,

- wykaz wprowedzonych zmian w gosunku do piewoing dokumentagji projektowo-kosztorysowe Wraz z dokumentagja
powykonaweza tych dementdw, w ktdrych wprowedzono zmiany oraz formaing zgodk Inwestorai Nadzoru autorskiego na
dokonaniezmiany,

- wwag dotyczacewarunkow redlizagi robdt.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9L UdaeniaOgdine
Poddang ptanosd jest cenajednoskowaskakulowanaprzez Wykonawes zajednostke obmiarong usdong dladang pozygi kosztoryau
II(lesuoozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosd jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawe w dengj pozydi
osztorysuL.
Cenajednogkowa pozydi Kasztorysowe / tabdi rodiczeniong bedzie uwwzgledniad wszyskie czynnosd, wymeganiai bedania sktadgjace
de¢ na jg wykonanie okreSlone da tg roboty w Szczepdtowg Joecyfikagi Techniczng | w Dokumentagi Projektong, jek rowniez
nestepuigoe koszty: wezekich robdt przygotowanczych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania
Zaplecza budowy (nepraw, wody, enargii dekiryczng, tdefonu, opely, itp.), odtworzenia drdg i chodnikdw, odwozu nedmiaru gruntu,
ZageszCzeniagruniu, enventuelnego pompowaniawody, petng obsiugi geodezyjng, wykonaniaprojektu organizagi ruchu, rabdt 2wigzanych
Z utrudnieniami wynikgacymi z uzytkowania obiektu w trakde redizagi inwetygi oraz zorganizowania, utrzymenia i likwidagi
wymegarych dabudowy zadaniazapleczy, jak ronniez kaszty wynikgaoe z pravabudomanego i SWZ oraz innekoszty wynikgjacez
Umowy Kortraktonsg.
Oa"yjajmﬂwxlelmkvvdyry(zatm/erobotb@da(oquvac
robodizre bezposrednia Wrez z towerzyszacymi kosztami,
- zekupy i koszt zekupu patrzebnych metariadw,
- dodaczeniei koszty dogtarczeniapotrzebnych materiatow,
- trangport technologiczny meterialdw (rowniez uzyskanych z rozbidrki) w ramech placu budowy wynikejacy ze specyfiki
proweadzonych robdt
- wartos¢ uzytych materiadw wraz z kosztami, megazynowania, envertudnych ubytkow i transportu nateren budowy,
- kot zgpannienianiezbednych czynnikdw produkdi
- wartosé pracy srzetu wraz z towarzyszacymi kosztami oraz koszt tymezasowych dridg dojazdowych wraz z ich demontazem po
zakonczeniurobdt,
- zaladunek, wytadunek oraz trangport meteriatow z rozbidrki (odpedowych) do migscaich zagospodaroweanialub utylizagi wraz z
kosztami zagospodarowanial utylizagi
- koszty posrednie, zysk kakulacyjny i ryzyko.
- podatki obliczone zgodniez obowigzujacymi przepisami; Do cenjjednogkowych nendezy wliczad podatku VAT.
- innewyzg niewymienionekoszty wynikgaoe z warunkdw zawartg umowy i SWZ
92 Objazdy, Przgazdy
K oszt wybudoweniaobjazdow / przejazddw:
d Usawienietymczasowego oznekowaniai odwigtleniazgodnie z wymeganiami bezpieczengwaruchu,
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b) Kosgty 2nigzanez eventudng komisyjng kontrolg Sanutechnicznego drég przewidzianych jeko objazdy;
0 Przygotowanieterenu

Koszt Utrzymeniaobjazddw / przg azdow:

d Oczyzzezanie przetanienie przykrydei usnigdetymezasowych oznekowan pionowych.

b Bwentudnengorany biezace nowopowdalych uszkodzen nadrogach objazdowych,

0  Utrzymanieplynnodd ruchu publicznego.

Koszt likwidegi objazddw / przgezddw.

d  Usuniedewbudowanych mateaiddw i oznekovania

b) Doprowadzenieterenu do Sanu piewotnego

Pratnos¢ zawybudowenie utrzymeniei rozbidrke tymezasowych drdg objazdowych Iub poszerzeniakorony drogi ignigaog oraz za
montaz i demontaz i utrzymeniacznekowaniai dementow bezpieczendwaruchuw formie ryczattu.
93 Roboty nieprzawidziane
Rabaty nigorzewidziane 3 to robaty konieczne, ktdre nie moznaprzewidzied na etgpie projektowania oraz takie, ktorevwyniknety w trakde
redizagi robdt.
W omie ofertowg ndezy uwzgledni¢ rezerwe naroboty nigorzenidziane tanowiacy Lzgodniony z Zamawigiaym procent wartasd robdt

podstanowych.

Ofertaganoni aume robdt podstavowychi rezenwy narobaty nigprzenidziane

Rozliczenie rezerwy na robaty nigprzenidziane nestgpi po rozliczeniu zedania, a podgtanie Pratokotu Koniecznosd sporzadzonego przez
Wykonawee i Ingpektora Nadzoru oraz zawierdzonego przez Zamawigigcego. Protokdt koniecznosd winien by¢ zawierdzony przed
wykonaniem robdt i porzadzony w opardiu o cany jednoskowe z K osztorysu ofertowego Iub napodganie kalkulagi w przypadku robdt, na
ktdre niemacen jednoskowych. Robaty tebedh wycenionew opardu o wykaz ganvek i narzutdw zakaczony do oferty.

Zamawigiacy zaptad Wykonancy zafaktyczniewykonane roboty koniecznez rezenwy narcbaty nieprzenidziane

W przypedku, gdy nie wystapity roboty nigprzewidziane Wykonaweaii Ingpektor Nadzoru gporzadza Protokat Koniecznosd o braku tych
robdt, aCene Umowmg umnigszy Se owartosc rezerwy narobaty nigprzenidziane

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1  Wytyczne zdeomia robdt, usug i dostaw w drodze przeargu. Zalgeznik do zazadzenia Nr 3 Generdnego Dyrektora Drog
Publicznych z dnia18 lutego 19%4r.

Udawaz dnia7 lipca1994 - Pravo budomane (DzU Nr 89 2 25.08.1994r, poz. 414).

RozporzadzenieMGPB z19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

RozporzadzenieMGPB z21.02.19% (Dz.U Nr 25, poz. 133z dnial3 marca1995r).

Ustavaz dnia17 mgja 1989 roku - Pranvo geodezyjnei kartograficzne (Dz. U. Nrr 30, poz. 163 z péznigszymi zmianami).
Wezyskieniezbedne nommy, ingrukge, wytyczneitp. s3 wyszezegdlnionew poszezegdinych SST

O~ WN
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WY SOKOSCIOWYCH

1.  WSTEP

11 Przedmiot Szczegolowe Specyfikadji Techniczng (SST)

Przedmiotemninigszg SST s wymaganiadotyczacewykonaniai odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem odiworzeniaod trasy i jg
punktdw wysokaosc owych oraz pomiardw powykonawczych w rameach przebudowy z rozbudowg drogi powiatowe nr 1504N na
odainku dr. krgj. nr 53— Swigtgno—Koloniaod km 0+000 do km 6+184. SST dotyczy przepustow w km 4+137; 4+996; 5+426;
6+070i kanatu deszczowego w km 24255,

12. Zakressosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robo6t wymienionych w punkcie 1.1. dotyczacych nastepujacych obiektéw:
- Przepust w km 4+137,
- Przepust w km 4+996;
- Przepust w km 5+426;
- Przepust w km 6+070;
- Kanat deszczowy w km 2+255,
13 ZakresRaobGt abjetych SST
Uddenia zawarte w ninigszg SST dotyczg zasad prowedzenia robGt 2wiazanych z wszyskimi czynnosdami umozliwigigcym i
mgacymi naceluwytyczeniew terenie obiektdw inzynierskich, o ktorych mowaw pkt. 1.1.
Uddenia zawate w nn SST obgmuja wytyczenie w terenie przebiegu trasy i punktdw wysokosciowych oraz wykonanie
inwventaryzagi powykonawczej obiektow wymienionychw pkt. 1.1.
Wyznaczenie obiektow obgmuje sorandzenie wyzneczenia od obiektow i punktdw wysokosciowych, zagtahilizowanie ich w sposib
trwaly, ochrore ich przed zniszczeniem, oznekowanie w $posb Utawigiacy odszukanie i ewentuane odiworzenie oraz Wyzneczenie
usytuowaniaohiektow (kontur, podpory, punkty).
W zakresrobdt pomiarowych wehodzs:
a rawdzeniewyznaczeniasytuacyjnego i wysokoscowego punktow gidwnych od trasy i punktdw wysokoscowych,
b) wzupenienieos trasy dodatkowymi punktami (Wyzneczenie od),
0 wyznaczeniedodatkowych punktdw wysokasciowych (reperdw roboczych),
d) wyznaczenieprzekrojGw poprzecznych,
€ wytyczeniegranic pasadrogowego,
W zakreserobdt wykonat ndezy rowniez inwentaryzagje powykonawczy wszystkich obiektdw.
14. Okreslenia podgtawowe

141,  Punkty gidwnetrasy—punkty zalamaniaos trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

142. Mapa zasadnicza — widkokdowe opracowanie katogreficzne, zanmiergace akiudne informege o przesrzennym
rozmieszczeniu obiektdw ogdlnogeograficziych oraz dementdw ewidendgji i budynkdw, atakze sed uzbrojeniaterenu.

Pozogtate okreslenia s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definigami podanymi w SST D.M.00.00.00

» Wymeganiaogalne’.

15. Ogdinewymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzidny za jakosé wykonanych Robdét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST oraz
poleceniami | ngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymeagania.ogdlne dotyczace materiatdw podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdine'.
22. Rodzajemateriatdow

Materigtami gasowanymi przy wykonywaniu Robdt okreslonychw pkt. 1.3 sg:
- stupki betonowe,

- paei pdiki drenniane,

- rurki i bolcemetdowe,

- ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,

- repery ze sdi nierdzenng kwasoodporng - jako znaki wysokosciowe,
- materiaty do prac obliczeniowychi kartograficznych,
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badZ inne materiaty zeakoeptowane przez IngoektoraNadzoru.

Do utrwdenia punktow gtownych trasy ndezy sosowat bolce metidowe Pde drewniane umieszczone w sgsedziwie punktow
Zdameniatrasy w czasieich Sabilizagji powinny miec $rednice 0,15+0,20 mi diugosé 1,5+1,7 m. Do Sabilizagji pozostatych punktw
ndezy sosoweat pdiki drewniane o diugosd okoto 0,30 mi srednicy 0,05+0,08 m.

»Swiadki” powinny miec diugosé okolo 0,50mi przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymaganiaogdlne dotyczace sprzetu podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogding'.
32 Sorzet dowykonania Robdt

Do odiworzenia punktow wysokosdowych oraz od trasy | przepustow, a takze wykonania inwentaryzagji powykonawczg ndezy
dosowad odpowiedni Jorzet geodezyjny:
teodality Iub tachimetry,
- niweetory,
- ddmierze,
- tyczki,
- fay,
tadmy ddowe, szpilki,
Imeny Forzet akoeptowanty przez Ingpektor Nadzoru.
Stosowany Frzet powinien gwarantowad uzyskanie wymeagang dokladnosd przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

4, TRANSPORT

Niewystepuie

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

Ogdinewymeganiadatyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogdine'.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi indrukgami GUGIK.

Przed przysapieniem do robdt Wykonawca powinien przgja¢ od Zamawigacego dane zaniergace lokdizage | wpdirzedne punktow
gtdwnychtrasy oraz reperdw.

W oparciu o materialy dodarczone przez | ngpektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczeniai pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadgace odpowiednie kwdifikagei upranvnienia

Wykonawca powinien natychmiagt poinformowad Inspektora Nadzoru o wszdkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktdw
gtdwnychtrasy i (Iub) reperdw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentagji Projektowd 3 zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezdi Wykonawca swierdzi, ze rzeczywigte rzedne terenu itotnie réznig S¢ od rzednych okreslonych w Dokumentagji
Projektowg to powinien powiadomi¢ o tym Ingoektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rgionie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiednig decyZji przez | ngpektora Nadzoru.

Wszystkie robaty, ktdre bazujg napomiarach Wykonawcy, niemogg by¢ rozpoczete przed zaakeeptowaniem wynikow pomiardw przez
IngoektoraNadzoru.

Punkty wierzchotkonve, purkty gtdwne trasy i punkty posredhnie od trasy musza by¢ zeopatrzone w azneczenia okredlgigoe w sposib wyrazry i
jednozneczny charaktarydyke | potazenietych punktow. Formai wzdr tych ozneczen powinny by¢ zeekogptowane przez IngpektoraNadzoru.
Wykonawca jest odpowiedziany za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robdt. Jezdi zneki
pomiarowe przekazane przez Zamanigaoego zodang zniszezone przez Wykonawee swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzeniejest konieczne do dd szego prowadzeniarobd, to zostang one odtworzone nakaszt Wykonawcy.

Pomiary powykonawcze zredizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskeniem z osrodka dokumentagi geodezyjng i
kartograficzng informegji o rodzgu, potozeniu i sanie punktow osnowy geodezyjng (poziomg | wysokosdowe) oraz o mgpie
zasadnicze) | ewidendi gruntow.

Wszystkie pozodtate prace pomiarowe konieczne dla prawidtows redlizagji robét naeza do obowigzkaw Wykonawcy.

52 Sorawdzeniewyznaczenia punktdw gidwnych os trasy i punktow wysokosaowych

Sorawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych os trasy i punktdw wysokosciowych (repery robocze) ndezy przeprowadzi¢é poprzez
wykonanie pomiardw w oparciu 0 materiaty dostarczone przez Ingpektora Nedzoru.

Repery robocze ndezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem obiektow. Jeko repery robocze mozna wykorzystad
punkty state na stabilnych, istnigjacych budowlach wzdtuz trasy drogows. O ile brak takich punktdw, repery robocze ndezy zatozy¢ w
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postad supkow betonowych lub grubych ksztaltownikow sdlowych, asadzonych w gruncie w sposib wykluczgacy osadanie,
zaakoeptowany przez Ingpektora Nadzoru.

Dopuszczane odchylenia sytuacyjne punktow gtdwriych od trasy w stosunku do podanych przez Ingpektor Nadzoru wepdtrzednych
tych punktow nie powinny przekraczat 3cm. Rzedne reperdw roboczych ndezy sprawdzat z doktadnoscig do 0,5 cm, stosjac niwdage
podwdjng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repary rabocze poninny byé wyposszonew dodetkoneazneczania zanergacewrarnei jednozneczneckredeniensawy reparui jegorzedng.

53 Wyznaczenieod trasy

Tyczenie os trasy, 08 drogi ojazdong | przepustdw ndezy wykonat w opardu 0 Dokumentage Projektowg oraz dane geodezyjne
przekazane przez |ngpektoraNadzoru, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjng okreslong w Dokumentagi Prgjektong.

Dopuszczane odchyleniasytuacyjne wytyczong od w stasunku do Dokumentagji Projektowe niemogg by¢ wiekszeniz 3com.

Rzedne punktéw od trasy ndezy wyznaczy¢ z dokiadnosdiag dol cnw stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentagi Projektons.

Do utrwaeniaobrysu obiektu w terenie naezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metd owych lub bolcow sd owych.

54. Wyznaczeniepr zekr g w poprzecznych

Wyzneczenie przekrg/dw poprzeczrych obgmuje wyzneczenie kranvedz nesypdw i wykopdw na powierzani terenu (okreslenie granicy
Roldt), zgodnie z Dokumentagia Projektows orez w migiscach wymeggiacych uzupetnienia dla poprannego przeprowadzenia Robdt i w
mig scach zaskogptowanych przez IngoektoraNadzoru,

Do wyznaczeniakrawedz nesypdw i wykopdw ndezy stosowat dobrzewidoczne pdiki lub wiechy. Wiechy ndezy sosowad w
przypacku nasypdw o wysokosd przekraczgaog 1 m oraz wykopdw glebszych niz 1 m. Odlegtosé miedzy peikami lub wiechami ndezy
dogosowat do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogows . Odlegtos¢ ta.co ngimnig powinna odpowiadac oddepowi kalgnych
przekrgow poprzeczrych.

Prafilowanie przekrog/dw poprzecznych mus umozliwiad wykonanie nesypw i wykopdw o ksztatde zgodnym z Dokumentagja
Prgektong.

55. Wykonaniepomiar dw powykonawczych
W piewszg kolgnosd ndezy pomierzy¢é wznowiong lub zatozong osnowe geodezyjng. Nagtepnie ndezy wykonat pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z ingtrukda G-4“Pomiary sytuacyjnei wysokosciowe', mierzac wszyskie dementy tresc mapy zasadniczg.
Prace obliczeniowe ndezy wykonywat przy pomocy arzetu komputerowego. Whieseniepomierzong tresd namgpe zasadnicza oraz mepe
enidengi gruntdw prowadzonych technikami tradycyjrymi ndezy wykonat metodg klesyczng (kartoweanie | kreslenie reczne) Iub przy
pomocy autometow kreslacych (ploterdw).
Wykonang dokumentagje geodezyjng | kartograficzg ndezy skompletowat zgodnie z przepisami Ingtrukgi 0-3 “Zasady
kompletowaniadokumentadji geodezyjng i kartograficzng”, z podziatem nax

1) dokumentage techniczng przeznaczorg daZamawigiacego,

2) dokumentage techniczng przeznaczong dlaosrodka dokumentagii.
Fposib skompletowaniadokumentagji, o ktdrgl mowaw pkt.2) oraz forme dokumentdw nalezy uzgodni¢ z osrodkiem dokumentagji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontrali jakasa Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

6.2 Sprawdzenie Robdt pomiarowych

Kontrole jekosd prac pomiarowych zwigzanych z odiworzeniem trasy i punktow wysokosdowych oraz wykonaniem pomiarow

powykonawczych ndezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w indrukgach i wytycznych Gtdwnego Urzedu Geodezi i
Kartogrefii lub Glownego Geodety Krgju.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Rob6t

Ogdine zasady obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlng'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg Robdt 2wigzanych z odtworzeniem o trasy | punktow wysokasciowych w terenie oraz wykonaniem pomiardw
powykonawczych jest 1 kmtrasy drogows.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru Robo6t

Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdling'.

Odbidr robdt w zekrese potracen zawedy bedzie dokonany zgodniez usdeniami Komigi Odbioru Robdt
8.2. Sposob odbioru Rob6t
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Odbidr Robdt zwigzanych z odtworzeniem od trasy | punktow wysokosd owych w terenie rdwninnym nestepuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjngj, ktore Wykonawea przedktada l nspektorowi Nedzoru.
Odbidr Robdt zwigzanych z wykonaniem pomiardw powykonawczych nestiepuie po przedtozeniu skompletowang dokumentagi
techniczng zgodnien/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustdenia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogaline'.

9.2. Cena jednostki obmiar owej
Prano$¢ za kilometr ndezy przyjmowat na podgawie szkicdw i dziennikdw pomiarGw geodezyjrych lub protokdtu z kontroli
geodezyjng (odtworzenietrasy) oraz po odbiorze skompletowang dokumentagji geodezyjng (pomiary powykonaweze).

CenawykonaniaRobdt obgmuje

- sprawdzenie wyznaczenia punktow giowrnych os trasy, drog objazdowychi punktw wysokascowych,

- wzupetnienie od trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych

- wyznaczenie przekrojow poprzeczrych z ewentud nymwytyczeniem dodatkowych przekrojw,

- wyznaczenieod i konturdw oraz punktow wysokosciowych,

- przygotowaniei montaz znakow wysokosciowych

- pomiar geodezyjny zamontowarych znekaw wysokasdowych z dowigzaniem do niwdagi panstwoweg

- zagtabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochronaiich przed zniszczeniem i oznekowanie utawigiace odszukanie i ewentudne
odtworzenie,

- wykonanie pomiardw powykonawczych wraz z nanieseniem zmian namape zasadnicza,

- wytyczenie granic pasadrogowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-76/N-02207 Gendezja. Podstanowe nazwy, okreslenia, oznaczenia
102 INnedokumenty

Indrukgatechniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywaniaprac geodezyjnych.

IngrukgatechnicznaO-3. Zasady kompletowaniadokumentagji geodezyjng | kartogreficzng.
IndrukgatechnicznaG-1. Geodezyjnaosnowapozioma

Ingnkgatechniczna G-2. Wysokosdowaosnowageodezyjna

Ingrukgatechniczna G-3. Geodezyjnaobdugainwedydi.

IngrukgatechnicznaG4. Pomiary sytuecyjnei wysokosdowe,

IndrukgatechnicznaK-1. Mgpazasadnicza

Wityeznetechniczne G-3.1. Osowy redizecyjne

Witycznetechniczne G-3.2. Pomiary redizacyjne

Ugtawaz dnia17.05.89 - Prawo geodezyjnei kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z pdznigiszymi zmianami)
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D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtows Specyfikagi Techniczng s wymeaganiadotyczacewykonaniai odbioru Robdt zwigzanych ze zdjeciem
warsiwy humusu w ramech przebudowy z rozbudows drogi powiatows nr 1504N naodainku o krgj. nr 53— Swigtgno—Koloniaod
km 0+000 do km 6+184. SST dotyczy przepustow w km 4+137; 4+996; 5+426; 6+0701 kanatu deszczowego w km 2+255.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w pkt.1.1. dotyczacych nastepujacych obiektow:

- Przepust w km 4+137,

- Przepust w km 4+996;

- Przepust w km 5+426;

- Przepust w km 6+070;

- Kanat deszczowy w km 2+255,

13. Zakres Rob6t objetych SST

Uddeniazawarte w n/n Szczegbtowg Specyfikagi Techniczng dotyczg zdjeciawarstwy humusu w ramach Robét przygotowanczych
wykonywartych naprojektowanych obiektach, o ktérych mowaw pkt. 1.1 obgmuja:

- reczneusunieciewarswy ziemi urodzaing (humusu) o srednig grubosci 15cm

- mechaniczne usuniecie warswy ziemi urodzaing (humusu) o $rednig grubosc 15cm

W przypadku wystgpieniawarswy o inng migzszosd niz wymienione, naezy ja zebrat dostosowujac Se do warunkdw lokanych.

14. Okre&slenia podstawowe

Stosoweare okreslenia podstavowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST
D.M.00.00.00 , Wymeganiaogalne'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

Wykonawca Robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami
I ngpektoraNadzoru.

Ogdinewymeganiadatyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogding'.

2. MATERIALY
Niewystepua.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlnewymaganiadotyczace Jorzetu podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding'.

3.2. Spr zet do wykonania Rob6t zwiazanych z usunieciem humusu

Do wykorywania Robdt zwigzanych ze zdjediem warstwy humusu ndezy Sosowe:

- spycharki, rdwniarki,

- srzet do recznego wykorywania robdt ziemnych - w migscach, gdzie prawidiowe wykonanie Robdt sorzetem
Zmechanizowanym niejest mozliwe.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdinewymegania dotyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Humus ndezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rdwniarek lub spycharek na pryzmy z przeznaczeniem do humusowania skarp i
terendw Zilonych.

Nadmiar humusu moze by¢ przewozony dowol nym transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robo6t

Ogdine zasady wykorywania Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.
Wykonawca przedstawi | ngpektorowi Nadzoru do akceptad)i projekt organizagji i harmonogram Robat, uwzglednigiace warunki,
w jakichwykonywane beda Roboty zwigzane ze zdjeciem humusL.

5.2 Zdjecie warstwy humusu
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Warswahumusu powinnaby¢ zdjgta z przeznaczeniem do pdznigjszego uzyciado humusowania. Zagogpodarowanie humusu powinno
by¢ zgodne z Dokumentagja Projektows | wekazaniami IngoektoraNadzoru.

Humus ndezy zdgmowad mechanicznie z zestosowaniem rdwniarek lub goycharek. W wyjatkowych sytuagach, gdy zestosowanie
meszyn nie jes wysarczgace dla pranidiowego wykonania Robdt (zmienna grubos¢ warswy humusl) ndezy dodatkowo stosowad
recznewykonanie Robdt jako uzupetnienie prac wykonywartych mechanicznie

Warswe humusu ndezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych migscach okreslonych w Dokumentagi
Projektows 1ub wskazaniach Ingpektora Nadzoru.

Humusrdery zdia¢ napeing giehokoiC jego zdeganiaokrelong w Dokumentagi Prgektowg Tub wekezar przez Ingoaktora Nadzoru naraboczo,
wediug fektycznego Sanuwystiepowenia Sanfektyczny bedziedanowit poddane doradiczenaczynnosd 2niazanych zezdiedemweardwy humuaL
Zdjety humus ndezy Sdadowat w regularnych pryzmech.

Migjsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aboy humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a
takze ngezdzaniem przez pojazdy | zageszezaniem. Nie ndezy zdgimowad humusu w czasie intensywinych opaddw i bezpasrednio po
nich, aby unikna¢ zanieczyszczeniagling |ub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontrali jakosd Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

6.2. Kontrola jakosci Robét zwigzanych ze zdjeciem humusu

Sorawdzenie jakosa Robdt poleganawizuang ocenie komplenoda usunigdia humusu z powierzchni pasa robdt ziemnych, zgodnie z
Dokumentagja Projektows i wekazaniami Ingpektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru Rob6t

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jedhostka obmiarows Robdt 2wiazanych ze zdiediem warswy humusu jest 1 nf? (metr kwadratowy), na podstanie Dokumentagii
Projektows | pomiardw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

Odbidr robdt w zakresie potragcen zawady bedzie dokonany zgodnie z ustaleniami Komigi Odbioru Robdt.

8.2. Sposob odbioru Rob6t

Roboty objete ninigsza SST podlegaa odbiorowi Robdt zanikgjacych i uleggjacych zakryciu, ktdry powinien by¢ dokonany po
wykonaniu zdjgciawarswy humusu wraz z hatdowaniemw pryzmy.

Ingpektor Nadzoru oceni wyniki pomiardw przedtozonych przez Wykonawcg zgodniez wn SST.

W przypedku swierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru uddi zekres Robdt poprawkowych do wykonania, aWykonanvcawykonaje na
wiagny koszt w ustdonymterminie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustdenia dotyczace podstawy pratnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogaline'.

9.2. Cena jednostki obmiar owej

Ptatnos¢ za 1 mf zdjetego humusu nalezy przyjmowat zgodnie z obmiaremi oceng jakasd Robd.

Cena jednostkowa wykonania Robdt obgmuje zdjecie humusu na peting glebokos¢ jego zaeganiawraz z hatdowaniem w pryzmy Iub
odwiezieniem na.odkted.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymaganiai badania
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D.01.02.04 ROZBIORK|I ELEMENTOW DROGI | OBIEKTOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szezegltowg Specyfikagi Techniczng 53 wymegania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z
przebudows z rozbudows drogi powiatowsj nr 1504N na.odainku dr. krg. nr 53 — Swietgino — Kolonia.od km 0+000 do km 6+184.
SST dotyczy przepustow w km 4+137; 4+996; 5+426; 6+0701 kanatu deszczowego w km 2+255.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t branzy mostowej wymienionych w punkcie 1.1. dotyczacych nastepujacych obiektow:

- Przepust w km 4+137,

- Przepust w km 4+996;

- Przepust w km 5+426;

- Przepust w km 6+070;

- Kanat deszczowy w km 2+255,

13. Zakres Rob6t objetych SST

Uddeniazawartew nn SST dotyczg rozbiorki dementdw drogi | obiektdw i obgmuja:
- rozebranie podbudowy z kruszywa,

- rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

- rozebranie czgsci przel otowej przepustu z rur betonowych srednicy 60cm,
- rozebranie konstrukgcji obiektéw mostowych,

- rozebranie skrzydetek zelbetowych,

- rozbiorka umocnien kamiennych,

- rozebranie porgczy ochronnych,

- rozebranie schoddw, $ciekdw,

- wywiezienie ztomu i gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podganowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00
»Wymaganiaogdine'.

1.5. Ogdlne warunki dotyczace Rob6t

Wykonawca Robdt jest odpowiedzidny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami
I ngpektora Nadzoru.

Wymeagania.ogdlne dotyczace Robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

2. MATERIALY

Niewystepua.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymeganiaogdine dotyczace orzetu podanow SST D.M.00.00.00, Wymeaganiaogdine’.
3.2 Sprzet do rozbiorki
Do wykonania Robdt zwigzanych z rozbidrka dementow Drog i obiektdw inzynierskich ndezy stosowat:
- spycharki,
- tadowarki,
- koparki,
- zrywarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody ciezarowe,
mioty pneumatycznei inne.
Drobne Roboty moznawykonywac recznie przy Zagosowaniu prosych narzedzi pomocniczych.
Sorzet zastosowany do robdt rozbidrkowych powinien uzyskad akoeptagie IngpektoraNadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdinewymeagania dotyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki
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Materialy z rozhidrki ndezy przenozi¢ trangportem samochodowym namig scewskazane przez I nspektoraNadzoru,
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Rob6t
Ogdine zasady wykorywania Robdét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdine'.

5.2. Wykonanie rozbiorKki

Podbudowe z kruszywa, nawierzchnie z mieszanek minerdno-bitumicznych oraz przepust ndezy usuwad mechanicznie w posb
okreslony w Dokumentagji Projektows 1ub przez Ingpektora Nadzoru, z wykorzystaniem takich urzadzen jak zuraw samochodowy, pita
tarczowalub innych.

Kongtrukge mostdw ndezy usuwat mechanicznie w gpos0b okreslony w Dokumentagi Projektows 1ub przez Ingpektora Nadzoru, z
wykorzystaniem takich urzadzen jak zuraw samochodowy, pifatarczowalub innych.

Do usunigcianawierzchni bitumiczng moznazastosowad frezarke drogows, umozliwigaca frezowaniewardw nawierzchni nazimno na
okreslong gtebokose.

W przypadku stdowych barier ochronnych prace rozbidrkowe moznaprowadzic recznie

Wszystkie dementy nedgace Sig do powmtornego wykorzystaniapowinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Uzyskany gruz, bezuzyteczne dementy | materialy ndezy przewiez¢ namigjsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Ewentuane doty (wykopy) ndezy wypetni¢, wardwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-02205 “ Drogi samochodowe Robaoty ziemne Wymaganiai badenia’.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontrali jakosd Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robo6t rozbiérkowych

Sorawdzenie jakosd Robdt polega na sorawdzeniu komplenoda wykonanych robdt rozbidrkowych orez uszkodzenia dementow
przewidzianych do pomornego wykorzysania

Zageszezeniegruniuwypetnigigoago doty po usLnietych dementach powinno spetniac adpowiedniewymeganiaokreslonew PN-S02206,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robét

Ogdine zasady obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlng'.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg RobGt 2wigzanych z rozbidrka jest:
a  rozebranie podbudowy z kruszywa - 1 n? (metr kwadratowy),
b) rozebranienawierzchni z mieszanek minerdno bitumiczrnych - 1n? (metr kwadratowy),
C) rozebranieczesa przeotowych przepustow, dementdw schoddw, scekdw, poreczy ochronnych - Im(metr),
d) rozebranie konstrukcji obiektéw mostowych, rozebranie skrzydetek zelbetowych,
rozhiérka umocnien kamiennych, wywiezienie ztomu i gruzu. -1 m® (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot

Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogding'.

Odbiér robét w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami komigi odbioru Robét.
8.2.  Sposob odbioru Robot

Roboty objete ninigsza SST obgmuja:

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbior ostateczny,

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogdine'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlneustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustd enia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m? rozebrang podbudowy i nawierzchni, za 1m rozebranego przepustu, eementéw schodéw poreczy
ochronnych za 1 m® rozebranych konstrukgji obiektéw mostowych, skrzydetek, umocnien kamiennych i wywiezienie gruzu
dokonana na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robét w oparciu o pomiary i badania
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CenajednoskowawykonaniaRobdt obgmuje
a darozbidrki warstw podbudowy i nawierzchni :
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozebranie lub zerwanie nawierzchni /podbudowy,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
- wyréwnanie poditozai uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) darozbiorki przepustdw i w migscach gdzie nie swierdzono przepusow.
- odkopanie przepustu, fundamentéw, faw, umocnien itp.,
- rozebranie elementéw przepustéw,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatdw,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
- zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is® 1,00 wg BN-77/8931-12,
- uporzadkowanie terenu rozbiérki;

0 damogow:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- odkopanie poszczegdlnych elementéw obiektdéw przeznaczonych do rozbidrki w niezbednym zakresie,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materialéw wraz z zatadunkiem i wywiezieniem materiatow z
rozbiorki,
- zdemontowanie elementdw barier i poreczy ochronnych sztywnych,
- rozbidrkatarcz i stupkéw znakéw drogowych,
- rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,
- rozebranie konstrukcji obiektu mostowego — wszystkich elementow,
- uporzadkowanie terenu rozbiérki;
- zasypanie dotow (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania |ls® 1,00 wg BN-77/8931-12,
- zatadunek i wywiezienie materiatdéw z rozbiorki,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 - PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymaganiai badania.
2. - BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SzczegGtowe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem nn Szezegltowg Specyfikagi Techniczng 53 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z
wykonaniemwykopow | oczyszczeniemdnarzeki w ramach przebudowy z rozbudows drogi powiatowgj nr 1504N naodainku dr. krg.
nr 53 — Swietgino — Kolonia od km 0+000 do km 6+184. SST dotyczy przepustdw w km 4+137; 4+996; 5+426; 6+070 i kanetu
deszczowego w km 24255,

1.2 Zakres stosowania SST

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w pkt. 1.1. dotyczacych nastepujacych obiektow:

- Przepust w km 4+137,

- Przepust w km 4+996;

- Przepust w km 5+426;

- Przepust w km 6+070;

- Kanat deszczowy w km 2+255,

13. Zakres Rob6t objetych SST

Uddenia zawarte w nin SST dotycza wykonania robdt ziemnych w wykopach i obgmuja wykonanie wykopdw zwiazanych z
przebudows przepustdw i budowa kanalu deszczowego (odkopanie przepustdw, wykopanie rowdw, podczyszczenie cekow,
ewentuang wymiane gruntdw organicznych), recznie lub mechanicznie z trangportem gruntu na nasyp |ub odkiad, atekze odwodnienie
wykopu, utozenie rur ogonowych —ochronnych dwudzidnych.

14. Okre&slenia podstawowe

141 Glebokasé wykopu - réznicarzedng terenui rzedng robdt ziemnych, wyznaczonychw osi wykopu.

142,  \Wykop phytki - wykop, ktdrego giebokos¢ jes mnigszaniz 1 m.

143 Wykopsredni - wykop, kidrego gebokos¢ jest zawartaw granicachod 1do3m.

144.  VWykop gleboki - wykop o gtebokosa ponad 3 m.

145.  Odkiad - migjsoe whudowanialub Sdadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywaniawykopdw, anie
wykorzystarych do budowy nesypdw oraz innych prac 2wigzanych z trass drogows.

Pozodate okreslenia 53 zgodne z obowiazuigcymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00

»Wymeganiaogdine’.

15. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Ogdlnewymeaganiadotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzidny za jakos¢ wykonanych Robdt oraz za ich zgodnas¢é z Dokumentaga Projektows, SST oraz

poleceniami Ingpektora Nadzoru. Wykonawca przed rozpoczedem robdt przedstan do akoeptagi Ingpektora Nedzoru projekt

Zebezpieczeniasdan wykopu oraz szczegbtows technologie robd.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymeagania.ogdlne dotyczace materiatow podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.
22. Rury odonowe

Rury odonowe dwudzidnez PEHD / PV C zgpannigigoe szywnos¢ obwodows 6kPa

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace spr zetu

Ogdinewymeagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

3.2 Sprzet do rob6t ziemnych

WykonaNcaprzystemqw do wykonaniarobét ziemnych powinien wykazat si¢ mozliwoscia korzystaniaz nestepljaoego sprzetu do:
odgpganiai wydobywaniagruntdw (koparki, tadowarki),

- jednoczesnego wydobywaniai przemieszczaniagruntow (spycharki, rowniarki),

- trangportu mas ziemnych (samochody samowytadowczei skrzyniowe),

- 9rzgtu zageszezaaoego (walcs, ubijaki, plyty wibracyjneitp.).
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4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlnewymaganiadotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.
4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopow
Wyhdr érodkow trangportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowarty do ketegorii gruntu (meterialu), jego objetasd, technologji
odgpgania i zatadunku oraz od odleglosa transportu. Wydginasé srodkdw transportowych powinna by¢ ponedto dostosowara do
Wydgnosal sprzgtu uzywanego do wykonaniawykopaw.

Zwickszenie odegtosd trangportu poned wartosd zawierdzone nie moze by¢ poddang roszczen Wykonawgy, datyczacych
dodatkowgj zaplaty zatrangport, oile zwigkszone odegiosd niezodtaty wezeshig Zaskogptowane napismie przez IngpektoraNadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Rob6t

Ogdine zasady wykorywania Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdine'.

Wykonawea przeddani Ingpektoron Nadzoru do akoeptagi projekt organizagi, harmonogram Robdt, uwzglednigiace wszystkie warunki,
w jekich bed wykonywane wykopy.

5.2 Zasady prowadzenia Robét

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezdeznie od budowy uzadzen danowigcych demanty systamiw odwadnigacych, Uetych w Dokumeantagi Prgjektong, Wykonanwea
powinien, 0 ile wymeggia tego warurki terenowe, wykonat rzadzenia, kidre zgpennia odprowadzenie wéd opadowych poza obszar Robdt
Ziemmych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem Wykonaweca ma obowiazek takiego wykorywenia
wykopdw, by powiezchniom gruntu nedawat w calym okresietrwaniaRabdt speckd, zgpennigacepranidtoneodaodniene

Jerdi wekutek zaniedbenia Wykonancy grunty uegng nanvodnieniu, kidre spowodue ich diugotrwala nigarzydetnosé, Wykonawca ma
abowigzek usunigaatych gruntow i zeggpieniaich gruntami przydetnymi nawtegly koszt bez jakichkalwiek oplat zestrony Zamanigigoego zate
Cczynnoéd, jek rowniez zadonieziony grurt.

5.2.2.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopdw mus umozliwiat ich prawidiowe odwodnienie w calym okrese trwania Robét. Wykonanie
wykopdw powinno postepowat w kierunku podnoszeniasic niwddly.

W czaderdad Zzenmych rdlery zachowet odponiedni soedek podiueny i nedac przekrojom poprzeczrym soeckd, umoinigiace szytki odaywwaod
zwykopu, zgodniez Dokumentaga Prgjektons i paleoaniam IngoektoraNadzoru

Wody opadowe ndezy odprowadzi¢ pozateren pasarobdt ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykorywane w tekim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przysapi¢ do wykonywania przewidzianych
w nich robét budomanych.

Wykonawca powinien wykorywat wykopy w teki gpasob, aoy grunty o réznym stopniu przydatnosd do budowy nasypdw byty
odgpgiane oddzidnie, w gposob uniemozliwigiacy ichwymieszanie

Odgpojone grunty przydatne do wykonania nesypdw powinny by¢ bezposrednio whudowane w nasyp. W migscu whudowania ndezy
Zgpenni¢ prace garzetu gwarantujgoego roZtozenie | zageszezenie gruntu zgodnie z wymeganiam Dokumentagi Projektong 1 SST
D.020301. O ile Ingpektor Nadzoru dopusd czesowe sktadowanie gruntdw, ndezy je odponiedhio zebezpieczy¢ przed nedmiamym
zanilgoomiem Jerdi gunt jedt zamarznigty, nie rdezy odgpgiat go do gichokasd dkato 05 m powyzg projektowenych rzednych robdt
Zemnych,

Grunty nigorzydane dowbudowaniaw nesyp rdlezy odwiez¢ naodktad namigsoewskazane przez IngoektoraNadzoru

W odegtosd rmigszg niz 1.5 m od urzadzen poddenng infragnukiury tedniczng (keble, rurodiag), Robaty ndezy prowadz¢ recznie, z
zachowaniemszczeglng ostraznosal.

Wymiary wykopdw powinny byé dostosowane do posobu ich wykonywania, gtelbokosd, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz koniecznodd i mozliwosd zabezpieczeniascian wykopu.

W przypedku zagtosowenia zebezpieczenia $dan wykopu, ndezy unzglednic w szerckasd dna wykopu dodatkono wymiary korstrukdji
Zehezpieczgaog oraz sivabodg przestrzen naprace ludz pomiedzy zebezpieczeniam sdany wykopu awykoywarymw wykopie dementem
(np. przepud). Przestrzen ta powinna wynosé nie mmig niz 0,60 m, aw przypecku $dan izdowanych nie mmig niz 080 m. Mataidy
Zagtosowene dowykonaniazebezpieczeniai rodzg kondrukdi zebezpieczgaog powinny by¢ uzgodnionez Ingpektorem Nadzoru,

Wykopy ndezy wykonywat z zachowaniemwymagan dotyczacych doktadnosd, okreslonychw pkt. 5.2.6.

Fposib wykonania skarp wykopu powinien gwarantowad ich Satecznosé w catym okresie prowadzorych Robdt, anaprawva uszkodzen,
wynikgjacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich poddedia lub innych odgtepstw od Dokumentagji Projektowe
obdigzaWykonawce robdt ziemnych.

5.24. Wymagania dotyczgce zageszczenia
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Wskaznik zageszezeniagruntw | okreslony wg BN-77/8931-12, nie moze by¢ mnigszy niz..:

Strefa korpusu Drogi o ruchu ciezkim i bardzo Drogi o ruchu mnigjszym od
ciezkim ciezkiego
Goérnawarstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na giebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 0,97

Jako Kkryterium zagtepcze oceny wWymaganego zageszezenia gruntdw, dia ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszezenia,
ndezy przyjmowat wartos¢ wekaznika odksztatcenia |, wg zatacznika B normy PN-S-02205, rdwnego dosunkowi odksztatoenia
witdrnego E, do piewotnego E;.

Wskaznik odksztatcenial, nie powinien by¢ wickszy niz:

- dlazwirdw, pogpotek i piaskdw: 2,2,

- dagruntdw drobnoziarnistych o rdwnomiernym uziarieniu (pyly, dliny pylegte, dliny zwiczte, ity): 2,0,

- dagruntéw réznoziaristych (zwiry gliniaste, pospdtki dliniaste, pyly piaszczyde, piaski giniagte, gliny piaszczyste, dliny piaszczyste
2wiczte): 30.

Calosciowg oceny cech noshosd warstwy gruntu dokonuje e na podgtawie pomiaru widrnego modutu odksztatoenia E,, za pomocg

obdigzeniagtatycznego piytg o srednicy 300mm.

Wymeganeminmenewartosd widrmego modulu ocksztatceniaE, ndlezy przyjmowad wg PN-S02205.

Jezdi grunty rodzime w wykopach nie mgjg Wymaganego zageszezenia, to przed utozeniem nagteprych warstw kongtrukdji nawierzchni

naezy jedogesdi¢ cdem uzyskaniawymagang nosnosa warstwy gruntul.

5.25. Ruch budowlany

Nie ndezy dopuszczat ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubosé warswy gruntu (nedktadu) powyzg rzednych robGt

Ziemnychjes mnigszaniz03m.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikgacych z niedotrzymenia podanych powyzg warunkdw obcdgza Wykonawecg

robét zZiemnych.

5.2.6. Dok#adnosé wykonania wykopow

Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:

- wymiary wykopu w plarie nie moga réeni¢ de od szerokosd projektowangi o wieog niz +10 cm i -5 cm, a krawedzie dna
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- réznicaw stoaunku do pragektowanych rzednych robdt Zienmmych niemozeprzekraczat +1.omi -3am,

- pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata,

- maksymalna giebokos¢ wklesnig¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
tata 3 m.

5.2.7. Zalozenie rur oonowych

Podczas wykonywania wykopdw ndezy isnigacy infrestnukiure tedhniczng zabezpieczy¢ zakdadgac rure dwudzidng w niezbedrym

Zakresezgodnym z dokumentaga tedhniczng.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci Robot

Zasady ogdlnekontroli jakosd Roldt podanow SST D.M.00.00.00 , Wymeganiaogding’ .

Przed przydgpieniem do robdt ziemnych Wykonawvca powinien spranvdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robGt pomiarowych i
przygotowanczych.

6.2. Badaniai pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sorawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleganakontroli zgodnosd z wymeganiami /n SST podanymi w pkt. 5.2.1 pkt. 5.2.2
oraz Dokumentagja Projektowa.

Szczegding uwage ndlezy 2wrdci¢ nawtasciwe Ujediei odprowadzeniewdd opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania Robot

Sorawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosd z wymeaganiami okreslonymi w n/n SST oraz w Dokumentagji
Projektowd.

W czasie kontroli szczegdling uwage ndezy 2wrdci¢ na:

a)  odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
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b)  zapewnienie statecznosci skarp,

¢)  odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania Rob6t i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonaniawykopOw (usytuowanie i wykonczenie),

€)  zagegszczenie gorng strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych

Sorandzenie dokumentdw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczen laboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokétéw odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedgtawi¢ wszyskie dokumenty z biezacg kortroli jakosa Robdt.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sorandzenie przeprowadza S¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu lub taty, w odgtepach co 100 m napragtych, co 50 m natuku, atakze
w migjscach, ktdre budzg watpliwosd.

Swierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentagji Projektows nie mogg przekraczat wartosa dopuszezanych, podanych w
pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzgdnych powierzchni korpusu zZiemnego

Pomiar przeprowadzaSe z zagosowaniem niwdatoraz czedotliwoscia wg pkt. 6.3.2.

COddhyleniaod Dokumeniagi Prgiektong niemogg przekraczat wertosd dopuszezalnych, podanychw pit. 5.26.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Soranvdzenie przeprowadzasie z zasosowaniem szablonu, faty | poziomicy lub niweatoraz czestatliwosciag wg pkt. 6.3.2.

COddhyleniaod Dokumeniagi Prgjektong niemogy przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanychw ipkt. 5.26.

6.3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu

Sorandzenie przeprowadzase z zastosowaniem faty o diugosa 3 m. z czestotliwosdig wg pkt. 6.3.2.

COddhyleniaod Dokumeniagi Prgiektong niemogy przekraczat wartasd dopuszezalnych, podanychw ipkt. 5.26.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiuznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkdw podiuznych ndezy oprzet na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwdatorem z czestotliwosdia
podang w pkt. 6.3.2.

COddhyleniaod Dokumeniagi Prgiektong niemogy przekraczat wartasd dopuszezalnych, podanychw ipkt. 5.26.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sorawdzenie zageszezenia gruntow przeprowadza Se¢ na podgtawie wynikow badan wykonanych z czedtotliwoscig minimum jeden rez
w trzech punktach na 1500 m powierzchni oraz w migjscach wskazanych przez IngpektoraNadzoru,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robét

Wymagania.ogdlne dotyczace obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdline'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m? (metr szescienny), 1m? (metr kwadratowy), 1m (metr biezacy) za wykonanie Robot
w wykopach na podstawie pomiaréw w terenie. Melry szescenne dotycza wykopdw, metry kwedratowe plantowaniapowierzchni
skapi dnawykopdw. Melry biezaoe datyczg oczyszezeniadnarzeki lub rowow z nemutu oraz rur ostonowych dwudzidrnych.

llosd rabdt odnosza Se do zakresu robdt obyjetych dokumentagja projektows, SST i ustdleniami | ngpektoraNadzoru.,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

Odbidr robdt w zekresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami komigi odbioru Robdt.

8.2. Rodzaje odbior 6w

Odbidr robdt ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikgacych i uleggiacych zekrydu zgodnie z
wymeaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.
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W przypacku swierdzeniausterek I ngpektor Nedzoru ustdi zekresrobdt poprankowych do wykonenia, aWykonanvcawykonaje nawtasy
koszt w ustdonymterminie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustd enia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za 1 m® wykonanych wykopdw nelezy przyjmowac napodstanie obmiaru i oceny jakasc Robdt w oparciu o wyniki pomiarw
i badan laboratoryjnych.

Cenawykonania Robdt obgmuje

- zgpewnienie niezbednych czynnikdw produkdji;

- prace pomiarowei roboty przygotowawcze,

- oznakowanie Robdt,

- wykonanie robGt ziemnych poprzecznych (bez transportu),

- wykonanie wykopu z trangportem gruntu nanasyp,

- wykonanie wykapu z trangportem gruntu na odktad,

- odwodnienie wykopu na.czas jego wykonywania,

- profilowanie dnawykopu i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektows,

- zageszezenie powierzchni wykopu,

- obnizenie poziomu wody gruntowej przez zastosowanie urzadzen dostosowanych do warunkéw gruntowo — wodnych,
pompowanie wody,

- podczyszczenie dnaciekow i rowdw,

- zakup i wbudowanie rur ostonowych dwudzielnych,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan |aboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opisgruntdw.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badaniapolowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badaniaprdbek gruntéw.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosa bierng.
5. PN-B-06050 Roboaty ziemne budowlane. Wymeganiaw zakresie wykonywaniai badaniaprzy odbiorze
6. PN-B-06714/28 Kruszywaminerdne Badania Ozneczanie zawartosa Sarki metoda bromowa.
7.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenianawierzchni | podtozaprzez obdgzenie piyta.
8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do o Gw drogowychi lotniskowych.
9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe Oznaczanie wskaznikanosnosa gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczeniagruntu.
11. PN-S02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymeganiai badania
12, PN-S02204 Drogi samochodowe. Odwodnieniedrég.

10.2.  Inne dokumenty

13. Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa,
1978.

14. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

I.  WSTEP

11 Przedmiot Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Rob6t zwigzanych z wykonaniem nasypow w ramach przebudowy z rozbudowsa drogi powiatowej nr 1504N na
odcinku dr. kraj. nr 53 — Swigtajno — Kolonia od km 0+000 do km 6+184. SST dotyczy przepustow w km 4+137;
4+996; 5+426; 6+070 i kanatu deszczowego w km 2+255.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w pkt. 1.1. dotyczacych nastepujacych obiektow:

- Przepust w km 4+137,

- Przepust w km 4+996;

- Przepust w km 5+426;

- Przepust w km 6+070;

- Kanat deszczowy w km 2+255,

13. Zakres Rob6t objetych SST
Uddeniazawartew n/n SST mgja zastosowanie przy wykornywaniu nasypdw naterenie objetym zekresem z pkt. 1.1. i obgmuja:
- zagypanie przebudowywanych przepustow i kanatu deszczowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
141, Wysokasé nasypu - réznicarzedng terenu i rzedngj robdt ziemnych, wyznaczonychw od nesypul.
142  Dokop- migsepozyskaniagruntu do wykonanianasypdw, potozone pozapasem robdt drogovwych.
143 Wskaznik zageszczenia gruntu - widkos¢ charakteryzujaca stan zageszczeniagruntu, okreslonawedtug wzoru:
r
s = —d
r ds
gdde

ry- Ocstoié objetosciowaszkidetu zageszezonego gruntu [Mg/nt],

I - Meksymana gedtos¢ objetosdowa szkigletu gruntowego przy wilgotnosal optymalng, okreslona w normelngj
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, suzaca do oceny zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodniez normy BN-77/8931-12 [Mg/n.

Pozodde okreslenia 53 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00
»Wymaganiaogding'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Ogdlnewymaganiadotyczace Robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdline'.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzidny za jakosé wykonanych Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentagja Projekiong, SST oraz
poleceniami | ngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymeagania.ogdlne dotyczace materiaow podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogdine'.

2.2. M ateriaty do budowy nasypéw

Do wznoszenianesypow ndlezy stosowed wylaczniegrunty i metariay przydetne do tego odu, tzn. tekie, kidre einiga seczegdtovevwymegania
Zavatew normie PN-S022051 3 akogptowane przez I ngoektoraNadzoru,

Akoeptagaponinnanegepowad nalbiezao, w czasietrwaniarood zemnych, napodsanie przedkledanych przez Wykonawes wyrnikdw bedan
leboratoryjnych.

W przypecku sosowaniaméeiaow o ograniczong przydanosd Wykonawvcamaohowigzek unwzgednienawszystkich zegrzezen datyczacych
technologii | dopuszczonych migscwhudoweaniatych meteriatow, okreslonychw nommie PN-S-02206 fizblica2).

Jezdi Wykonaweca whuduje w nesyp grunty lub meterialy nieprzydatne, dbo nie uwzgledni zasrzezen dotyczacych materialow o
ograniczong  przydanosd, okreslonych w SST Iub przez Ingpektora Nadzoru, to wszdkie tekie czesd nasypu zodag przez
Wykonawcg najego koszt usnigtei wykonane powtornie z materiatdw o odpowiednich wiascwosdach.

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopow
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Zgodnie z Dokumentagja Projektowg | SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopdw na trasie drogi beds wykorzystane do budowy
nasypdw po wykonaniu bedan laboratoryjnychi akeeptagji Ingpektora Nadzoru.
2.2.2. Grunty uzyskane z dokopow
Zgodnie z Dokumentagja Projektows, grunt niewysadzinowy kat.l=11 do wykonanianasypdw ndezy uzyskat z dokopu. Grunty
niewysadzinowe z dokopu powinny posadad nedgpujagcewtascwosd podanew normie PN-S-02205:
a)  zawartos¢ czastek wg PN-B-04481:
- £0,075 mm - < 15%,
- £002mm-<3%,
b) kapilarnos¢ bierna/Hy,/ wg PN-B-04493<1,0m
c) wskaznik piaskowy /WP/ wg BN-64/8931-01 > 35.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania.ogdlne dotyczace sprzetu podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogding'.
Wykonawcajest zobowigzany do uzywaniajedynietakiego sprzetu, kidry nie sopowoduje niekorzystnego wptywu nawtasawosd gruntu
ZarGwNo W migjscu jego naturanego zalegania, jak tez w czasie odgpgania, transportu, whudowaniai zageszezania,
3.2 Spr zet do wykonania nasypow
Do wykonanianasypdw naezy gosoweac:
koparki,
- spycharki,
- réwniarki samojezdne,
- walce ogumione i stalowe, wibracyjnei statyczne,
ptyty wibracyjne.
SJrZe;t wywary W rabatach Ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wkonawey i uzyskat akogptagje IngpektoraNadzoru,
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania.ogdlne dotyczace tranportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymeganiaogding'.

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow

Wyhdr srockdw transportu oraz metod trangportu poninien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosd, technologii odspgiania i
Zatedurku oraz od odlegtasa trangporntu, Wydginosé srodkdw trangportowych powinnalby¢ dostosowena do Wydginosa garzetu tosowanego do
whudowaniagruniu,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robot

Ogdlne zasady wykonywania Robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogding'.

Wykonawca przeddani Ingpektorowi Nadzoru do akeeptagji projekt organizagji i harmonogram Robdt, imzdlednigaoe warunki, w jakich
prowadzone beck Robaty przy wykorywaniu nesypw.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podfoza

Przed przystapieniem do budowy nesypdw nelezy w cbrehieich poddawy zakonczy¢ roboty przygotowancze okreslonew SST D.01.01.01,
D.01.02.04.

5.2.2.  Wybdr gruntéw do wykonania nasypow

Wybdr gruntéw do wykonanianasypdw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zesad podanych w pkt. 2.2 /n SST.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykorywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, zgodnie z Dokumentagja

Projektowg i ewentud nymi zmianami wprowadzonymi przez | ngpektoraNadzoru.

W odu zgpennieniagatecznosd nasypdw i ich rdwnomiemego osadaniandezy przestrzegac nediepujacych zased:

a)  Nasypy ndezy wykonywaé metodg warstwowa z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢
wznoszone réwnomiernie na catg) szerokosal.
W przypadku wystgpienia w podiozu gruntéw nienosnych naezy je wybrac lub wykonywat nasyp do momentu jego
udtabilizowaniase.
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b) Grubos¢ warswy w danie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i Sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystapienie do uktadania kolejng warstwy nasypu moze nestapic¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidtowego wykonaniawarswy poprzednie.

¢) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy ukltadaé w oddzienych warstwach, o jednakowg grubosci na calg
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, agrunty niespoiste w gorne warstwy nasypul.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktadac poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiat
lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Gorne warstwy nasypu o grubosci co ngmnigf 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku réznoziarnistosci nie mnigjszym niz 5 i wspotczynniku filtracji ki3 6 10° m/s, w razie braku
takiego gruntu nalezy gérng warstwe ulepszy¢ spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami).

5.2.3.2. Wykonywanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustow ndezy wykonywat jednoczesnie z obu sron przepudu z jednakowych, dolorze zageszezonych paziomych

wardw gruntu. Grubos¢ Zageszezanych wardw powinnawynosic:

- przy zageszezaniu lekkimi walcami - max 02 m,

- przy zageszezaniu wacami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max 04 m,

- przy Wbijaniu digzkimi tarczami - od 05 mdo 1,0 mw zaleznoda od ich mesy | wysokosd spedania, przy czymgrubos¢ ubijang warswy

niepowinnaby¢ wiekszaod érednicy tarczy.

W okalicach urzadzen Iub wardw odwadnigiacych grurnt powinien by¢ zageszezany recznie

5.2.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszarzaniuignigaoego nesypu ndezy wykormywat w jego skarpie fopnie o szerokosa 1, 2,5 metra. Spadek gorng powierzehni sopni

powinenwynos¢ 4%+ 1%w kierunku zgodnymz podyleniem kapy.

Wyciede stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleglych czesa nasypu, wykorywanych z gruntow o réznych

wiasdwosdach lubw réznym czasie.

5.2.3.4. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

W okresedeszczdw i mrozow, nesypy zaecasie wykonywet jedyniez gruntow i meteriadw przydatnych bez zestrzeren wy teblicy 2 zawartg w

PN-S02205.

Nierdlezy whudowywed gruntdw o nedmiemg wilgonosd (W>wig), zamarznigtych abo przemieszanych zesriegiemiub lodem

5.2.4. Zageszczanie gruntu.

Kazdawarswa gruntu powinna by¢ zageszezonajek ngiszybdg po jg roztozeniu z zasosowaniem garzetu odpowiedniego dladanego

rodzaju gruntu oraz wystepuiacych warunkdw.

Wymagang wilgotnosé zegeszczanego gruntu, procedure zegeszezania i grubos¢ wardw ndlezy okresdlic dodwiadczanie podczas

prébnego zageszczaniaSosowarym gorzetem.

Roztozone wardwy gruntu ndezy zageszezad od krawedzi nesypu w kierunku jego od. Kolgng warswe gruntu mozna ukladad po

swierdzeniu uzyskeniawymeagarych parametrow juz utozong warswy.

Uzykanie przez grunty w budowli Ziemng wymaganych cech nosnosd gorawdza Se przez bedanie wskaznika zageszezenia | oraz

widrmego modutu odksztalcenia E,.

Oceny zageszezeniandezy dokonywad napoddaniewkeznikazageszezenialg

Wekarnik zegeszezeniagruntdw w nesypech, okreslony wg BN-77/8931-12, niemozeby¢ nmigszy niz:

Lokdizaga Drogi o ruchu digzkimi bardzo Drogi oruchu
dezkim mnig szym od diezkiego
gormawarswao grubosd 20 cm 1,00 1,00
nizg lezceweardwy nesypu do glebokasa od niweldly robdt Zzenmych12m 1,00 097
wardwy nesypu nagiebokasa od poniezdmi road zenmychponizg 1.2m 097 095

Naskarpech powierzdnionvawardwagruntu grubosd do 20 cm poninnamied wekaznik zageszezenia 183 095.

Jeko kryterium zadgpcze ocay wymaganego zageszezenia gruntdw, dia ktorych trudne jest pomierzenie wekaznika zageszczenia,
ndezy przyjmowat wartos¢ wekaznika odksztatoenia |, wg zatacznika B normy PN-S-02205, rdwnego stosunkowi odksztatcenia
widrnego E, do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenial, dlazwirdw, pogpotek i piaskdw nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2,

Catoscowg oceny cech nosnosd warstwy gruntu dokonuje Se na podstawie pomiaru widrmego modutu odksztatcenia E,, za pomoca
obdgzenia datycznego plyta o $rednicy 300 mm. Wymagane minimalne wartosd widrnego modulu odksztalcenia E, ndezy
przyjmowac wg PN-S-02205.

Jezdi badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie wardwy nie je wysarczgace to Wykonaweca powinien spulchnic wardwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosa optymalng i powtornie zagescic.

Przebudowa przepustow w km4+ 137; 4+996; 5+426; 6+070i kanaiu dessczowego wkm2+ 255 waiggudr. pow. nr 154N 35



D.02.03.01 Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne

Jezdi powtornme zageszezenie nie spowoduj e zyskania wymeaganego wekaznika zageszezenia Wykonaweca powinien usungé warse i

whudowat nowy meterial, oile Ingpektor Neadzoru nie zezwoli naponowienie proby prawidiowego zageszczeniawarsiwy.

5.2.5. Wilgotnosé gruntu

Wilgatnos¢ technologiczna gruntu w czase zageszezania powinna by¢ dostosowana do metody zageszezaniai rodzgju Sosowanego

Frzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwosé zageszczeniagruntu do Wymaganego poziomu nosNosa.

W przypedku zageszezaniawacam statyczrnymi, wilganos¢ powinnaby¢ zblizona do optyrmelng, ozneczong naupodstanie praly nomreling

metodg | i 11 wg PN-B-04481. Odchyleniead wilgotnosd optymelng nie poninno przekraczat +2% (dagruntdw niepoidydh).

W praypecku uzyda grzetu wibraoyjnego zdecana jest wilgonos¢ nmnigsza od optyrmelng, usdona na poddanie wateprych préb.

Urzadzeniam wibracyjnymi grunty niespoiste mozna zegeszezad tekze w danie powielrzno - sudym, o ile wetepre praby dadzg pozytywne

wyniki.

Jerdi wilgonos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosd aptymelng o wartosé wieksza od podanych oddhylen, to grunt ndezy oauszy¢ w gposth

returany lub uepszy¢ przez zagosowanie dodatku gpoiv. Sposdh oaszeniagruntu poninien by ¢ zeekogptowany przez IngoektoraNadzoru,

Jezdi zachodz takapotrzeba, to zaecase zwiekszeniewilgotnosd gruntu przez zraszaniewods.

5.2.6. Prdbne zageszczenie

Poletko doswiadczalne dla prébnegp zageszezania gruntu 0 minimelng powierzchni 300 N, powinno pozwalat na Ukledanie gruntu pesami o

szerokosd od 35 do 4,5 m kazdy. Poszczepdine wardwy uiktadanego gruntu poninny miel w kazdym pese inng grubosé, z tym, zewszyskie

mMusza 9¢ miesd¢ w granicach wiasawych dla denego Sorzetu zageszezaa0ego. Wilgotnosé gruntu powinnalby¢ rowna.optymeng z tderanga

podang w pkt. 5.2.5. Grunt Utazony nappaletkuwedtug podanychwyzgj zasad powinien by¢ zageszezony, apo kazdg sii przgs¢ meszyrny ndezy

okreslic wekazniki Zegeszezenia, dopuszczaac Sosoweriegparetow izotopowydh

Ozmaczeniewskaznikazageszezeniandezy wykonat 0o nginnig w 4 punktach, z ktdrych co ngnnig 2 powinny umozinic ustdeniewskaznika

Zagezezeniaw dalng czesd wardwy. Na podganie pordanania uzyskanych wynikdw zageszczenia z wymeganiami podanymi w pkt. 524

relezy dokonad wyboru garzetui Letdic potrzebng liczoe przg$¢ oraz grubos¢ wardwy razikkedanego gruntu

5.2.7. Dokfadnosé¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypow obowiazujg nastepujace wymagania

¥ odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasypie od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze niz £10 cm,

¥ réznicaw stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych niemoze przekraczad +1i-3cm,

¥ szerokos¢ korony nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowangj o wiecgj niz £10 cm, a krawedzie korony nie
powinny mie¢ wyraznych zataman,

¥ nierdwnosci powierzchni korpusu mierzone fatg diugosci 3 m nie moga przekraczac £3 cm,

¥ pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nie moze rézni¢ S¢ o wigcgj niz +0,5% pochylenia projektowanego,

¥ pochylenie skarp nasypu nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecg niz 10% jego wartosdi,

¥ maksymalna gtgbokosé¢ lokalnych wklesnigé na powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odklady

5.3.1. Warunki ogéine wykonania odkfadéw

Robaty omdwionew tym purkde dotycza posepowaniaz gruntami [ub innymi meteriatami, kidre zodaly pozyskanew czagewykonywania
wykopdw, aktdre nie bedg wykorzystane do budowy nesypdw oraz innych prac 2wigzanych z trasy drogows.

Grunty Iub inne meteriay powinny by¢ przeniezione na odkted, jezdi s nigprzydane do budowy nesypdw oraz wykorzystaniaw innych
pracach, 2wigzanych z budowg trasy drogows

5.3.2. Lokalizacja odkfadu

Jerdi pozwega nato wiasawosd meteriadw przezneczonych do przeniezienia na.odkled, meteriay te powinny by¢ w razie moziwosa
wykorzystane do wyrdwnenia terenu, zesypania dotdw i sziuczrych wyrobisk orez do ewentuelnego poszarzenia nesypdw. Robaty te
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentagja projektows i odpowiednimi zasadam, dotyczacymi whudowaniai zageszczania gruntow
oraz wekezOwkami IngpektoraNadzoru.

Lokdizaga odktadu powinna by¢ wekazana w dokumentagi projektowe 1ub przez Ingpektora Nadzoru. Jezdi migsoe odktadu zogalo
wybrane przez Wykonawee, mus by¢ ono zaekoeptowane przez IngpektoraNadzoru. Niezdeznie od tego, Wykonawcamus uzyskad zgode
wigsdddaterenu.

O ile odkted zogtanie wykonany w nielzgodnionym migsou lub niezgodnie z wymeganiami, to zodianie on usniety przez Wykonawecs na
jego koszt, wedhug wakazan IngpektoraNadzoru.

Konsskwenge finensowe i pravne, wynikgace z eventudnych uszkodzen srodowiska neturdnego wakutek proweadzenia prec w
nieuzgodnionymdo tego mig sy, obdazga Wykonance.

5.3.3. Zasady wykonania odkfadow

Wykonanie odkladdw, a w szczegdinosa ich wysokosé, podhylenia, zageszezenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z
wymeaganiami podanymi w dokumentagi projektows lub przez Ingpektora Nadzoru. Jezdi nie okreslono ineczg, ndezy przesrzegad
udaen podanych w normie PN-S:02205 to znaczy odkiad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosd do 1,5 metra, pochyleniu
Karpod 1do 1,51 spadku korony od 2 do 5%.
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Odktedy powinny by¢ tak uksztattowane, aoy harmonizowaly z otaczgiacym terenem. Powiarzchnie odktaddw powinny by¢ obdanetraw,
obsadzone krzewami Iub drzewami dbo przezmeczone nawzytki rolneluble$ne, zgodniez dokumentaga projektows.

Odspganie matriau przewidzianego do przewiezieniana.odkled powinno by¢ przerwane o ilewarunki aimodferyczre lub inne przyczyny
uniemozliwiga jego whudowanie zgodnie z wymeganiami Sormutowanymi w tym zakrese w dokumantagi projektows, SST Iub przez
IngpektoraNadzoru.

Przed przeniezieniem gruntu na.odktad Wykonawea powinien upeanic Se, ze patnione 3 warurnki okreslonew p. 54.1. Jezdi wakutek
pochopnego przeniezieniagruntu naodkted przez Wykonaweg, zgdzie koniecznoéé dowiezieniagruntu do wykonenianesypw z ukopu, to
koszt tych czynnosd w calosd obdazaWykonance.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosd Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdline'.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

Sorawdzeniejakasa wykonanianasypow polega nakontrolowaniu zgodnosa z wymeganiami okreslorymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 'in SST
i w Dokumentagi Projektows.

Szezegding uwage ndlezy 2wrdaic na

a)  badaniaprzydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b)  badanie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badanie zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatnosci gruntow do budowy nasypéw

Badania przydanosd gruntdw do budowy nasypdw powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdg partii
przeznaczongj do whudowaniaw korpus ziemny, pochodzacg z nowego zrédta, jednek nierzadzig niz trzy razy nakazde 5000 ',
W kazdym badaniu ndezy okredli¢ nastepujgcewlasawosd:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

- zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481,

- kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493,

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidfowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badaniakontrolne prawidiowosa wykonaniaposzezegdlnych warstw nasypu poleggia naorawdzeniu;

a)  prawidtowosci rozmieszczenia gruntdéw o roznych wiasciwosciach w nasypie,

b)  odwodnieniakazde warstwy,

C) glbr(:zo kazdg wardwy i jg wilgotnosd przy zegeszezaniu; bedeniandezy przeprowadzic nierzadzig niz 1 raz w trzech punktach na
500 nt warswy,

d) przestrzeganiaograniczen okreslonychw pkt. 5.2.3.4, dotyczacych whbudowaniagruntdw w okresie deszczOw i mrozow.

6.2.1.3. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntu

Czedotliwose badan wekaznikazageszczenialskazdg uktadang warstwy powinnaby¢ negiepujaca

- dakorpusu niemmig niz jeden raz w trzech punktach na 500 N zageszezanych warsiw nasypu,

- dodatkawo w migjscach wskazanych przez | ngpektora Nadzoru.

Zageszezeniegruntu ndezy oceniat tosUjac metode pordwnaniaposzezegdlnych wynikdw badan z wymeganiami w pkt. 5.2.4.

Czestatliwos¢ badah wekaznika odksztalcenial , ndezy przyjmowat jek dawskaznikals

Biezaca kontrole zageszczeniamoznaprzeprowadzad geoscomierzemizotopowym, wyska owanym napoletku doswiadczalnym.

Nosnos¢ gruntu na podstawie pomiaru wtdrmego modutu odksztalcenia E, ndezy spranvdzi¢ da warswy powierzchniowg podioza

nawierzchni, ngwyzszg warswy robdt ziemnych oraz ewentuanie giebszych warsw, nazadanie | ngoektoraNadzoru.

Czedatlivwos¢ bedan wiomego moduitu odksztatcenia E, sprawdzang) warswy powinnalby¢ niemnigsza, niz jeden raz natrzech punktach na

2000 mf powierzchni, adodatkowo w migjscach wekazanych przez InspektoraNadizoru,

6.2.1.4. Pomiary ksztaftu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obgmuja kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Soranvdzenie prawidtonosd wykonania skap polega na skontrolowaniu zgodnosd z wymeaganiami dotyczacymi- pochylen i

doktadnosd wykonaniaskarp, okreslonymi w Dokumentagji Projektows oraz w pkt. 5.2.7.
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Sorawdzenie szerokosa korony korpusu polegana pordwnaniu szerokasd korony korpusu napoziomie wykorywang warswy grurtu z
szerokosdig wynikaaca z wymiarow geometryczrnych korpusu, okreslonych w Dokumentagi Projektows.

6.3. Badaniaw czageodbior u nasypow.

6.3.1. Sprawdzenie dokument6w kontrolnych

Sorawdzenie dokumentéw korttrolnych dotyczy:

@)  oznaczen laboratoryjnych,

b)  dziennika budowy,

¢)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotdw odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu zZiemnego

Sorandzenie przeprowadza S¢ z zagosowaniem tasmy, szablonu, taty, w oddtepach co 100 m na progych, co 50 m natuku, atekze w
migiscach, ktdre budza watpliwosd.

Swierdzone w czade kontroli odchylenia od Dokumentagji Projektowsg nie moga przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanych w
pkt. 52.7.

6. 3. 3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadzase z zasosowaniem niwdaoraz czedotliwosda wg pkt. 6.3.2.

COddhyleniaod Dokumeniagi Prgektong niemo przekraczat wertosd dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.7.

6. 3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sorandzenie przeprowadzase z zagosowaniem szablonu, faty | poziomicy lub niwdaoraz czedotliwoscda wg pkt. 6.3.2.

COddyleniaod Dokumeniagi Prgjektong niemoga przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanychwipkt. 5.2.7.

6. 3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu

Sorandzenie przeprowadzase z zagosowaniemtaty o diugosd 3 m. z czedotliwosdia wg pkt. 6.3.2.

COddyleniaod Dokumeniagi Prgjektong niemoga przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanychwipkt. 5.2.7.

6. 3.6. Sprawdzenie spadku podiuznego powierzchni korpusu

Kontrole spadkéw podiuznych ndezy oprzet na ocenie rzednych wysokosdowych, pomierzonych niwdaorem z czestotliwoscia
podarng w pkt. 6.3.2.

COddyleniaod Dokumeniagi Prgjektong niemoga przekraczat wartosd dopuszezalnych, podanychwipkt. 5.2.7.

6. 3.7. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Srawdzenie przeprowadza S¢ na poddawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich.

6.4.  Sprawdzenie jakosci wykonania odk#adu

Sorandzenie wykonenia odkledu polega na gorandzeniu zgodnosa z wymegeniami okreslonymi w p. 2 orez p. 54 ninigszg SST i w
dokumentagji projektong.

Szrczegding uwege nlezy 2wrodé ne

a pranidtowosé usytuowaniai ksztalt geometryczrny odktadu,

b) odpowiedniewbudowanie gruntu,

0 wiasdwe zagogpodarowanie (rekultywade) odktadu.

7. OBMIARROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiar u Rob6t

Wymeagania.ogdlne dotyczace obmiaru Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obrmiarows jest n® (metr szescienny) oraz i (metr kwadretowy).

Objetos¢ dokopu bedzie ustdona w merach szesdemnych jako réznica ogding objetasa nasypdw i ogding ojetosa wykopdw,
pomnigszong 0 objetos¢ gruntdw nigprzydatnych do budowy nasypdw, z uwzglednieniem spulchnieniagruniy, §j. procentovego gosnku
objetosd gruntuw sanierodzimym do objetosd w nesypie

Obyjetos¢ nesypdw bedzie ustd onaw metrach szesciennych na poddanie obliczen z przekrgjow poprzeczinych, w gpardiu 0 poziom grurtu
rodzimego lub poziom gruntu po usunieGu warsw gruntdw nigorzydatrych.

Objetos¢ odkladu bedzie okreslona w melrach szesdennych na podganie cbmiaru jako réznica objetosd wykopdw, powiekszong o
objetos¢ ukopdw i ojetosa nasypdw, zuwzdednienem puchnieniagruntui zarzezen Sormutowarychw pkt. 54.

Metr kwedratowy dotyczy formowaniai plantowaniaskarpi kororny nesypow.

8.  ODBIORROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru Robét

38 Przebudowa przepustow w km4+137; 4+996; 5+426; 6+070i kanalu deszczowego w km 2+ 255 w dggu dr. pow. nr 1504N



Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne D.02.03.01

Ogdine zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

Odbidr robdt w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z usdeniami komigi odbioru Robdt.

8.2. Rodzaje odbior 6w

Odbidr robdt ziemnych dokorywany jest nazesadach odbioru robdt zanikgjacychi uleggiacych zekrydiu zgodnie z zasadami podanymi
w SST D.M.00.00.00.

W przypacku swierdzeniausterek I ngpektor Nedzoru ustdi zekresrobdt poprankowych do wykonenia, aWykonanvcawykonaje nawtasy
koszt w ustdonymteminie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlneustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustd enia dotyczace podstawy ptatnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m® wykonanych nesypdw nalezy przyjmowat napodstanie obmiarui oceny jakosd Robdt w oparciu o wyniki pomiarwi

bedan laboratoryjnych. Planosé za 1m? wykonanego plantowaniaskarp i korony nasypdw w oparciu 0 wyriki pomiarw.

Cenawykonanianasypow obgmuje

- prace pomiarowei oznakowanie Robdt,

- wykonaniewykopu z trangportem gruntu namig scewbudowaniaw nasyp,

- whudowanie dogarczonego gruntu wardwami Wraz z Zageszezeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentagji Projektows | SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nedaniemim spadkdw i pochylen zgodnych z Dokumentagja Projektowg i SST,

- wyprofilowanie karp dokopu, plantowanie,

- rekutywedje dokopy,

- odwodnienieterenu Robdt,

- wykonaniedrog dojazdowych naczasbudowy, anesigpnieich rozeranie,

- przeprowadzenie wymeganych pomiardw i badan laboratoryjnych dotyczacych w szezegdinosa wiasawosa whbudowanych
gruntow, wekaznika zageszezenia poszezegdl nych warsw nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

4, PN-B-04493 Oznaczanie kapilarnosci bierngj.

5. PN-B-06050 Rabaty Zemne budomane Wymegeniaw zakresewykonywaniai bedaniaprzy odbiorze

6. PN-B-06714/28 Kruszywaminerdne Badania Ozneczaniezavartosd Sarki metoda bromows.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe Oznaczanie modutu odksztatoenianawierzchni | podiozaprzez obdazenieplyta

8. BN-75/8931-03 Drog ssmodhodone Pobigranieprdbek gruntdw do addw drogowychi loniskowych

9 BN-70/8931-05 Drogi samochodowe Oznaczaniewskaznikanosnosd gruntu jeko podtozanawierzchni podatrnych.

10.  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe Oznaczeniewskaznikazageszezeniagruntu,

11 PN-S02205 Drogi samochodowe. Raoboaty Ziemne Wymeganiai bedania

12, PN-S0204 Drogi samochodowe Odwodnieniedrog.

13, BN-76/8950-03 Badania hydroogiczne  Obliczanie wpdlczynnika filtragi gruntow sypkich na. poddawie uziamienia i
porowatosd.

14.  BN-64/8931-01 Drogi ssmochodowe Oznaczaniewskaznikapiaskonego.

10.2.  Inne dokumenty

15. Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa,
1978

16. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - IBDiM, 1997
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D.03.01.02. PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ

1. WSTEP

11 Przedmiot Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem ningszg Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng 53 wymegania dotyczace wykonania i odbioru Robdt w ramach
przebudowy z razbudows drogi powiatowsj nr 1504N na oddinku d. krgj. nr 53 — Swietgino — Kolonia.od km 0+000 do km 6+184.
SST dotyczy przepustdw w km 4+137; 4+996; 5+426; 6+070i kanatu deszczowego w km 2+255,

1.2 Zakres stosowania SST

SzczegGtowa Specyfikaga Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniu i redizagji robét
branzy mostowgj wymienionych w punkcie 1.1. dotyczacych nestepujacych obiektdw:

- Przepust w km 4+137,

- Przepust w km 4+996;

- Przepust w km 5+426;

- Przepust w km 6+070.

13. Zakres Robot objetych SST

Uddeniazawartew nn Szczegbtowg Specyfikagi Techniczng dotycza wykonania

- taw fundamentowych z kruszywa natura nego stabilizowanego mechanicznie pod przepustami,

- czesc przelotowg przepustéw z rur saowych karbowanych o przekroju kotowym o $rednicy 0,8m — dwa przepusty i o

przekroju tukowo-kotowym B=2,10; H=1,45i B=2,16; H=1,62;

- pompowaniawody;

- ulozeniageotkaniny.

14 Okresleniepodgawowe

141 Kruszywo dabilizowane mechanicznie - mieszanka kruszywa neturalnego i wody dobranych w optymanych ilosdach,
Zageszczonagrzetem mechaniczym.

142 Przepus z blachy faligg (karbowang) - kondrukga przepusu drogowego wykonanego z rur ddowych z blachy
karbowang, potaczonych ze sobg za pomocy spegjanych facznikdw zaciskowych lub skrecanych na sruby, wokét ktorego
zngiduje si¢ zageszezony grunt zasypki.

1.4.3. Przepus prefabrykowany - przepudt, ktorego konstrukcjanosnajest z elementow prefabrykowanych.

1.44. Przepus rurowy - przepud, kidrego konstrukgja nosna wykonana jest z rur betonowych, zebetowych staowych lub
polietylenowych PEHD.

145,  Przepud galowy - przepus, ktdrego konstrukganosnawykonanajest zegdli.

146.  Sahilizaga mechaniczna krusaywa - procestechnologiczny poleggiacy narozécideniu kruszywaz optymang iloscig wody z
wyréwnaniem oraz zegeszezeniem.

Pozodtate okreslenia 53 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiami w SST DM.00.00.00

»Wymagania ogding’ oraz Zdeceniami  Projektowymi i Technologicznymi dla Podatnych Kongrukgi Inzynierskich z Blach

Fdistych[36].

1.5. Wymagania ogélne dotyczace Rob6t

Ogdlne wymeagania dotyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogolne’.

Wykonawca Robdt jest odpowiedziany zajakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami

Ingpektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. War unki ogdlne stosowania materialow

Warunki ogdine sosowaniamateriatw podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogding'.

Zaprojektowane przepusty z prefabrykatdw sgdowych ndezy traktowac jako roanigzanie przyktadowe, stad tez mogg one by¢ wykonane z

innego typu rur galovwych karbowanych, lecz o niegorszych parametrach i wiasawosaiach, oraz posiadgacych gorobete techniczng IBDIM.

2.2. M aterialy do wykonania przepustéw

Materiglami stosowanymi do wykonaniaprzepustow z rur salowych sg:

- rury galowe karbowane o przekroju kotowym o srednicy 0,8m — dwa przepusty i o przekroju tukowo-kotowym B=2,10;
H=1,45i B=2,16; H=1,62 z powtoka antykorozyjna o grubosci min. 42+250 pm,

- laczniki /opaski/ karbowane skrecane dlarur,

- geotkanina— powinnamie¢ aktuang aprobate techniczng,

- kruszywo naturalne.
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2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Prefabrykaty rurowe

Naprzepusty moznagosowad rury kerbowane dowolnego producenta pod warunkiem petnienia ponizszych wymagan:

- dostawca rur powinien udowodni¢ w sposib andityczrny, ze rury w kazdym rozpatrywanym w projekde przypadku przenoszg
obdgzeniaklasy A wg PN-85/S-10030,

-wymiary rur 3 niemnig ze niz przyjetaw projekdew kazdym rozpatrywanym przypadku,

- grubos¢ sdanki rury jest rownalub wickszaod grubosa blachy przyjetg w projekciew kazdym rozpatrywanym przypadku,

- lacznagrubod¢ powtok zabezpieczeniaantykorozyjnego rur minimum ~42+250 umwykonane u producenta,

- pozodatewtascwosd | wymaganiaw stasunku do rur musza by¢ zgodne z aktua ng gprobata dotyczaca rur danego producenta

Ponizg przedgawiono wymeganiadlarur jako rozwigzanie przyktadowe.

Rury karbowane wykonane 3 ze spirdnie odpowiednio wyprofilowang w kerby blachy galows, przez spirdne jg skreceniew kregi o
réznych rednicach | orasowanie polaczenia Przekrg) karbu zdezny jest od widkosd srednicy rury | ma za zadanie zwickszenie
SZtyWnosd rury oraz wymuszeniewspolpracy rury z otaczgigcymja gruntem.

Sandardowa diugos¢ handlowa rur wynos 6.0, 7.0 lub 80 m, przy czym rury mozna zamdwi¢ dowolng diugosa nie przekraczgaog
20,0m. Odainki rur moznaze sobg faczy¢ w cdu uzyskaniaprojektowang diugosa przepustu zapomoca facznikow.

Wszystkie dementy tworzace przepudt z rur kerbowanych s3 zabezpieczone antykorozyjnie u Producenta

Wymaganiawobec rur przedgawiono w tablicy 1.

Tablical
Lp. Wiasdwosd Jednogka Wymaganawartosé Metodabedania
1 Odchyleniasrednicy rur od Proocedura
nominang wartosd Y% wymiaru srednicy 05 IBDIM Nr- TWm-11/97
2 Deformegjasrednicy wewnetrzng Procedura
rury po zabudowiew grunde Y% wymiaru srednicy 05 IBDIM Nr - TWm-11/97
3 Maksymdnadeformagasrednicy
rury przy petnym powrodiedo Procedura
nominalnego wymiaru po odcigzeniu Y% wymiaru srednicy 200 IBDIM Nr- TWm-11/97
4, Stan powierzchni zewngtrzng i - bez zarysowan, Procedura
wewnetrzng uszkodzen IBDIM Nr - TWm-10/97

W tablicy 2 przedgtawiono typy pokry¢ antykorozyjnych wraz z minimalnymi wymeaganiami

Tablica 2
Wymagania Metoda
Lp. | Typzebezpieczenia Ciezar, [g/mf] obustronnie Grubosé, [ Przyczepnosé | badan wediug
[MPe|
Pomiar w Pomiar w trzech Pomiar w Pomiar w trzech
jednym punkcie punktach jednym punkcie punktach
($rednio) ($rednio)
2 3 4 5 6 7 8
Cynkowanie na 540 600 36 2 1SO2178: 1983
gorgoo (standerd)
2 | Trenchooating - - - 2507 min. 4 PN-C-81515
PN-EN- 24624

D dochodza grubosd warswy zabezpieczeniastandardowego

Rury, ktore zosang whbudowane w przepusty powinny by¢ z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym u Producenta, poprzez
cynkowanie na goraco orez laminowanie w warunkach wysokig temperatury i wysokiego disnienia grubg polimerows powtoka
ochronng.

2.3.2.  Zigcza montazowe odcinkdw rur — fgczniki

Poprzeczne Zacza montazowe s tak wykornywane, aby uzyskad diagte zespolenie odainkéw rury w formie nigprzerwang linii, wolng
od nierdwnosa. Laczniki 53 wykonane ze ddi o tekich parametrach (jakosé, grubosc) zabezpieczenia antykorozyjnego jek rura
Dokumentagja Projektowa przewiduje polaczenia rur skrecane srubami. Sruby powinny byé klasy 8.8 Iub 10.9, wg PN-M-82054-03,
nekretki klasy 8 lub 10, wg PN-M-82054-09, podktecki, wg PN-M-82006. Sruby, nekretki i pookladki powinny byé zabezpieczone
antykorazyjnie zapomoca powloki cynkowgj o grubasc co ngimnig 60 nm. Sruby, nekretki | podktadki powinny by¢ przechowyweane
w pomieszczeniach suchych, z ddaod materiatdw dziatgacych korodujaoo i w warunkach zabezpieczgjacych przed uszkodzeniem.
2.3.3. Materialy na fawy fundamentowe

Czes¢ przel otowa przepustow posadowiona bedzie natawie z kruszywa natura nego zgodnego z normg PN-EN 13043:2013-08E.
2.34. Geotkanina

Minimanewymeagania gawiane gectkaninie sosowang do wzmocnienia podioza przeddawiatablica3
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Tablica 3
Lp. Wiasawosa Jednogtki Wymagania M etody badan wg Dopuszczalne
odchylenia
1 | Masapowierzchniowa gt 165 PN-EN 9651999 10%
2 | Wytrzymatosé narozdiaganie
- wzdiuz pasma kN/m 30 13%
- WZerz pasma kN/m 330 )
3 | Wydtuzeniewzgledne przy obdigzeniu maksymanym PN1S0 10619:19%
- wzdiuz paama % 140
- WZerz pasma % 11,0 23%
4 | Wytrzymatos¢ naprzebide (metoda CBR) kN 40 PN-EN ISO 20%
12236:1998
5 | Chaakteystyczny wymiar pordw Og, (przesew na BS 6906
sucho) pum 270 Pat7 3%
6 Przeptyw wody prostopadty do plaszczyzny geotkaniny BS 6906
mnvs 17 Pat3 3%

Materiat sosowany nageotkaniny powinien odznaczat Se 2wickszong odpornoscia nadziatanie promieniowaniaultrafioletowego.
Pasmo geotkaniny powinno by¢ bez dziur i rozdar¢, o rdwnomierng srukturze uktadu tasemek osnowy i watku. Odchytka szerokosd
paamanie powinnaprzekraczat 2% wymiaru nominanego, bedanie ndezy przeprowadz¢ co 10mb.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace Sorzetu podano w SST DM.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.
32 Sprzet do wykonywania przepustow
Do wykonywaniaprzepustow ndezy stosowat gorzet zaskoeptowany przez InspektoraNadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow stalowych z blachy karbowang powinien wykazat sie mozliwoscig korzystaniaz
rmemqoegomtu
koparki do wykonaniawykopdw,
- dzwigu do montazu dementdw prefabrykowanych,
- gprzetu do montazu przepustw galowych z blachy karbowang, w zdeznosa od widkosd otworu: klucze nasadowe, ramy z
krazkami linowymi, wdiagerki widokrazkoweitp.,
- zaxgzaki do zaggszezania podioza gruntowego, fawy fundamentows, zesypki: ubijeki reczne, ubijeki mechaniczne,
Zageszezarki mechaniczne, plyty wibracyjne, rézne typy waodw,
- pompaspdinowa,
inny gorzet —do trangportui pomocniczy.
Do zageszczeniaw drefie pod-pachwinowg kondrukgi generanie gogje Se krawedziaki o przekroju 50x100 mm, tam gdzie dodtep
jeg trudny. Reczne ubijeki Zageszezgace warswy poziome nie powinny by¢ Izgsze niz 9 kg i podadac powierzchnie ubijska nie
wicksza niz 150x150 mm. Zwykte ubijaki uliczne mogg by¢ zbyt lekkie
4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne dotyczace transportu

Wymegania ogdlne dotyczace trangportu podano w SST DM.00.00.00,, Wymeaganiaogding'.

4.2. Transport materiatdow do wykonania przepustu

4.2.1. Transport prefabrykatow

Za trangport | zabezpieczenie kongtrukgji w czase transportu odpowiada dostawca, co powinno by¢ jasno okreslone w
dokumentach handlowych. Zatadunek i roztadunek rur oraz inne konieczne ich przemieszczenia odbywat Sie powinny zgodnie
Z wytycznymi Producenta. Rury nie powinny nigdy by¢ zrzucone bezposrednio ze skrzyni fadunkowsj samochodu, lecz
powinny by¢ stoczone po réwni pochytg lub roztadowana widtakiem badz dzwigiem tak, aby uchroni¢ warstwy polimerows
oraz gawaniczng lub malarskie przed uszkodzeniem. Sruby, nakretki i podktadki oraz opaski potaczeniowe nalezy przewozi¢ w
warunkach zabezpieczagjacych wyroby i dementy przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. Rury oraz taczniki naezy
sktadowat na statym i réwnym podtozu w sposdb chroniacy je przed uszkodzeniem powtoki zabezpieczenia antykorozyjnego i
deformacja konstrukdji.

4.2.2. Transport i skfadowanie kruszyw

Kruszsywo ndezy przewozic w warunkech zabezpieczgacych przed rozsypaniem, rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.).

Kruszywo ndezy przechowywat w warunkach zabezpieczgacych je przed rozfrakgonowaniem, zanieczyszczeniem oraz
Zmieszaniem z innymi Kruszywami.
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4.2.3. Transport geotkaniny

Za transport | zabezpieczenie materiatu w czasie trangportu odpowiada dostawca, co powinno by¢ jasno okreslone w
dokumentach handlowych. Geotkaning w trakcie trangportu i przechowywania nadezy chroni¢ przed zawilgoceniem i
dtugotrwalym dziataniem promieni stonecznych. Geotkaning naezy przechowywat i trangportowat wytacznie w rolkach
opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na wyrdwnanym poditozu. Rolki moga by¢ ukladane jedna na drugig
maksymanie w pieciu warstwach. Nie ndezy uktadac na nich zadnych obcigzen. Podczas tadowania, roztadowywania i
sktadowania ndezy zabezpieczy¢ rolki geotkaniny przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem wysokich
temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Rob6t
Ogdlne zasady wykornywania Robdt podanow SST DM.00.00.00,, Wymeaganiaogding'.
Wykonawca przedgawi Inspektorowi Nadzoru do akoeptagi projekt organizagi i harmonogram Robdt uwzglednigiace warunki, w
jakich prowadzone bed Robaty przy wykonywaniu przepustow.
52 Roboty przy przepustach
Roboty obejmuja wykonanie nowych przepustow w migjscu rozebranych istnigiacych.
Zakres Robdt wykornywartych przy wznoszeniu przepustow obgmuje
- roboty przygotowawczewg SST D.01.01.01,
- ew. odwodnienie wykopdw naczas budowy,
- wykopywg SST D.02.01.01,
- lawy zkruszywa,
- montaz przepustdw z rur sa owych karbowanych z polimerows powtoka ochronng,
- zasypke przepustow wg SST D.02.03.01,
naprawe uszkodzong warswy zebezpieczenia antykorozyjnego rur (jezdi wystapi)
Nad rura ndezy wykonat zasypke z kruszywa
Skarpy i dno przy wiociei wylocie umocni¢ brukowcemwg SST D.06.01.01.
Przepusty z rur saowych ndezy wykonat w oparciu 0 Dokumentagje Projektows.
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawcazobowigzany jest do przygotowaniaterenu budowy w zakrese:
- oznekowaniaterenu Robdt,
- budowy drog dojazdowych - ol owosé wykonaniadrég dojazdowych oraz ich rodzg) mud by¢ uzgodniona z I ngpektorem Nadzoru,
drogi ndezy wykonat zgodniez Dokumentagja Projektowg | SST,
- wytyczeniaobiektu i punktow wysokosciowych,
- ew. odwodnieniaterenu budowy w zakresei formie uzgodniong z Ingpektorem Nadzoru,
- regulagji deku pod przepugem.
5.2.2.  Odwodnienie
Przed wykonaniem taw fundamentowych naezy obnizy¢ poziomwody przez:
- pompowaniewody bezposrednio z niecki,
- pompowaniewody z wykopu bezposrednio ze pegjang sudzienki,
- wytworzenie depregi wody gruntowe przez pompowanie ze udzien rozmieszczonych pozaobrysem fundamentu,
- zzegtosowaniemigiofiltrow.
Cdem wiasciwego wyboru metody obnizenia zwierciadta wody gruntowg) ndezy postugiwaé de rysunkiem pomocniczym z
podanymi  zakresami dosowania  poszczegdlnych metod  w zdesnosd od  uziamienia  gruntu

Wykres uziarnienia %
T T T T 100
\ \ Odw odnienie __ | 90
NC \ \ niemozliw e B s
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Metode odwodnieniaWykonawcauzgodni z Ingpektorem Nadzoru.
5.2.3. £awy fundamentowe pod przepustem
Lawy ndezy wykonat zgodnie z Dokumentacja Projektows w zaleznosci od rozmiarui typu kongtrukgji. Dno wykopu powinno by¢
wykonane z odpowiednim spadkiem zgodnym z kierunkiem przeptywu cieku. Minimalny spadek na dnie utozonego przepustu
powinien wynos¢ 0,5%. Lawy fundamentowe o grubosc min. 30 cm z kruszywa niewysadzinowego (zwir lub mieszanka) o
maksymalnym wymiarze ziarna 22,4 mm, powinny by¢ sarannie zageszczone do wartosd wskaznika zageszezenia min. 0,97 wg
Proctora (Is* 0,97) i wyréwnane z odpowiednim spadkiem. W przypadku wystepowania pod przepustem gruntdw wysadzinowych,
pod przepustem naezy wykonat warswe odcingaca z gruntdw niewysadzinowych o grubosc rowng co ngimnig gtebokosc
przemarzania, liczac od ngnizszego mozliwego poziomu wody w przepuscie. Rura ukltadana jest bezposrednio na gorneg,
drobnoziamisg wardwie fundamentu. Kruszywo przyleggace do kondrukgi mus by¢ doskonatgj jakosc i mus by¢ dobrze
Zageszezone, aby przga¢ duze parcie. Gorne 50 , 100 mm warstwy, powinno by¢ wykonane z rdaywnie luznego meterialu, tek aby
karby mogty osias¢ w podsypce. Maerial, ktdry zngjduje Se bezposrednio w poblizu rury nie powinien zawieraé czastek wigkszych
niz 75 mm, zmarzliny, czagek gliniagtych, materiatu organicznego lub innego niestosowal nego materiatu..

Odatnig warswe wykopu przy przepuscie ndezy wykonywat recznie by nie naruszy¢ sruktury gruntu rodzimego.
Dopuszczane odchyiki taw fundamentowych przepustdw wynosza:
8 raznicawymiardw tawy fundamentowg w planie +50m,

b) réznicarzednychwierzchu tawy +2cm.
Rdéznice w niwdecie wynikaace z odchytek wymiarowych rzednych fawy nie mogs spowodowadé Spictrzenia wody w
przepuscie.

5.2.4. Uk#adanie rur

Rurociag uktada¢ ndezy zgodnie z Dokumentacja Projektows. Naezy zwrdci¢ szczegdling uwage przy wiktadaniu rur do wykopdw,
aby ich nie uszkodzi¢ o twarde dementy. Z uwagi namaly ciezar aowe kongtrukgje karbowane moga by¢ fatwo obgtugiwane przy
wzyciu lekkiego sorzetu. Rury o diugosci poned 8 m i/lub o duzg grubosci scianki powinny by¢ montowane przy wzyciu
podwojnego lub potrdinego zawiesia, po to aby unikngé nadmiernych naprezen migscowych w rurze, kidre mogloby uszkodzié
szew lub pany.

5.2.5. Polgczenie rur zZigczkami

Do taczenia rur, ndezy zagtosowat opaski alowe skrecane za pomoca srub. Nalezy pamigtat aby wszyskie uktadane rury byty
utazone w linii, oraz zgodnie ze gpadkiem tak aby uniknaé trudnosci w prawidtowym zamocowaniu opasek. Zaczki zaktada ¢ na
koniec rury w pozydi otwartg tak, aby byty w sanie przyjac¢ kolgny koniec rury. Kolgmg rure dogawia S¢ do konca poprzednig,
na ktorg zalozona jest Zgczka z odsepemn nie wickszym niz 4 mm. Po Sorawdzeniu zbieznodci koncdw rur i dopasowaniu rury do
Zaczki, jak rowniez po swierdzeniu brakdw zenieczyszczen zaklada Se¢ sruby | zaciska Zgczke. Przy sosoweniu ztgczek
skrecanych srubami ndezy posadat 4 $ruby diugie, kidre suzag do montazu wstepnego (Sciagniccia kolnierzy do rozmiaru srub
montowanych docd owo).

5.2.6. Zasypka

Wokét rur nowobudowanych przepustow ndezy wykonaé zasypke. Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana scisle wediug
indrukgi Producenta przepustdw, gdyz praca przepustu polega gidwnie na przenoszeniu parcia zageszczonego wokot niego
kruszywa zasypki. Zasypkawokdt konstrukgi powinnawykraczad poza obwod kondtrukdji naszerokosc rowng jg rozpictosa po
kazdg ze sron, aponad konstrukgje do 300 mmlub /20 $rednicy, ktdrakolwiek z wartosci jest wicksza

Materiat zasypki powinien by¢ materiatem ziarnisym aby zgpewni¢ dobre wiasciwosa kongrukcyjne i mie¢ wskaznik pH 7.

Zasypka wokat rury na odlegtos¢ ~0,20 m od jg powierzchni powinna by¢ wykonana z kruszywa naturanego odpowiadgjacego
wymaganiom PN-EN 13043:2013-08E. Pozogtat zasypke wykonuje S¢ z materiatu uzywanego zazwyczg do budowy nasypdw
wedltug zalecen podanychw PN-S-02205. Piaski, zwiry rzeczne, wyrobiskowe orez gruboziarmiste sa 2wykle wystarczgjace i nadaja
Se do zageszczaniaw kazdych warunkach pogodowych. Zasypke wykonywad po zaizolowaniu rur. Dla zgpewnieniadobrg pracy,
grunt powinien by¢ zageszczony do Sopnia powyzg 97%. Minimalny Sopien zageszezeniaw poblizu kongrukgi sdowg ~0,50 m,
powinienwynies¢ 94 % wg Proctora

Materiat zasypki wokdt kongtrukgji powinien by¢ uktadany warswami o grubosci 150 , 300 mm obustronnie po bokach
kongtrukgji, anagtepnie dobrze zageszczony. Uktadanie mus by¢ wykonane symetrycznie, aby wysokosé zasypki bylatakasamapo
obu gronach konstrukdji (dopuszezasie réznice w wysokosa rowng jedng warswie).

Zasypywanie i zageszczanie pod pachwinami to wazne kroki w procedurze wypetniania zasypka. Materiat uzyty pod pachwinami

mus siniei trwae przylegat do powierzchni kongtrukgi. Obszary podpachwinowe s3 trudne do zgpetnieniai zageszczenia, lecz nie
moga by¢ zaniedbane. Ndezy upewni¢ de, zeby nie bylo pustek oraz stabych migsc pod pachwinami. Reczne wypetnianie i

Zageszezanie to nglepszy posdb uformowania tego obszaru. Naezy usypad zasypke po obu stronach kongtrukdji i nadtepnie za
pomocy topat obsypywat obszar podpachwinowy. Nagtepnie ubi¢ mocno za pomocs krawedziaka 50x100 mm lub innego
odpowiedniego sprzetu. W zdeznosa od wilgotnosc podadanego kruszywa moze zgs¢ koniecznosé nawilzania z regularnoscia
okreslong w PN-S-02205.

Wypenianie zasypki ponad pachwinami ndezy wykonaé w ngbardzig ekonomiczrny sposdb pdiny z wymogiem zgpewnienia
jednorodnego zageszezenia bez dref stabych. Zdeca Se zageszezanie mechaniczne. Przed przydapieniem do wykonywania kolgingj

warswy ndezy upewni¢ Sig, czy poprzedniazodaazageszczonado zagdang wartosd.
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Warstwy zageszczone musza by¢ wykonane do przyngmnig szerokosci rowng potowie badz calg $rednicy rury nakazdg ze stron
kongtrukgi mierzong nawysokosci gory konstrukgi, lub w przypadku wykopu do jego skarp i naturang linii terenu. Sprzet ciezki
ndezy gosowat w odlegtosa nie mnigiszg niz 1,0 m od rury. Wszdkie zmiany w wymiarach kondrukgji lub jg przesuniecia
odrzegga, ze ciezszy Jrzet mus pracowad w odlegtosc wiekszg od scian przepusiu. Podezas zageszezania zesypki ndezy Sde
kontrolowat wymiary wewrtrzne przepustu. Kontrolg taka wykonuje S¢ sysemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu
punktach przekroju poprzecznego. W cdu tatwg kontroli prostoliniowosd przepustu podczas zageszezania zasypki, zaleca S¢
zawieszenie w rurze kilku piondw. Sprawdzanie geometrii pionoweg ndezy prowadzi¢ przy pomocy niweaora. Nie dopuszczasie
przemieszczen wigkszych niz 5% w dowolnym kierunku od pierwotnego ksztattu.

Wiekszos¢ zageszczarek moze by¢ z powodzeniem uzyta do zageszezania z wyjatkiem migsc o ograniczonym dodiepie. Naezy je
jednek sosowad z rozwaga obgmujac cala powierzchnie zageszezang warswy. Nadezy uweazad, ey nie uderzy¢ kongrukdi
przgtem zageszczajacym.

Do zageszczenia mozna uzy¢ dowolnego sorzetu w zaeznosa od warunkdw terenowych, jednak waznigisze niz metoda jest
Zgpewnieniejednorodnego, dobrego zageszczenia

Téblica4 podgje przyktady zastosowan.

Minimanailos¢ zageszezen, ngwicksza grubosé warstwy | minimanawarstwa ochronnanagorng $cianke przepusiu.
Tablica4

Urzadzenie zageszczgjace Minimana Méaksymanagrubosc Minimalnagrubosc warstwy
liczba warswy piaskowg po ochronng ned gérmg $ciankg
Zageszezen Zageszezeniu[ m| przepusu[ m]
Uhijak reczny 15kg 4 015 0,15
Uhbijak wibracyjny 70kg 4 0,30 0,25
Plytawibracyjna50 kg 4 0,10 0,10
Plytawibracyjna100 kg 4 0,15 0,10
Plytawibracyjna200 kg 4 0,20 0,15
Plytawibracyjna400 kg 4 0,30 0,25
Plytawibracyjna600 kg 4 0,40 0,40
Walec wibracyjny o obciazeniu 6 0,35 050
satycznym 15 kN/m?
Walec wibracyjny o obciazeniu 6 0,60 10
satycznym 30 kN/n

Aby unikng¢é migsc nie zageszezonych w poblizu konstrukgi ndezy kierowad e zasad ruchu sorzetu rownolegle do scian konstrukdi.
Zdecas¢ wzydelekkiego gorzetu do zageszezaniagruntu w koncdwkach przepustu. Dodatkowo cdem uniknigdia deformagi przekroju
zdecase pionowe usztywnieniekongrukdi.

Plerwsze warswy zasypki bezposrednio ned kondrukda powinny by¢ zageszezone lekkim Sorzetem w poprzek rury. Nalezy sosowad
min naziom 600 mm lub wyliczong wg neziomu rozpigtoscé / 8 + 20 amV, wigksza z tych dwioch wartosd. Po wykonaniu minimanego
naziomu ned konstrukga i “zablokowaniu konstrukgi” w migscu mozna: kontynuowad wypetnianie zgodnie z ninigszg SST i
SST.D.02.03.01.

Obdigzenia.od ruchu technologicznego nabudowie moga Wytwarzad obdazenia przekraczajace projektowe. Jesli mozna spodziewad S¢
takich obcigzen, wtedy nalezy nad kondrukdja zastosowad dodatkowy tymeczasowy nasyp.

5.2.7. Naprawa uszkodzer powfoki antykorozyjne.

Migsca, w ktdrych zogtata uszkodzona w trakcie montazu powtoka ocynku naezy na biezgco zamaowad farba wysokocynkows o
grubosc powtoki 100 mm. W przypadku wystapienia sladow korozji lub gdy powtokajest uszkodzona diuzg niz 6 h powierzchnie
naezy oczysci¢ reczniedo S 2 i zamaowea.

Do wymdowan rur ndezy uzywat farby zaecang przez producenta rur. Migsca, w ktérych podczas montazu zogtata uszkodzona
powloka polimerowa, ndezy pomdowa fabg zdecang przez producenta o grubosci powtoki 180 mm. faczna grubosé
zabezpieczenia powinnaposadac grubos¢ powtoki nie mnigsza niz 292mm. Badanie grubosa powtoki wg pkt. 6.4.3. /n SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdine zasady kontrali jakosa Robdt podano w SST DM.00.00.00,, Wymeganiaogdlng'.

6.2. Badanie przed przystgpieniem do Robdt

Przed przystapieniem do Robdét Wykonawca powinien uzyskat od Producenta materiatow aprobaty techniczne IBDIM [ub
aktuane swiadectwa dopuszczenia oraz wykonat badania materiatow przeznaczonych do wykonania Robdt i przedgawic ich
wyniki Ingpektorowi Nadzoru w cdlu akeeptagi materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. ninigjszej Szczegdtowe)
Specyfikagji Techniczng.
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6.3. Badania w trakcie Robot
6.3.1. Kontrola robot przygotowawczych i wykopow
Kontrole robdt przygotowawczych i wykopu pod przepust naezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymeagan okreslonych w
punkcie5.2.1. n/n Specyfikagji oraz w SST. D.02.01.01.
6.3.2. Kontrola wykonania fawy fundamentowej pod przepust
W czade przygotowania podtoza pod przepust naezy zbadact:
zgodnos¢ wykonywarych Robét z Dokumentac)g Projektows,
- prawidtowos¢ wyprofilowania ksztattu podtozaw dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
- grubos¢ tawy i jg wymiary w planie,
- kontrola meteriatow geotkaniny
§  sprawdzenie geotkaniny pod wzgledem zgodnosci z materiatem przyjetym w Dokumentacji Projektows,
§  gorawdzeniewygladu zewnetrznego,
§  sprawdzeniewtasciwosci geotkaniny podanych w punkcie 2.3.3.3. /n SST
- zageszezenietawy i nasypu kontrolowanego wg BN-77/8931-12.
6.3.3. Kontrola montazu i ksztaftu przepustu
Karbowane kondrukge sdowe jako kongrukge orezyste moga zmieni¢ svgj ksztatt w trakde montazu i zageszezania jedli jest to
wykonywane niepopraanie. Dla matych przekrojow nie stlanowi to problemu, lecz dla zwigkszonych rozpigtosd ndezy awrddé nato
wwage.
W trakcie zasypywaniakonsrukdi moga wystapic¢ dwarodzge przemieszczen:
1. wypietrzenie—wywotane przez parcie boczne od gruntu zageszczonego,
2. wyboczenie — wykonane przez niesymetryczne obciazenie kongrukgji naziomem lub zréznicowane zageszezenie neziomu na
jedng zegron.
Ogdlna zasadamowi, ze dlakongrukgi kotowych dopuszcza si¢ maksymane przemieszczenialub ugiedamigjscowe rzedu 5%. Progty
gposb na kontrole odksztatcen polega na zawieszeniu pionu w paru migjscach u korony kongtrukgi. W przypadku odleglosa pionu od
dnakongrukgi rzedu 50, 75 mmtawo jest mierzy¢ odksztalceniaw trakdie zageszczania
Jesli nagtapi wyboczenie na jedng ze sron, moznatemu zaradzi¢ poprzez nasypanie i zageszezenie zasypki jednogtronnie, tzn. po
gronie, na ktdrg nastapito wyboczenie. Jesli nestapi wypietrzenie konstrukdji, wtedy ndezy odgs¢ ze Jorzetem zageszezgiacym z
ddaod kongrukdi.
Jesli dziatania korygujace nie daja efektu, Iub jesli odksztatcenia przekraczga dopuszezane granice, wtedy naezy wymieni¢ czesé
Iub catos¢ zasypki. O ile odksztatcenie nie byto nedmierne, kongtrukcja staowaodzyska swéj uprzedni ksztalt, po usunieciu zasypki.
Naezy zauwary¢, ze 0050b zachowania S¢ kongtrukdji jest zupetnie normany i gdy zngduje S¢ ono w okreslonych granicach,
wrecz pozadany. Wszyskie karbowane kongrukgje sta owe mga Sktonnos¢ do wypietrzaniaw trakcie zageszczania, anastepnie po
zakonczeniu zasypywania, po wystapieniu obcigzenia z gory, wywiergia nacisk na zasypke boczng - mobilizujac odpdr gruntu. To
wiashie dzigki tendengi do wypietrzania i odadania karbowane kongrukge saowe mogg uzyskat przy wpdtpracy z gruntem
otaczgigcym znaczng nosnosé. Jesli wypetnienie boczne sktada Sie z bardzo dabego materiatu lub materiatu utozonego [uzno bez
Zageszczenia, Wtedy boki konstrukdji beda przesuwad sie w kierunku na zewngtrz, az zostanie odiagniety stan dopuszczanego
ugiecia pionowego i nestapi wyboczenie przekroju. Z doswiadczen wynika, ze 20 % ugieciamoze spowodowad uszkodzenie przez
wyboczenie (nieodwracane).
Dla rur o przekroju kotowym maksymalne ugiecie zalecane wynos 5% i przy tekim ugigciu kongrukdja posiada wspdiczynnik
bezpieczengwardwny 4 w sosunku do uszkodzeniaprzez wyboczenie
W praktyce ugictia 8 mnigsze niz 5%, jesli dokonana jest prawidtowo procedura zasypywania W wickszosc wiasciwie
wykonanych kongrukdji nie odnotowuje Si¢ ugigt.
6.3.4. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotéw
Wykonanie umocnieniawlotow i wylotdw sorawdza sie¢ wizuanie przy badaniach po wykonaniu budowy (odbiorczych) i polegana
swierdzeniu zgodnosci z Dokumentacgja Projektowg | wymaganiami podanymi w SST D.06.01.01.
6.4. Badania po zakonczeniu Robot
Badania po zakonczeniu budowy obgmuja:
1. Sprawdzenie podsawowych wymiardw obiektu ndezy przeprowadzic przez wykonanie pomiardw na zgodno$¢ z
Dokumentagja Projektows w zekrese
- podstawowych rzednych oraz potozeniaos obiektu w stosunku do dojazdow,
- wymiarOw przepusiu,
- dtugosci catego obiektu
- orawdzenie stanu powtok antykorozyjnych w rameach przegladu gwarancyjnego w okresie okreslonym w warunkach umowy.
2. Sprawdzenie kondrukgi ndezy wykonat przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentdw z badan prowadzonych w
czasie budowy.
6.4.1. Sprawdzenie podstawowych wymiarow przepustu
Sorawdzenie podsanvowych wymiardw obiektu ndezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiardw w zekrese
- podstawowych rzednych dnaprzepustu oraz potozeniaprzepustu w stosunku do osi z doktadnoscia do + 2.cm,
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- diugosa obiektu z doktadnoscia do £ 2cm.

6.4.2. Badaniaw okresie gwarancji
Przed koncem okresu gwarancyjnego nalezy dokonad gorawdzenia sanu powtok zgodnie z Raportem z Ingpekdi Powtok wg

Zakacznika 7 do ,, Zdecen do wykonywaniai odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukgi stdowych drogowych obiektow

mogowych”. W Raporcietym oceniany jest:

Y gan powtok wg wzorcow zawartych w normie PrPN-1SO 4628

¥ adhezji powtok metoda necie¢ wg 1S0 2409 lub ASTM 3359-95 Iub metody odrywaniawg 1SO 4624. Badania adhezji nie
gosowad do powtok polimerowych.

Jakos¢ powtoki maarskig powinnaby¢ zgodnazewzorcemllla

Do wykonania poprawek powtok nakoszt Wykonawcy kwadifikujg S¢ te dementy konstrukdi, naktdrychwystepuje

¥, skorodowaniewigksze niz nawzorcu RO,

¥ kredowanie powyzg 2 Sopnia,

Y, jakiekolwiek pecherzenie, tuszczenie i pekanie powlok wylaczgac uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez
wzytkownikéow drég,

¥, adhezjado podiozai migdzywarswowa powtok powinnamie sopien 1 wg 1SO 2409 (dla powtok z farb tiksotropowych 2)
lub powyzg) 2A wg ASTM 3359-95 lub wartos¢ powyze) AMPawg 1S0 4624.

W przypadku pojedynczych loka nych uszkodzen dopuszcza S¢ wykonywanie ngpraw zgodnie z |SO 8501-2

6.4.3. Badanegrubosci pow#oki suchej

Pomiar grubosci mozna przeprowadzi¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi, zgodnie z PN-C-81515; dobdr przyrzadu

zdezy od rodzgu podioza; grubos¢ metoda nieuszkodzeniowa mozna oznaczy¢ za pomocy przyrzadow megnetycznych lub

eektromagnetycznych, natomiast pomiar grubosci powtok metodami uszkodzeniowymi mozna wykonat stosujac do oceny

grubosci nacigtel powtoki przyrzady optyczne lub mechaniczne. Pomiar grubosci powtok przeprowadza S¢ w co ngimnigj 7

punktach elementu konstrukgji za pomoca przyrzadéw magnetycznych lub elektromagnetycznych. Za wynik ostateczny

pomiaru naezy przyjaé srednig arytmetyczng wynikow uzyskanych z 5 pomiardw po odrzuceniu dwoch ngwyzszych odczytdw

Z serii 7 pomiardw. Grubos¢ powtoki nie moze by¢ mnigisza niz 90% grubosci projektowang powtoki wyliczong z sumy

poszczegolnych warstw. Min. grubos¢ powtoki suchel 250 mm wykonang z farb wysokocynkowych

6.4.4. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje S, gdy co ngmnigj jedno badanie wykonane w czase budowy Iub po jg zakonczeniu dato wynik

niezadowa gacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Ogblne zasady obmiaru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m (metr) wykonanego przepustu na podstawie Dokumentadji Projektows) i obmiaruw terenieoraz Inv
(metr kwadratowy) roztozongj geotkaniny nadniei skarpach wykopu.

Dlugos¢ przepustu ndlezy mierzy¢ po od przepustu od dolnych krawedzi zewngtrznych. Pompowaniewody rozliczane ryczattem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru Robo6t

Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdine’.

Odbidr robdt w zekres e potracen zawedy bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami komigi odbioru Robdt.

Badaniawg pkt. 6. ndezy przeprowadzat w czase odbiordw Robdt. Na podstawie wynikdw badan naezy sporzadzié protokoty
odbioru ostatecznego Robdt.

Jezdli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane Roboty ndezy uznat za zgodne z wymaganiami.

Jezdi cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takig sytuacji Wykonawca obowiagzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z normg i przedgtawic je do ponownego
odbioru.

8.2. Rodzaj e odbior 6w

Odbiér przepustu obgmuje:

a) odbidr robdt zanikgacych i podieggiacych zakrydiu,

b) odbiér ogtateczny,

¢) odbidr pogwarancyjny.

wedltug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogoine’.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptanos¢ za 1 m czesci przdotows przepustu z typowych karbowanych rur saowych nadezy przyjmowad zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci Robdt napodstawie wynikow pomiardw i badan laboratoryjnych.

CenawykonaniaRobdt obgmuje

- pracepomiarowe

- zakupi dogtarczenie niezbednych materiadw,

- odwodnienie obiektow naczas budowy,

- wykonanie fundamentdw z kruszywa o grubosd usdong w Dokumentagi Projektowg pod kondrukge przepustdw i ich
pielegnedie,

- montaz dementow kondrukgi nafundamentach,

- ewetudng ngprawe uszkodzeniapowioki antykorozyjng dementow staowych,

- zabezpieczenieterenu budowy,

- przeprowadzeniewymegarych badan i pomiardw,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu budowy,

- zakupi wbudowanie geotkaniny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1. PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2. PN-B-06714/01 Kruszywaminerdne Badania Podzia, nazwy i okreslenie badah.
3. PN-B0671412 Kruszywaminerdne Badania Oznaczenie zawartosa zanieczyszczen obcych.
4. PN-B-0671413 Kruszywaminerdne Badania Oznaczenie zawartosa pylow minerdnych.
5. PN-B-06714/15 Kruszywaminerdne Badania Oznaczenie sktadu ziamowego.
6.  PN-B-06714/16 Kruszywaminerdne Badania Oznaczenieksztaltu ziam.
7.  PN-B-06714/17 Kruszywaminerdne Badania Oznaczaniewilgotnosd.
8.  PN-B-06714/18 Kruszywaminerdne Badania Oznaczanienasigkliwosd.
9.  PN-B-06714119 Krussywamingdne Badania Ozneczaniem—azoodpomasd metock bezposrednia.
10. PN-B-06714/26 Krussywamingdne Badania Oznaczeniezavartasd zanieczyszczen arganicznych
11  PN-B06714/28 Kruszywaminerdne Badania Oznaczenie zawartosc Sarki metodg bromowsa.
12,  PN-B06714/40 Kruszywamingrdne Badania Oznaczaniewytrzymatosc namiazdzenie
13, PN-B-06714/43 Kruszywamingdne Badania Ozmaczaniezawartosa ziam sebych.
14.  PN-B06721 Kruszywanaurane Pobieranie prabek.
15, PN-EN13043201308E  Kruszywado mieszanek hitumicznychi powiezchniowych utrweleh sosowanych nadrogech, lomiskachii innych powiezchniach
przeznaczonych do ruchu.
16.  PN-M-82006 Podklacki okragte dokledne
17.  P\-M-82010 Podklacki kwedratonvew konstrukgiach drennianych
18.  PA\N-M-8205408 Sruby, Wkrety i nekretki. Wiasawosa mechenicznesrubi wikretow
19,  PN-M-8205409 Sruby, wkrety i nekretki. Wiasawosd mechenicznenakretek.
20. PN-M-s2121 Sruby zetbem kwadratowym.
21, PN-S0205 Drog ssmochodowe Robaty Ziemne Wymeganiai bedania
22, PN-S10030 Ohiekty mostowe Obdgzenia
23,  BN-77/8931-12 Drog ssmochodowe Oznaczaniewskaznikazageszezeniagruntu,
24,  PNHS04628 Faby i l&kigy. Zniszczeniapomtok maarskich.
25, PNHSO4609 Wyraby lekierowane. Test przyczepnosc metoc Satki necied.
26. PNHSO2424 Prébaodryweaniado aoany przyczepnasa
27.  PNHSO8501-2 Przygotowenie podiozy slowych przed nekledaniem farb i podabnych produktow.
28.  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
29. PN-B-06251 Roboty betonowei zebetowe. Wymaganiatechniczne
30. PN-D-96000 Tarcicaiglasta ogdinego przeznaczenia
31. PN-D-96002 Tarcicaiglastaogdinego przeznaczenia
32,  BN-69/7122-11 Piyty pilsniowe z drevna
33.  BN-87/5028-12 Gwazdzebudomane Guozdzez trzpieniem glackim, okraglym i kwedratowym.
34.  PN-M-82503 Wkrety do drewnazetbem sozkowym
35. PN-M-82505 Wkrety do drewnazetbem kulistym.

10.2 Inne dokumenty

36. Zdeoenia Projektowe i Technologiczne dia Podatnych Kongtrukdi Inzynierskich z Blach Fdistych wydane na podgtawie
zarzadzeniaGDDKIA z dnia 18 marca2004r
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D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

11 Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej ( SST )

Przedmiotem ninigszg Szczegdtowg Specyfikagi Tedhniczng 53 wymegania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
dementdw rowu krytego w ramech przebudowy z rozbudows drogi powigtows nr 1504N naoddinku dr. krgj. nr 53— Swietgno—Koloniaod km 0+000
do km 6+184. SST dotyczy przepustow w km4+137; 4+996; 5+426; 6+0701 kanatu deszczowego w km 2+255,

1.2. Zakres stosowania SST

Srczeydtova Specyfikaga Tedhniczna jest sosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniuni redizagji robdt wymienionychw
punkdie 1.1. dotyczacych nestepujacych obiektow:

- Kanat deszczowy w km 2+255,

13. Zakresrobdt objetych SST

Ustdeniazawartew ninigszg Szczegtowe Specyfikagji Techniczng dotycza budowy dementow kandizagji deszczows | obgmuja:

- budowe nowg kandizagi deszczows z rur tlowych g 50mm,

- wykonaniestudni kendizacyjnych z kregow zdbetowych f 100 cm,

- wykonanie asadnikabetonowego,

- wykonaniekraty saowg nawylodez kandizagi i nawlodedo sudni,

- wykonanietawy fundamentows,

- utozeniegeotkaniny,

- pompoweaniewody.

L okdizagja poszczegdinych dementdw kandlizagi deszczowej wg Dokumentagji Projektows.

14. Okreslenia podstawowe

141. Krusawo dahilizonane mechanicie - mieszanka kruszywa naturdnego i wody dobranych w optymanych ilosdach, zageszczona
Frzetem mechanicznym.

142 Kanal z blachy falistg (karbowang) - kondrukga kanatu drogowego wykonanego z rur sdowych z blachy karbowang, potaczonych ze
oy zapomocg speganych tacznikdw zadi skawych lub skrecanych nasruby, wokét ktdrego zngduje Se zageszezony grunt zasypki.

1.4.3. Kanal prefabrykowany - kandl, ktérego konstrukcjanosnajest z e ementdw prefabrykowanych.

1.4.4. Kanafrurowy - kana, ktérego konstrukgjanosnawykonanajest z rur betonowych, zelbetowych stalowych lub polietylenowych PEHD.
145. Kanat stalowy - kenat, kidrego kondrukganosnawykonanajest zegdli.

146. Sahilizaga mechaniczna kruszywa - proces technologiczny polegaiacy narozsddeniu kruszywaz optymeng ilasda wody z wyrdaneniem
Oraz Zageszezeniem.

Pozodate okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definigami w SST DM.00.00.00 , Wymagania

ogdlne’ oraz Zdeceniami Projektowymi i Technologicznymi dlaPodatnych Konstrukdji Inzynierskich z Blach Fdistych [36].

15. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Wykonawca robdt jest odpowiedzidny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentagja  Projektows, SST i poleceniami Ingpektora
Nadzoru.

Ogdlne wymaganiadotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne’.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace mater iatéw

Wymagania ogdlne dotyczace materialow podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogding'.
Zargektonany kana z prefabrykatow selowych ndezy traktowat jeko rozniazanie przykiadowe, stad tez mogg oneby¢ wykonanezinnego typu rur
slowych karbowanych, lecz o niegorszych perametrach i wigsawosdach, oraz posiadgacych gorobete techniczng IBDIM

2.2. M ateriaty do wykonania kanatu

Maeriatami sosowanymi do wykonaniakanatu deszczowego z rur Salowych s3:

- rury sdowe karbowane o przekroju kotowym o $rednicy 0,5m z powtoka antykorozyjng o grubosci min. 42+250 pm,
- laczniki /opaski/ kerbowane skrecane dlarur,

- geotkanina— powinnamiec aktuang aprobate techniczna,

- kruszywo naturalne.

2.3. Pozostate elementy

Materiatami do wykonaniadementdw kandlizagi deszczowgj zgodniez zessdami ninigszg SST s3:

- piyty pokrywowe dlastudni 189/60f 1000 mm,

- Wiazy zeliwnetypu diezkiego,

- kred zdbetowef 100 am, wysokosd 100 am,

- dopniewlazowe do Sudzenek,

- cglakandlizecyjng,

- Zghravacamentons,

- 94 Zorojeniowa,

- osadnik wg karty 0114 KPED [12],
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- beton,

- lepik efdtowy,

- roziwor afdtowy do gruntowania,

- damina,

24. Wymagania dla materiatow

24.1. Prefabrykaty rurowe

Nakanat deszczowy moznastosowa rury kerbowane dowolnego producenta pod wearunkiem spetnieniaponizszych wymegan:

- dogtawca rur powinien udowodni¢ w sposdb andityczny, ze rury w kazdym rozpatrywanym w projekcie przypadku przenoszg obcigzenia
klasy B wg PN-85/S-10030,

- wymiary rur s3 nie mnigsze niz przyjetaw projekcie w kazdym rozpatrywanym przypadku,

- grubosé saanki rury jest rdwnalub wickszaod grubosa blachy przyjetg w projekdew kazdym rozpatrywanym przypadku,

- lacznagrubos¢ powitok zebezpieczeniaantykorazyjnego rur minimum~42+250 pmwykonaneu producenta,

- pozodtalewtasawosd | wymeganiaw sosunku do rur musza by¢ zgodne z aktualing gprobeta dotyczaca rur danego producenta

Ponizg przeddaniono wymeganiadlarur jako rozwiazanie przykiadowe

Rury karbowane wykonane s3 ze spirdnie odpowiednio wyprofilowang w karby blachy sdowd, przez spirdne jg skrecenie w kregi o
réznych srednicach i sprasowanie potaczenia. Przekrdj karbu zaezny jest od widkosc srednicy rury i ma za zadanie zwickszenie sztywnosci
rury oraz wymuszenie wspdtpracy rury z otaczgiacym ja gruntem.

Standardowa dtugos¢ handlowa rur wynos 6.0, 7.0 lub 8.0 m, przy czym rury mozna zamowi¢ dowolng diugosc nie przekraczgjacg 20,0 m.
Odcinki rur mozna ze sobg faczy¢ w cdlu uzyskania projektowane diugosc kanatu za pomocg tacznikdw.
Wszyskiedamenty tworzace kanat deszczowy z rur karbowanych 53 zebezpieczone antykorazyjnie u Producenta

Wymeaganiawobec rur przedgawionow tablicy 1.

Tablical
Lp. Wiasdwosd Jednogka Wymaganawartosé Metodabedania
1 Odchyleniasrednicy rur od Procedura
nominang wartosd Y% wymiaru srednicy 05 IBDIM Nr- TWm-11/97
2 Deformegjasrednicy weanetrzng Procedura
rury po zabudowiew grunde Y% wymiaru srednicy 05 IBDIM Nr - TWm-11/97
3 Maksymdnadeformagasrednicy
rury przy petnym powrodiedo Proocedura
nominalnego wymiaru po odcigzeniu Y% wymiaru srednicy 200 IBDIM Nr- TWm-11/97
4, Stan powierzchni zewngtrzng i - bez zarysowan, Procedura
wewnetrzng uszkodzen IBDIM Nr - TWm-10/97

W tablicy 2 przedgtawiono typy pokry¢ antykorozyjnych wraz z minima nymi wymaganiami

Tablica 2
Wymagania Metoda
Lp. | Typzebezpieczenia Ciezar, [g/mf] obustronnie Grubosé, [ Przyczepnosé | badan wediug
[MPe|
Pomiar w Pomiar w trzech Pomiar w Pomiar w trzech
jednym punkcie punktach jednym punkcie punktach
($rednio) ($rednio)
2 3 4 5 6 7 8
Cynkowanie na 540 600 36 2 - 1SO2178: 1983
gorgoo (standerd)
2 | Trenchooating - - - 2507 min. 4 PN-C-81515
PN-EN- 24624

D dochodza grubosd warswy zabezpieczeniastandardowego

Rury, ktdre zostang whudowanew kanat deszczowy powinny by¢ z zabezpieczeniem antykorozyj nymwykonanym u Producenta, poprzez cynkowanie
nagoraco oraz laminowaniew warunkach wysokig temperatury | wysokiego dsnieniagruba palimerowsa powtoka ochronna.

24.2.  Ziacza montazowe odcinkéw rur —Iaczniki

Poprzeczne Zgczamontazowe s tak wykonywane, aby uzyskat dagte zespolenie odankdw rury w formie nigorzerwang linii, wolng od nierdwnosd.
Laczniki 53 wykonanezeddi otakich parametrach (jakose, grubose) zabezpieczeniaantykorozyjnego jak rura. Dokumentaga Projektowaprzeniduje
polaczeniarur skrecanesrubami. Sruby powinny by klasy 8.8 1ub 10.9, wg PN-M-82054-03, nekretki klasy 8 1ub 10, wg PN-M-82054-09, podkiecki,
wg PN-M-82006. Sruby, nekretki i podktacki powinny by¢ zebezpieczone antykorozyjnie zapomoca powloki oynkowej o grubosd co ngimnig 60 nm.
Sruby, nekretki i pookiacki powinny by przechowywanew pormieszezeniach suchych, z delaod meterisiow dziatgacych korodujaco | w warunkach
zebezpieczgjacych przed uszkodzeniem.

24.3. Materialy natawy fundamentowe

Czes¢ prze otowakanatu deszczowego posadowionabedzie natawie z kruszywanatura nego zgodnego z normg PN-EN 13043:2013-08E.

24.4.  Geotkanina

Minima newymeagania stawiane geotkaninie osowang do wzmocnienia podiozaprzedstaniatablica3
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Tablica 3
Lp. Wiasawosa Jednogtki Wymagania M etody badan wg Dopuszczalne
odchylenia
1 | Masapowierzchniowa gt 165 PN-EN 9651999 10%
2 | Wytrzymatosé narozdiaganie
- wzdiuz pasma kN/m 30 13%
- WZerz pasma kN/m 330 )
3 | Wydtuzeniewzgledne przy obdigzeniu maksymanym PN1S0 10619:19%
- wzdiuz paama % 140
- WZerz pasma % 11,0 23%
4 | Wytrzymatos¢ naprzebide (metoda CBR) kN 40 PN-EN ISO 20%
12236:1998
5 | Chaakteystyczny wymiar pordw Og, (przesew na BS 6906
sucho) pm 270 Pat7 3%
6 Przeptyw wody prostopadty do plaszczyzny geotkaniny BS 6906
mnvs 17 Pat3 3%

Materiat sosowany nageotkaniny powinien odznaczad S¢ 2wiekszorg odpornoscia nadzaanie promieniowaniaultrafioletowego.
Paamo geotkaniny powinno by¢ bez daur i rozdar¢, o rdwnomieng srukturze ukladu tesemek osnowy i watku. Odchytka szerokosd paama nie
powinnaprzekraczat 2% wymiaru nominanego, badaniendezy przeproweadz¢ co 10mb.

3 SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymaganiaogdine dotyczace gorzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.
3.2 Sprzet do wykonania rob6t
Do wykonaniarobdt naezy stosowad negtepujacy sorzet:
a) kopaki,
b) goycharki gasenicowe,
C) Jorzet do zageszezaniagruntu:
- Zageszezarki wibracyjne,
- ubijaki spdinowe,
-wacewibracyjne,
d) wdagaki reczne3, 5ton,
e) samochody skrzyniowe5, 10ton,
f) samochdd beczkowGz 4t,
g) samochod ssmowytadowezy 5, 10ton,
h) zuraw do 6 ton,
i) mioty pneumetyczne,
J) pompagpeinowa
Sorzet mud zodtat zaakoeptoweany przez IngpektoraNadzoru.
Podczas zageszczaniazasypki inzynierskig i wykonyweaniadolnych warsw nawierzchni ned obiektem ndezy uzywat orzetu typu lekkiego.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogding'.
4.2. Transport materiatow

4.2.1.  Kregi i inne prefabrykaty

Trangport kregdw powinien odboywad Se w liczbie sztuk nie przekraczgaog dopuszezalnego obdazenia zastosowanego srodka trangportu. Uktedanie
dementdw nasrodkach trangportawych powinno odbywat Se pionowo, Zas ich rozmieszczenie powinno by¢ symetryczne

Elementy ndezy uklada® na podkiadach drewnianych o wymiarach przekroju co ngmnig 10x5 cm z odstepami pomigdzy dementami
umozliwigigcymi rozladowanie.

Podkiady powinny wystawaé poza obreb dementu co ngmnig 30cm. Do trangportu mozna przekezad dementy, w ktdrych beton o5agngt co
ngmnig 0,75 srednig wytrzymatosd badang serii probek.

Pozodate prefabrykaty ndezy przewozi¢ tek, aby ich nie uszkodzic.

4.2.2. Rurykanalizacyjne

Zatrangport i zabezpieczenie kongtrukcji w czasie trangportu odpowiada dostawca, co powinno by¢ jasno okreslonew
dokumentach handlowych. Zatadunek i roztadunek rur oraz inne konieczne ich przemieszczenia odbywac se powinny zgodnie
Z wytycznymi Producenta. Rury nie powinny nigdy by¢ zrzucone bezposrednio ze skrzyni fadunkowsj samochodu, lecz
powinny by¢ stoczone po réwni pochytg lub roztadowanawidtakiem badZ dzwigiem tak, aby uchroni¢ warstwy polimerows
oraz galwaniczng lub malarskie przed uszkodzeniem. Sruby, nakretki | podktadki oraz opaski potaczeniowe nalezy przewozi¢ w
warunkach zabezpieczgacych wyroby i elementy przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. Rury oraz taczniki ndlezy
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sktadowat nastatym i réwnym podtozu w sposib chronigcy je przed uszkodzeniem powtoki zabezpieczenia antykorozyjnego i
deformacja kongtrukdji.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Trangport mieszanki betonowg powinien zgpewni¢ niezmienncs¢ skledu mieszanki oraz nie powinien powodowat segregegi Skdadnikow [ub
Zanieczyzezeniamieszanki.

4.24. Transport geotkaniny

Za trangport | zebezpieczenie materiatu W czadie trangportu odpowiada dogtaweca, 0o powinno by¢ jaano okreslone w dokumentach handowych.
Geotkanine w trakde trangportu i przechowywania ndezy chroni¢ przed zawilgoceniemi diugotrwalym dziataniem promieni Sonecznych. Geotkaning
ndezy przechowywal i trangportowat wytacznie w rolkach opekowanych fabrycznie, utazonych poziomo nawyréwnanym podiozu. Rolki mogg by¢
uktadane jedna na drugig meksymanie w pigdu wardwech. Nie ndezy ukladat na nich zadnych obdazen. Podczas tedowania, roztadowyweania i
Ktedowaniandezy zabezpieczy¢ rolki geotkaniny przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniemwysokich temperatur.

425. Pozostale materialy

Wiazy kendowe, stopnie wiazowe kraty zabezpieczgace moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami trangportu w sposob zebezpieczgacy przed
przemieszczaniemi uszkodzeniem.

Kruszywamogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zebezpieczgacy je przed zanieczyszczeniemi nadmiermym zawilgoceniem.
Sd Zbrojeniowapowinnaby¢ trangportowanaw warunkach zabezpieczgacych ja przed korozjg i uszkodzeniami mechaniczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogdline zasady wykonywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogding'.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akoeptagi projekt organizagji i harmonogram robét, uwzglednigiagce warunki w
jakich beda wykonywane rowy kryte.
5.2 Roboty przy kanatach
Roboty obgjmuja wykonanie nowego kanalu .
Zakres Robdt wykonywanych przy wznoszeniu kanatu obgmuje
- roboty przygotowawczewg SST D.01.01.01,
- ew. odwodnieniewykopdw naczas budowy,
- wykopy wg SST D.0201.01,
- lawvyzkruszywa,
- montaz rur sdowych karbowanych z polimerowa powtoka ochronng,
- zasypke rurwg SST D.02.03.01,
- naprawe uszkodzong warswy zabezpieczeniaantykorozyjnego rur (jezdi wydapi),
- dudzienki kandizacyjne (rewizyjne),
- osadnik przy wiocie,
- izoage
kraty sdowe nawylode z kandizegji i nawlodie do studni.
Naj rura naezy wykonat zasypke z kruszywabez uzycia ciezkiego rzgtu.
Skarpy i dno przy wiodiei wylocie umocni¢ brukowcemwg SST D.06.01.01.
Kana deszczowy z rur stalowych naezy wykonad w oparciu 0 Dokumentagje Projektows.
5.21.  Raboty przygotowawcze
WykonaNcazobanzmy jest do przygotowaniaterenu budowy w zakrese:
oznakowaniaterenu Robdt,
- budowy drdg dojazdowych - cdowos¢ wykonania drég dojazdowych oraz ich rodzg) mus by¢ uzgodniona z Ingpektorem Nadzoru, drogi
ndezy wykonat zgodniez Dokumentagja Projektowg i SST,
- wytyczeniacohiektu i punktdw wysokoscowych,
- ew. odwodnieniaterenu budowy w zekresiei formie uzgodniong z Inspektorem Nadzoru,
5.22.  Odwodnienie
Przed wykonaniem taw fundamentowych naezy obnizy¢ poziomwody przez:
- pompowaniewody bezposrednio z niecki,
- pompowaniewody z wykopu bezposrednio ze pegjang sudzienki,
- wytworzeniedepregi wody gruntows przez pompowanie ze Sudzien rozmieszczonych pozaobrysem fundamentu,
- zzegtoowaniemigtofiltréw.
Cdemwiascwego wyboru metody obnizeniazwierciadtawody gruntowe ndezy posiugiwad Se rysunkiem pomocniczym z podanymi zekresami
stosowania poszezegolnych metod w zaleznosa od uziarieniagruntu.

Wykres uziarnienia %
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Metode odwodnienia\Wykonawcauzgodni z Ingpektorem Nadzoru.
5.2.3. Lawy fundamentowe pod kanalaem

Lawy ndezy wykonat zgodniez Dokumentagja Projektowa w zaleznosa od rozmiaru i typu kongtrukdi. Dno wykopu powinno by¢
wykonane z odpowiednim pedkiem zgodnym z kierunkiem przeptywu cieku. Eawy fundamentowe o grubosa min. 30 comz kruszywa
niewysadzinowego (zwir lub mieszanka) o meksymanymwymiarze zZiarna 22,4 mm, powinny by¢ darannie zageszczone do wartosd wekaznika
zageszezeniamin. 0,97 wg Proctora (I 0,97) i wyrdwnane z odpowiednim spadkiem. W przypadku wystepowania pod kenatem gruntdw
wysadzinowych, pod kanatem naezy wykonat warstwe oddingaca z gruntow niewysadzinowych o grubosd réwng co ngmnig glebokosa
przemarzania, liczac od ngjnizszego mozliwego poziomu wody w kende Rurauktedanajest bezposrednio nagornd, drobnoziarniste warswie
fundamentu. Kruszywo przyleggace do kongtrukgi mus by¢ doskondlg jakosd | mud by¢ dobrze zageszczone, aby przgaé duze pardie. Gorne50
, 100 mmwarsiwy, powinno by¢ wykonane z rdatywnie luznego meteriatu, tak aby karby mogly osas¢ w podsypce Maeria, kidry zngdujese
bezposrednio w poblizu rury nie powinien zawierat czagtek wiekszych niz 75 mm, zmarziny, czagek gliniastych, materiatu organicznego lub
innego nietosowalnego materiatu..
Odatnia wardwe wykopu przy kande ndezy wykonywac recznie by nie naruszy¢ sruktury gruntu rodzimego.
Dopuszczane odchyiki taw fundamentowych kanatdw wynoszs:
a raznicawymiarow fawy fundamentowg w planie +5cm,
b) réznicarzednychwierzchu tavy +2cm.
Réznicew niwelecie wynikajace z odchytek wymiarowych rzednych fawy nie moga spowodowat spigtrzeniawody w kande.
5.2.4. Uktadanierur
Rurociag uktadat ndezy zgodnie z Dokumentagja Projektows. Naezy zwr6d¢ szczegdling uwage przy wiktadaniu rur do wykopdw, by ich nie
uszkodzi¢ o twarde dementy. Z uwagi namaty dezar Sdowe kongrukge kerbowane moga by¢ tatwo obstugiwane przy uzyciu lekkiego sprzetu.
Rury o diugosa ponad 8 mi/lub o duzg grubosa $cianki powinny by¢ montowane przy uzydiu podwajnego lub potréjnego zawiesia, po to aby
unikngé nadmiernych ngprezen migjscowych w rurze, ktore mogtoby uszkodzi¢ szew [ub spawy.
5.2.5. Polaczenie rur ztaczkami
Do laczeniarur, ndezy zagiosowad opaski dowe skrecane zapomoca srub. Naezy pamietac aby wszyskie uktadane rury byly utozonew linii,
oraz zgodnie ze gpadkiem tak aby uniknac trudnosd w prawidtowym zamocowaniu opasek. Ziaczki zaktadaSe nakoniec rury w pozydi otwartej
tak, aby byty w Sanie przyjac¢ kolginy koniec rury. Kolging rure dostawiasi¢ do koncapoprzednig, naktorg zatozonajest Ztaczkaz odsgpemnie
wickszym niz 4 mm. Po sprawdzeniu zbieznosa konodw rur i dopasowaniu rury do ztaczki, jak rowniez po stwierdzeniu brakow zanieczyszczen
zakladas¢ Sruby i zadiskaZlaczke. Przy sosowaniu Ziaczek skrecanych $rubami ndezy posiadac 4 $ruby diugie, ktdre suzg do montazu wstepnego
(sdagniedakotnierzy do rozmiaru $rub montowanych docd owo).
5.26. Zasypka
Wokét rur nowobudowanych kanatow naezy wykonat zasypke. Zasypkakanatu powinnaby¢ wykonanasasle wedtug insrukgi Producentarur,
gdyz pracakanatu polega gtownie naprzenaszeniu parcia zageszczonego Wokot niego kruszywazasypki. Zasypkawokot konstrukdji powinna
wykraczaé pozaobwod konstrukgi naszerokosd réwng jg rozpietosca po kazdgj ze stron, aponad konstrukge do 300 mm lub 1/10 $rednicy,
ktorakolwiek zwartosa jest wicksza
Materiat zasypki powinien by¢ materialem ziamistym aby zgpewni¢ dobrewtascwosd konstrukeyjnei mied wskaznik pH 7. Zasypkawokét rury na
odlegtos¢ ~0,20mod jg powierzchni powinnaby¢ wykonanaz kruszywanatura nego odpowiadgacego wymaganiom PN-EN 13043:2013-08E.
Pozodalg zasypke wykonuje si¢ z meaterialu uzywanego zaawyczg do budowy nasypdw wedtug zalecen podanych w PN-S-02205. Piaski, zwiry
rzeczne, wyrobiskowe oraz gruboziamiste 3 2wyklewystarczgace i nadgja Se do zageszezaniaw kazdych warunkach pogodowych. Zasypke
wykonywat po zaizolowaniu rur. Dlazgpewnieniadobrej pracy, grunt powinien by¢ zageszczony do sopniapowyzg 97%. Minimalny stopien
Zageszezeniaw poblizu kongrukgi gdowg ~0,50 m, powinien wynies¢ 94 % wg Proctora
Materiat zasypki wokdt konstrukgi powinien by¢ ukiadany warswami o grubosd 150, 300 mm obustronnie po bokach konstrukgi, anastepnie
dobrze zageszczony. Ukladanie mus by¢ wykonane symetrycznie, aby wysokos¢ zasypki bylataka samapo obu stronach kongtrukdji (dopuszczasie
rGznice W wysokosd rowng jedng warstwie).
Zasypywaniei zageszezanie pod pachwinami to wazne kroki w procedurze wypetnianiazasypka. Materiat uzyty pod pachwinami mus silniei
trwae przylegac do powierzchni konstrukdi. Obszary podpachwinowe s trudne do zgpethieniai zageszezenia, lecz nie mogg by¢ zaniedbane.
Naezy upewni¢ S, zeby nie byto pustek oraz stabych migsc pod pachwinami. Recznewypetnianiei zageszczanieto nglepszy sposdb
uformowaniatego obszaru. Naezy usypac zasypke po obu stronach kongtrukdji i nastepnie zapomocy topat obsypywac obszar podpachwinowy.
Nastepnie ubi¢ mocno zapomocy krawedziaka 50x100 mm lub innego odpowiedniego sprzetu. W zdeznosd od wilgotnosd posadanego
kruszywamoze zg$¢ koniecznos¢ nawilzaniaz regulamosdia okreslong w PN-S-02205.
Wypeianie zasypki ponad pachwinami naezy wykonat w ngbardzig ekonomiczny spasib spdjny zwymogiem zgpeanieniajednorodnego
Zageszezeniabez ref debych. Zdecade zageszezanie mechaniczne Przed przydtapieniem do wykonywaniakalgng warswy ndezy upewnic Se, czy
poprzedniazogtalazageszczonado zadang wartosd.
Warswy zageszczone muszg by¢ wykonane do przyngmnig szerokosd rowng potowie badZ calgj srednicy rury nakazdej ze stron kongrukdi
mierzong nawysokosa gory konstrukdi, lub w przypadku wykopu do jego skarp i neturdng linii terenu. Sprzet ciezki ndezy sosowat w
odlegtosa nie mnigiszg niz 1,0 mod rury. Wszdkie zmiany w wymiarach kongtrukdji [ub jg przesunieciaostrzegga, ze dezszy sprzet mus
pracowat w odlegtosa wiekszg od $cian kanatu. Podczas zageszezania zesypki ndezy stdekontrolowad wymiary wewnetrzne kanatu. Kontrole
taka wykonuje Sie systemem pomiarowymw pioniei poziomie, w widu punktach przekroju poprzecznego. W cdu tatwej kontroli progtoliniowosa
kanatu podczas zageszczania zesypki, zdecade zawieszeniew rurze kilku piondw. Sprawdzanie geometrii pionowg ndezy prowadzi¢ przy
pomocy niwdatora Nie dopuszcza si¢ przemieszczen wigkszych niz 5% w dowol nym kierunku od pierwotnego ksztattu.
Wigkszos¢ zageszezarek moze by¢ z powodzeniem uzytado zageszczania z Wyjatkiem migisc o ograniczonym dostepie. Naezy jejednek sosowat
Z rozwagg obgmujac calg powierzchnie zageszezang warstwy. Naezy uwazac, aby nie uderzy¢ konstrukgi sprzetem zageszczgiacym.
Do zageszczeniamozna uzy¢ dowolnego sprzetu w zaleznosa od warunkdw terenowych, jednak waznigjsze niz metodajest zgpeanienie
jednorodnego, dobrego zageszczenia
Tablica4 podge przykiady zestosowan.

Minimelnail 0s¢ zageszezen, ngwickszagrubos¢ warswy i minima nawarswaochronnanagorna scianke kanatu.
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Tablica4
Urzadzenie zageszczgjace Minimana Maksymanagrubosc Minimalnagrubosc warstwy
liczba warswy piaskowg po ochronng nad gérmg $ciankg
Zageszezen Zageszezeniu[ m| kanalu[ m]
Uhijak reczny 15kg 4 015 0,15
Uhbijak wibracyjny 70kg 4 0,30 0,25
Plytawibracyjna50 kg 4 0,10 0,10
Plytawibracyjna100 kg 4 015 0,10
Plytawibracyjna200 kg 4 0,20 0,15
Plytawibracyjna400 kg 4 0,30 0,25
Plytawibracyjna600 kg 4 0,40 0,40
Walec wibracyjny o obciazeniu 6 0,35 050
satycznym 15 kN/m?
Walec wibracyjny o obciazeniu 6 0,60 10
satycznym 30 kN/n

Aby unikna¢ migsc nie zageszczonych w poblizu kongrukgi naezy kierowat sSi¢ zasada ruchu orzetu réwnolegle do $cian kongtrukdi. Zdecase
wzydielekkiego sorzetu do zageszezaniagruntu ned kenatem. Dodatkowo cdlem uniknieciadeformagi przekroju zalecase pionowe usztywnienie
kongtrukdi.

R’ewsze?/vaawy zasypki bezposrednio nad kongrukdga powinny by¢ zageszezone lekkim sprzetem w poprzek rury. Naezy sosowad min naziom
600 mm |lub wyliczong wg naziomu rozpigtosé / 8 + 20 c, wigkszaz tych dwadch wartodd . Po wykonaniu minimalnego neziomu ned konstrukdjg i
“zablokoweaniu kongtrukgi” w migscu moznakontynuowat wypetnianie zgodnie z ninigisza SST i SST.D.02.03.01.

Ohdiazeniaod ruchu technol ogicznego nabudowie moga wytwarzad obdazeniaprzekraczgjace projektowe Jesli moznaspodziewad Se takich
obdiazen, witedy ndezy ned kongrukda zastosowad dodatkowy tymczasowy nasyp.

5.2.7. Naprawa uszkodzen powloki antykorozyjnej.

Migsca, w ktdrych zostatauszkodzonaw trakee montazu powtoka ocynku naezy nabiezaco zamd owad farb wysokocynkows o grubosa
powtoki 100 nm. W przypadku wystapieniasladéw korozji lub gdy powtokajest uszkodzonadiuzg niz 6 h powierzchnie ndezy oczysd¢ recznie
do St2i zamdowet.

Do wymdowan rur ndezy uzywac farby zaecang przez producentarur. Migjsca, w ktérych podczas montazu zogtata uszkodzona powtoka
polimerowa, naezy poma owea farb zaecana przez producenta.o grubosa powtoki 180 mm. Lacznagrubosé zabezpieczenia powinnapodadat
grubos¢ powtoki nie mnigjsza niz 292mm. Badanie grubosa powitoki wg pkt. 6.4.3. n/n SST.

5.28.  Studzienki kanalizacyjne (rewizyjne)

Sudzienki kendizacyjne ndezy wykonat zgodnie z Dokumentagja Projektows, w ktorg przewidziano studzienki z kregow zdbetowych f 1000.
Studzienki ndezy ugawi¢ nauprzednio wzmocnionym (warstwa [ub zwiru) dniewykopu. Studnie ndezy ugtawic natakig wysokosd aby niebyto
problemu z potaczeniem z kenatemi osadnikiemi aby zachowat zaprojektowane gpadki kanatu.

Komore robocza nelezy przykryc zelbetows plyta pokrywows.

Studzienki powinny miet wiazy zgodne z Dokumentagja Projektows.

Drabinki ztazowe w scianie komory robocze zamoocowane przez producentastudni.

52.9. Osadnik nawlocie do studni

Osadnik nawlocie do gudni wykonat zgodniez karta 01.14 KPED [12],

5.2.10. lzolacje

Izolage powierzchniows obudowy wylotdw kanatow ndezy wykonat poprzez dwukrotne posmarowanie wezesnigj zagruntowanych roztworem
addtowym powierzchni lepikiem asfatowym nagoraco.

5.2.11. Kraty stalowenawylocie z kanalizacji i nawlocie do studni

Kraty stdlowe nawlodie do studni naezy wykonat z pretow fi 20mm, krate zabezpieczgiaca wylot kenatu ndezy wykonat z pretéw fi 14mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robdt

Ogdine zasady kontrali jakaosd rabdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wyrmeganiaogding'.
6.2. Kontrola jakosci rob6t

6.2.1.  Sprawdzenie materiafow uzytych do budowy kanalizacji

Sorandzenie meteriatow nastepuije poprzez porownanieich cech zwymeganiami okreslonymi w Dokumentagi Projektone.

6.2.2.  Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

Sorawdzenie zgodnosd z Dokumentaga Projektows polega na pordwnaniu wykonywanych i wykonanych robdt z Dokumentaga Projektows orez na
swierdzeniuwzgeamng zgodnosd napoddanieogledzini pomiardw.

6.2.3.  Badanie wykop6w otwartych

W czas ewykonywaniarobdt Ziemnych ndezy spravdzi¢ odwodnieniewykopu, usytuowanie oraz pod wzgledem zachowania bezpieczendwapracy. Po
wykonaniu ndezy gorawdzi¢ czy pod wzgledem ksztaitu i wykonczenia wykop odpowiada wymeganiom Dokumentagi Projektong oraz czy
doktadnos¢ wykonanianie przekraczatolerangi wg PN-S-02205[8].

6.2.4.  Sprawdzenie podfoza naturalnego
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Sprawdzenie podtoza prowadzase do Swierdzeniaczy grunt podiozasanowi nienaruszony grunt rodzimy, czy nie zodat podebrany, czy podada
wilgotnosé naturdng oraz czy jest zgodny z okreslonymw Dokumentagji Projektows.

6.25.  Sprawdzenie fawy fundamentowsj
W czasie przygotowania podtoza pod kanat ndezy zbadac:
zgodnos¢ wykonywanych Robot z Dokumentagja Projektows,
- prawidtowos¢ wyprofilowaniaksztattu podtozaw dostosowaniu do ksztaltu spodu kanatu,
- orubos¢ tawy i jg wymiary w planie,
- kontrola maeriatow geotkaniny
§  gorawdzenie geotkaniny pod wzglgdem zgodnosci z materiatem przyjetym w Dokumentadji Projektows,
§  sprawdzeniewygladu zewnetrznego,
§  sprawdzeniewtasciwosci geotkaniny podanych w punkcie 2.3.3.3. n/n SST
- zZageszezenielawy i nasypu kontrolowanego wg BN-77/8931-12.

6.2.6.  Sprawdzenie przewodu rurowego

Kabowane konstrukge g owejako konstrukge Jorezyste mogg zmienic swdj ksztalt w trakdemontazu i zageszezaniajesli jest to wykonywane

nigpopravnie Dlametych przekrojow nie stanowi to problemu, lecz dlazwigkszonych rozpictosa nalezy 2wréaié nato uwage.

W trakdie zasypywaniakongrukdi moga wystapi¢ dwarodzge przemieszczen:

1 wypietrzenie—wywolane przez parcie boczne od gruntu zageszczonego,

2. wyboczenie—wykonane przez niesymetryczne obcigzenie konstrukgi naziomem lub zrézni cowane zageszezenie naziomu najedng ze stron.

Ogdinazasadamdwi, ze dakonstrukgi kotowych dopuszczase meksymelne przemieszczenial ub ugieciamig scowerzedu 5%. Progty spostb na

kontrole odksztatoan poleganazawieszeniu pionu w paru migjscach u korony konstrukgji. W przypadku odeglosa pionu od dnakonstrukdi rzedu 50

, 75 mmiawo jes miezy¢ odksztalomiaw trakde zageszczania

Jesli nestapi wyboczenie najedng ze Sron, moznatemu zaradzi¢ poprzez nesypaniei zageszezenie zasypki jednogtronnie, tzn. po sronie, naktora

nadiapito wyboczenie Jesli nestapi wypigtrzenie kongrukdgi, wiedy nalezy odgjsé ze Jorzgtem zageszezgjacym z delaod konstrukdji.

Jedli dziganiakorygujace nie dgja efektu, lub jesli odksztatcenia przekraczaja dopuszeza ne granice, wiedy ndezy wymienic¢ czesé lub catosé

zagypki. O ile odksztatcenie nie byto nadmierne, konstrukgja st owaodzyska swdj uprzedni ksztatt, po usunieciu zasypki.

Ndezy zawazy¢, ze posdb zachowaniasi¢ konstrukgi jest zupetnie normany i gdy zngjduje si¢ ono w okreslonych granicach, wrecz pozadany.

Wszyskie karbowane kongrukdge galowe mga dkonnos¢ do wypietrzaniaw trakde zageszezania, anagigpnie po zakonczeniu zasypywania, po

wystapieniu obcigzeniaz gory, wywiergja nacisk nazasypke boczna - mobilizujac odpor gruntu. To wtasnie dzieki tendendji do wypigtrzaniai

osadaniakarbowane kongrukge sa owe mogg uzyskat przy wepdtpracy z gruntem otaczgigcym znaczna nosnosé. Jesli wypetnienie boczne sklada

S¢ z bardzo Sabego materiatu lub materiatu utozonego luzno bez zageszezenia, wiedy boki kongtrukgi beda przesuwad Se w kierunku nazewnatrz,

az zodtanie 03 agnicty Stan dopuszczalnego ugiediapionowego i nedtapi wyboczenie przekroju. Z doswiadczen wynika, ze 20 % ugigGiamoze

spowodowat uszkodzenie przez wyboczenie (nieodwracane).

Dlarur o przekroju kotowym meksymalne ugiecie zdecanewynos 5% przy tekim ugiediu konstrukdja posiadawspétczynnik bezpieczensgwa

réwny 4w stosunku do uszkodzeniaprzez wyboczenie.

W praktyce ugiedasa mnigsze niz 5%, jesli dokonanajest prawidtowo procedura zasypywania W wigkszosa wiasciwiewykonanych kongrukdi

nie odnotowujeSe ugiec.

6.2.7.  Kontrola wykonania umocnienia wiotéw i wylotdw

Wykonanie umocnieniawlatdw i wylotow sorawdza se wizuanie przy badaniach po wykonaniu budowy (odbiorczych) i poleganastwierdzeniu

zgodnosd z Dokumentagjg Projektows i wymeganiami podanymi w SST D.06.01.01.

6.3. Badania po zakonczeniu Robét

Badaniapo zakonczeniu budowy obgmuja:

1 Spravdzenie podsavowych wymiarow kanatu ndezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiardw na zgodnos¢ z Dokumentagja Projektowg
w zekrese

- podstawowych rzednych oraz potozeniaos obiektu w stosunku do dojazddw,

- wymiardw kanatu,

- dlugosd catego obiektu

- sprawdzenie stanu powtok antykorozyjnych w ramech przegladu gwarancyjnego w okresie okreslonymw warunkach umowy.

2. Sprawdzenie konstrukgi naezy wykonat przez ogledziny oraz kontrole formang dokumentdw z badan prowadzonych w czase budowy.

6.3.1.  Sprawdzenie podstawowych wymiaréw kanafu

Sorandzenie podsanowych wymiardw obiektu ndezy przeprowadzi¢ przez wykonanie pomiarow w zekrese

- podgtavowych rzednych dnakanatu oraz potozenia kanatu w stosunku do o z doktadnosdia do o,

- diugosai obiektu z doktadnosciado £ 2cm.

6.3.2.  Badaniaw okresie gwarancji
Przed koncem okresu gwarancyjnego ndezy dokonat sprawdzenia stanu powtok zgodnie z Raportem z Ingoekdji Powtok wg Zatacznika 7 do

» Zaeocen do wykonywaniai odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukdji staowych drogowych obiektdw mostowych ”. W Raporcietym

oceniany jest:

Y2 stan powtok wg wzorcdw zawartych w normie PrPN-1SO 4628

¥, adhezji powtok metoda nacigé wg 1SO 2409 lub ASTM 3359-95 lub metoda odrywania wg 1SO 4624. Badania adhezji nie gosowat do
powtok polimerowych.

Jekos¢ powtoki mdarskigy powinnaby¢ zgodnazewzorcem|lla

Do wykonania poprawek powtok nakoszt Wykonawcy kwdlifikuja Se tedementy konstrukgi, naktorych wystepuje:

¥, korodowaniewigksze niz nawzorcu RO,

Y2 kredowanie powyzg 2 Sopnia,

¥a  jekiekolwiek pecherzenie, tuszczeniei pekanie powiok wylaczaac uszkodzeniamechaniczne spowodowane przez uzytkownikow drog,

Przebudowa przepustow w km4+137; 4+996; 5+426; 6+070i kanalu desaczowego w km 2+ 255w diggu dr. pow. nr 1504N 57



D.03.02.01 Szczegblowe Specyfikacje Techniczne

%  adhezjado podtozai miedzywarswowa powtok powinnamied sopien 1 wg 1S0 2409 (dla powtok z farb tiksotropowych 2) lub powyzg 2A
WgASTM 3359-95 |ub wartos¢ powyzeg 4MPawg | SO 4624.

W przypadku pojedynczych loka nych uszkodzen dopuszezasie wykonywanie ngopraw zgodnie z | SO 8501-2

6.3.3. Badane grubosci powfoki suchej

Pomiar grubosci mozna przeprowadzi¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi, zgodnie z PN-C-81515; dobdr przyrzadu zaezy od rodzgju

podtoza; grubosé metods nieuszkodzeniows moznaoznaczy¢ zapomoca przyrzaddw magnetycznych lub e ektromegnetycznych, natomiast pomiar

grubosd powtok metodami uszkodzeniowymi moznawykonat $03Ujac do oceny grubosd nacietd powtoki przyrzady optyczne lub mechaniczne

Pomiar grubosci powtok przeprowadza si¢ w co ngmnig 7 punktach dementu konstrukgi zapomocy przyrzaddw megnetycznych lub

dektromagnetycznych. Zawynik ostatecziy pomiaru naezy przyjac srednig arytmetyczna wynikow uzyskarnych z 5 pomiaréw po odrzuceniu

dwach ngwyzszych odczytow z seii 7 pomiardw. Grubosé powtoki niemoze by¢ mnigszaniz 90% grubosd projektowang powloki wyliczong z

umy poszezegdlnych warstw. Min. grubosé powtoki suchg 250 mm wykonang z farb wysokocynkowych

6.3.4. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje Se, gdy co ngmnig jedno badaniewykonanew czase budowy lub po jg zakonczeniu dato wynik niezadowa gjacy

lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00. “Wymeganiaogdne'.

7.2. Jednostka obmiar owa

Jednostka obmiarowa wykonanych dementéw zgodnie z Dokumentagja Projektows i pomiaremw tereniejet:
- 1 m(metr) kanalu,

- 1 s7t. (sztuka) Sudni kandizecyjng, osadnikawraz krata zabezpieczgaca do udni, wylotu kanatu.,

- 1 m3 (metr szescienny) tawy fundamentows,

- 1 m2 (metr kwadratowy) roztozone geotkaniny, kraty gdows,

- ryczalt — pompowanie wody.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robdét

Ogdlne zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00. “Wymeganiaogdne'.
8.2. Sposdb odbioru roboét

Raboaty objeteninigsza SST obgmuja:

- odbidr robdt zenikgacychi uleggacych zekrydu,

- ochidr ogtateczny,

- odbior pogwarancyjny,

zgodniez zessdami podanymi w SST D.M.00.00.00. “Wymeganiaogdne’.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine usideniadotyczace podstawy planosd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogding'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptatnos¢ zal m(metr) kanatu za 1 szt. (sztuke) Sudni kendizacyjng, osadnikawraz krata zebezpieczgaca do sudni, wylotu kanatu w pogtad kraty,
zal m3 (melr szesdenny) fawy fundamentows, za1 m2 (metr kwadratowy) roztozong geotkaniny, kraty staows, ryczat — pompowanie wody
ndezy przyjmowat zgodniez cbmiaremi oceng jekosd wykonanych robdt napodstaniewynikow pomiardw i bedan.

Cenawykonaniarobdt cbgmuje

8 dadudni:

- roboty pomiaronei przygotowancze,

- dogarczeniemateriaow,

- wykonaniewykopdw wraz z enventua nym umocnieniem przez rozparde $cian wykopu,
- przygotowaniepodioza

- odwodnienie obiektdw naczasbudowy,

- wykonaniegudni,

- wykonanieasadnikawraz z kreta zabezpieczgjaca wiot do sudhi,

- wykonanieizolagi sudzienek,

- Zagypaniewykopu wardwami z zageszezeniem zgodniez SST,

- doprowadzenieterenu do Sanu piewotnego.

b) dakenau:

- prace pomiaronei przygotowancze,

- zakup i dodarczenie niezbednych meterialow,

- wykonaniewykopdw wraz z ewventud nym umocnieniem przez rozparde saan wykopu,
- odwodnienie obiektow naczas budowy,

- zakup i whudowanie geotkaniny,
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- wykonaniefundamentu z kruszywao grubosc ustalong) w Dokumentagji Projektowej pod kondtrukdge kanatu i jego pidegnede,
- montaz dementow konstrukgi nafundamentach,

- ewentuang naprawe uszkodzeniapowioki antykorozyjng dementdw saowych,

- Zagypaniewykopu wardwami z zageszezeniem zgodniez SST,

- Wykoneniekrety zebezpieczejaog wylot kanalu,

- zebezpieczenieterenu budowy,

- przeprowedzenie wymeganych bedai | pormiarow,
- doprowadzenieterenu budowy do Sanu pierwotnego po zakonczeniu budowy,
- wykonanie geodezyjng inwentaryzagi powykonawcze przebiegu przewodu kandizacyjnego,

- zakup i whudowanie geotkaniny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasadwosd, produkdgai zgodnose.
2. PN-B-10729 Kandizaga Sudzienki kendizacyjne
3. PN-EN 1610 Budowai badaniaprzenvodéw kandizacyjnych.
4.  PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory esfdtowe sosowanenazimno.
5. PN-C96177 Przetwory neftowe. Lepik asfdtowy bez wypetniaczy sosowany nagoraco.
6. PN-EN124 Zwienczeniawpusow i studzienek kandizacyjnych do nawierzchni dlaruchu pieszego i kotowego — Zasady
kongrukgi, badaniatypu, znekowanie, serowaniejakosda
7.  PN-1ISO8062 Odleny. Systemtolerangi wymiarowych i neddatkédw naobrdbke skravaniem.
8. PN-S02205 Drogi ssmochodowe Roboty ziemne Wymeganiai bedania
9. BN-83/8836-02 Przewody podziemne Robaty Ziemne Wymeganiai bedaniaprzy odbiorze

10. BN-83/8971-06.02
11. BN-86/8971-08

10.2. Inne dokumenty

Rury bezdsnieniowe Rury betonowei zdbetowe
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowei zdbetowe

12. Katal og Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Transprojekt Warszawa.
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M.12.01.02. ZBROJENIE BETONU STALA A-lIl

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczne /SST/

Przedmiotem ningszg SST 53 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rabdt 2wigzanych z wykonaniem zbrgjenia betonu kondrukdji
inzynierskich gdowymi pretami wiotkimi w ramach przebudowy z rozbudows drogi powiatows nr 1504N na.oddinku dr. krg. nr 53 —
Swietgino — Koloniaod km 0+000 do km 6+184. SST dotyczy przepustow w km 4+137; 4+996; 5+426; 6+0701 kanetu deszczowego
w km 2+255,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t branzy mostowej wymienionych w punkcie 1.1. dotyczacych nastepujacych obiektow:

- Przepust w km 4+137,

- Przepust w km 4+996;

- Przepust w km 5+426;
- Przepust w km 6+070;

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zavarte w ninigszg SST, mga zagtosowanie przy Wykonywaniu zbrojenia fundamentéw pod baustrady obiektow o ktdrych
mowaw pkt 1.1i obgmuia:

- przygotowaniei montaz zZorgjenia

- kontrole jakosd robdt i meteriatow

14 Okre&slenia podstawowe

141,  Prety dalowewiotkie—prety Sdoweo przekroju kotowym gtadkielub zebrowane o $rednicy od 6 do 40 mm.

Pozodtale okreslenia 53 zgodne z obowigzujacymi, oodpowiednimi polskimi normami i definigami podenymi w SST D.M.00.00.00
~Wymeganiaogdine'.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace rob6t

Ogdinewymeganiadatyczacerobdt podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdne

Wykonawca jet odpowiedzidny za jekas¢ dosowanych materiadw i wykorywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentaga
Prgiektows, SST | pdeceniami Ingpektora

2. MATERIALY

2.1 Stal zbrojeniowa

Prety ddowe do zrgienia betonu winny by¢ zgodne z wymegeniami PN-89YH-84023/06. S zrojeniowa dodarczona na budowg
powinmamigc ates hutniczy.

2.2. Asortyment stali

Do Zrgjeniabetonu pretami wiotkimi ndlezy dosowead nedepujacekiasy i gatunki gdi:

- AllIL,BS5E00S

Dohdr Klasy | getunku stdi w poszezegdinych dementach napodstawie Dokumentagi Projektone.

2.3. Drut montazowy

Do montazu pretow zorojenianeezy uzywat wyzarzonego drutu Salowego tzw. wiazatkowego, jezdi nie stoslje S¢ polaczen spawanych
lub zgrzewanych.

2.4. M aterialy spawalnicze

Naezy stosowat dekirody odpowiednie do getunku stdi Iaczonych pretow zorgjeniowych.

25.  Podkladki dystansowe

Dopuszcza S¢ stosowanie stehilizatorow i pooktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podklecki dystansowe
musza by¢ przymocowane do pretw. Nie dopuszczase sosowaniapretdw sta owych jako podktadki dystansowe

3. SPRZET

Prace Zorgjarskie winny by¢ wykonywane spegdistycznymi urzadzeniami tanowigcymi wyposazenie Zbrgjami. Zagosowary orzet
wymega akoeptagji Ingpektora Nadzoru. Sorzet uzywany przy przygotowaniu i montazu Zbrojeniawiotkiego w mostowych kongrukgach
powinien goetniac wymeganiaobowiazujaoego w budownictwie ogdinym.

4, TRANSPORT
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Zdadunek, trangpart, razledunek | kledowanie zorgjenia poninny odoywet S tak, aby zachowet ich dolbry dan tedniczry. Zbrgjenie rdery
utazy¢ rdvnomiemienacayg powierzchn tedunkowsg, ook Sehiei zabezpieczy¢ przed moziwoidg przesweniasic podczestransportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdinewymeganiadotyczacewykonaniarobdt podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdne
5.2 Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypacku skorodowania pretow Zbrgenia Iub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczgiacym wymegania pkt. 531 ndezy
przeprowedzi¢ ich czyszczenie Rozumie Se, 7e zanieczyszczeniapondaty w okreseod przyjedaddi nabudowiedo jg whudowenia Prety
zattuszczonelub zebrudzonefarbami moznaopaat lampami berzynowymi |ub czys$dé preparatami rozpuszczgacymi tluszez,

Sd nerazonanachochy crwilowe dzidianie song wody ndezy zmy¢ wodg sodka. Sid pokrytaluszezaca Se rdza | zeblocong oczyszczasie
sczotkami glowymi recznie, mechanicznielub poprzez piadkoweanie. Po oczyszczeniu ndezy Jorandzic wymiary przekroju poprzecznego
pretdw. S tylko zabtocors, mozna zmy¢ srumieniem deplg wody. Mozliwe s3 rdwniez inne sposoby czyszczenia sdi Zbrgeniowg
akogptowane przez |ngoektora Nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszczana widkos¢ migscomego wykrzywienia nie powinna przekraczat 4 mm. W przypedku wiekszych odchytek gd zorojeniows
naezy progowec.

5.2.3. Cigcie pretow zbrojeniowych

Ciede pretow nelezy wykonywat przy meksymanym wykorzystaniu meteriau, wekezane jest gporzadzeniew tym odu planu deda Prety
udnase z dokladnosda do 10 mm. Gigdapretow przeprowadzasie przy Uzydu nozyc mechanicziych.

Tabdal. Wydluzenie pretdw (cm) powstgace podezasich odginaniao dany kat

Sredricapreta Kat oddhylenia
mm 45 0 135 180
8 - 10 10 10
12 05 10 10 15
2 10 15 20 30
25 15 25 32 45

5.2.4. Odgigcia pretow, haki
Minimdnesredniceodgiedai zagiedapretowwg. d, PN-91/S10042
Tabda?2-Minimanesredniceodgiedai zagiedapretdw d,

’ (G- Srednicapreta)
ng::gta S gadka S 7ebronara
m Ra=240MPa | Ra<400MPa | 400<Ra<500MPa Ra>500MPa
d<10 do=3d do=2d do=4d do=4d
10<d<20 do=4d do=4d do=5d do=5d
20<d<28 do=5d do=6d do=7d do=8d

Minimalna odegtos¢ od kraywizny preta do migsca gdzie mozna nanim potazy¢ gpoine wynos 10d. Na zimno, na budowie mozna
wykonywat odgiedapretow srednicy d<12 mm. Prety o $rednicy d >12 mm powinny by¢ odginene z kontrolowarym podgrzewaniem.
Wenrgtrznasrednicaodgiedapretow zbrgeniagtdwnego, pozaodgieciemw obrebieheka, powinnaby¢ nermmigszaniz:

- 10ddaddi klasy A-ll

W migscach zagied i zalaman dementdw konstrukgi, w ktdrych zegiedom ulegga jednoczesnie wezystkie prety zbrojenia rozcigganego,
ndezy sosowat $rednice zegiedarownaco ngnmnig 20d.

Wenrgtrznasrednicaodgigdadrzemioni pretow montazowych powinnaspetniat warunki podane dlahakdw.
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Ndezy 2wréa¢ uwegg przy odbiorze hekdw (odgiec) pretow naich zenngtrzng strore. Niedopuszezane g tam pekniedia powstate podczas
wyginania
5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne

Do Zrgjeniabatonundezy sosowac 9d gpawang (PN-9/S-10024).

Wymegasie nestiepujacych klas li:

A-lIl (PN-91/S10041, PN-89M-84023/06) dadementow nosrnych.

Ukted zorgjenia w kongrukgi mus umozliwic jego dokiadne atoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu Zbrojenia w deskawaniu,
rozmieszczenie pretdw wzgedam sebiei wzgledem deskowanianiemoze uec zmianie

W kordrukge moznawhbudowat 9d pokryta co ngwyzg ndotem nie uszczaog de rdzy. Nie moznawbudowywead ddi zatuszczong
gmarami lub innymi érodkami chemicznymi, zebrudzong farbami, zabtocong | oblodzong g, kidra bytawystaniona na dzidanie dong
wody. San powierzchni wiktadek Zbrojeniowych maby¢ zadowa gacy bezposrednio przed betonowaniem.

Maziwe jes wykonenie zorgjenia z pretéw o inng srednicy niz przewidziane w Dokumentagi Projektowgj oraz zasosowanie innego
getunku gdi: zmiany tewymeggia zgody pisamng Ingpektora.

Minimdnagrubosé otuiny zennetrzng w swietle pretdw i powierzchni przekroju dementu zd betowego powinnawynosié congrmig;:

- 005mdadrzamion

Uktadanie zbrojeniabezposrednio nadeskawaniui podnoszenie na.odpowiedniawysokos¢ w trekde betonowaniajes niedopuszczane
Niedopuszczanejest chodzeniei trangportowanie meteriatiw po wykonanym szkidedie zorgjeniowym.

5.3.2. Montaz zbrojenia

532l.  taczeniepretdw zapomoc pavania

Zelecasic nestgpuiacerodzgie pawarnych polaczen pretow.

- nakdadkonvegpoiny dwudronne- tukiemdektrycznym

- nakdadkonegpoiny jednodronne- tukiem dekiryczym

- zakledowe gpoiny dwusronne- iukiem dektryczym

- zakledowegpoiny jednogronne- fukiendekirycziym

5322 taczeniepojedynczych pretow nazakled bez pawania

Dopuszczasie taczenie nazakiad bez pawania(wigzanie drutem) pretdw prostych, pretw z hakami oraz Zbrojeniavwykonanego z drutdw w
pogtad petlic.

5323, Skrzyzoweniapretdw

Skrzyzowaniapretow ndezy wiazad drutem wigzatkowym, zgrzewad lub taczy¢ tzw. upkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzory
osrednicy 1 mmuzywasie dolaczeniapretow o srednicy do 12 mm. Przy érednicach wigkszych ndlezy stosowed drut o $rednicy L5 mm. W
skidetach Zbrgeniabdek i Supdw ndezy taczy¢ wszystkie skrzyzowaniapretow neroznych ze srzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdinezasady kontrali jakasa robdt podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdine
Dopuszczdre tolerange wymiardw w zakresie dedia, gieda i rozmieszczania Zrgjenia podge tébda Nr 3. Niezdeznie od tdlerangi
mdawmwtdadl obowigzLja nestgpujaoe
dopuszczalne odchylenie srzemion od linii progtopaditg do zbrojeniagtdwnego nie powinno przekraczad 3%
- réznicawwymiarach oczek Saki nie powinnaprzekraczat +3mm
- dopuszczdnaréznicaw wykonaniusaki najg diugosd niepowinnaprzekraczad +25mm
- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dogtarczonych na budowe Satkach nie powinna przekraczat 20 % w stosunku do wszystkich
skrzyzowan w Satce Liczbauszkodzonych skrzyzowean najednym predie niemoze przekraczat 25 % ogding ichliczby natym precie
- réznicew rozgtaniemiedzy pretami gidwnymi w bdkach nie poninny przekraczac +50mm
- réznicew rozgtaniestrzamion niepowinny przekraczat +20 mm.

Tabda 3. Dopuszczdnetderangewymiarow w zekresededa gedai rozmiezczaniazrojena

Parametr Zkrestdeaangi Dop. odchytka
. . i . dalL <60m 20mm
Ciedapretow (L —diugosé wg projekiu) dal >60m 0mm
daL<05m 10mm
Odgiecia (odchyleniaw stosunku do polozeniaokresionego w projekde) da05m<L<15m 15mm
dalL>15m 20mm

Przebudowa przepustow w km4+137; 4+996; 5+426; 6+0701 kanalu deszczonego W km 2+ 255 w ciggu o pow. nr 1504N 63



M.12.01.02 Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

Usytuowanie pretow: dah<05m <5mm
a) dulenie (Zzmigzeniewymiaruw gosunku do wymegan projekiu) da05m<h<15m 10mm
b) odchyleniedodanie 15mm
h—catkowitagrubos¢ dementu) dah>15m 20mm
C) odstgpy pomiedzy sisednimi ranoleglymi pretami (keblam),

a—odegtoi¢ projektowanapomigdzy ponierzchniami przylegych a<005m 5mm
pretow a<020m 10mm

©) oddhyleniaw rdlagji do grubosd |ub szerokosd w kazdympurkde a<040m 20mm
Zbrgienialub atworu keblowego a>040m 30nmm
b—cakowitagrubos¢ lub szerokos¢ dementu b<025m 10mm
b<050m 15mm

b<150m 20mm

b>150m 30mm

7. OBMIAR

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdine

Jednogka cbmiaru jes t (tong). Obmiar pronedz Se dla rzeczywidg diugosd diagdw pretow Tacznie z hakami po zmontowaniu (bez
wliczania laczen i zadaddw). Pomierzone diugosd paszezegdinych srednic mnozone przez mesy jednogkowe dgg cakowity mese w
tonech.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdine

Odhidr Zrojeniadokonywany jest nazasadach odbioru robdt zanikgacychi ueggacych zakrydu.

Odhidr robdt zanikgacych i uleggacych zekrydu pdeganafindng ooanieilodd i jakasa wykonywarych robdt, ktdrew deszym prooesie
redizagi obiektu zanikga Iub uegga zakrydu. Odbiory tych robdt dokonuje Ingpektor Nadzoru po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy
wpisem do dziennikabudowy gotoaos¢ odbioru

W przypadku swierdzenia odchylen od wymegan zawartych w dokumentagi projektows, SST, Ingoektor Nadzoru udtalarodzg i zekres
niezbednych do wykonania robdt poprankowych z podaniem terminu ich wykonania lub okresla zekres | wigkod¢ potrgoen za obnizorg
jakod¢ robdt abo nekazuje usunigde wediwiewykonanego zbrojenia

Odbidr robdt w zekresie potracen zawedy bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami Komigi Odbioru Robdt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdinewymeganiaptatnosd podanow SST M.00.00.00. Wymeganiaogdne

Pratnos¢ - za ilos¢ t oczyszczonego, dodetego, wydietego wykonanego i whudowanego zorojenia wigzanego drutem wigzatkowym Iub

Taczonego przez pawanie oraz ocanajakosd robdt.

Cenawykonaniarobdt obgmuje

- pracepomiarowei przygotowancze,

- trangoorti skledowanie materiatow,

- oczyszczeniei wyprostowanie pretow,

- Wygede, przyciedei laczenie pretow (nastyk lub nezekied),

- montaz Zorgjenia przy pomocy drutu Wigzatkowego i pawaniawraz z jego dabilizaga oraz zebezpieczeniem odpowiednich atulin
Zewretrznych betonu,

- oczyszezenietarenu robdt z odpaddw zorojeniaganowiacych wiaanos¢ Wykonancy oraz usunigdieich pozapas arogowy,

- wykonanieniezbednych badah laboratoryjnychi pomiardw wymeganychw Specyfikagi

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-86H-84018 S niskogtopowao podwyzszong Wytrzymetosd. Gatunki
2. PN-82H-93215 Waodwkai prety gdowedo zbrojeniabetonu.
3. PN-9/s10042 Ohiekty mogtowe. Konstrukge betonowe, zdbetowei gorezone.
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M.13.00.00. BETON

I WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigszg Szczegdtowg Specyfikagji Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt betonowych

prowadzonych w ramach przebudowy z rozbudows drogi powiatowej nr 1504N naodcinku dr. krg. nr 53 —Swigtgino — Koloniaod

km 0+000 do km 6+184. SST dotyczy przepustw w km 4+137; 4+996; 5+426; 6+070 i kanatu deszczowego w km 2+255,

12. Zakresstosowania SST

Srezegtowa Specyfikaga Techniczna jest Sosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i redizagji robdt branzy

mostowg wymienionychw punkdie 1.1. datyczacych nestepujacych obigktow:

- Przepug w km 4+137,

- Przepug w km 4-+996;

- Przepug w km 5+426;

- Przepug w km 6+070;

- Kanal deszczowy w km 2+255,

13. ZakresRobat objetych SST

Uddeniazawartew ninigjszg goecyfikagi dotyczg zasad prowadzeniarobdt 2nigzanych z2

- wykonaniemmieszarki betonowsg,

- wykonaniemdeskowan i rusztowen,

- Uktedaniemi zegeszczaniem mieszanki betonows,

- pidlegneja betonu,

- badan i kontroli jakosci.

i dotyczg SST M 130101, M.13.02.01

Pzadmictemningszg SST 53 wymeganiadatyczacewykonaniai odbioru Robdt zwigzanych z wykonaniem przebudowy przepudiul

14. Okreslenia podgtawowe

141.  Beton 2amkdy - beton o gestosc powyzd 1,8 kg/dom?® wykonany z cementu , wody, kruszywa minerainego o frekgiach
piaskowych i grubszych oraz ewentud nych dodatkdw mineranych i domieszek chemicznych.

142. Klasa betonu - symbal literowo - liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosc na
sdiskanie; liczbapo literze“B” oznaczawytrzymatos¢ gwarantowana R,> (np. beton klasy B30 przy R°= 30 Mpa).

143 Mieszanka betonowa - mieszaninawszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

144.  Nadgkliwosé betonu - stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wehtonaé beton do jego masy w stanie suchym.

145.  Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymeganiach, podleggjaca oddzidng ocenie, wyprodukowana w okrese
umownym - nie diuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposdb i w tych samych warunkach.

146.  Sopiern mrozoodpornasci - symboal literowo - liczbowy - (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosc
nadziatanie mrozu, liczbapo literze“F’ oznaczawymegang liczbe cykli zamrazaniai odmrazania probek betonowych.

147.  Zaczyn cementowy - mieszaninacementui wody.

148.  Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skiadnikow i ewentudnych dodatkdw przechodzacych przez Sto kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2 mm.

149. Zaréb mieszanki betonowg - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymang z urzadzenia mieszgiacego lub pojamika
transportovenp.

Pozogtate okresleniasy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definigami w SST DM.00.00.00 “Wymegania

ogalne'.

15. Ogdlinewar unki dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzidny zajakos¢ sosowanych materiatow i wykorywanych Robét oraz zaiich zgodnosé z Dokumentadja

Projektows, SST oraz poleceniami IngoektoraNadzoru.

Ogdlnewymeaganiadotyczace Robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymaganiaogdine'.

2 MATERIALY

Dla betondéw przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostowe obowigzuja, niezaeznie od polskich norm, “Wymagania i
zdecenia dotyczace wykonywania betondw do konstrukgji mostowych” wydane przez Generdng Dyrekdje Drég Publicznych w
1990 roku.

21 Cement
Cement jest ngjwaznigjszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace wiasciwosci:

- mely skurcz, szczegdiniew okrese poczatkowym,
-wydzidaniematq ilosd deplaprzy wiazaniu.
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Cdeam otrzymania betonu w duzym sopniu nigprzepuszezalnego i trwalego, awiec odpormego na dzidanie agresywnego srodowiska do
konstrukgi mostowych ndezy sosowad wytacznie cement portiandzki (bez dodetkdw), o podwyzszong odpomosd nawplywy chamiczne
Do betonu kiasy B15, B20i B25 zdecase camant marki 35, adlabetonu kiasy B30 do B40 cement marki 45. Wymegade, aby cemeanty te
charakteryzowaly S¢ nesigpujacym skteder:

- zavartos¢ krzemianu tréjwapniowego (dlitu) C35 50-60%,

- zavartos¢ dlinianu réjwapniowego C3A mozliwieniska- do 7%,

- zavartos¢ dkdidw do 0.6%, aprzy sosowaniu kruszywanieresktywnego do 0.9%.
Ponadto zaleca 5S¢ aby zawartos¢ CAAF+2*C3A < 20%. Cement pochodzacy z kazdeg dostawy mus petniac wymagania
zawarte w PN-EN 197-1. Nie dopuszcza ¢ wystepowania w cemencie grudek nie dgjacych Se rozgnies¢ w pacach.
Wykonawca powinien dokonywac kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonows, nawet bez
oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzedowym laboratorium do badan meterigtowych i przekazywat
nedzorowi kopiewszystkich swiadectw tych préb, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapisdw w Dzienniku Budowy.
Obowigzkiem Ingpektora Nedzoru jest zgdanie powtdrzenia bedan t§ sang patii cementy, jerdi isnige podgrzenie obnizenia jekosd
cemantu spowodowanejakakolwiek przyczyrng.
Kontrolacementu winnaobg mowec:
- oznaczenieczaauwigzaniawg PN-B-04300,
- ozmaczeniezmiany objetosd wg PN-B-04300,
- grawdzenie zavartosc grudek (zbrylen) cementu nie dgjacych Se rozgnies¢ w pacach i nierozpadgjacych Se wwodzie
Cement ndezy przechowywad W §p0sb zgodhy z postanowieniami normy BN-88/6731-08.
2.2. Kruszywo
Kruszywo powinno spelniaé wymeagania normy PN-B-06712. Powinno skladaé d¢ z dementdw niewrazliwych na
przemarzanie, nie zawierat sktadnikdéw tamliwych, pylacych czy o budowie warswowe, gipsu ani rozpuszczanych
sarczandw, pirytdw, pirytdw gliniastych i sktadnikdw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w
oparciu 0 wykonane badania mineradogiczne, o braku obecnosc form krzemionki (opa, chalcedon, frydymit) i wapieni
dolomitycznych reaktywnych w stosunku do akaliow zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne badanialaboratoryjne.
23. Kruszywo grube

Do betondw klas B30 i wyzszych ndezy stosowad wytacznie grysy granitowe lub bazdtowe o maksymdnym wymiarze ziama do 16
mm. Stosowanie grysow z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadaniaich w placdwee badawcze) wekazang przez Inwestora
i Uzyskania wynikow spetnigiacych podane nizg wymeagania. Do betonu klasy B20 mozna sosowat 2wir o meksymenym wymiarze
Zianado31,5mm.
Grysy powinny odpowiadac nastepujacym wymaganion:
- zanvatosé pytow minerdnych do 1%,
- zawatos¢ Ziamn nieforemnych (wydiuzonychi praskich) do 20%,
- wskaznik rozkruszania
- dagrysiw granitowych do 16%,
- dagrysow bazdtowychi innych do 8%,
- nadakliwos¢ do 1,2%,
- morozoodpornos¢ wg. metody bezposrednig do 2%,
- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowang metody bezposrednig (wg BN-84/6774-02) do 10%,
- resktywnos¢ dkalicznaz cementem okreslonawg PN-B-06714-34,
- niewywoltjacazwigkszeniawymiarow liniowych poned 0.1%,
- zavatosé zwigzkw sarki do 0,1%,
- zawatos¢ zanieczyszezen obcych do 0,25%,
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dgjacabarwy demnigszg) od wzorcows.
Zwir powinien speinia¢ wymagania PN-B-06712 “Kruszywa minerane do betonu” dla marki 30 w zakrese oech fizycznych i
chemicznych. Ponedto ogranicza ¢ do 10% mrozoodpornosé zwiru badang zmodyfikowana metodg bezposrednia. W kruszywie
grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza Se grudek dliny. Zadeca Se, aby zawartos¢ podziarma nie przekraczata 5%, anedziama
10%.
Kruszywo pochodzace z kazdg dostawy mud by¢ poddane badaniom niepetrym obe mujacym:
oznaczanie sktadu ziarmowego wg PN-B-06714/15,
- oznaczeniezawartosd ziamn nieforemnychwg PN-B-06714/16,
- oznaczeniezawartosd pytow mineranychwg PN-B-06714/13,
- Oznaczeniezawartosd zanieczyszczen obcychwg PN-B-06714/12,
oznaczenie zawartosd grudek gliny (oznaczac jak zawartos¢ zanieczyszczen obeych).
Nday zobowigza¢ dogtawce do przekazywania dia kazdg partii kruszywa wynikow badan petnych oraz okresowo wynik badania
spegjanego dotyczacego resktywnosd dkaiczng.
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24. Kruszywo drobne
Kruszywem drobrym powinny by¢ piagki o uziamieniu do 2 mm pochodzeniarzecznego lub kompozygiapiasku rzecznego i kapanianego
usglachetnionego.
Zawartos¢ poszezepdinych frakgi w stose okruchowym piasku powinnawynosié:
- 0d0025mm14do19%
- do05mMm33do48%,
- dolmm57do76%.
Plasek powinien speiniac nesigpujacewymegania
- zawartosé pytdw minardnychdo 1,5%,
- resktywnoi¢ dkdicznaz cementem okreslonawg PN-B-06714/34 niewywoltjacazwiekszeniavwymiarow liniowych poned 0,1%,
- zawartosé 2wigzkow darki do 0,2%,
- zanvartosé zanieczyszezen obeych do 0,25%,
Zavartosé zenieczyszczen organicznych niedgiacabanwy demnigszg od wzorcong.
W kruszywie drobnym nie dopuszcza S¢ grudek dliny. Piassk pochodzacy z kazdg dodawy mus by¢ poddany badaniom nigpetnym
obgmujacynm:
- ozaczenieskladu Ziamowego wg PN-B-06714/15,
- ozaczeniezavatodd pylow mingdnychwg PN-B-06714/13,
- ozneczeniezawartosd zanieczyszezen obcychwy PN-B-06714/12,
- ozZneczeniezawartosd grudek dliny (ozneczad jek zawartosé Zanieczyszczen obcych).
Naezy zobowigzat dostawce do przekazywania dla dostawy piasku wynikéw badan petnych oraz okresowo wynik badania
specjanego dotyczacego resktywnosci alkaliczng.
25. Uziarnieniekruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymiezane w odpowiednich proporgiach powinny utworzy¢ stala kompozyde
granulometryczng, ktdra pozwoli na uzyskanie wymeaganych wiasawosa zardwno swiezego betonu (konsystengja, jednorodnose,
urabidnose, zawartos¢ powielrza) jak i swardniatego (Wytrzymatosé, modut Sorezystosd, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna
zgpewni¢ uzyskanie meksymelng szczdnosa betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegding uwage ndezy 2méd¢ na
wziarnienie piaskuw cdu zredukowaniado minimum wydzidaniamleczka cementowego. Kruszywo powinno sdadat S¢ z co ngnnie
3 frekgi: dlafrakdi ngdrobnigszg pozogaos¢ nadde o boku oczka 4 mm nie moze by¢ wigksza niz 5%. Poszczegdine frekge nie
mogg zanierat Wziarnienia przynadeznego do frakgi nizszg w ilosd przemyzszgacg 15% i Wziamienia przyndeznego do frakgi
wWyzszd Wilosd przekraczaiaog 10% catego Skdadu frakdi. Zadecasie betony klasy B351 wyzg wykorywat z kruszywem o uziarmieniu
ustdl onym doswiadcza nie podczas projektowaniasktadu mieszanki betonowse . Do betonu klasy B25i B30 naezy sosowat kruszywo o
Tacznym uziarnieniu mieszczacym Se w granicach podartych nawykresach i wedtug tabdi podanych ponizg .

Zdeoeniagraniczne wziamieniakruszywa,

Bok oczkasta[mm] Przechodz przez sto [%]
kruszywodo 16 mm Kruszywodo3L5mm

025 3,8 2,8

050 7,2 5,18
10 12,32 8,2
20 21,42 14,37
40 36,56 23,47
80 60, 76 38,62
160 100 62,80
315 100

Krzaywauziamieniakruszyw 0- 3L5mm.
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwaac na wypetnienie mieszanka kazdg czesci konstrukcji przy
uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojeniai grubosci otuliny.
26. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetniac wszystkie wymagania PN-B-32250 “Materiaty budowlane. Woda do betondw i
zgpraw.” Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci ub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociagu
nie wymaga badan. Cze$¢ wody zarobowe jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie zwigzana w
betonie. llos¢ wody niezbedna do wigzania dgje sosunek cementowo-wodny w/c=0,2 do 0,25. Reszta wody sluzy do zwilzania
kruszywai nadaniamieszance betonowej odpowiednig) konsystendji - jest to woda bierna, ktdra z biegiem czasu wyparuje z betonu
pozogawigiac mikro- i makropory obnizajace wytrzymatos¢ betonu. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie ngjmnigjszych
ilosciach w stosunku do zatozong wytrzymatosa i sopnia urabidnosa mieszanki betonowe, bioragc pod uwage réwniez ilosci
wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwagacy za zachowanie mozliwie matego stosunku wic niewigkszego niz 0,50.

2.7 Dodatki do domieszki do betonu

Zdeca S¢ gosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym i uplastycznigjiacym.
Rodzg domieszki, jg ilos¢ sposib stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez | nsytut Badawczy Drog i Mostow. Zdecase
dodwiadczane sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustaeniu recepty mieszanki betonowe). W celu uzyskania betondw w
duzym gtopniu nieprzepuszczanych i trwatych o niskim stosunku wic i wysokig urabidnosci, nadezy uzywac domieszek,
ktorych zestaw i dzialanie podaje tabela ponizg.

Kazdy rodzg dodatku lub domieszki zmieniakilkacech, z tym, ze z reguty jedng z nich szczegdlnie.

Domieszki ndezy stosowaé do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 35 i
wyzszych.

Zastosowane domieszki powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 934-2 ,,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Domieszki do betonu. Definicjei wymeagania.”

Wybdr dodatkdw powinien by¢ uzgodniony z Ingpektorem Nadzoru a ich stosowanie zgodre z insrukgami |.T.B. i odponiednimi
Swiadectwam.

Optymdna ilos¢ powietrza w miezance wynos 3 do 5%. Dodatki napowietrzaace zwigkszga urabianosé, plagtycznose,
jednorodnosé | wodoszezelnos¢ mieszanki betonows.

3 SPRZET

31 Wymagania ogdlne dotyczace Sor zetu

Wymeagania.ogdlne dotyczace Sorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.
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32 Sorzet do wykonania Robdt

Ingalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkdi powinny by¢ poddane oglgdzinom Ingpektora Nadzoru.
Ingtal agje te powinny by¢ typu automatycznego lub potautomeatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i
dodatkdw. Silosy na cement muszg mie¢ zgpewniong doskonalg szczelnos¢ z uwagi na wilgoé atmosferyczna. Wagi do
dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co ngmnig raz na 2 miesace i rektyfikowane za rozpoczecie produkdi a
nastepnie przynagmnig raz narok. Urzadzenia dozujace wode powinny by¢ sprawdzane co ngimnig raz namiesac.

Mieszanie sktadnikow powinno odbywat Se wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania S¢ sosowania
mieszarek wolnogpadowych). Objetos¢ mieszalnikow betoniarek mus zabezpieczaé pomieszezenie wszystkich sktadnikdw
wazonych bez wyrzucanianazewnatrz.

4. TRANSPORT
41, Wymagania ogdlne dotyczacetransportu

Wymeganiaogdine dotyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

42. Trangport betonu

Trangport betonu z wytworni do migjsca whudowania powinien by¢ wykonywany przy uzycu odpowiednich srodkéw w cdlu
uniknigdiasegregadi pojedynczych sktadnikow i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ trangportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas trangportu nie powinien by¢ diuzszy
niz:

- 90min. przy temperaurze otoczenia+15°C,

- 70min. przy temperaurze otoczenia+20° C

- 30min. przy temperaurze otoczenia+30° C.

Nie 53 dozwolone samochody skrzyniowe ani wywratki. Zaeca S¢ podawanie betonu do migsca wbudowania za pomoca
speganych pojemnikdw o konsrukgi umozliwigacg tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowang do podawania mieszanek
plastycznych.

Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze przeddebiordwo zagosje odpowiednie srodki cdem utrzymania ustalonego
gosunku w/c w betonie przy wylocie.

Dopuszcza S¢ takze przenosniki tasmowe, jednosakeyjne do podawaniamieszanki naodlegtosé niewieksza od 10 m. Jesli trangport
mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodows jg jednorodnos¢ powinnaby¢ kontrolowanaw
czade roztadunku. Obowigzkiem Ingpektora Nadzoru jest odrzucenie trangportu betonu nie odpowiadgiacego opisanym wyze
wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogdinezasady wykonywania Robét

Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding’.

52 Wytwar zanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbywat si¢ w wytwdrni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykorywanie z dokladnoscia 2%.
Dozowanie cementu powinno odbywac S¢ naniezdezng) wadze, 0 wickszg doktadnosdi.

Dlawody i dodatkdw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokornywane z doktadnoscig
2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowat mieszanke odpowiadgiaca warunkom jednorodnosd, o
ktorych byta mowa powyzg . Zardb powinien by¢ jednorodny, posadat jednolita spGnosé, by w czasie trangportu i innych operagji
nie wystapito oddzidenie poszczegdinych sdadnikdw. Urabidnosé mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie meksymang
szczdnosa po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w madie betonu lub na powierzchni. Urabidnos¢ nie moze by¢ oSagana przy
wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Ingoektor Nadzoru moze zezwoli¢ na sosowanie srodkow
napowielrzajacych, plastyfikatordw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w Dokumentagji Projektowe.
Produkgja betonu i betonowanie powinny zostaé przerwane, gdy temperatura spadnie ponizg 0 °C, za wyjatkiem sytuegii
szczegdlnych, lecz wiedy Ingpektor Nadzoru wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z podaniem warunkdw betonowania. Skidad
mieszanki betonowg powinien przy ngmnigszg ilosd wody zapewni¢ szczdnodé utozenia mieszanki w wyniku zageszczenia
przez wibrowanie. Przy projektowaniu sdadu mieszanki betonoweg zegeszezang przez wibrowanie i dojrzewgacg w warunkach
naturalnych (przy $rednig temperaturze dobowg > 10° C), $rednie wymeagane wytrzymatosa na sciskanie betonu poszczegdlnych
klas przyjmuje sSe rowne wartosciom 1,3 R°. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np.
prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszong temperatury) ndezy uwzgledniat wptyw tych czynnikdw na
wytrzymatos¢ i inne cechy betonu. Wartos¢ sosunku c/iw nie moze by¢ mnigisza niz 2 (wartos¢ sosunku wic nie wigksza niz
0,5).Konsygenga miezanek nie rzadsza od plastyczng, spravdzana gparstem Ve-Be Dopuszcza S¢ badanie konsysendji
plastyczng stozkiem opadowym wylacznie w warunkach budowy. Stosunek poszezegdinych frakgi kruszywa grubego ustaony
dodwiadczanie powinien odpowiada¢ ngmnigszg jamidosd. Zawartos¢ powielrza w mieszance betonowg nie powinien
przekracza¢ wartosci podanych w odpowiednim punkcie.

Przy dodwiadczanym uddaniu uziarieniakruszywa nalezy przesrzegad nestepujacych zasad:
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- gosunek poszczegolnych frakgi kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w mieszance kruszywa o
ngimnig sz jamistosa,

- zawartos¢ piasku w sose okruchowym powinien by¢ jak ngmnigszy i jednoczesnie zgpaewniat niezbedng urabianose przy
Zageszezeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekraczac 42% przy kruszywie grubym do 16 mmi 37% przy kruszywie
grubymdo 31,5 mm.

Wartos¢ wepdiczynnika A sosowanego do wyznaczania wskaznika chw, charakteryzujgoego mieszanke betonowa ndezy

wyznaczad doswiadczanie. Wepdtczynnik ten wyznacza S¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosc z mieszanek o réznych

wartosciach wskaznika ciw - mnigszym i wiekszym od wartosci przewidywang teoretycznie - wykonanych ze sosowanych
materiatow. Dlazmnigjszeniaskurczu betonu ndezy dazy¢ do jak ngimnigjszg ilosa cementu.

53. Ukladanie mieszanki betonows (betonowanie)

531  Zaeomiaogdne

Betonowanie powinno by¢ wykonywanie ze szczegding Sarannoscia i zgodnie z zasadami sztuki budowlang. Rozpoczecie RobGt

betoniarskich moze nadtapi¢ po opracowaniu przez Wykonawce i akeeptagi przez Inspektora Nadzoru dokumentagi technologiczng

obgmujaog takze betonowanie. Betonowanie moze zogtad rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i Zorojeniaprzez IngpektoraNadzorui
po dokonaniu naten temat wiisu do Dziennika Budowy.

Przy betonowaniu konstrukdji mostowych ndezy zachowat zadiepujgcewarunki:

- przed ulozeniem Zrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyj nym dopuszczonym do sosowaniaw budowniciwie,

- przed betonowaniem grandzi¢: potozenie zZbrgjenia, zgodnose rzednych z Dokumentaga Projektows, czysos¢ deskowania oraz
obecnos¢ wiktadek dystansowych zapennigacychwymegang grubose otuliny.

- betonowanie kondtrukgi wykonywat wytacznie w temperatrach > +5° C, zachowtjac warunki umoziwigiaoe Lzykanie przez beton
wytrzymatosd > 15 MPa przed pierwszym zamarznigdem W wyjatkawych przypadkach dopuszcza Se batonowanie w temperaturze
do -5° C, jednak wymega to zgody Ingoektora Nadzoru orez zgpennienia miezanki betonowsj o temperairze +20° C w dhwili jg
Uktadania zabezpieczenia uformowanego damentu przed utrd depta w czage 0o ngimnig 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢
prowadzonewdwezas pod bezpodrednim nedzorem IngpektoraNadzoru

- miexzaki betonowg nie ndezy zrzucat z wysokosd > 0,75 m od powierzahni, na ktdrg speda w przypadku, gdy wysokoi¢ tajest
Wieksza, ndezy mieszanke podawead zapomocy rynny zsypowe (do wysokosd 3 m) Iub lgazsypowego td eskopowego (do wysokasa
8m),

- wibraory wglehne sosowad o czegtatliwosd min. 6000 drgat/min. z butawami- o srednicy < 0,65 odegiosd migdzy pretami Zorgjeniag,
lezacymi w plaszczyzniepozioms,

- podczas zageszezaniawibratorami wotebrymi niewolno dotykac Zorojeniabutang wibratora,

- podezas zageszezaniawibratorami wotebnymi zegiehiac butane naglebokose 5 - 8 cmw warswe poprzednia i przetrzymywad butane
wjednymmigsou przez 20 - 30 K., po czymwyjmowed w Saniewibrujacym,

- kdgnemigscazagiehianiabutanvy powinny by¢ od Sebieodddoneo 1.4 R (R - promien skutecznego dziataniawibratora), odlegtosé ta
2wyklewynod 0.35-0,7m,

- bdki faty wibracyjne poninny by¢ sosowane do wyrdmmyweaniaponiazchni betonu i charakteryzowad Se jednekowymi drgeniami na

- zaseg dddania wibratordw przyczepnych wynos 2amykle od 20 do 50 em w kierunku glebokosd i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
demantu; rozgaw wibratoréw nelezy uddi¢ doswiadczanie, aby nie pondanaly martwe pola a mocowanie powinno by¢ twae i
sywre.

Gdyby betonowanie bylo wykorywane w okresach obnizonych temperatur, Wykonawca zobowigzany jest codziennie rgestrowat
minimane temperatury za pomocy Sprandzonego termometru Umieszczonego przy betonowanym demencie
Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposdb, aby zewngtrzne powierzchnie miaty wyglad gladki, zwarty, jednorodny bez
zadnych plam i skez. Ewentuane nierwnosa i kawerny powinny by¢ usunicte, a migisca przypadkowo uszkodzone powinny zogtad
doktadnie ngprawione zaprawg cementowsg natychmiagt po rozdeskowaniu, de tylko w przypadku jesli uszkodzeniate s3 w granicach,
ktdre Ingpektor Nadzoru uzna za dopuszczane W przeciwrym przypadku dement podiega rozbidree i odiworzeniu. Wszyskie
wymienione wyzg roboty popravkowe s3 wykorywane na kaszt Wykonawcy. Ewentuane taczniki (drut, Sruby itp.) ktére spetniaty
funkde stezen deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obdete przyngmnig 1,0 cm pod wykonczong
powierzchnie betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zgprawg cementows. Tam gdzie tylko mozliwe, dementy form deskowania
powinny by¢ zadtabilizowane w doktadng pozyqi przy zasosowaniu pretow sadowych wewngtrz rurek z PCV Iub podobnego
materiatu koloru szarego (rurki pozodiga w betonie). Wytadunek mieszanki ze srodka trangportowego powinien natepowad z
zachowaniem meksymang odroznosa celem uniknieciarozsegregowania sktadnikdw. Oprzyrzadowanie, czasy | gposoby wibrowania
powinny by¢ uzgodnionei zatwierdzone przez Ingpektora Nadzoru. Zabrania si¢ wytadunku mieszanki w jedng halde i rozprowadzenie
jg przy pomocy wibratoréw. Kolgne betonowania nie mogg tworzy¢ przew, niediagtosd ani rdznic wizudnych, a podiecie
betonowania moze nedtgpi¢ tylko po oczyszezeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Ingpektor Nadzoru
moze, jesli uzna cdowe, zadecydowat 0 koniecznosa betonowania diaglego ceem unikniedia przerw. W tym przypadku pracawinna
by¢ wykonywananazmiany roboczei w dni $wigteczne

532  Zaemniadatyczgcebetonowaniadementow.

Przy wykonywaniu konstrukgi eementéw monolitycznych ndezy przestrzegat dokumentagi technologiczng, ktdra powinna

uwzgledniat nestepujace zalecenia
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- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonows nalezy ukladad bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy
badz tez zapomoca rynny, warswami o grubosa do 40 cm, zageszczagjac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu scian, mieszanke betonowsg ukladac wardwami o grubosc do 40 cm bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszezad wibratorami wgtebnymi,

Cdem ograniczenia skurczu i petzania, betonowanie winno by¢ prowadzone catg szerokoscia eementu. Przed betonowaniem

naezy osadzi¢ | wyregulowae wszystkie e ementy katwione w betonie.

54. Pidegnagai warunki rozformowania betonu dojr zewaj acego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zdeca Se przykryde betonu lekkimi ogonami wodaszezdnymi, zapobieggacymi

odparowaniuwodly z betonui chronigcymi beton przed deszczemi inng woda. Przy temperaturze otoczenia> 5° C ndey nie pdznig niz

po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pidegnadie wilgotnosciows betonu i prowadz¢ ja przez co ngimnig 7 dni

(polewanie co ngmnig 3 razy na dobe). Nanaszenie bion nieprzepuszczgjacych wody jest dopuszezane tylko wiedy, gdy beton nie

bedzie de laczyt z nestgpng warstwg kongrukdi monolityczng, a tekze gdy nie 3 Sawiane pegane wymegania dla jekosc

pielegnowang powierzchni. Woda sosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania PN-B-32250. W czasie dojrzewania

betonu dementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie kondrukgi moze negtgpi¢ po osigghniediu

przez beton wytrzymatosd rozformowania (konstrukge monalityczne), zgodnie z PN-B-06251 lub wytrzymatosd manipulacyjng

(prefabrykaty).

55. Uderki wykonania

Peknieciadementow konstrukeyjnych - niedopuszczane.

Rysy powierzchniowe skurczowe s3 dopuszezane pod warunkiem, ze pozodge zachowany 1 cm otulenia zbrojenia betonu, a

diugosd rysnie przekraczga:

- podwdjng szerokosc belek i 1,0 mdlarys podtuznych,

- potowy szerokosc belki i 1,0 mdlaryspoprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny s3 dopuszezane pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mnigsze niz 1 cm, apowierzchnia,

naktorg wysepuja jest niewiekszaniz 0,5% powierzchni odpowiednig sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdinezasady kontroli jakosci Rob6t

Ogdine zasady kontroli Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine’.
6.2. Wymaganewlasciwosc betonu

621  Zaemeniadoprojekdonaniabetondw

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie PN-S-10042 pkt.3.2. wymaga S¢ stosowania betonowych dementdw konstrukgi

mostowych z betonu klasy co ngmnig:

- B30 - w odnieseniu do fundamentéw, podpdr scian oporowych o ngmnigszg grubosd nie mnigiszg niz 60 cm oraz
przepustdw monolityczrnych,

- B30 - w odnieseniu do dementdw, podpdr i scian oporowych o ngmnig sz grubosai ponizg 60 cm, do przeset zelbetowych,
do plytkich tundli, do prefabrykowarnych dementdw ze betowych,

- B35—plyt pomostu

Klas: betonu nalezy rozumied jako wytrzymatos¢ gwarantowang wg. PN-B-06250.

Przy projektowaniu betonu ndezy opieraé Se¢ na podstawowych wzorach wytrzymatosc (wzér Bolomey'a), szczdnosa i

wodorzadnosc cementui kruszywa.

Sktadniki do betondw muszg by¢ specjang jakosa - wytrzymatosé skaty, z ktérg pochodzi kruszywo powinna by¢ co ngimnig 2

krotnie wyzsza od wytrzymatosci betonu. Marka cementu powinna by¢ przyjetawg pkt.2.1 n/n SST. Do betonu sosowat plukane

kruszywo tamane marki 30 i piasek gruboziarisy mozliwie bez frakgi 0 do 0,125 mm. Szczegdinie korzystne 3 kruszywa o

uziarnieniu nieciaglym. 110s¢ cementu na 1 m? betonu nie powinnaby¢ wickszaniz 400 kg dlaklasy B25 i B30.

llos¢ zaprawy w mieszankach betonowych nie moze byé wieksza niz 500 do 550 dem?® /m® betonu,

622  Jakas¢ betondw

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jes zobowigzany okreslad jakos¢ materiatdw i mieszanek betonowych

przedkiada] aC do oceny Inspektorowi Nadzoru:
probki meteriatdw, ktore mazamiar sosowad wskazujac ich pochodzenie, typ i jakosé,

- propozycje odnosnie uziarnieniakruszywa,

- rodzg i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzg i dozowanie dodatkGw i domieszek, ktdre zamierza
gosowac, proponowany rodzg konsystendji mieszanki betonows i przewidywany wskaznik konsysengji wg. metody sozka
opadowego [cm], lub metody Ve-Be[q.

- gposHb wytwarzaniabetonu, trangport, betonowanie, pielegnagjabetonu,

- wyniki probnych wytrzymalosa na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach w ksztalcie szescianu o bokach 15 cm,
zgodniez PN-EN 12390-1,

- projekty ewentuanych konstrukgji pomocniczych.
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Inspektor Nadzoru wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sorawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow swierdzgjacych
jakos¢ meteriaow i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaeznie od przeddebiorswa betonowych mieszanek prébnychi ich
Zbadaniu. Wyzg wymienione badania winny by¢ wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z propozycjami Wykonawcy
zawartymi w czterech pierwszych podpunktach.
Laboratorium badawcze, ilos¢ probek i sposob wykonania badan zostary podane przez Inspektora Nadzoru, ktdry wykornywad
bedzie okresowe badania w czase redizagi, cdem sprawdzenia zgodnosci wiasciwoscl materiatdw i mieszanek betonowych
zastosowarntych z wezesnig przedtozonymi.
623  Wramelosé betondw
Cedem okresleniaw trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatosd na sciskanie powinny by¢ pobrane 2 serie probek wiilosciach
zgodnych z PN-B-06250. Prabki powinny by¢ pobrane oddzidnie dia kazdego obiektu, dia kazdg klasy betonu zaznaczong na
rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykornywanego odrebnie segmentu phyty pomostu. Prabki powinny by¢ pobierane
komisyjnie z udziatem przedstawicida | nspektora Nadzoru ze spisaniem protokotu pobrania podpisanego przez obie strony. Prdbki
oznakowane kolginymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisami Ingpektora
Nadzoru i Wykonawcy, gwarantujacymi ich autentycznosé. Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych
przez Ingpektora Nadzoru przez jedns dobe w formach, a nastgpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-EN 12390-2. Piewsza sria
probek zogtanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Ingpektora Nadzoru w obecnosa przedstawicida Wykonawcy - cdem
swierdzeniawytrzymatosa odpowiadgaog roznym okresom twardnienia, wediug dyspozydi podanych przez | nspektora Nadzoru.
Wyniki préb zgniatania piewszg serii probek moga by¢ przyjete za podsawe rozliczenia Robdt pod warunkiem, ze wartosé
wytrzymatosa na sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu bedzie odpowiadata klasie betonu nie
nizezg niz wskazana w obliczeniach gatycznych i na rysunkach Dokumentagji Projektows. Jednekze cdem potwierdzenia
otrzymarych wynikéw powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym probki drugig serii w ilosciach wskazanych
dlakazdego z nizg wymienionych rodzg ow betonu:
- betony nie zbrojoneub stabo zbrojone do wartosci max 30 kg stali/m® betonu przyngjmniej 10% prébek,
- betony zwykie Zbrojone lub sprezone - przyngmnig) 20% probek.
W przypadku gdy wytrzymatosé na sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzgju betonu w wyniku zgniecen pierwszg i
prébek byta nizsza od wytrzymetosc odpowiadgacg klasie betonu przyjetg w obliczeniach statycznych i podang) na rysunkach
projektu, ndezy poddac badaniom w Laboratorium Urzedowym wszystkie probki drugig sexii, niezdeznie od tego do jekig klasy
zdiczony jes beton. W oczekiwaniu na ofigane wyniki badan Ingpektor Nadzoru moze zgodnie ze snvoimi uprawnieniami
wdrzymat betonowanie, a Wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretengi do jakichkolwiek odszkodowan. Jezdi z badan
drugig serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma se wartosé wytrzymatosc na sciskanie po 28 dniach dojrzewania
odpowiadgja klase betonu nie nizszg niz wskazana w obliczeniach gatycznych i na rysunkach wynik teki zoganie przyjety do
rozliczenia Robdt. Jedli jednak z tych badan otrzyma S¢ wartos¢ wytrzymalosd na sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizsza od
wytrzymatosd  odpowiadgiacg klase betonu wskezang w obliczeniach datycznych i na rysunkach, Wykonawca bedzie
zobowigzany na swgj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukgji lub do wykonania innych zabiegbw, ktdre
Zgproponowane przez Wykonawee musza by¢ przed wprowadzeniem formanie zatwierdzone przez Ingpektora Nadzoru (w
uzgodnieniu z nedzorem autorskim).
Wszyskie koszty badan |aboratoryjnych obciazaja Wykonawce.
6.3. Kontrolajakosc mieszanki betonowsg i betonu
631  Zakreskontroli
Zachowujac w mocy wszystkie przepisy usdone w pkt 6.2.3 nn SST datyczace wytrzymatosa betonu, Ingpektor Nadzoru ma pravo
pobraniaw kazdym momendie, kiedy uzna za gosowne, daszych probek meteriaidw Iub betondw cdem poddania badaniom badz prébom
|aboratoryjrym.
Kontroli podlegaia nestepujace wiasciwosc mieszanki betonowsj i betonu:
- konsysencjamieszanki betonows,
- zawartos¢ powiglrzaw mieszance betonowsy,
- wytrzymatos¢ betonu nasciskanie,
- nadgkliwos¢ betonu,
- odpornos¢ betonu nadziatanie mrozu,

przepuszczalnos¢ wody przez beton.
Zmzranse wvege na koniecznos¢ wykonania planu kontrali jakosd betonu, zawiergiaoego miin. podziat obiektu (konstrukdi) nawczesd
podeggace osobng ooenie oraz szezepdtowe okreslenie liczebnodd i termindw pobieraniaprobek do kontroli mieszanki i betonu. [ngpektor
Nadzoru moze zazada wykonaniabadan i kontroli nabetonie utwardzonym zapomoca metod nieniszczacych, np.: probasklerometryczng,
prébazapomocy ultradzwickdw, pomiaru opomosd itp.
632  Srawdzniekonsydendi mieszanki betonowg
Sprawdzenie konsystengji przeprowadza S¢ podczas projektowania skladu mieszanki betonowse i nastgpnie przy stanowisku
betonowania, co ngmnigj 2 razy w czasie jedng zmiany robocze. Réznice pomiedzy przyjeta a kontrolowang konsystencja
mieszanki nie powinny przekroczy¢:
- +20% ustdong wartosci wskaznika Ve-Be okreslonego wg PN-EN 12350-3,
- +1.cm-wg metody stozka opadowego PN-EN 12350-2, przy konsystendji plastyczng.
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Dopuszcza S¢ korygowanie konsystendji mieszanki betonowe) wytacznie przez zmiane zawartosci zaczynu w mieszance, przy
zachowaniu statego stosunku cementowo-wodnego, ewentuanie przez zagtosowanie domieszek chemicznych.

633  Srawdmniezanartosd powietrzaw nieszance betonowg

Soranvdzenie zawartosd powietrzaw mieszance betonows przeprowadza S¢ metods dsnieniong podczas projektovaniajg sdadu, aprzy
dosowaniu domieszek ngpowierzgacych, 0o ngnig raz w czade Zmiany roboczg podczes betonowania Zawartosé powietrza w
miezance batonowg bedanametody dsnieniowa wg PN-EN 12350-7 nie poninnaprzekraczac:

- 2%w przypadku nie sosowaniadomieszek napowietrzajacych,

- przedziatow wartosc podanych w tabdli nizg w przypadku stosowaniadomieszek napowierzaacych,

Uziarnieniekruszywa[mm] 0-16 0-315

Zawartosé powietrza beton narazony na czynniki
amodferyczne 35, 55 3,5

%9 beton narazony na daty dosep
wody przed zamrazaniem 35, 65 4.6

W przypadku gosowaniadomieszek ngponierzgacych charakterysykarozkiadu pordw w swardniatym betonie okreslonazgodnie z nomm
PN-EN 480-11,,, Domieszki do betonu, zgorany i zaczynu. Metody badan Ozneczanie charakterystyki poréw powigtrznych
w swardniaym betonie” pamrraq:)elna:mmmapoda‘ewtd)eh 5 normy PN-EN 934-2 , Domieszki do betonu, zgorawy i zaczynu.
Domieszki do betonu. Definigei wymagania”. Sorawvdzenieto ndezy przeprowedzc przy projektowaniu mieszanki betonong.
634.  Srawdzniewytrame/osd betonu nasdskanie (Masy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymeatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobrac probki o liczbie okreslong w planie kontrali
jakosdi, lecz niemnig nizz: 1 probke na 100 zarobdw, 1 probke na50 m?, 1 probke nazmiane robocza oraz 3 probki na partie beton.
Prébki pobierasie przy sanowisku betonowania, |osowo po jedne), rdwnomiernie w okrese betonowania, a nestephie bada zgodnie
Z  PN-B-06250. Ocenie podlegga wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii. Partia batonu moze by¢ zekwadifikowana
do dang klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na prébkach kontrolnych 150x150x150 mm spetnianastepujace warunki:

1. Przy liczhiekontrdowanych prébek n< 15

Riin 2 a*R;g @

min

gdzde
R, min -némnigszawartos¢ wytrzymetosd w bedangj serii Ziozong z*“ri” probek,
- Wytrzymatos¢ gwarantowana,
a -wgolczymik zdezny od liczhy prébek wg tebdi
Liczbaprébek-n a
od3do4 115
od5do8 110
od9do 14 106
W przypadku, gy warunek (1) niejest gpetniony, beton moze by¢ uznany zaodpowiadgacy dang klage jesli oetnionesg warunki (2) i (3):
Rimin > I:sz (2)
oz
R>12*R,, )
odzde
R - Sredniawartos¢ wytrzymelosa bedangj serii proboek, obliczonawg, wzoru (4)
rR=18R @
n iz
w ktorym:

R; -wytrzymeiosc poszezegdinych probek.
2. Przy liczbiekontrolowanych prabek n > 15 zamiagt warunku (1) lub polaczornych warunkdw (2) i (3) obowigzujewarunek (5)

Ri- 164*s>R,. 0
w ktorym

Ri - sredhiawartosé wgwzoru (4)
s -oddylenesandadovewytrzymatosd diasaii nprobek abliczonewg. wzoru;

_ |1 9 . P2
s—Jn_la(Ri R)
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W przypadku, gdy oddhylenie sandardowe wytrzymatosd s wediug wzoru (6) jest wicksze od 0,2 R wg. wzoru (4), zdecaS¢ uddeniei

usniede przyczyn powodujacych Zbyt duzy rozrzut wytrzymetosd. W przypedku gdy warunki (2) lub (2) nie sa petnione, kontrolowang

patic betonu ndezy zakwalifikowat do odpowiednio nizezg klasy. W wzassdnionych przypeckach, za zgody Ingpektora Nadzoru

przeprowadzi¢ mozna dodatkowe bedania wytrzymalosa betonu na probkach wydigtych z konsnukdi Iub dementu, dbo bedania

nieniszczace Wytrzymelosé betonu wg PN-B-06261 Iub wg PN-B-06262. Jezdi wyniki tych bedan dodatkowych beda pozytywne, to

Ingpektor Nedzoru moze uznac beton zaodpowiadgacy wymegeng klade

635  Srawdzanienadgkinwasd betonu

Sprawdzenie nasigkliwosc betonu przeprowadza S¢ przy ustdeniu skladu mieszanki betonowej oraz na probkach pobranych

przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co nggmnig 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadzigj

niz 1 raz na 5000 m® betonu. Zaeca si¢ badanie nasigkliwosci na probkach wycictych z konstrukgji. Oznaczenie to

przeprowadza si¢ co ngimnig na5 probkach pobranych z wybranych losowo réznych migsc.

636. Srawdznieodpornasd betonu nadda/anienroal

Sprawdzenie odpornosa batonu na dziatanie mrozu przeprowadza s¢ na probkach wykonarych w warunkach laboratoryjnych

podczas usdenia sktadu mieszanki betonowe oraz na probkach pobieranych przy sanowisku betonowania zgodnie z planem

kontroli, lecz co ngimnig jeden raz w okresie betonowaniadementu obiektu, i nierzadzig niz 1 raz na5000 m* betonu.

Zdecase badanie naprobkach wycietych z kongrukgi.

Do sorawdzenia stopnia mrozoodpornoscl betonu w dementach jezdni i innych konstrukgjach szczegdinie narazonych nastycznosé

ze srodkami odmrazgjacymi, zaleca S¢ Sosowanie metody przyspieszong wg. PN-B-06250. Wymagany sopien mrozoodpornosc

betonu F 150 jest ogagnicty jesli po wymagang (150) liczbie cykli zamrazania- odmrazania probek spetnione 3 ponizsze warunki:

1. Po badaniu metoda zwykla, wg PN-B-06250

- probki niewykazuja pekniee,

- Iaczna mesa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikw i krawedzi odpryskow kruszywa, itp. nie przekracza 5%
measy probek nie zamrazanych,

- obnizeniewytrzymatosd nasciskaniew stosunku do probek nie zamrazanych niejest wickszaniz 20%.

2. Po badaniu metoda przyspieszons, wg PN-B-06250

- probkaniewykazuje pekniec,

- Ubytek objetosci betonu w postadi Ziuszczen, odtamkéw i odpryskéw, nie przekracza w zadngj probee wartosci 0.05 cven
powierzchni zanurzone) w wodzie.

637.  Srawdznieprzepuszczalnasd wody przezbeton

Sorawdzenie stopnia wodoszezelnosci betonu przeprowadza Se na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas

projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,

nierzadziej niz 1 raz na5000 m" betonu.

Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W8 jest osagniety, jesli pod cisnieniem wody 0,8 MPaw czterech na szes¢ probek

badanych zgodnie z PN-B-06250 nie gwierdza S¢ 0znak przesigkaniawody.

638  Dokumentagabadari

NaWykonancy Robdt poczywa obowigzek zapeanieniawykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratorialub nazlecenie),

przenidzianych w , Wymeaganiach i zaeceniach dotyczacych wykonania betondw do konstrukdi mostowych” oraz gromedzenie,

przechowywaniei okazywanie Ingoektorowi Nadzoru wszystkich bedan dotyczacych jakosa betonu i sosowanych meteriaw.

6.4. Badaniai odbiér kongrukdi betonowych

641  Badaniawczadebudony

Badania konstrukgji betonowychi ze betowych w czas e wykonywania RobGt polegaa na sprawdzeniu nabiezaco, w miare postepu

Robdt, jakosa uzywanych materiatow i zgodnosc wykornywarych Robdt z Dokumentacja Projektows i obowigzujacymi normami.

Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkdji, a przede wszyskim takie Roboty, ktdre przy ostatecznym odbiorze nie bedg

widoczne, ajakos¢ ich wykonywania nie bedzie mogtaby¢ sorawdzona

Wyniki oraz wnioski i zaleceniapowinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

1. Sprawdzenie materialow polega na swierdzeniu, czy gaunki ich odpowiadga przewidzianym w Dokumentagji
Projektows i czy 53 zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie deskowan wykonuje Si¢ przez bezposredni pomiar tadmg, poziomica fata i poréwnanie z Dokumentaca
Projektows oraz PN-B-06251.

3. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje S¢ przez bezpodredni pomiar taSmg, poziomicg, suwmiarkg i porGwnanie z
Dokumentacja Projektows oraz PN-B-06251.

4.  Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje s¢ wg PN-B-06250 1 PN-B-06251.

5. Poréwnanie przekrojow poprzecznych z Dokumentacja Projektows.

6. Uddenieczy wychylenie z pionu miesci Si¢ w granicach dopuszczanych.

7. Sprawdzenierys, peknigé i rakow.

8. Poréwnanierzgdnych z Dokumentacja Projektows.

642  Badaniapozakoriczeniu budowy
Badaniapo zakonczeniu budowy obgmuia:
1 Soravdzenie poddanvowych wymiardw obiektu ndezy przeprowedzi¢ przez wykonanie pomiardw na zgodnosé z Dokumantaga
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Prgektong w zakrese

- podgavowych rzednych nawierzahni oraz potozeniacs obiektuw stosunku do dojazddw,

- rozpigtos¢i diugosd catego demantu

2. Sprawdzenie konstrukgji ndezy wykonat przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan prowadzonych w
czasie budowy.

643  Badaniadodatkowe

Badania dodatkowve wykonuie s¢ gdy 0o ngmnig jedno badanie wykonane w czasie budowy [ub po jg zakonczeniu dato wynik

niezadowelgacy lub watplivwy.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar Robdt wg SST M 1301.01, M.1302.01.
8. ODBIOR ROBOT

81 Ogdine zasady odbior u Rob6t

Ogdline zasady odbioru Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Do odbioru Wykonawea przedstani deklaragje zgodnosd uzyskane od dosawodw betonu i wyniki pomiardw i bedan z biezaog konirdli
materiadwi Robdt.

Odbidr robdt w zekres e potracen zawedy bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami Komigi Odbioru Robaét.

82. Rodzaje odbioru

Odhidr robdt betonowych obgmuje:

a) odbidr ostateczny

b) odbidr pogwarancyjny

wg zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdine’.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatnosa wg SST M 13.01.01, M.13.02.01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101.  Normy dotyczacebetonu

1 PN-B-01300  Camaty. Teminyi okredlenia

PN-B-04300  Cament. Metody bedan. Ozneczeniacech fizycznych.

PN-B-06000  Camat. Pobigraniei przygotowanie probek.

PN-EN197-1  Camat. Skad, wymeganiai kryteriazgodnosa dotyczaoe cementdw powszechnego uzytku,
BN-88/6731-08 Camert. Trangporti przechowywanie

PN-B-06712  Kruszywamingrdnedo betonu.

PN-B-06714/01 Kruszywamingrdne Badania Podzia, neawy i okresleniabedan.

PN-B-06714/12 Kruszywaminerane. Badania Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obeych.

. PN-B-06714/13 Kruszywaminerane. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineranych.

10 PN-B-06714/15 Kruszywamingrdne Badania Oznaczenie sktadu Ziamowego.

11. PN-B-06714/16 Kruszywaminerdne Badania Ozneczenieksztatu ziaren.

12 PN-B-06714/17 Kruszywaminerdne Badania Ozneczeniewilgotnosd.

13. PN-B-06714/18 Kruszywaminerdne Badania Oznaczenienedakliwosd.

14. PN-B-06714/19 Kruszywamineradne BadaniaOznaczenie mrozoodpormosd metodh bezposrednia.
15. PN-B-06714/26 Kruszywaminerdne Badania Ozneczenie zawartosd zanieczyszczen organicznych.
16. PN-B-06714/28 Kruszywaminerane. Badania. Oznaczenie zawartosci Sarki metoda bromows.
17. PN-B-06714/34 Kruszywaminerdne Badania Oznaczenieresktywnosd dkdiczng.

18. PN-B-06714/40 Kruszywaminerdne. Badania. Ozneczeniewytrzymatosc namiazdzenie.

19. PN-B-06714/43 Kruszywaminerdne Badania Ozneczenie zawartosd Ziaren sabych.

20. BN-84/6774-02 Kruszywamineradne. Kruszywa kamiennefamane do nawierzchni drogowych.
21.PN-B-06721  Kruszywaminardne Pobieranie probek.

2.PN-B-32250  Materiay budomane Wodado betondw i zgoraw.

23.PN-B-06250  Betonzwykly.

24.PN-EN 123501 Badaniamieszanki betonowsg . Cz¢$¢ 1. Pobieranie prébek.

25.PN-EN 123502  Badaniamieszanki betonowsg. Czes¢ 2. Bedaniekonsydendi metods opedu dozka
26.PN-EN 12350-3  Badaniemiezanki betonowg. Czes¢ 3. Badaniekonsysengi metods Ve-Be
27.PN-EN 123506 Badaniemieszarki betonowsg . Czgs¢ 6. Geos¢.

28 PN-EN 12350-7 Badaniemiezanki betonowg. Czes¢ 7. Badanie zawartosd powielrza Metody dsnieniove
20.PN-EN 123001 Badaniabetonu. Cze$¢ 1. Ksztat, wymiary | innewymeganiadotyczace prabek do bedaniai fom.
30.PN-EN 123902  Badaniabetonu. Czeé¢ 2. Wykonaniei pidegnegaprobek do badan wytrzymetosd.

O©CONOOM~WN
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3L PN-EN 123908 Badaniabetonu. Czei¢ 8. Glebokas¢ penetragi wody pod dsnieniem.

32.PN-EN 123904  Badaniabetonu. Czes¢ 4. Wytrzymelosé nasdkanie Wymeganiadameszyn wytrzymetosaowych.

33 PN-EN480-11  Domieszki do betonu, zgorawy i zaczynu. Metody bedan. Oznaczanie charakterystyki pordw powietrzrnych w
swardniaymbetonie

A.PN-EN934-2 Domieszki do betonu, zgorawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definigei wymegenia

35. BN-73/6736-01 Beton 2wykly. Metody bedan. Szybkaocenawytrzymatosd nasdskanie

36. BN-78/6736-02 Beton 2wykly. Beton towarowy.

37.BN-62/6738-05 Beton hydratechniczny. Badeniabetonu.

38.BN-62/6738-06 Beton hydratechniczny. Badaniasdadnikdw betonu.,

10.2 Normy dotyczace kongrukgi betonowych

30.PN-S10042  Ohiekty mostowe Kongtrukdje betonowe, zelbetowei sprezone. Projektowanie.

40.PN-S10040  Zdbetowei betonowe kongrukge mogtowe. Wymegeniai bedenia

41. PN-B-06251  Roboty betonowei zdbetowe Wymeganiatechniczne

42.PN-B-06261  Nieniszczace bedaniakondrukdi z betonu. Metodaultradzwiekowabedaniawytrzymetosa betonu nasdskanie

43.PN-B-06262  Nieniszczace badania kondrukdi z betonu. Metoda sklerometryczna bedania wytrzymatodd betonu na sdiskanie za
pomocg mtotka Schmidtatypu N.

103.  Innedokumenty

44.  Wymaganiai zdeoeniadotyczace wykonaniabetondw do kondrukgi mostowych. GenerdnaDyrekgaDrog Publicznych, Warszava

1990.
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M.13.01.01. BETON KLASY B30 W DESKOWANIU

L WSTEP

11 Przedmiot Szczegdlowg Specyfikagi Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigszg Szczegotowg Specyfikagi Techniczng 53 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych
prowadzonych w ramech przebudowy z rozbudows drogi powiatows) nr 1504N na oddinku dr. krg. nr 53 — Swictgino — Koloniaod
km 0+000 do km 6+184. SST datyczy przepustow w km 4+137; 4+996; 5+426; 6+070i kanatu deszczowego w km 2+255,

12 Zakresgosowania SST

Szezegdtowa Specyfikaga Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redlizagji robdt branzy
mostowg wymienionychw punkcie 1.1. dotyczacych nestiepujacych obiektow:

- Przepug w km 4+137,

- Przepug w km 4-+996;

- Przepug w km 5+426;

- Przepug w km 6+070;

- Kanal deszczowy w km 2+255,

13 Zakresrobdt objetych SST

Uddeniazavartew ninigszg SST mga zestosowanie przy wykonywaniu;: fundamentdw pod baustrady oraz blokdw kotwigcych krate
zabezpieczgaca Wylotu Kanatu deszczowego z betonu klasy C25/30 [B30] (W8, F150).

14. Okr&dlenia podgtawowe

141  Beton 2wykly - beton 0 gestosai powyzg 1.8 kgldom® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineranego o frakgiach
piaskowychi grubszych oraz ewentudnych dodatkéw minerdnychi domieszek chemicznych.

142  Mieszankabetonowa - mieszaninawszystkich skdadnikw przed zwigzaniem betonu.

143  Zaczyn cementowy - miezaninacementui wody,

144  Zaprawa - miezanina cementu, wody, sktadnikéw i ewertuanych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku
oczka kwedratowego 2 mm.

145  Zardb mieszanki betonowg - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymang z urzadzenia mieszgacego Iub pojemika
trangportowego.

146  Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymeaganiach, podieggigca oddzidng ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym- niediuzszymniz 1 miesiac - z tekich samych sktadnikaw, w ten sam posdb i wi tych samych werunkech.

147  Klasabetonu - symbal literowo - liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosa na sdskanie
liczbapo literze“B” oznaczawytrzymealosé gwarantowana Ry (np. beton klasy B30 przy RC= 30 MPa).

148  Nagakliwosé betonu - sosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wehtonaé beton do jego masy w anie suchym.

149  Sopien mrozoodpornosd - symboal literowo - liczbowy - (np. F150) kiasyfikujacy beton pod wzglgdem jego odpornosd na
dziatanie mrozu, liczbapo literze"F’ oznaczawymegang liczbe cykli zamrazaniai odmrazaniaprobek betonowych.,

15 Ogdinewymagania dotyczacer obdt

Wykonawca jest odpowiedzidny za jakos¢ sosowanych meteriatdw i wykorywarych Robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentagja
Projektows, SST oraz zdeceniami Ingpektora Nadzoru. Ogdine wymegania dotyczace Robét podano w SST D-M.00.00.00
“Wymeganiaogalne’.

2. MATERIALY

Materialy wg SST M 13.00.00.

3 SPRZET
Forzetwg SST M 13.00.00. Sprzet uzywany do robdt wymienionychw p. 1.3 mus by¢ zaskoeptowany przez IngoektoraNadzoru.

4, TRANSPORT
Trangport materiadw do robdt betonowych wg SST. M.13.00.00. Rodzg $rodkdw trangportowych mus by¢ zaskoeptowany przez
I ngpektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboaty betonowewg SST M-13.00.00.
51 Tolerangawykonania
Dopuszczane odchytki wymiarowe od projektu wynosza:
a Dlablokdw katwigcych
— wplanie+5cm,
— rzednewierzchu +2cm,
— plaszczyzry i krawedzie- odchylenieod pionu +2 cm.
b) Dlafundamentw baudrady:
— wymiayw planie £2cm,
— rzednewierzchu + 1am,
— plaszczyzry i krawedzie - pochylenie od pionu 0,5% wysokosd lecz niewiecg niz 2cm.
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52 OtulenieZrgjenia
Otuleniezbrojenialiczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni eksponowang betonu powinnawynosic:
— 007 mzbrojenie gtdwne fundamentdw i podpdr masywrych,
— 0.055 msrzemionafundamentéw i podpdr masywrych,
0.05 mdapretow gtownych lekkich podpdr i pdli,
0.04 mdastrzemion lekkich podpdr i pdli.
53 Deskowanie
Wykonanie deskowan powinno zgpewniat prawidtowos¢ ksztattu i wymiardw formowanego dementu konstrukdji. Budowe deskowan
nadezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentagja Projektowg oraz wg wymagan WT-D, DP-31 i BN-70/9080-02. Wymeagania szczegGtowe
dotyczaoe deskowan naezy przyjmowat wg PN-63/B-06251 oraz wg SST M.13.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jekw SST M.13.00.00.

7. OBMIAR ROBOT
Jedhostka obmiaru jest 1 m* betonu. Placi Si¢ zawykonana i whudowana ilosé betonu,

8. ODBIOR ROBOT

Badaniawg 6 ndezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru Robdt.

Napodstanvie wynikw badan naezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt kancowych.

Jezdi wszyskie badaniadaty wyniki dodatnie, wykonane roboty ndezy uznat zazgodne z wymeganiami.

Jezdi choé jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty ndezy uznet zaniezgodne z wymeaganiami normi kontraktu. W takig
sytuagji Wykonawcaobowigzany jest doprowedzi¢ roboty do zgodnosa z normg i przeddawic je do ponownego odbioru.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Ptanos¢ za 1 n® (metr szescienny) betonu ndlezy przyjmowad zgodnie z obmiarem i oceny jakosd wykonanych robdt na podstanie
wynikw pomiardw i badan [aboratoryjnych.

Cemajednogkowauwzglednia

- roboty przygotowanczei pomiary,

- zakupi dogtarczenie niezbednych czynnikdw produkdi,

- wykonanie potrzebrych deskowan,

- przygotowanie, trangort i utazenie mieszanki betonows z zageszczeniemi pidegnegie,

- rozbidrke deskowan,

- wykonaniebadan i pomiardw,

- oczyzezeniesanowiskapracy | usuniedie bedacych wiaanosda Wykonawcy meteriatdw rozbidrkowych poza pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

wg SST M 13.00.00.
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M.13.02.01. BETON KLASY B15 W DESKOWANIU I BEZ

DESKOWANIA

1 WSTEP

11 Przedmiot Szczeglowg Specyfikagi Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigszg SST 3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru betonu oraz Robdt betonowych zwigzarych z wykonaniem
betonu klasy B15 w deskawaniu i bez deskowania w ramach przebudowy z rozbudows drogi powigtowe nr 1504N naoddnku dr. krg.
nr 53 — Swietgino — Kolonia od km 0+000 do km 6+184. SST dotyczy przepustdw w km 4+137; 4+996; 5+426; 6+070 i kanetu
deszczowego w km 24255,

12 Zakresgosowania SST

Szezegitowa Specyfikaga Technicznajest tosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zlecaniui redizagji robét branzy
mostowg wymienionychw punkcie 1.1. dotyczacych nastepujacych obiektow:

- Przepug w km 4+137,

- Przepug w km 4-+996;

- Przepug w km 5+426;

- Przepug w km 6+070.

2 MATERIALY
wg SST M 13.00.00.
beton klasy C12/15 [B15] w deskowaniui bez deskowania

3 SPRZET
Wg SST M 13.00.00,

4, TRANSPORT
wg SST M 13.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT
wg SST M 13.00.00

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Z badan laboratoryjrych whudowanego betonu ndezy przeprowadzi¢ jedynie badaniawytrzymatosd betonu nasdskanie
7. OBMIAR

Jedhostka obmiarujest 1 m* whudowanego betonu, obliczony napodstanie Dokumentagji Projektowe.

8. ODBIOR KONCOWY

Badaniawg 6 ndezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru Robdt.

Napodstanie wynikw badan naezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt kancowych.

Jezdi wszyskie bedaniadaty wyniki dodatnie, wykonane roboty ndezy uznat zazgodne z wymeganiami.

Jezdi choé jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty ndezy uznet zaniezgodne z wymeaganiami normi kontraktu. W takig
sytuagji wykonawca obowiazany jest doproweadzi¢ roboty do zgodnosd z normyg i przeddtawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cemajednogkowauwzglednia
- wykonanie deskowan

- zgpewnienie niezbednych czynnikdw produkdi
- dogtarczeniei utozenie mieszanki betonowg oraz jg pidegnege
- rozebranie deskowan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
wg SST M 130000,
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M.15.01.02. IZOLACJA BITUMICZNA WYKONYWANA NA ZIMNO
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczngj /SST/

Przedmiotem ninigszg SST 3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolagi bitumiczng
wykonend na.zimno w ramech przebudowy z rozbudows drogi powiatowej nr 1504N na.oddinku dr. krgj. nr 53 —Swictgino—Kolonia
od km0+000 do km 6+184. SST dotyczy przepustdw w km 4+137; 4+996; 5+426; 6+070 i kanatu deszczowego w km 2+255,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t branzy mostowej wymienionych w punkcie 1.1. dotyczacych nestepujacych obiektow:

- Przepust w km 4+137,

- Przepust w km 4+996;

- Przepust w km 5+426;

- Przepust w km 6+070.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zavate w ninigszg SST dotyczg wykonania na zimno izolagi przedwwilgodowg z réznych rodzgow i uktadu warsw

wzaeznionego od izolowanego dementu zgodnie z dokumentag g projektows.

1z0laga Ohjete sy wzyskie powierzdhnie batonowe Sykgace Se z gruntem

1.4. Okreslenia podstawowe

141. Rozawdr adfatowy do gruntowania — agfdt uptynniony razpuszezanikami organicznymi do gruntowania podtozy betonowych,
ceramicznychitp. oraz jako samodzid nai zolagjaprzecdvwwilgociowa, konsygengaR —rzadka,

142.  Lepik adaltowy gosowany nazmno—addt uptynniony razpuszezanikami organiczinymi dowykonywaniaizolagi pgpowychi
powiokowych, konsystengat pdiplynna, pdigesia gesta

143 lzlaga przeciwwilgodowa — gosowana do zabezpieczania demantdw budowli przed dzidlaniem wody nie wywiergiacgj
dsnieniahydrogatycznego.

Pozogtde okreslenia podane w ningszg SST 53 zgodne z abowigzujacymi normami i definigami podanymi w SST DM.00.00.00.

~Wymegeniaogdine'.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawea jes odponiedzidny za jekos¢ wykonania rob&t, oraz za ich zgodnos¢ z dokumentaga projektows, SST i poleceniami

IngoektoraNadzoru.

2. MATERIALY

Zasady ogdlnepodanow SST DM.00.00.00.,, Wymeganiaogding'.

Soowanemateriaty musza mied $wiadectwo dopuszezeniado osoweania

2.1. Plynna masa asfaltowa

Plynng mes; asfaltows do gruntowania betonu rozprowedza sie na.zimno, w temperaturze otoczenia powyzg +5°C. Konsystengarzacka
Materiat jest fatwopdlny. Zuzydemeteriaiu 03, 045 kgt

2.2. M asa asfaltowa

Masa afatowa do izolagi wodoszezelnych o konsystendji gestej jest rozprowedzana w temperalurze otoczenia powyze +5°C. Zuzyde
metariatu 1,5, 20kg/nt.

3. SPRZET

Rabaty mogg by¢ wykonywane recznie. Uzywany garzet powinien odpowiadat pod wzgledem typdw i liczby wymaganiom okreslonymw
SST DM.00.00.00. , Wymeganiaogdine'.

Dowykoneniaizolagi powtokowg z dwioch warstw lepiku agfatowego, sosoweanego nazinmno, potrzebne ss:

- szczotki dekarskie,

- gpachladdowalub dremniang,

- odkurzacz przemysony lub orezarkaz filtrami przecivwwvodnymi przeciwolgowym.

4, TRANSPORT
Trangport powinien odpowiadat wymeganiom, zawartymw SST DM.00.00.00. , Wymeganiaogding'.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunek wstepny

Wymeganiaogdinepodanow SST DM.00.00.00.,, Wymeganiaogding'.

5.2. Zakreswykonywanych robét

Nawszyskich powierzchniach fykgacych S¢ z gruntem zgodnie z projektem nelezy wykonac izolage przedvwwilgodonsg.

Powtokowg izolage przecwwilgodows nelezy wykonat z rodzgiu i uktadu wardw uzaleznionego od izolowanego dementu zgodnie z
dokumentagia projektowg tojest:

- dwiewaswy ebizduR

- dwukromnieabizol P

Przed przysapieniem do wykonywaniaizolagi powtokowg ndezy sorandzic i przygotowad doizolowaniapodioze betonowe:
Poniezamie powinny by¢ ronne, czyste, odituszczonei odpylone Wypukiosd | zagichienianapowierzani niepowinny byé wickszeniz 2mm.
Pekniedanapowierzadni o szarokosd wigkszg niz 2 mmndery zeszpechlowed kitemedfdtonym

Roboty nelezy prowadzi¢ w temperaturze oloczeniapowyzg +5°C.

Nazaguntowang powierzdni przy pomocy szpechli ddong Iub drenniang ndlezy denkimi wardwami nelktadat mess 0 gedtg konsydengji.
Pzy wykomyweniu izolagi powiokowej nelezy przesrzeged przepisow bezpieczenswa i higiey pracy i bezpieczenswa
przecwpozarowego z uwed natatwopalnos¢ sosowanych meteriatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontrdli jakosd podanow SST DM.00.00.00. ,, Wymeganiaogdne'.

Kontrola powinna dotyczy¢ pranidiomosd wykonania poszczegdingch dementdw, zgodnosd  wykonanych robdt z dokumentagja
projektows, SST i poleceniami IngpektoraNadzoru.

Kontrdli Ingpektora Nadzoru podega kazda warstwa wykonang izolagi przecivwilgociowg. Warunkiem wykonania drugig i trzedig
wardwy jest dokonanie przez IngpektoraNadzoru odbioru jakosdowego wardwy gruntujacg.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady ogdlnepodanow SST DM.00.00.00.,, Wymeganiaogding'.
Jednostka obmiaru jest 1 ¥ zaizolowang powierzchni i odnos Sie do zakresu robdt objetych dokumentaga projektows, SST i
uddeniami IngpektoraNadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odhidr rabdt przebiegazgodniez uddeniami SST DM.00.00.00. ,, Wymeganiaogdine”.
Odhidr robdt zanikgacych obgmuje randzenie

- przygotowaniapowierzchni betonowych do utazeniananichizolagi,

- aegtdwi dwiadectw dopuszczeniameterialow izolacyjnych,

- jakosd wykonang izoagi,

- powiezchni kazdg wardwy izolagji przed wykonaniem neigpng.

Odbiér otateczrny poleganagoravdzeniu:

- protokdtdw odbioru robdt zanikgacych,

- ilosd utozonychwarsiw i uzyskaniu odpowiednig Sumaryczng grubodd izolagji.
Odbiér robét w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z usadeniani Komigi Odbioru Robdt.

Q. WARUNKI| PEATNOSCI

Oydine zasedy planosd podanow SST DM.00.00.00. , Wymeganiaogding'.
Ptatnos¢ zaIn napodstanie cbmiarui po adbiorzejakoscionym robd.
Cenajednogkowaobg mue

1) dodarczenierzetui metariaow,

2) przygotowanie podiozabetonowego doizolagi,

3) wykonanieizolagi przecivwwilgodows,

4) cowiezieneprzetu,

5) uporzadkowanieterenuw rg onie prowadzorych robdt,

6) przeprowadzenie niezbednych bedan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
2. PN-74/B-24620 Lepik asfatowy.
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZA-
NIEM PODLOZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Pzedmiotem ningszg Szczepdtowg Spenyfikagi Techniczng 53 wymeagania dotyczaoe wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem korytaz profilowaniemi zageszczaniem podtoza. w ramech przebudowy z rozbudows drogi powiatows nr 1504N naoddnku
d. krg. nr 53 — Swietgno — Kolonia.od km 0+000 do km 6+184. SST dotyczy przepustow w km 4+137; 4+996; 5+426; 6+070 i kanatu
deszczowegow km 2+255,

1.2 Zakres stosowania SST

Srezegitowa Specyfikaga Technicznastanon dokument przetargowy i koniraktowy przy Zlecaniui redizagji robdt wymienionychw
punkdel.1. dotyczacych nestepujacych obiektdw:

- Przepust w km 4+137,

- Przepust w km 4+996;

- Przepust w km 5+426;

- Przepust w km 6+070;

- Kanat deszczowy w km 2+255,

13. Zakresrobot objetych SST
Uddeniazawarte w n/n Szczegotowsg Specyfikagji Techniczng dotycza wykonaniakorytawraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
w ramech przebudowy przepustdw i kanetu deszczowego o ktdrych mowaw pkt. 1.1. Glebokosé korytawynos 10cm.
14 Okre&slenia podstawowe
141 Podioze— grunt rodzimy lub nesypowy, lezacy pod nawierzchnia do gighokosa przemerzenia
142 Koryto— dement uformowany w korpusiedrogowymw cdlu utazeniaw nim konstrukdgi nawierzani.
Pozogtde okreslenia podgtavowe sy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definigami podanymi w SST
D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawea robdt jest odponiedzidny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentaga Projektows, SST orez z
zaeceniami IngpektoraNadzoru.
Ogdnewymeganiadotyczacewykonaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wyrmeganiaogdine'.
2. MATERIALY
Niewystepuja.
3.  SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Ogdinewymeganiadotyczace grzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogaing'.
3.2 Spr zet do wykonania robot
Dowykoneniaprdfilowaniai zageszczaniapodiozandezy sosoweac:
- rowniaki,
- gpycharki uniwersadnez ukosnie ugawionym lemieszem,
- drobny sorzet reczny do profilowaniarecznego, w migiscach gdzieinny Jorzet niemoze mied zasosowania,
- wadcedayczrei wibracyjne dososowane dowidkosa zageszezang powierzchni,
- ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosowaniaw migjscach trudnodogtepnych diawiekszego sorzetu
lubinny orzet zaskogptowany przez IngpektoraNadzoru,
4, TRANSPORT
Niewystepue
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Ogdlne zasady wykonywaniarobdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.
Przed rozpoczedem robdt Wykonawca przeddani Ingpektorowi Nedzoru do akogptagi projekt orgenizagi 1 harmonogram robd,
wvzdednigiacewszyskiewarunki, w jakich beda wykonywane roboty 2wiazaene z prafilonveniemi zageszezaniem podioza

Przebudowa przepustow w km4+ 137; 4+996; 5+426; 6+070i kanaiu dessczowego wkm2+ 255 waiggudr. pow. nr 1504N - 83



D.04.01.01 Szczegbiowe Specyfikacje Techniczne

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przydapi¢ do profilowania i zageszezenia podioza bezposrednio przed rozpoczedem robdt zwigzanych z
wykonaniemwardw nanierzchni. Wezesnig sze przydapienie do wykonaniaprofilowaniai zageszczaniapodioza, jex mozliwewylacznieza
Zgodh IngpektoraNadzoru, w korzysnych warunkach amodferycznych.

Po wyprdfilowarym i zageszezonym podtozu nie moze odbywat S¢ ruch budomany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszg
5.3. Profilowaniei zageszczanie podtoza (koryta)

Przed rozpoczeciem robdt ndezy wytyczy¢ potazenie podioza podeggacego prafilowaniu i zageszezaniu, Sposdb wytyczenia powinien
umoziwiac wyprdfilowanie i zageszezenie podiozai uktedanych nanim wardw nawierzchni z tolerangami okreslonymi w Dokumantagi
Prgektoweg, SST |ub przez IngoektoraNadzoru.

Pdiki do kontroli uksztaltowania podioza w planie i prafilu powinny by¢ wezesnig przygotowane, odpowiednio zamocoware i
utrzymywanew czasierobdt przez Wykonance.

Przed przysiapieniem do prafilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszdkich zanieczyszezen. Nedezy usungé bioto i grurt, ktdry
ulegt nedmiernemu zanilgoceniu,

Jerdi rzedne podioza przed profilovaniem nie wymegga dowiezienia i whbudowania dodatkowego gruntu, to przed przydapieniem do
profilowania oczyszczonego podioza jego powierzahnie nelezy dogesd¢ 3, 4 przgsdami welca sredniego staowego, gladkiego lub winny
posdb zaskoeptowany przez IngpektoraNadzoru,

Jerdi powyzszy warunek nie jest spetniony | wystepuja zanizenia poziomu w podiozu, to Wykonawea powinien soulchni¢ podioze na
glebokos¢ zaekogptowany przez Ingpektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkomy grunt i zagesdc¢ wardwe do uzyskania odpowiednig) wartosa
wekaznikazegeszczenia

Do profilowania podiozandezy gosowat Sorzet wekazany w pkt. 3w zaleznosd od szerokosa profilowanego podioza, trudnosa odgpgjenia
gruntulubinny zeekoeptowery przez IngpektoraNadzoru,

Bezposrednio po profilowaniu podtoza ndezy przydapi¢ do jego dogeszezania przez watowanie lub uzydie plyt wibracyjnych, ubijakow
mechenicznych w migscach trudnodostepriych da walodw, zachowljac optymang wilgoinoé¢ zageszezanego gruniu. Jekiekolwiek
nerdanosd powdate przy zageszezaniu powinny by¢ ngpranione przez Wykonawoe w sposob zaskogptowary przez IngpektoraNadzoru,
Zageszczenie podiozandezy kontrolowad poprzez ozneczaniewskaznikazageszezenia[ld zgodniez BN-77/8931-12.

Wekazniki zageszezenia(ls) w przypadku robdt objetych Wn SST wynosza:

Srefakorpuau
Gormawardwao grubasd 20cm 1,00
Nagtebokosa od 20 do 50 e od powierzchni
podioza 097

Jeko zedtepeze Kryterium ooeny wymeganego zegeszezenia gruntdw, dla ktorych trudre jest pomierzenie wkaznika zegeszezenia, ndlezy
prayimowat wartos¢ wekaznika odksztatoania |, wg zalacznika B do normy PN-S02205, rdwnego sosunkowi modutdw odksztatcenia
wtdrnego E, do piewotnego E;.

Wekarnik odksztatcenial , nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2,

Nosnos¢ podioza

| Wartaié E, nienmig niz[MPd] | 100

5.4. Utrzymanie wypr ofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) powyprafilovaniui zageszezeniu powinno by¢ utrzymywanew dobrym ganie

Jezdi po wykonaniu robdt 2nigzanych z profiloveniem i zageszezeniem podioza negtapi przewaw robatech | Wykonawea nie przystapi
netychmiagt do ukledaniawardw nanierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nedmiemym zawilgoceniem, naprzykiad przez
roztozeniefalii lubw inny spastb zaskogptowany przez IngoektoraNadzoru,

Jerdi wyprdfilowane i zageszezone podtaze ulegto nedmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania kolging warswy
ndezy odczekat do czaau jego naturdnego oduszenia Jezdi zawilgooenie nedgpito wekutek zaniedbania Wykonawey, to dodatkowe
ngprany wykonaon nawtagny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres badas i pomiaréw
Czedatliwos¢ oraz zekres badan | pomiardw dotyczacych cech geomerycznych i zageszezenia wyprafilowanego podioza (koryta) podge
teblical.
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Téblical. Czedotliwos¢ badan kontrolnych

Czedtotliwosé badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalnaliczba badan na Maksymana powierzchnia
dzienng dziatce roboczej przypadajacanajedno badanie (n7)

1 | Szerokos¢
RAwnos¢ poprzecznai podiuzna

Spadki poprzeczne Z czedtotliwoscig gwarantujaca spetnienie wymegan przy odbiorze,
Rzedne wysokosciowe okreslonych w pkt. 6.2.
Uksztaltowanie o3 w planie
2. Zaggszezenie, 2 600
Wilgotnos¢ gruntu
3. | Nosnosé podioza min. jeden raz w trzech punktach na 2000 n¥’ powierzchni

6.2.2. Szerokosé

Srerokas¢ profilowanego podioza (koryta) ndezy goravdzad co ngmnig 1 raz na obiekt | w migscach wkazanych przez Ingoektora
Neadzoru.

Szerokos¢ profilowanego podtaza (koryta) nemozerdznié S od szerokosd projektowang owiecg niz+10ami -5am.

6.2.3. ROwnosé¢

Nierdwnosd podiuzne profilowanego podioza (koryta) nelezy mierzy¢ 4-melrowg fata co nginmig 1 rez nachiekt | w migscachwkazanych
przez IngpektoraNaozoru w kierunku podiuznym, zgodniez BN-68/8931-04.

Nigrdwnosd poprzecznendezy miarzy¢ 4-metrowg tata, co ngmnig 1 raz naohiekt | w migjscach wekazanych przez IngpektoraNadzoru,
Nigrdwnosd niemogg przekraczat 2am.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Soadki poprzeczne ndezy mierzy¢ za pomocy taty o diugosd jek w pkt. 623 i poziomicy co ngnrig 1 raz na obiekt i w migscach
wekazanych przez IngpektoraNadzoru.

Soecki poprzeczne powinny by¢ zgodnez Dokumentaga Prgjektong z tdleranga + 05%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosdowe ndezy soravdzat w od jezdni i najg krawedziach co ngnmnig 1 raz naobiekt i w migscach wekazanych przez
IngpektoraNadzoru.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosdomymi wyprdfilowanego podioza (koryta) i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1
cmi-2om.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Uksztatowanieos ndezy sprandzat w punktach rozmieszczonych nierzadzig nizco 10m

Osw planieniemozeby¢ przesnigtaw gosunku do od projektowandg owieog niz+5cm

6.2.7. Zageszczenie

Wskaznik zegeszezenia wyprofilowanego podioza (koryta) okreslony wediug BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mnigszy od podanego w
pkt 53N SST.

W przypadku gdy w koryto zodanie whudowana mieszanka kruszywa gabilizowanego camentem |ub wgpnem jako uepszone podioze,
wowezas podtoze (w koryde) moze gpetniad jedynieknyteriumwekaznikazageszezenials® 097.

Wilgotnos¢ w czade zegeszezaniandezy badac wediug PN-B-06714-17.

Wilgatnosé gruntu podtozapowinnaby¢ rawnawilgotnosd optymealng z toleranga od -20% do +10%.

Wartos¢ widrmego modutu ocksztaicenianie poninnaby¢ mnigszaod podang w pkt 5.3 /n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obrmiarows jest 1 (metr kwadkretowy) wykonenego i adebranego profilowanego podioza (koryta) o giebokosa 10 cm zgodniez
Dokumentaga Projektows | cbmiaremw terenie

8.  ODBIORROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdline zasedy odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine’.

8.2. Sposob odbioru robét
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Odhidr profilowanego podioza (koryta) dokorywearny jest na zasadach odbioru robdt zanikgjacych i uleggacych zekrydu podanych w SST
D.M.00.00.00 , Wymeganiaogdne'.

Odhidr robdt w zekresie potracen zawedy bedzie dokonany zgodnie z Ingrukga DP-T 14 z péznigszymi zmianam wydang przez GDDP
Warszawa

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ugtdeniadatyczaoce poddany platnosd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 n profilowanego podioza (koryta) o giebokosd 10 om ndlery przyjmowat na podtanie obmiaru po ocenie jakosd
wykonaniarobdt napodstanviewynikdw badan i pomiardw laboratoryjnych.

Cenawykonaniarobdt obgmuje

- pracepomiarowei roboty przygotowancze,

- oznekowanierobdt,

- odypojeniegrunty,

- zakladunek nedmiaru odgpojonego gruntu nasrodki trangportowei odwiezienie,
- profilowanie podtoza (dnakoryta),

- zageszczenie,

- utrzymaniepodioza,

- przeprowadzeniewymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowane Badanie probek gruntu.

2 PN-B-06714-17 Kruszywaminerdne Badania Ozneczaniewilgotnosd.

3 BN-68/8931-04 Drogi ssmochodowe Pomiar rwnosa nawierzchni planografemi 1.
4, BN-77/8931-12 Drogi ssmochodowe Oznaczaniewskaznikazegeszczeniagruntu,

5 PN-S02205 Drogi ssmochodowe Robaty zZiemne Wymeganiai bedania

10.2. Inne dokumenty
6. Katdog typowych kondrukgi nawierzchni podatrychi pdtsztywrych, IBDIM, Warszawa, 1997

86 Przebudowa przepustow w km4+ 137; 4+996; 5+426; 6+070i kanaiu desaczowego w km 2+ 255 w ciggu dr. pow. nr 1504N



Szczegoiowe Specyfikacje Techniczne D.04.03.01

D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem ninigszg Szczegdtowsg Specyfikagi Techniczng 53 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
oczyszczeniem i skropieniem warsw kongtrukeyjnych nawierzchni w rameach przebudowy z rozbudowa drogi powiatows nr 1504N na
oddnku dr. krgj. nr 53 — Swictgno — Kolonia od km 0+000 do km 6+184. SST datyczy przepustdw w km 4+137; 4+996; 5+426;
6+070i kanatu deszczowego w km 2+255.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. dotyczacych nastepujacych obiektow:

- Przepust w km 4+137,

- Przepust w km 4+996;

- Przepust w km 5+426;

- Przepust w km 6+070;

- Kanat deszczowy w km 2+255,

13. Zakresrobot objetych SST

Ustdenia zawarte w n'n Szczepdtowg Specyfikagi Techniczng dotyczg oczyszczeniai skropieniawarsiw konsirukeyjnych nanierzchni i
obgmuja:

a nanierzchnieuepszone

- oczyszezeniei skropienie nawierzchni przed utozeniemwardwy scierdng,

b) nawigzchnieniellgpszone

- oczyzczeniei kropieniewardwy podbudowy z krusawaneturanego sabilizowenego mechenicznie

w ramach Robdt o kidrych mowaw pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w ninigszg SST 3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST
D.M.00.00.00 , Wymeganiaogding'.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedziadny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami
I ngpektoraNadzoru.

Ogdinewymeganiadotyczacerabdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlnewymaganiadotyczace materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogding'.

2.2. M aterialy do wykonania skropienia

Materiaty do skropienia warsw konstrukdji nawierzchni musza by¢ zaskogptowane przez Ingpektora Nadzoru. Skropienie lepiszczem
moze by¢ wykonane emulga asfatows wedtug PN-EN 13808, dbo innym materiatem wedtug norm |ub gprobet techniczinych.

Rodzg lepiszcza powinien by¢ dostasowany do rodzaju meteriatu w podtozu,

Do taczeniawardw adfdtowych zdeca d¢ gosowanie emulgi asfatowych szybkorozpadowych kationowych, wytworzonych z adfdtu
drogowego 70/100 lub twardszego.

Zdecase rowniez gosowanie emulgi asfdtowych modyfikowanych. W wypadku sosowaniaemulgi asfdtows do skropienie podtoza
Z wardwy niezwigzang lub 2wigzang hydraulicznie ndezy uzy¢ emulge wolnorozpadows, a do skropienia podtoza zawiergigoego
cament - emulge o pH wiekszymniz 35.

Kationowe emulge affdtowe przeznaczone do Zgczania wardw konstrukdji nawierzchni powinny spetniac wymegania okreslone w
teblicy 1, aemulge asfdtowe modyfikowane palimerami powinny spetniat wymeganiaokreslonew tablicy 2.

Do drdg o kategorii ruchu KR3 + KR6 zdeca s¢ emulge adfdtowg o wiascwosciach wg tablicy 2, do drdg o kategorii ruchu KR1 +
KR2 owlascwosdachwg tablicy 1.
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Tablical. Wymagania dotyczace kationowych emulgi asfaltowych sosowanych do zZigczania war sw nawier zchni

Cc60B3ZM Y C60B52ZM ¥
) ] Metoda badan Jednostka
Wymeganiatechniczne wedtug normy Klasa Zakres Klasa Zakres
wartosci wartosci
Polarnos¢ PN-EN 1430 - dodatnia dodatnia
Indeks rozpadu 2 PN-EN 13075-1 0/100g 3 50 do 100 5 120 od 180
Zawartos¢ lepiszcza (poprzez | oy enj 498 % (m/m) 5 58do 62 5 58do 62
oznaczenie zawartosci wody)
Czaswyptywu dla@ 2 mm
W 40°C PN-EN 12846 S 3 15, 45 3 15, 45
Pozostatos¢ nasicie, o
Sito 0.5mm PN-EN 1429 % (m/m) 3 <0,2 3 <0,2
Pozostalos¢ nasicie po 7 dniach
Sedymentagja po 7 dniach PN-EN 12847 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
magazynowania
- PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR 1 TBR
Adhezia - powierzchni
Zatgcznik NA.2.2 - >75 2 >75
pH emulsji PN-EN 12850 - - - - >35
Wymagania dotyczace |episzczy odzyskanych z kationowych emulgji asfaltowych przez odparowanie,
zgodne z PN-EN 13074
Penetracjaw 25°C asaltu PN-EN 1426 01mm 3 <100 3 <100
0dzyskanego
Temperatura micknienia asfaltu PN-EN 1427 oc 5 >39 5 >39
odzyskanego
9 Wymagania dotyczace emulsji asfaltowych do ZM nie dotycza emulsji poddanych na budowie rozcienczeniu przed
wbudowaniem
2 Badanie nawypetniaczu mineralnym Sikaisol
9 Badanie nakruszywie bazaltowym

Tablica2. Wymagania dotyczace kationowych emulgi modyfikowanych polimer ami, Sosowanych do ZAaczania

war stw nawier zchni
C60BP3ZM V
W A techni Metoda badan Jednostka
maganiatechniczne
yme wediug normy Klasa Zakres wartosci
Polarnosé PN-EN 1430 - dodatnia
Indeks rozpadu ? PN-EN 13075-1 g/100g 3 50 do 100
Zawartos¢ lepiszcza (poprzez PN-EN 1428 % (m/m) 5 58do 62
0znaczenie zawartosci wody)
Czaswyptywu dla@ 2 mm
W 40°C PN-EN 12846 s 3 15, 45
Pozostatos¢ nasicie, o
it0 0.5mm PN-EN 1429 0% (m/m) 3 <02
Pozostatos¢ nasicie po 7 dniach
Sedymentacja po 7 dniach PN-EN 12847 % (m/m) 1 TBR
magazynowania
- PN-EN 13614 % pokrycia 1 TBR
Adhezja . powierzchni
Zatacznik NA.2.2 - >75
Wymagania dotyczace lepiszczy odzyskanych z kationowych emul§i asfaltowych przez odparowanie,
zgodne z PN-EN 13074
Penetracjaw 25°C asfaltu PN-EN 1426 01mm 3 <100
odzyskanego
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Temperatura migcknienia asfaltu

PN-EN 1427 °C 4 > 43
odzyskanego
Nawr6t sprezysty w 25°C asfaltu 0 -
odzyskanego PN-EN 13998 % 4 >50

D" Wymagania dotyczace emulsji asfaltowych do ZM nie dotycza emulsji poddanych na budowie

rozcienczeniu przed wbudowaniem
Badanie na wypetniaczu mineralnym Sikaisol
Badanie na kruszywie bazaltowym

2)
3)

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Skropienielepiszczem powinno by¢ wykonanew ilosc podang w przeliczeniu napozodate lepiszcze zgodnie z tablicg 3.

Tablica 3. Zalecaneilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podioza pod war stwe asfaltowa

. llo$¢ pozostatego
Uktadana warstwa asfaltowa Podtoze pod warstwe asfaltowa lepiszcza[kg/n"]
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 05-0,7
Podbudowa z betonu asfaltowego
Podbudowa asfaltowa 0,3-05
Warstwa wyréwnawcza z betonu Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2-05
asfaltowego Warstwa wyrownawcza asfaltowa 0,3-05
_ Warstwa wyréwnawcza asfaltowa 0,3-0,5
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
Podbudowa asfaltowa 0,3-05
Warstwa scierana z mieszanki SMA Warstwa wiazaca asfaltowa 0,1-039
a zalecana emulsja modyfikowana polimerem:; ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki SMA, jezeli mieszanka
ma wigkszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigksza ilosé lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu warstwy scieralngj uszczelni ja

Doktadne zwyde lepiszczy powinno by¢ ustdone w zdeznosd od rodzgju warswy, stanu jg powierzchni oraz zasosowanego
lepiszezai zaekoeptowane przez | nspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie lepiszczy

Przechowywanie emulgi powinno by¢ zgodne z warunkami zawartymi w PZJi powinno odpowiadad wymaganiom norm i przepisow
dotyczacych poszczeglnych rodza Gw lepiszezy.

Warunki przechowywanianie moga powodowac utraty cech emulgi | obnizeniajg jakosd.

Emulge ndezy przechowywat w zhiorikach sdowych wypasazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed doggpem
wody i zenieczyszczen.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymeagania.ogdlne dotyczace Sorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlng'.

3.2. Spr zet do oczyszczania war stw nawier zchni

Do oczyszezaniawarsw nawierzchni naezy Uzywec:

- sczotki mechaniczne
Zdease uzyde urzgdzen dmuszezatkomych. Flewszaze szczotek powinmalyé wykonenaz tweardych dementow czyszczacychi suzyé
do zohgpywania Orez Lawenia Zanieczyszezen przayleggacych do czyszczong warswy. Druga szczotka powinna posiadat migkkie
demanty czyszczacei sy do zamidania Zdecase uywanie zezotek wyposszonychw urzadzeniacdpylgace

- Srezakd,

- zbiorniki zwodg,

- sczotki reczne,

lubinny orzet zeskceptowany przez IngpektoraNadzoru.

3.3. Sprzet do skrapiania war stw nawier zchni

Do skrgpianiawarsw nawierzchni ndezy uzywac skrapiarke lepiszczawyposazona w urzadzenia kontrolno-pomiarowe pozwagace na
orawdzaniei regulowanie nestepujacych parametrow:

- temperatury rozktadang emulgi,

- dsnieniaemulgi w kolektorze,

- obrotéw pompy dozuiacg emuige,
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- predkosd poruszaniade skrapiarki,

- wysokosa | dtugosa kolektorado rozktadaniaemulgi,

- ilosd emulgi.

Zbiornik skrapiarki naemulge powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby mozliwe byto zachowanie Satg temperatury emulgi.
Wykonawca powinien podadad aktudne $wiadectwo cechowania krgpiarki zaniergjigoe zdeznosd pomiedzy wydatkiem emulgi a
nestepLiaCymi perametrami:

- dsnieniememulsi,

- obrotami pompy,

- preckosag jazdy skrapiarkd,

- temperaturg emulgi.

Skrapiarkapowinnazgpennic rozkladanie lepiszczaz tolerancja +10% od ilosa zalozong.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymeagania.ogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdlng'.

4.2. Transport emulgi

Emulga moze by¢ trangportowana w cysternach, autocysernach, beczkach lub innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda
korodowaty pod wptywem emulgi i nie beda powodowety j& rozpadu.

Cydeny przeznaczone do przewozu emulgi powinny by¢ przedzidone przegrodami, dzidacymi je nakomory o pojemnosd max. 1
m3, akazdaprzegrodapowinnamied wykroje umozliwigiace przeptyw emulgi.

Cydeny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do trangportu |ub skladowaniaemulgi powinny by¢ czystei nie powinny zawierad resztek
innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t

Zasady 0gdlnewykonywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalne'.

Wykonawea przeddan Ingpektorowi Nadzoru do akogptagji projekt organizagi i harmonogram robdt, uwzglednigiace warunki w jekich
wykonyweanebedh rabaty 2nigzenez oczyszczaniemi skropieniemweardw kongtrukeyj nych nawierzani.

5.2. Oczyszczenie war stw nawier zchni

Z warsw nawierzchni przed skropieniem, ndezy usuma¢ luzny materiat, brud, bloto i kurz przy wzydu szezotek mechanicznych, aw
razie potrzeby wody pod dsnieniem. Zanieczyszczenia dwardniate, nie dgjace S¢ usungé mechanicznie, ndezy usungé recznie lub za
pomocy dogosowanego Jorzetu.

W migjscach trudnodogiepnych nlezy uzywac szczotek recznych. W razie potrzeby, naterenach niezabudowanych, bezposrednio przed
kropieniemwardwapowinnaby¢ oczyszczonaz Kurzu przy Lzydu Sorezonego powielrza

5.3. Skropienie war stw nawier zchni

Jerdi do oczyszezenia wardwy byla uywena woda to kropienie moze nedapi¢ dopiero po wysdhniedu wardwy (nie dotyczy to pocbudony z
krusaywa).

Skropieniewardwy mozerozpoczac S¢ po akoeptagi j§ oczyszezeniaprzez Ingpekiora Nadzoru.

Wardwa naniazchni powinna by¢ skrgpianaemulga przy wzydu skrgpiarki, aw migiscach trudnodosteprych recznie /za pomoca Weza z
dysza razpryskows/.

Temperatury emulgi powinny miesci¢ Se w przedziatach podanych w gprobedietechniczng.

W razie potrzeby emulge ndezy ogrzac do temperatury zapewnigiacg wymagang lepkosé.

Skropienie powinno by¢ rdwnomierne, ailos¢ rozktadang emulgi powinnaby¢ rwnailosa zalozong z tolerangja +10° %.

Na wszyskich powierzchniach, gdzie roztozono nadmierng ilos¢ emulgi Wykonawca powinien roztozy¢ warswe suchego i
rozgrzanego piaskui usung¢ nedmiar lepiszczaprzez szczotkowanie.

Jezdi do skropienia zodala wzyta emulgaagfdtowato skropionawarswa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu naczas
niezbedny dlaumozliwienia penetragji lepiszczaw warswe i odparowanie wody z emulgi. W zdleznosd od rodzgu uzyteg emulgi czas
tenwynos od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utozeniem warswy z mieszanki mineralno - bitumiczng Wykonaweca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe podbudowy z
kruszywa famanego przed uszkodzeniem (decyZje o potrzebie i rodzgu zabezpieczenia Wykonawca przedsawi Inspektorowi Nadzoru
do akoeptag)i) | dopusci¢ nanig tylko niezbedny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzeniapowierzchni powinny by¢ przez Wykonawce npranione
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

6.2. Badaniai kontrola przed przystapieniem do roboét

Przed przysapieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w odu okreslenia optymalnych
paranelrow pracy skrgpiarki | okresleniawymeagang ilosa emulgi w zaeznosd od rodzgju i stlanuwarstwy przewidziang do skropienia
6.3. Badaniai kontrola w czasie robét

63.1. Badaniaemulgi
Ocena emulgi powinna by¢ oparta na aedach producentas W przypadkach watpliwych Ingpekior Nadzoru zaded wykonanie
dodatkowych badan.

63.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropieniai zuzycia emulsji

Jednorodnod¢ skropieniapowinnaby¢ orawvdzanawizudnie

Raz na miedac dia kazdg skrgpiarki ndezy przeprowedzi¢ kontrole ilosd rozktadang emulgi wg metody podang w opracowaniu
“Powierzchniowe utrwalenia Oznaczanieilosd rozktadanego lepiszczai kruszywd'.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogding'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jedhostka obmiarows jest 1 ¥ (metr kwadratowy) oczyszczongj i skropiong warsiwy, na podstanie Dokumentagi Projektows i
pomiarGw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

8.2.  Sposob odbioru robot

Robaty objete ninigsza SST podlegaa odbiorowi robdt zanikgacych | uleggacych zakrydu, ktory powinien by¢ dokonary na
podganiewynikdw pomiardw i bedan oraz oceny wizudng.

W przypadku stwierdzenia usterek, Ingpektor Nedzoru ustdi zekres robdt poprankowych do wykonania, a Wykonawca wykonaje na
wiagny koszt w ustdonymterminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustdl enia dotyczace podstawy platnosci podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogaline'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Fanoié za 1 nf oczyszezenia i skopienia wardw korgrukayjnych neniezomi relery prajjimonad na pockianie obmiaru po ooanie jekosd
wykoneniarabd napoddaniewynikow bedan i pomiardw laboratoryjnych.

Cenmawykonaniarobdt obgmuje

- przygotowanie robdt,

- azrekowanierabd zgodniez projektemorgenizagi rudhunaczashbudowy,

- mecheniczne oczyszczeniewardw z envertuel nym polevaniemwod [Ub uzydem Sorezonego powietrza,
- reczne odspojenie Swardniatych zanieczyszczen,

- wywiezienie uzyskanego gruzu i Zanieczyszczen,

- zakup, dodtarczenieemul§i | ngpetnienieja skrapiarki oraz podgrzanie do wymagang temperatury,
- skropieniewarsw emulga wilosd okreslong w SST i uzgodniong z Ingpektorem Nadzoru,

- przeprowadzenie wymagarych bedan i pomiardw.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty

»WT-2 Nawierzchnie adfdtowe 2008"
»WT-3 Emulgeaddtowe 2009°
Polskie Normy powotanew WT-2
Polskie Normy powotanew WT-3

LGN
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1 WSTEP

11. Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczneg (SST)

Przedmictem n/n SST s wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
famanego Sabilizowanego mechaniczniew ramach przebudowy z rozbudowg drogi powigtows nr 1504N naodainku dr. krg. nr 53
— Swietgno — Kolonia od km 0+000 do km 6+184. SST dotyczy przepustow w km 4+137; 4+996; 5+426; 6+070 i kanelu
deszczowego w Km 2+255,

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Joecyfikaga Technicznajest sosowanajako dokument przetargowy i kortraktowy przy Zlecaniui redizagji robGt
wymienionychw pkt. 1.1. dotyczacych nastepujacych obiektow:

- Przepust w km 4+137;

- Przepust w km 4+996;

- Przepust w km 5+426;

- Przepust w km 6+070;

- Kanat deszczowy w km 2+255.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zawarte w nn Szczegotowg Specyfikagi Techniczng dotycza wykonania warsw podbudowy z kruszywa famanego
gabilizowanego mechanicznie | obgmujg wykonanie doing warswy podbudowy gr. 20 cm oraz wykonanie warswy
wyrdwnawczej w rameach robdt objetych zekresemjak w pkt. 1.1 n/n SST.

Doktadnalokdizagawg Dokumentagji Projektow.

14. Okr eslenia podstawowe

14.1. Podbudowa z kruszywa famanego gabilizowanego mechanicznie — jedna lub wieog wardw Zageszczong
mieszarki, ktérastanowi wardwe nosng nawierzchni drogows.

14.2. Sabilizaga mechaniczna — proces technologiczny, poleggacy na odpowiednim Zageszezeniu w optymalng
wilgotnosd kruszywao wiasciwie dobranym uziarnieniu,

Pozostate okreslenia sy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigami podanymi w SST D.M.00.00.00

»Wymaganiaogalne’.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedziany za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja Projektows, SST i poleceniami

IngpektoraNadzoru.

Ogdnewymeganiadotyczace rabdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdrewymegeniadotyczacemetariaiow, ich pozyskiweniai skiecoweria, podenow SST D.M.00.00.00.

2.2. Rodzaje materiatow

Materidem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych dabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamene,
wzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturaine kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia
kamieni narzutowych i otoczakow. Kruszywo uzyskane z przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakdw powinno zawiera co
ngmnig 80% Ziaren tamanych we frakgi powyzg # 4 mm. Za Ziamo tamane ndezy uzna¢ ziamo o wszyskich plaszczyznach
przetamanychi szorgkich.

Dopuszczade zasosowanie kruszywatamanego sztucznego posadgacego gorobate IBDIM.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcychi bez domieszek gliny.

23. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uzarnienie kruszywa

Do wykonaniapodbudowy naezy zastosowac kruszywo o uziamieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziamienia miezanki kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi graniczymi pdl dobrego uziamienia, podanymi w
WT-418].

Krzywauziamienia kruszywa powinna by¢ daglai niemoze przebiegad od dolng krzywe graniczng uziamieniado gormegj krzywej
graniczng uziamienianasgsednich stach.
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2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetniac wymeganiaokreslonew tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kr uszyw do mieszanek niezwigzanych do war sw podbudowy

Wymeganiawobec kruszywado mieszanek niezawigzanych

Rozdziat przeznaczonych do zagosowaniaw wardwies Odniedenie
w WIEGWOE podbudowy pomocniczg podbudowy Zasadniczg dotablicyw
PN-EN nawier zchni drogi abciazong nawierzchni drogi obciazongj PN-EN 13242:
13242: 2004 ruchem ruchem 2004
KRLKR2 | KR3 KR6 KRLKR2 | KRB KR6
0063,05;1; 2 4,56, 8, 11,2, 16, 224; 315, 45, 63,1 0
41-42 |Zetavst# (zetaw podganvowy pluszesaw 1) Tadl. 1
Wszystkiefrakgedozwadone
Uziamieniewg PN-EN 933-1 Gc85/15, Gc85/15, Gc80/20, Gc80/20,
431 G:85, G:85, G:=80, G:=80, Tadl.2
G856 G856 G5 G5
Ogdnegranicei tlerange
432 wianienia kruszywa grubego na GTANR GTNR GT20/15 GT20/15 Tebl. 3
Stach posrednichwg PN-EN 933-1
Toeange typowego wZanienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa o GTNR, GTNR, GTELO, GTELO, T4
~ daglym uziamieniu wg PN-EN 933 GTANR GTANR GT,20 GT,20 )
1
Ksztat kruszywagrubego
wg PN-EN 9334
a) meksymane wartosd wekaznika Fhw P Pl Pl Tedl.5
44 P
plaskosd
lub b)) mekgymdne wartosd
Waéri)kaksztd’tu Shw Shw s s Te0l.6
Kaegorie procatomych zavartosd
Ziaen 0 powiazchni przekruszong
45 lub famenych oraz Ziaren catkowicie (0¥ (0¥ Caz Caz Teol. 7
zZaokraglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 9335
Zawartose pytow wg PN-EN 933-1
46 a8 w krusywiegrubym * n foadaonam fosaonasn fosaonan Tebl.8
47 KO pyiw Wiascwosé nlebedananapqedynfzydwfraqam atylkow mieszankach
wgwymegan p. 2.2- 24
Odpornos¢ narozdrebnianie wg PN- wes)
52 EN 1097-2, ketegorianiewyzszaniz LAx LAx LAx LAo Tadl.9
Odpormos¢ na sdeanie kruszywa
53 grubegowg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowena | MpeDekdarovena | MpeDekdaowena | MpeDedaovena|  Tabl. 11
Gedos¢ wg PN-EN  1097-6:2001,
54 rozzial 7. 8abo9 Dedarowana Dedarowvana Dedaroweana Deklarawana
Neggkliwose wg PN-EN 1007-1 ) o W, NR Wy NR WoNR
55 62001, rozdza 7, 8 dbo 9 (w WAL WAL WALD™) WAL2™)
zdernoid od frakgi) 2 2 24 24
Saczany rozpuszczane w kwese
6.2 g PN-EN 1744-1 AS\r AS\r ASw ASw Tahl. 12
Cakowitazavartos¢ Sarki
Saos¢ objetosd zuzastdowniczego
6421 |wg PN-EN 1744-1:1998, rozdzal Vs Vs Vs Vs Tedl. 14
193
Rozpad  krzemianowy w  zwidu
6422 | widkopiecowym kawakomym wg| Brakrozpedu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpedu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Ropad zdazany w  zwdu
6423 | widkopiecowym kawatkomym wg | Brakrozpedu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpedu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2
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Sdadniki rozpuszczane w wodzie

64.3 WgPN-EN 17443 Brak subgangi szkodlivwych w stosunku do srodowiskawg odrebnych przepisiw
644 Zani ia Brak zadnych Odmmmjd(dreﬁg?jjm pladtik, mogacych pogorszy¢ wyrdb
Zgorzd doneczna bazdtu wg PN-
2 EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 B B B B
Mrozoodpornos¢ nafrakdi kruszywa | -skaty megmowe | -skaty megmowe | -skaly megmowe | -skaly megmowe
8/16 wg PN-EN 1367-1 i przeobrazone: | i przeobrazone | i przeobrazone | i przeobrazone
F4 F4 F4 F4
-skaly ossdowe | -skaly osadowe | -skaly osadowe | -skaty osadowe
733 F10 F10 F10 F10 Tebl.18
kruszywaz kruszywaz Kkruszywaz Kruszywaz
recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10
(F5) (F5) (F5) (F5)
Zagenik C | Sklad materidowy deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany
Zelacmik C Wigkszos¢ aubsangi niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769EWG
Y . . Zaawyczg nie wydepuie w zrodiech kruszywa pochodzenia minerdnego. Jednek w
p"dcmﬂz‘d Istone cechy srodoniskowe odhieseniu do kussyw stucznych i odpedowych ndlery bedsé czy zawartosé sbetang
" niebezpiecznych nie przekraczawartosd dopuszezalnych wg odrebrnych przepisow.

) Lacznazawartos¢ pytdw w mieszance powinnase miesa¢ w wybranych krzywych graniczniychwg p. 2.3.5; 24.5

") Pod warunkiem, gdy zawartosé w mieszance nie przekracza50% nvm

"™ Do warsw podbuddw zasadniczych na drogach obdiazonych ruchem KR5 KR6 dopuszcza Se jedynie kruszywa
charakteryzujace ¢ odpornasca narozdrebnianie LA £ 35

) w przypadku gdy wymeganie niejest speinione, ndlezy sprawdzi¢ mrozoodpormos¢

3. SPRZET

HhhA

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Ogdlnewymaganiadotyczace sorzetu podano w SST D.M.00.00.00, Wymeaganiaogdine’.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowarnych mechanicznie powinien wykazat S¢ mozliwosdia

korzydaniaz nestepujacego rzetu:

d mieszarek do wytwarzaniamieszanki, wyposazonych w urzadzeniadozujace wode. Mieszarki powinny zgpewnic wytworzenie
jednorodng) mieszanki o wilgotnosc optymélng,

b) rowniarek dbo ukladarek do rozktadaniamieszanki,

©) wacdw ogumionych i saowych wibracyjnych lub gatyczrych do zageszezania W migiscach trudno dostepnych powinny by¢
stosowane zageszezarki pytowe, ubijaki mechanicznelub mate wa cewibracyjne.

Forzet powinien zogat zaakoeptowany przez IngpektoraNadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymaganiaogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdline'.

4.2, Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami- trangportu w warunkach zabezpieczgjacych je przed zanieczyszczeniem,
Zmiezaniem zinnymi materigami, nedmiernymwysuszeniemi zawilgoceniem.

Trangport pozostatych meteriatow powinien odbywat S¢ zgodniez wymeganiami norm przedmictowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robo6t

Ogdine zasady wykorywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Wykonawcaprzedstawi Ingpektoron Neadzoru do akoeptagi projekt argenizagji | hemmonogramirabdt, unzglednigiacewszystkiewarurki wijakich
bedzewykonywerapodbudonwaz krusaywatamenagp Sahilizonvensgo medhenicznie

5.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetniad wymeganiaokresionew SST D.04.01.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszdkie koleiny i mickkie migsca podioza oraz wszdkie powierzchnie nieodpowiednio
Zageszezore lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ ngprawione przez spulchnienie,
dodaniewody abo oauszenie poprzez mieszanie do odagnieciawilgotnosa optymalng, powtdmie wyrdwnanei zageszczone.

5.3. Wytwar zanie mieszanki kruszywa
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Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarieniu i wilgotnosd optymalng ndezy wytwarzat w mieszarkach gwarantujacych
otrzymaniejednorodng mieszanki.

Zewzgledu na koniecznos¢ zgpewnienia jednorodnosd nie dopuszeza S¢ Wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszezegdlnych
frakgji nadrodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu trangportowana na migjsoe whudowaniaw taki sposob, ey
nie uleglarozsegregowaniui wysychaniu.

Mieszankakruszywanadolng warstwe podbudowy powinnaodpowiadad wymaganiom przedgawionymw tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych do war stw podbudowy

Wymeganiawobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do
. Zagosowaniaw wardwie .
Rolad . podbudowy pormocniczg podbudowy zasedhicz Odriederie
w Wissawose nawierzdhni drogi dodazong | nawierzdi drog obdggong | OEIYW
PN-EN 13285 PN-EN 13285
ruchem ruchem
KRLKR2 | KR3KR6 KRL,KR2 | KR3 KR6
431 Uzianieniemieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 Tad.4
432 I':/'azg‘%’r’rfungmosc pylow. UFp UF, Tal.2
432 I':”;g;?;féa"’mosc pylow: LR LR Tal.3
433 i:"’es”d?;"orcmz'm OCq OCq Ta. 416
Wymeganiawobec uziamienia Kraywauziamieniawgrys 9
przechodzi przez oczko Sita,
%mm
#315 90, 100
#16 55,85
441 #8 35,68 Krzywauzianienawgrys 12, 14 |  Tabl.5i6
#4 2 60
#2 16, 47
#1 9,40
#05 535
#0063 012
Wymegania wobec  jednorodnosd
44 | uBamiena poszczegdinych parti — Wgteb. 2w WT-4 Wgteb. 4w WT-4 Tal.7
pordwnanie z dekdarowang przez
producentawartosda (S
Wymegania wobec  jednorodnosd
442 wanienia na gtach kontrolnych — Woteb. 3SwWWT-4 Wgteb. 5SwWT-4 Teabl.8
réznicew przesewnach
Wradiwos¢ na nréz  wskaznik
45 picekony SE). congmig 40 45 -
Odpornas¢ narazdrabnianie
(dotyczy frakgi 10/14 oddang z LA LA i
miezaki) wg PN-EN 1097-1, w0 5
ketegorianiewyzszaniz
Odpornos¢ nasderanie
dotyczy frekgi 10/14 oddang z
En‘ezaqki) V\?g PN-EN 18(;;_1 dedarowana dedarowana -
kategoriaMpe
Mrozoodpomos¢  (dotyczy  frekdi
kruszywa8/16 odsiang z mieszanki) F7 F -
wg PN-EN 1367-1
Wartos¢ CBR po zageszezeniu do
wekarnika zageszezenia 1s=10 360 380 -
moczeniu w wodzie 96h, co ngmmnig
Zavatos¢ wody w  miezance
zagezezang, % (mim) wilgotnosd 80, 100 80, 100 -
optymaing wg metody Proctora
Wiegkszos¢ substangji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Redy
T6/T6YEWG zazwyczg nie wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia
45 Innecachy Srodowiskowe mineranego. Jadnak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych -
ndezy bada® czy zavatos¢ subdangi niebezpiecznych nie przekracza
wartosd dopuszezalnychwg odrgbrych przepisow.
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") Badanie wskaznika piaskowego SE ndezy wykona: na mieszance po pigciokrotnym zageszezeniu metods Proctora wg
PN-EN 13286-2.

5.4. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszarka kruszywa powinna by¢ rozkdedana w wardwie o jednakowgj grubosd, tekig, aby j§ odateczna grubos¢ po zageszezeniu byla
rovnagrubosd projektonang. Grubosé pojedynczo ukladang warswy nie moze przekraczad 20 am po zageszezeniu, Warsiwa podoudony
powinnaby¢ raziozonaw $posdb zapannigacy odagniedewymegenych soeckow i rzednychwysokosdowych. Jezdi podoudowasktedase
Zwigog niz jedng warswy kruszywa, to kazdawarswapowinnabye wyprdfilonarai zegeszezonaz zechowaniemwymeganych oeckow i
mwmawm Raozpoczede budony kardg nedepng weardwy mozenedapic po odbiorze poprzednig) wardwy przez Ingpektora
Wilgotnod¢ mieszarki kruszywapodczes zegeszezaniaponinmacdponiadas wilgatnosd optyrmelng, okreslong wediug préby Prodiora, zgodriez
PN-B-04481 [1] (metodall). Mateiat nedmiamie nandlgooony, powinien zodad csuszony przez mezanie | ngpondetrzanie Jezdi wilgonose
mezaki knusgywa jet nizsza od optymelng 0 20 % jg wartosa, mieszarka poninma by zwilzona dredlong ilosdg wody | ronmomianie
wymieszana W przypecku, goly wilgonosé mieszanki krusaywajest wyzszaod optyrmelng 0 10%jg wartosd, mieszanke nelery oa sy C.
Natydmiag po koncomym wyprdfilowaniu wardwy krusaywa rdezy przydapic do jg§ zageszezania przez walowanie W migscach
nedoeprych da weladw  podoudowa powinna by¢  zageszczone. zageszezakam plytowymi b ubijekami mecheniczym,
Zaekogptowarnymi przez IngoektoraNadzoru,

Zageszezenie ndezy kontynuowad do odagnieda wekaznika zageszezenia [1d podbudowy nie mnigszego od 1,03, okreslonego
zgodniez normg BN-77/8931-12[9)].

Jerdi nemoznaokreslic wekaznikazageszezania, to rdery spranvdzad stogunek modutu ocksztaceniawtamego E,, do piewotnego E;, kidry
niepowinienby¢ wigkszy niz 2,2 dakazdg wearswy korstrukeyjng podbudony.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nestepng warstwy, powinna by¢ utrzymywanaw dobrym stanie. Jezdi Wykonawca
bedzie wykorzysywal, za zgoda Ingoektora Nadzoru, gotows podbudowe do ruchu budowlanego, to jest cbowigzany ngprawic
wsze kie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt ngpraw wyniktych z niewtasciwego utrzymenia podbudowy
obdigzaWykonawceg robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontrali jakosd robdét podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdline'.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonad badaniakruszyw przeznaczonych do wykonaniarobdt i przedstanwié
wyniki tych bedan Ingpektorowi Nedzoru w cdu akeeptagji materiatdw. Badania te powinny obgmowat wszyskie wiasawosa
okreslonew pkt 2.3. ninigszg SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i robo6t

Czedotliwose oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosé or az zakresbadan przy budowie podbudowy z kruszyw gtabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalnaliczba badan | Maksymalna powierzchnia
nadziennej dziatce podbudowy przypadajaca
roboczej najedno badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
4 | Badanie wiasciwosci kruszywawg tab.1, pkt 2.3.2. dlakazdej partii kruszywado 1500t i przy
kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

UZiamienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki ndezy pobierat w sposdb losowy, z
roztozong warswy, przed jg zageszezeniem. Wyniki badan powinny by¢ nabiezaoo przekazywane Ingpektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadad wilgotnosa optymalng, okreslong wedtug praby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metodall), ztoleranga +10 %-20 %.
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6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageezeniekazog wardwy powinno odbywad de az do odagniedawymeganegowskazrikazegeszczenia

Zageszezenie podbudowy nalezy goranvdzad wg BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy przeprowedzenie bedania jest niemozlivwe ze wzgledu na gruboziamige kruszywo, konrole zegeszczenia ndezy
oprzet namatodzie obdazen plytowych, wg, Indrukdi bedan podioza gruntowego budowli drogowychi mogtowych’ [7].

Zageszezenie podbudowy ndezy goravdzat przyngmnig w dwoch punktach na kazdg daidce roboczd, lecz nie rzadzig niz raz na

400, lub wg zaleoen IngpektoraNadzoru,

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obgmowat ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prdki do bedan patnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawoe w gposib lasomy wabenosa |ngpektoraNadzonu
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiar 6w

Czedatliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 4.
Tablica 4. Czestatliwosé oraz zakr es pomiar dw wykonang podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw

Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw

1 | Szerokos¢ podbudowy

co 100 m

Réwnos¢ podiuzna

co 20 m tata na kazdym pasie ruchu

b) na odcinkach tukowych

2
3 | RGwnos$¢ poprzeczna co0 100 m
4 | Spadki poprzeczne

a) na odcinkach prostych co 100 m

co ngjmnigj w 5 migjscach kazdego tuku

5 | Rz¢dne wysokosciowe

w przekrojach podanych w Dokumentacji Projektowsy,
nie rzadzigj jak co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie

co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadzig
niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia
- ugiecie sprezyste

co najmnigj w dwaoch przekrojach na kazde 1000 m
co najmnigj w 20 punktach na kazde 1000 m

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Sarokai¢ podbudowy niemozeréznic Se od szarokasd projektonang owieog nizt5am
Na jezdniach bez kranveznikdw szerakoi¢ podbudony poninmalbye wigksza od szerokosa wardwy Wyzg lezaog 0 oo ngnmig 25 anllub o

wertos¢ wekazang w Dokumantadi Rrgiektons.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierdwnosd podiuzne podbudowy naezy mierzy¢ 4-metrows tatg, zgodnie z BN-68/8931-04 [3].
Nierwnosa poprzeczne podbudowy ndezy mierzy¢ 4-metrows tata.

Nierdwnosa podbudowy niemogg przekraczat 2 cm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spacki poprzeczne podbudowy naprogychi tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentagja Projektows, z toleranga £ 0,5 %.

6.4.5. Rzednewysokosciowe podbudowy

Ra&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzedrymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1.cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

s podbudonwy wplanienienozeby¢ przesnietaw doarkudo os projektoneng owieog niz+5am

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy niemoze sie rézni¢ od grubosd projektowang 0 wigcd niz + 2 cm.

6.4.8. Nosnosé podbudowy

- modut odksztatoenia okreslony wg ., Indrukgi badan podtoza gruntowego budowdi drogowych i mogtowych” [7] powinien by¢

zgodny z podanymw teblicy 5,
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- ugiederezystewg BN-70/8931-06 [4] powinno by¢ zgodne z podanymw tablicy 5.

Tablicab. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
kruszywa o zageszczenialsg kotem, mm mierzony ptyta o srednicy 30 cm, MPa

wskazniku Wy,s | nie mnigjszy niz

nie mnigjszym 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego

niz, % obcigzenia E; obcigzenia E,
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Wskaznik odksztatcenial, (Sosunek modutu odksztatceniawtornego E, do pierwotnego E;) nie powinien by¢ wickszy od 2,2,

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszyskie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslorych w punkcie 6.4. powinny by¢ ngpranione
przez pulchnienie lub zawanie do giebokosa co ngmnig 10 cm, wyrdwnanei powtornie zageszezone. Dodanie nowego materiau
bez spulchnieniawykonang wardwy jest niedopuszczane

Jerdi szerokos¢ podbudowy jes mnigszaod szerokosd projektowang o wiecg niz 5 cmi nie zapannia podpardawargwom wyzg
lezacym, to Wykonawca powinien nawlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez oulchnienie wardwy na petrg grubos¢ do potowy
szerokosa pasaruchu, dolozenie materiatu i powtorme zageszezenie

6.5.2. Niewlasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosd, Wykonawca wykona ngprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ ngpravione przez spulchnienie lub wybranie wardwy na odpowiednia gtebokosé, zgodnie z decyzja Inspektora
Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasawoscach, wyrdwnanei ponowrnie Zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt negtigpi ponowny pomiar i ocena grubosa warswy,
wedtug wyze podanych zasad, nakoszt Wykonancy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezei nosnos¢ podbudowy bedzie mnigsza od wymagang, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
Zapewnieniawymagang nosnosci, zalecone przez |ngpektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniese Wykonawea podoudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosa podbudowy wyniklo z
niemasawego wykonaniarobdt.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jeohoatka cbmiarong jest e (metr kweckatony) wykorengj i odkbrangj pocbudony z knuszywalamenego sizhilizowenego medhericzrieraz nt
(mer szesdamy) uLpdnienaw ramechwykoneniawerswy Wronnanezyg. .

8. ODBIORROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

Ogdine zasady odbioru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

8.2. Sposodb odbioru robot

Odhidr podbudowy pomocniczg jest dokonywary na zesadach odbioru robdt zanikgacych | uleggacych zakryciu zgodnie z
Zasedami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustdeniadotyczaoe poddawy ptanosd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Pratnos¢ za 1 mf wykonang podbudowy ora 1n° uzupetnieniawarswy wyréwnaweze nalezy przyjmowas na podstanie obmiarui
oceny jakosd robGt w opardiu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cenawykonaniarobdt obgmuje
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- pracepomiaronei roboty przygotowancze,

- sprawvdzeniei ewentudng ngprane podioza,

- Opracowanierecepty laboratoryjng namieszanke kruszywa,

- przygotowaniemieszanki kruszywowsj zgodniez recepts i dogtarczenie namig scewbudowania,

- rozozenie mieszanki warswami zgodnie z zalozong gruboscia, szerokosda i profilem z zachowaniem projektowang niwedety,
- zageszczenieroziozong mieszanki, dowGz wody do zageszezania,

- przeprowadzenie pomiardw i badan |aboratoryjrych okreslonychw SST,

- utrzymanie podbudowy w czaserobdt.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badaniaprobek gruntu.
2. PN-S02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymaganiai badania

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosc nawierzchni planografemi 1ata.
4. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugiec podatnych ugieciomierzem belkowym.
5. BN-77/8931-12 Ozmaczaniewskaznikazageszczeniagruntu,

10.2. Innedokumenty

6. Katdogtypowych kongtrukgi nawierzchni podatrychi pdtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

7. ,Indrukgabadan podtozagruntowego budowli drogowych i mogowych” GDDP 1998,

8. ,WT-4Miezzanki niezwigzane do drog krgiowych” i normy powotanew WT-4
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D.04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczneg (SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowg Specyfikagi Techniczng 53 wymagania dotyczace wykonania i odbioru warsw podbudowy z
betonu asfaltowego w ramech przebudowy z rozbudows drogi powiatowej nr 1504N na odainku dr. krg. nr 53 — Swigtgno —
Kolonia.od km 0+000 do km 6+184. SST dotyczy przepustow w km 4+137; 4+996; 5+426; 6+070 i kanatu deszczowego w km
2+255,

12 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikaga Technicznajest sosowanajako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniui redlizagji robdt
wymienionychw pkt. 1.1. dotyczacych nestepuijacych obiektow:

- Przepust w km 4+137,;

- Przepust w km 4+996;

- Przepust w km 5+426;

- Przepust w km 6+070;

- Kanatl deszczowy w km 2+255.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zavate w nin Szczegdtowg Specyfikagi Techniczng dotycza zesad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem

podbudowy zesadniczej z mieszanki typu AC16P 50/70 dlaKR 2 o grubosd warswy 7 cm, zgodnie z lokaizagja wg Dokumentagji

Projektowg

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy - miezanka minerdno-adfdtowa, zageszczana, w ktorg ilosciowe proporgie skiadnikdw 3 ustdone
wyg zasedy wypetnieniawolngj przestrzeni, niezaeznie od warswy do ktorg jest przeznaczona,

1.4.2. Bitumiczna podbudowa zasadnicza — gornaczes¢ podbudowy spetnigacafunkde nosnew konstrukdji nawierzchni
wykonanaz mieszanki minerdno-bitumiczng.

Pozogate okreslenia podane w ninigszg) SST s zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definigami- podanymi w SST

D.M.00.00.00 , Wymeganiaogaine'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace r obot

Wykonawea robdt jest odpowiedzidny za jekosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentagja projektowsa, SST i poleceniami

IngpektoraNadzoru.

Wymaganiaogdlne dotyczace robdt podanow SST D.M.00.00.00 ,, Wymeganiaogding'.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw
Wymeaganiaogdlne dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniai sktadowania, podanow SST D.M.00.00.00.

2.2. Kruszywo

Do wytworzenie miezanki betonu asfdtowego na warswy podbudowy ndezy dosowat kruszywa minerdne zgodne z
wymaganiami PN-EN 13043 ,, WT-1 Kruszywa 2010".

Wymagane wiascwosd kruszywa naturanego Iub sztucznego gosowanego do podbudowy z betonu asfdtowego podano w
tablicach r 1, 4.
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Tablical. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymaganiaw zaleznosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: G, 8520 G, 8520 G, 8520
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedtug kategorii: Gooi17,5 Gonzs Gunrs
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: f,
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 |ub wedtug PN-EN 933-4, Flso Fly Fly
kategoria nie wyzsza niz: lub Slg lub S5 lub S5
Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej C Co Co
wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizszaniz: Deklarowana 0 0
Odpornos¢ kruszywa narozdrabnianie wediug PN-EN 1097-2, LAg LA LA,
rozdziat 5; badana nakruszywie o wymiarze 10/14, kategorianiewyzszaniz: 0

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Gestos¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

WA24 Deklarowana

Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,, kategoria nie wyzsza niz:

Fy

»Zgorzel stoneczna' bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, kategoria:

$LA

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN 932-3

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenialekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2;

kategoria nie wyzsza niz: Mipc 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla wielkopiecowego .
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odpornose
Rozpad zwiazkow zelazaw kruszywie z zuzla wielkopiecowego .
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odpornose
Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1 v,

6,5

p.19.3; kategoria nie wyzsza niz:
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Tablica2. Wymagane wlasciwosci kruszywa nielamanego drobnego lub o ciaglym uziar nieniu
do D £ 8 mm do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymaganiaw zaleznosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 Go85 G35
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: G\R Grc20 G20
Zawartosé pytéw wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: fi0
Jakos¢ pytdw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBF10

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydziel onego z
kruszywa o ciagtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspedaronana
kategorianie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA, peklarowana
Grube zanieczyszczenialekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,

kategoria nie wyzsza niz: m_pc0,1

Tablica 3. Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu
do D £ 8 mm do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymaganiaw zaleznosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G,85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: G\R G20 G20
Zawartosé pytéw wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: fie
Jakos¢ pytdw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBF10

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydziel onego z
kruszywa o ciagtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspedaronana E.30 E.30
kategorianie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA 4 peklarowana
Grube zanieczyszczenialekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,

kategoria nie wyzsza niz: m_pc0,1
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Tablica4. Wymaganewlasciwosd kruszywa o ciggtym uziar nieniu do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymaganiaw zaleznosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+-KR2 [ KR3+KR4 | KR5+KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: G, 85/20 G, 85/20 G, 85/20
Zawartos¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: fi6
Jakos¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBF10 MBF10 MBE10
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4, Flso Flzp Flzp
kategoria nie wyzsza niz: lub S5 lub S5 lub S5
Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej c Coy Co
wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizszaniz: Deklarowana % %
Odpornos¢ kruszywanarozdrabnianie wediug PN-EN 1097-2, LAg LA, LA,
rozdziat 5; badananakruszywie o wymiarze 10/14, kategorianiewyzszaniz: 0 0

Gestosé ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 deklarowana przez producenta

Gestosé¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta

Nasiakliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 WA 24 pekiarowana

Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o

wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,, kategoria nie wyzsza niz: Fa

»Zgorzel stoneczna' bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, kategoria: Bia

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z

kruszywa o ciggtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspeiaronana E30 E30
kategoria nie nizsza niz:

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN 932-3 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenialekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2;

kategoria nie wyzsza niz: Mipc 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla wielkopiecowego .
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odpornose
Rozpad zwiazkow zelazaw kruszywie z zuzla wielkopiecowego o
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odpornose
Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1 v,

6,5

p.19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Grysy bazdtowe nie powinny wykazywat oznek zgorzdi doneczng i zmian natury chemiczng - wymagane bedanie kruszywa pod
katem wystepowania zgorzdi. Badanie zgorzdi przeprowadza S¢ metods gotowania zgodnie z metoda okreslong w normie
PN-EN 1367-03. Do badaniazgorzdi moznasosowat inne metody, zaskoeptowane przez Ingpektora Nadzoru.

2.3. Wypelniacz

Do mieszanek minerdno- bitumicznych otaczanych nagoraco ndezy gosowat wypetniacz zgodny z wymeganiami PN-EN 13043
»WT-1Kruszywa2010". Wymegane wiasciwosa wypetniaczado podbudowy z betonu asfatowego podano w tablicy 5.
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Tablica5. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza Wymaganiaw zaleznosci od kategorii
ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBE10
Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)
Gestos¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypetniaczu wedtug v
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 25
Przyrost temperatury migknieniawedtug PN-EN 13179-1,
I Ares 8/25
wymagana kategoria
Rozpuszczalnosé w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategorianie WS,
wyzszaniz: 0
Zawartos¢ CaCOs w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2 cc
kategoria nie nizsza niz: 0
Zawartos¢ wodorotlenku wapniaw wypetniaczu mieszanym, K
wymagana kategoria abeklarowana
~Liczbaasfaltowa' wedtug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria BNpearowana

2.4, Asfalt drogowy

24.1. Rodzaje lepiszczy i zakresich stosowania

Ninigsza SST uwzgledniatylko lepiszczaaktuanie produkowanei dogtepnew krgu.

Do mieszarki minerdno-asfdtowg objetg ninigsza SST ndezy sosowad adfdt drogowy 50/70 (da KR1+KR2), soetnigacy
wymaganiapodane w tablicy 6 wedtug normy PN-EN-1259.

Tablica6. Wymagania wobec asfaltéw drogowych gatunku 50/70, wg PN-EN-12591

Wiasciwosci KF\;%/EORz Metoda badari
Penetracjaw 25 °C, 0,1 mm 50+70 PN-EN 1426
Temperatura mieknienia, °C 46+54 PN-EN 1427
Temperatura zaptonu, nie mnigj niz, °C 230 PN-EN SO 2592
Zawartos¢ sktadnikdw rozpuszczalnych, nie mnigj niz, % m/m 99 PN-EN 12592
Zmianamasy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wigcej niz, % m/m 0,5 PN-EN 12607-1
Pozostata penetracja po starzeniu, nie mnigj niz, % 50 PN-EN 1426
Temperatura micknienia po starzeniu, nie mnigj niz, °C 48 PN-EN 1427

Wiasciwosci specjane krajowe

Temperatura famliwosci, nie wiecgj niz, °C | -8 | PN-EN 12593

Temperaury technologiczne dotyczace wytwarzania i uktadania mieszanki minerano-adfdtowd (w tym temperatury minimanai
meksymana dlaasfatu), oraz temperatury zegeszezania probek wg. metody Marshdlamuszg by¢ podane przez Producerta adfaltu.
Whykaz tych temperatur zogtanie zatwierdzony przez IngpektoraNadzoru i tanowi¢ bedzieintegrang czes¢ ninigszg SST.

25.  Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jegoilosé powinny by¢ dobrane do zastosowanego kruszywamineradnegoi adfaltu,
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Ocere przyczepnosa ndezy okreslic na podgawie bedania wedtug PN-EN 12697-11 metoda C, stosljac kruszywo 8/11 jako
podganowe (dopuszcza de inne wymiary w przypadku braku wymiaru podgavowego). Przyczepnosé lepiszcza do kruszywa
powinnawynosi¢ co ngmnig 80 %.

Naezy gosowat jedyniete srodki adhezyjne, ktdre posiadgja odpowiedni dokument dopuszczaacy do sosowaniaw budownictwie
drogowym, wydany przez Ingytut Badawczy Drég i Maogtdw lub inng notyfikowang jednogtke. Wytwormia mieszanek minerdno-
bitumicznych powinnaby¢ wyposazonaw automeatyczny system dozowaniasrodka adhezyjnego

2.6. Dostawy materiatow

Za dostavy maeiatdw odpowiedzidny jes Wykonawvca robdt zgodnie z ustdeniami okresloymi w SST D-M-00.00.00
»Wymaganiaogdine'.

Do obowiazku Wykonawcy ndezy takie zorganizowanie dostaw meateriatdw do wytwarzaniamieszanki, aby zapewni¢ nieprzerwang
prace otaczarki w trekde wykonywania dzienng dziaki roboczg. Kazda dodawa adfdtu, kruszywa i wypetniacza mus by¢
Zaoparzonaw deklarage zgodnosd z wydanymwiczesnig orzeczeniem

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymeaganiaogdline dotyczace sorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

3.2 Sprzet do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Forzet powinien by¢ uzgodniony | zawierdzony przez | nspektoraNadzoru

Wytwérnia lub wytwornie mieszanek minerano-bitumiczrych powinny posiadac certyfikat zakladows kontroli produkdi wydany
przez jednostke certyfikujaca, by¢ w petni zautomatyzowane, z rgestrem komputerowym dagjacym mozliwos¢ kontroli w kazdym
etgpie cyklu technologicznego, zgpewniggce dagta produkdje | dostawe MMA nabudowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny podadac aktualne swiadectwo uwierzytdnienia

Wykonawca ma obowigzek przedgtanic¢ Inspektoroni Nadzoru swiadectwo dopuszezenia wytwérni do produkdji wydane przez
Ingpekdje Sanitarng | wiadze ochrony $rodowiska,

Uktedarka mechaniczna o wydginosd skordowang z wydginosda wytwormi, z autometyczrnym sterowaniem, pozwagiacym na
ulozeniewarswy z zalozong gruboscig oraz szerokosdia, oraz z podgrzewans plyta wibracyjng do wetepnego zageszezania
Welcegdowegladkie zwibraga, sredniei digzkie Walce ogumione digzkie

Cygernanawode.

Forzet drobny pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymaganiaogdlne dotyczace trangportu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdline'.

4.2, Transport materiatow

Trangport poszczegdinych asortymentdw meterialdw powinien odoywad S¢ zgodnie z wymogami, zawatymi w rozdziatach
ninigszg SST.

421. Asfalt

Addt ndezy przenozi¢ zgodnie z zesadami podanymi w PN-C-04024.

Addt ndezy przewoz¢ izolowaymi termicznie cysernami, wyposazonymi w inddagje umozliwigigce podigczenie cydern do
urzadzen grzewczych lub wyposazonymi wewtasne urzadzeniagrzencze.

4.2.2. Wypeliacz

Wypetniacz luzem ndezy przewozi¢ w cysernech przystosowarych do przewozu meteriatdw sypkich, umozliwigacych rozladunek
peumetyczny.

423. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczgacych je przed zanieczyszczeniem,
Zmieszaniem zinnymi asortymentami kruszywalub jego frakgjami | nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanki minerdno-asfdtowe powinny by¢ dowozone na budowe w zaeznosa od postepu robdt. Mieszanki podezas trangportui
pogdoju przed whudowaniem powinny by¢ zabezpieczone przed odygniedem i doptywem powidrza (przykryde, pojemniki
termoizolacyjnelub ogrzewaneitp.). Mieszanki minerdno-adfdtowe, powinny by¢ przewozone pojazdami samowytadowcezymi.
Warunki i czas trangportu miezanek minerdno-adfdtowych, od produkgi do whudowania, powinny zgpewniat utrzymanie
temperatury wwymeganym przedzide

Podczas trangportu miezanki mineralno-adfdtows musza by¢ zachowane dopuszczalne wartosd temperaiury. Nie dotyczy to
wypadku stosowania dodatkéw obnizgjacych temperature produkgi | whudowanialub lepiszczy zaniergiacych tekie srodki. Naezy
rowniez kierowat S¢ informagami podanymi przez producertamieszanek
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Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do trangportu mieszanki powinny by¢ czyste, ado zwilzaniatych powierzchni moznauzywat
tylko srodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie namieszanki minerdno-asfdtove

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robo6t

Ogdine zasady wykorywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do war stwy podbudowy

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Ingpektorem Nadzoru, Wykonawea dogtarczy |nspektorowi Nadzoru do
akoeptagi projekt Sdadu mieszanki minerdno-asfdtowg oraz wyniki badan laboratoryjnych i probki meteriatdw pobrane w
obecnosd IngpektoraNadzoru.

Projektowanie skdadu betonu asfdtowego (projektowanie empiryczne) | wiasadwosa  zaprojektowang mieszanki minerdno -
adfdtowg powinny by¢ zgodnez,, WT-2 Nawierzchnieasfdtowe 2010,

Projektowanie mieszanki minerdno-asfdtows polegana

- doborze Stadnikow mieszanki,

- doborzeoptymdng ilosd asfdtu,

- okredleniujg wiascwosd i pordwnaniuwynikdw z zatozeniami projektowymi.

Do betonu affdtowego do warswy podbudowy ndezy stosowad kruszywali lepiszcza podane w teblicy 7 (niezaeznie od metody
projektowania: empiryczng [ub funkgjonang) zgodnie z wymaganiami podanymi w,, WT-2 Nawierzchnieasfdtowe 2010"

Tablica 7. Materialy do betonu asfaltowego do war stwy podbudowy

Materiat Kategoriaruchu
KR1 + KR2
Mieszanka mineralno- asfaltowa
: 16 22
o wymiarze D, [mm]
Lepiszcza asfaltowe @ 50/70
Kruszywa mineralne Tablice4, 5, 6, 6a, 7 WT-1 Kruszywa 2010

3 na podstawie aprobat technicznych moga by¢ stosowane takze inne | episzcza nienormowe

Zdecane uziarnienie mieszanki minerdng  oraz zawartos¢ lepiszczaw betonie agfdtowym do warstwy podbudowy, projektowane
metodg empiryczng podano w tablicy 8
Tablica 8. Uziarnienie mieszanki mineralnej
do war stwy podbudowy

i zawartosé lepiszcza do betonu asfaltowego

Wiasciwosé Przesiew % (m/m)l
AC1l6 P
KR1+KR2
Wymiar sita#, [mm]: od do
31,5 -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 70 92
8 50 85
2 25 50
0,125 5 13
0,063 4 10
Zawartos¢ lepiszcza, wzor (2) Brrina,2

5.3. Mieszanka mineralno-bitumiczna
5.3.1. Wymagania dla mieszanek mineralno-bitumicznych

Beton adfdtowy do warsdwy podbudowy projektowarty metods empiryczng powinien petniac wymeganiapodanew tablicy 9.

Przebudowa przspustow w km4+137; 4+996; 5+426; 6+070i kanalu deszczowego W km 2+ 255w ciggu o . pow. nr 504N 107



D.04.07.01 Szczegblowe Specyfikacje Techniczne

Tablica 9. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do war stwy podbudowy KR1 + KR2

Wiasciwose Warunki Metodai warunki badania Wymiar mieszanki

AC16P AC22P
Zawarto$¢ wolnych C.1.3, ubijanie, i . V 4o V nin4o
przestrzeni 2x50 uderzen PN-EN 126978, p. 4 V max 80 V max 8,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, _ : VFBinso VFBminso
wypetnione lepiszczem 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VFBax74 VFBrmax4
Zawartos¢ wolnych —
przestrzeni w mieszance &ébzhgg;;’,"e’ PN-EN 12697-8, p. 5 VMA int4 VMA inia
mineralng

- . . . PN-EN 12697-12, lecz przechowywanie
Odpornos¢ nadziatanie C.1.1, ubijani g, W 40°C z jednym cyklem zamrazania?® , ITSR 7 ITSR 7o
wody 2x35 uderzen ) o
badaniew 25°C

3 Ujednolicona procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku 1 WT-2

5.4. Wytwar zanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wymeganiadlawytwdmi i produkgi mieszanki minerdno- affdtows zgodniez,, WT-2 Nawviezchnieasfdtowe 20010".

Mieszanke mineralno-adfdtowa ndlezy wytworzy¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewaniai
mieszaniasktadnikdw oraz przechowywaniagotowg mieszanki).

Kruszywo o réznym uziamieniu lub pochodzeniu ndezy sktadowad oddzieniewedtug wymiarui chroni¢ przed zanieczyszczeniem.
Wypetniacz ndezy przechowywad w suchych warunkach.

Dozowanie sktadnikow miezanki mingrdno-adfdtowg w otaczarkach, w tym takze wsiepne, powinno by¢ zautomatyzowane i
zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania Sktadnikow oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo soravdzane
Kruszywo o rézrnym uziamieniu lub pochodzeniu ndezy dodawat odmierzone oddzidnie

Lepiszcze addtowe ndezy przechowywad w zbioriku z posrednim sysemem ogrzewania, z ukladem termodatowania
Zgpannigacym utrzymanie zadang tempeardury z dokladnosda + 5°C. Tempearaura lepiszcza adfdtowego w zbiorniku
megazynowym (roboczym) nie powinnaprzekraczat wartosd, ktore podano w tablicy 10.

Tablica 10. Najwyzsza temper atura lepiszcza asfaltowego w zbior niku magazynowym (r oboczym)

Lepiszcze Rodzg Najwyzsza temperatura [°C]

Asfalt drogowy 50/70 180

Kruszywo (ewentudnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minerdna uzyskala temperature
wiascdwg do otoczenia lepiszczem adfdtowym. Temperatura mieszanki minerang nie powinna by¢ wyzsza o wiecg niz 30°C od
ngwyzszgj temperatury mieszanki minerdno-asfdtowe podang w tablicy 11.
W tg tablicy ngnizsza temperatura dotyczy mieszanki minerdno-adfdtowg dodarczong na migsce whudowania, a ngwyzsza
temperaturadotyczy mieszanki minerdno-asfatows bezposrednio po wytworzeniuw wytworni MMA.

Tablica11l. Najwyzszai najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej

Lepiszcze asfatowe Temperaturami &‘Z""?‘ki [oq
Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA, BBTM, PA
10/20 od 170 do 200 -
15/25 od 160 do 195 -
20/30 od 155 do 195 -
35/50 od 155 do 195 -
50/70 od 140 do 180 od 160 do 200
70/100 od 140 do 180 od 140 do 180
PMB 10/40-65 od 140 do 180 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180 od 130 do 180
PMB 45/80-65 0dl30dol80 od 130 do 180
PMB 65/105-60 od 130 do 170 od 130 do 170
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Soodb i czas miezania dadnikdw mieszanki minerdno- adfdtowg  powinny zapeaniaé rdwnomierne otoczenie kruszywa
lepiszczem affdtowym.

Dodatki modyfikujace Iub sabilizujgce do mieszanki minerdno-asfdtows mogg by¢ dodawane w podac datg) lub ciekdg. System
dozowania powinien zgpewni¢ jednorodnos¢ dozowaniadodatkdw do wytwarzang mieszanki.

Warunki wytwarzaniai przechowywania mieszanki minerano-asfatowg na goraco nie powinny igotnie wplywad na skutecznosé
dzigtaniatych dodatkow.

Mieszanka minerdno-adfdtowa przegrzana (z oznekami niebieskiego dymu w czase wytwarzania) oraz o temperaurze nizszgj od
wymagang powinnaby¢ potraktowanajako odpad produkcyjny

Witwarzanie mieszanki bedzie de odbywat w oparciu o recepte laboratoryjng zatwierdzomg przez IngpektoraNadzoru.

5.4.1. Badania typu i ocena zgodnosci

5.4.1.1. Badanie typu

W cduwykazania, ze mieszankaminerano-asfatowa o darym sktadzie petniawszystkie wymeganiazawarte w ninigiszych ,, WT-2
Nawierzchnie adfdtowe 2010", ndezy da kazdego sktadu mieszanki przeprowadzi¢ badanie typu. Badanie typu obgmuje
kompletny zestaw bedan Iub innych procedur, okreslgiacych przydanos¢ funkgondng mieszanek minerdno-adfdtowych na
prébkach reprezentatywnych da typu wyrobu. Badanie typu powinno by¢ przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu
mieszanek minerano-asfatowych do obrotu, w cduwykazaniazgodnosa z wymeganiami.

Jezdi wzyto materiaty skladowe, ktdrych wiascwosd byly juz okreslone przez dostawce materiatu na podgtawie zgodnosd z innymi
dokumentami techniczrnymi, to wiasciwosd te nie musza by¢ ponownie spravdzane pod warunkiem, ze przydatnosé tych materiatdw
pozogtatabez zmiani nieigniga inne przecivwiskazania

W wypadku wyrobdw oznskowanych znekiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi pecyfikagjami europgiskimi
mozna zatozy¢, ze mgja one wiasawosd okreslone w oznakowaniu CE, jednak nie zwania to producenta z odpowiedzidnosa za
Zapennienie, ze mieszankaminerano- asfatowajako catosé spetniaodpowiedniewartosda deklarowane.

Normy Europgskie na mieszanki minerdno-adfdtowe zawierga kazdorazowo pewry liczbe wymagan odnosnie wiasawosa
fizycznych i mechanicznych. Niektdre z nich s3 wyrazone przez bezposrednie pomiary wiasawosd mechanicznych, takich jek
sztywnosé lub odpornosé nadeformedje, podcezas gdy inne s w formie wiasawosd zadepezych, takich jak zawartos¢ adfdtu lub
zavatos¢  wolnych przestrzeni.  Podczas przeprowadzania procedury badania typu producent powinien dogtarczy¢ dowod
spetnieniakazdego odpowiedniego wymeganiaw darym dokumendietechnicziym, z kidrym deklaruje zgodnosc.

Normy wyrobdw dopuszcza g zastosowanie podg scagrupowego w zakresie badaniatypu.

Oznacza ono, ze w wypadku, gdy nestapita zamiana sktadnika mieszanki minerdno-asfdtows i isniga uzasadnione przestanki, ze
dana wiasawos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tg samg wymegang Kategorii wiascwosd, to nie jest konieczne
bedanietq wiascwosd w ramech bedaniatypu.

W wypadku wyboru podgsda grupowego ndezy ograniczy¢ se do kordagi pomiedzy Sdadami mieszanek o podobnych
wiasdwosdach objetosciowych i identycznych sktadach, z wyjatkiem rodzgu lepiszcza W takim wypadku mozna przyjaé, ze
twardsze lepiszcza zapewnia odpornos¢ na deformage | setywnos¢ mieszanki, co ngmnig tak dobrg, jek z bardzig miekkimi
addtami. Naprzykiad beton agfdtowy z asfatem 70/100 spetniaodpowiednie wymagania odpornosa nadeformagetrwate. Zmiana
wylacznie lepiszcza na twardsze, tekie jak 50/70 nie bedzie niekorzystnie wplywaa na te wiasciwos¢. W takim wypadku nie s
konieczne dodatkowe badaniate) wiasciwosd przy wymegang tg sameg kategorii wiasawosd.

Wymaganejest rwniez przeprowadzenie procedury badaniatypu, jako czesa Zaktadowsj kontroli produkdi wg PN-EN 13108-21,
p.4.1, z czed0icia przyngmnig raz natrzy lata, cdemwykazaniadiagle zgodnosd.

5.4.1.2. Okres waznosci

Sprawozdanie z badaniatypu zachowuje waznosé dlaokreslonego skiadu mieszanki do wysapieniazmiary meteriatdw sktadowych,

deniediuzg, niz przez okrestrzech lat.

Badanietypu powinno by¢ powtdrzonew wypadku:

- uphywu trzech &,

- Zmiany Ziozakruszywa,

- zmiany rodzgu kruszywa (typu petrograficznego),

- zmiany Kategorii kruszywa grubego, jak zdefiniowano w PN-EN 13043, jedng z nadiepujacych wiasdwosd: ksztattu,
udzialu ziaren czesciowo przekruszonych, odpornosd na rozdrabnianie, odpornosa na sderanie lub kandagosd kruszywa
drobnego,

- Zmiany gedosd Ziaren (Sredniawazona) owiecg niz 0,05 Mg/m3,

- Zmiany rodzgu lepiszeza,

- zmiany typu mineralogicznego wypetniacza,

- przekroczeniagranicy zekresu zawartosd granulatu adfdtowego.

5.4.1.3. Sprawozdanie

Soranozdanie z badania typu powinno sanowic¢ czes¢ deklaragji zgodnosd producenta, powinno zawierat wymegane informegje

wymienione ponizg oraz powinno by¢ przedstawiane razem z odpowiednimi $wiadectwami badan.
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Soranozdanie poninno zanierac:

) informagjeogdlne

- naawe i adres producentamieszanki minerdno-asfdtows;

- datg wydeniay

- nazwe Wytworni produkujacg mieszanke minerano-asfdtowa;

- okreslenietypu mieszanki i kategorii, z ktdrymi jest deklarowanazgodnosc;

- zestanienie metod przygotowaniaprébek oraz metod i warunkdw badaniaposzezegdnychwiascwosd, b) informageo
sktednikach:

- kazdy wymiar kruszywa zrodioi rodzg

- lepiszcze typi rodzg

- Wypetniacz zrodioi rodzg

- dodatki zrodioi rodzg

- dedirukt affdtowy oéwigdczenieo dopuszezanym zekresewtasawosd | metodech konirdli
- wezyskie skdedniki wyniki bedan zgodnie z podarym zesawieniem (teblica12)

¢) informagje o mieszance minerdno-adfdtows:

- sktad mieszanki podany jako wesciowy skiad (W wypadku waidagi w laboratorium) lub wyjsciowy sktad (w wypadku walidegji
produkgii);

- wyniki badan zgodnie z podanym zetawieniem (tablica 13).

Tablica 12 zawiera wszyskie wiascdwosd gorandzane w badaniu typu. Zetaw badan dang mieszanki powinien uwzgledniac

metodk projektowania (beton asfdtowy), rodzg wardwy, przeznaczeniei kategorie ruchu.

Tablical2. Rodzgj i liczba badan skladnikéw mieszanki miner alno- asfaltowej

Sktadnik Wiasciwosé Metoda badania Liczba badan

Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 9331 1 nafrakcje

Gestos¢ PN-EN 1097-6 1 nafrakcje
Lepiszcze (PN-EN 12591, PN-EN P@ar_acjglub temperatura PN-EN 1426 lub 1
13924, PN-EN 14023) micknienia PN-EN 1427

Nawrét sprezysty ? PN-EN 13398
Wypethiacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10

Gestose PN-EN 1097-7
Dodeatki Typ

Uziamnienie PN-EN 12697-2

Zawartos¢ lepiszcza PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-3 lub

Penetracja odzyskanego lepiszcza|PN-EN 12697-4 oraz 1

Granulat asfaltowy @ PN-EN 1426

(PN-EN 13108-8)

Temperatura micknienia PN-EN12697-3 lub

odzyskanego lepiszcza PN-EN 12697-4 oraz 1
i o PN-EN 1427
Gedosé¢ PN-EN 12697-5 1

3 Sprawdzane wtasciwosci powinny by¢ odpowiednie do procentowego dodatku; przy matym procentowym dodatku
stosuje Si¢ minimum wymagan
B dotyczy jedynie lepiszczy wediug PN-EN 14023
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Tablica13. Rodzaj i liczba badan mieszanek mineralno- asfaltowych
N . AC
Wiasciwose Metoda badania AC WMS BBTM | SMA MA PA
o . PN-EN 12697-1
Zawartos¢ lepiszcza (obowiazkowa) PN-EN 12697-39 1 1 1 1 1 1
Uziarnienie (obowiazkowa) PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 1
Zawartos¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8
taczniez VFB i VMA przy Gestos¢ objetosciowa
wymaganeg zawartosci wolnych wg PN-EN 12697-6, metoda B, w
przestrzeni Vo < 7% stanie nasyconym powierzchniowo 1 1 1 1 - 1
(obowigzkowa) suchym.
Gestos¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie
PN-EN 12697-8
Zawartos¢ wolnych przestrzeni Gestos¢ objetosciowa
faczniez VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda C,
wymagang zawartosci wolnych w stanie uszczelnienia - - 1 - - 1
przestrzeni 7% <V < 10% powierzchniowego.
(obowigzkowa) Gestos¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie
PN-EN 12697-8
Zawartos¢ wolnych przestrzeni Gestos¢ objetosciowa
taczniez VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda D,
wymaganeg zawartosci wolnych na podstawie wymiaréw - - - - - 1
przestrzeni V > 10% geometrycznych.
(obowigzkowa) Gestos¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie
Wraz_l iwos¢ na dz_l alanlgwody PN-EN 12697-12 1 1 1 1 i 1
(powigzana funkcjonalnie)
Splywnos¢ lepiszcza. PN-EN 12697-18 - - - 1 - 1
(powigzana funkcjonalnie)
Odpornos¢ na deformacje trwate
(powigzana funkcjonalnie), dotyczy PN-EN 12697-22, maly aparat,
betonu asfaltowego -
) metoda B w powietrzu, przy 1 1 - 1 - -
zaprojektowanego do maganel temperaturze
maksymalnego obcigzenia osi wymaganey temp
ponize 130 kN
Deformacja trwata (powiazana
funkcjonalnie), dotyczy wymaganegj |PN-EN 12697-20 drobne i i i i 1 i
wartosci maksymalnego zagtebienia [kruszywo D < 11,2 mm
trzpieniawigkszgl niz 2,5 mm
Sztywnos¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 1 1 - - - -
Zmeczenie (funkcjonalna) do
nawierzchni zaprojektowanych wg | PN-EN 12697-24, 1 1 ) ) ) )
kryterium opartym na Zatacznik D
czteropunktowym zginaniu
Odpornosé napaiwo PN-EN 12697-43 1 - 1 1 1 1
(powigzana funkcjonalnie)
Odpomosc nasrodki odladzajace | py e 19697-41 1 - 1 1 1 1
(powiazana funkcjonalnie)
Ubytek ziaren PN-EN 12607-17 - - - - - 1
(powigzana funkcjonalnie)

5.4.1.4. Préba technologiczna i odcinek prébny
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Uddony sktad wejscdowy miezanki minerdno-adfdtowg powinien przed ogtatecznym zastosowaniem zostad gorawdzony w
warunkach budowy, poprzez wykonanie proby technologiczng 1ub odcinka prébnego.

Préba technol ogiczna ma na celu sprandzenie zgodnosa wiasawosa wyprodukowang mieszanki minerdno-asfdtowg z recepta.
Odcinek prébry o diugosd, co ngimnig) 50 m powinien by¢ wykonany przez Wykonawece w warunkach zblizonych do warunkow
budowy w odu sorandzeniagorzetu i uzyskiwanych parametrdw technicznych robdét okreslonych w dokumentagi projektows .

O koniecznosd wykonaniaoddinka probnego zadecyduje Inspektor Nadzoru.

5.4.1.5. Zak{adowa kontrola produkdji

Naezy prowadzi¢ Zaktadows kontrole produkgi - (ZKP) zgodniez PN-EN 13108-21.

W ramech Zadadowg kontroli produkgi ndezy sorawdzad produkeyjny poziom zgodnosc metodg pojedynczych wynikéw,
zgodniez punktem A.3 Zatacznika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodnosa jest miarg 0gdlnego stanu nedzorowania procesu produkcyjnego | polega w
uproszezeniu na andizowaniu ogtanich 32 wynikow dla wszyskkich typdw wyrobu. W andizie wynik klasyfikowany jest jeko
niezgodny, jezdi ktorykolwiek z szesciu wyszczegdinionych parametrow jest poza zekresem tolerangi podanym w teblicy 14.

Odchyleniate zawierga poprawke ze wzgledu nadokiadnosé pobieraniaprobek i przebieg badah.
Tablical4. Odchylenia stosowane w ocenie zgodnosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe

z dokumentacja projektowa
Dopuszcza ne odchylenie pojedyncze) Dopuszczalne odchylenie srednie
. . prébki od zatozonego sktadu [%0] od zalozonego sktadu [%0]
Przechodzi przez sito Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobnoziarniste gruboziarniste drobnoziarniste | gruboziarniste
D -8++5 -9++5 14 15
D/2 lub sito charakterystyczne dlakruszywa +7 +9 +4 +4
grubego
2mm +6 7 +3 +3
Sito charakterystyczne dlakruszywa drobnego +4 5 +2 +2
0,063 mm 2 +3 +1 2
Zawartos¢ rozpuszczalnego lepiszcza +0,5 +0,6 +0,3 +0,3

Dlakazdego wyniku badaniandezy obliczy¢ odchylenie srednie od wymegang wartosal nestepujaCych parametrow: przesiew przez
gta D, D/2 lub sto charakterysyczne dla kruszywa grubego, 2 mm, 0,063 mm oraz zawartosé rozpuszczonego lepiszcza W
odnieseniu do wszyskich mieszanek, kroczaca biezaca wartod¢ srednia z odchylen kazdego z tych parametrow powinna byé
zachowywana z odanich 32 andiz. Jezdi $rednie odchylenia przekraczga odpowiednie wartosa (teblica 14), to wyrdb jest
niezgodny z wymaganiami i ndlezy podja¢ gosowne dziataniakorygujace: Produkeyjny poziom zgodnosd, okreslony na poddawie
iloda niezgodrych wynikdw, ktdry podano w teblicy 15, powinien by¢ oznaczony jako nizszy o jeden poziom tak diugo, jek érednie
odchyleniebedzie nizsze niz toleranga
Tablica15. Okreslenie produkcyjnego poziomu zgodnosci wytwor ni

Pojedyncze wyniki ) . L.

Liczbawynikow niezgodnych, sposréd ostatnich 32 badai Produkcyjny poziom zgodnosdl (PPZ)
od0do 2 A
od3do6 B
>6 C

W tablicy 16 przeddawiono minimalng czego$¢ badan gotowg mieszanki minerdno-adfdtowsg w ramach Zaktadowsg kontroli
produkgi kategorii Y i Z.
Tablica16. Minimalnaczestos¢ badan w ramach Zakladowe kontroli produkdji kategorii Y i Z
wg Zalacznika A, PN-EN 13108-21

Czestos¢ badan gotowego wyrobu, w zaleznosci od poziomu PPZ,
Mieszankaminerdno-adfdtowa Kategoria co
PPZ A PPZB PPZC
Mieszanki gruboziarniste z 2000t 1000t 500t
Mieszanki drobnoziarniste Y 1000 t 500t 250t

Dodatkowe bedaniawtasawosd mieszanek afdtowych ndezy przeproweadzi¢ zgodniez PN-EN 13108-21, Zagcznik D. W teblicy
17 podano kategoriei wynikgaca z nich czegos¢ badan.
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Tablical7. Minimalnaczesos¢ badan dodatkowych w ramach Zakladows kontroli produkdji
wg Zalacznika D, PN-EN 13108-21

Mieszankamineradno-afatowa Poziom PPZ Czesto$¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 5000 t
Mieszanki drobnoziarniste C 3000t

We wszystkich wypadkach probki do badan powinny zogtad przygotowane w teki sam gpo30b, jak przygotowane zogaty probki
uzyte we watepng) waidagji bedania typu dang mieszanki. W szczegdinosa powinna zodad uzyta ta sama metoda zageszezania
prébek. We wszystkich wypadkach ndezy zastosowa® jednakows procedure badawczg zgodng z ta, jaka byta wykorzystana do
wetepng waidagi badaniatypu. W tablicy 18 przedstawiono zakres badan dodatkowych w ramach Zakdadows kontroli produkdii.

Tablica18. Zakresbadan dodatkowych w ramach Zakladows kontroli produkcji wg Zatacznika D,
PN-EN 13108-21

WISGWOoi Metodabadania Typ mieszanki wedtug PN-EN 13108
AC,BBTM, SMA, PA
Zawartos¢ wolnych przestrzeni, [Yo(v/v)] PN-EN 12697-8 +
PN-EN 12697-3
Gdy jest uzywany destrukt asfaltowy, badaniawtasciwosci PN-EN 12697-4 +
odzyskanego lepiszcza PN-EN 1426
PN-EN 1427
Badanie twardosci (penetracji) na probkach szesciennych PN-EN 12697-20

5.4.1.6. Deklaracje zgodnosci i oznakowanie CE

Certyfikat i deldaragie zpodnasc

W wypadku systemu 2+: Jezdi zgodnos¢ z warunkami tego zatacznikajest odagnieta, jednostka notyfikowanawystanwita cartyfiket

wspomniany ponizg, producert Iub jego przeddawidd udanowiony w EOG powinien przygotowad i zachowad deklaragje

zgodnodd, ktdraupowazniaproducentado umieszczeniazneku CE.

Deklaragapowinnazawierat:

- numer ndany przez producenta;

- nexwe i adres producentalub jego upowaznionego przedsawidcidazgtoszonego w Europg skim Obszarze Gospodarczym oraz
migsce produkdji;

- opiswyrobui jego deklarowanewtasawosd (np. rodzg, deneidentyfikujace, zastosowanie);

- warunki, ktorym odpowiada wyrdb, tj.. odniesenie do obowigzujgcych norm europgskich, zgodnie z nedepujgcym
przyporzadkowaniem:

. AC PN-EN 131081

- warunki sosowaniawyrobu;

- numer i adresjednogki certyfikujacg oraz nr certyfikatu Zaktadowsg kontroli produkdi;

- nazwisko i Fanowisko asoby upowazniong do podpisywaniadeklaragi zgodnosd w imieniu producentallub jego upowaznionego

przeddawicda;

- Oate uzyskania

Do deklaragji zgodnosd powinien by¢ dolaczony certyfikat Zaktadows kontroli produkdi wydany przez jednoske certyfikujaca,

zaniergiaCy pozapodarymi wyzg informegami:

- nazwe i adresjednogki certyfikujace;

- numer cantyfikatu Zaktadowsj kortroli produkgi;

- warunki i okreswaznosa certyfikatu, jezdi mato zagosowanie

- nazwiskoi $anowisko asoby upowazniong do podpisywaniacartyfikatu.

Powyzszg dedarage ndezy przygotowat w jednym z jezykdw ofiganych UE (angidskim, francuskim lub niemieckim) lub w

jezyku krgju czlonkowskiego UE, w ktdrymwyrdb bedzie sosowary.

Omakowanie CE i eykigtowanie

Producert lub jego upowazniony przeddawicid zgtoszony w EOG jest odpowiedzidny, zaumieszczenie oznekowania CE. Znek CE

ndezy umiesd¢ zgodnie z Dyrektyws 93/68/EWG na eykiedie zngdujacg Se¢ na opakowaniu lub dotaczong do dokumertow

handlowych (np. lisu przenozowego). Do znekowaniaznakiem CE powinny by¢ dotaczone negigpujaceinformage

- numer identyfikacyjny jednostki cartyfikujacs;
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- neawalub znek identyfikecyjny oraz zargjesrowany adres producenta;

- dwieodaniecyfry roku, w kidrym umieszczono oznekowanie CE;

- numer certyfiketu zgodnosd WE lub certyfiketu Zaktedowej kontroli produkdi (jezdi dotyczy), numer certyfikatu ZKP
(dotyczy tylko wyrobdw ocenianychw sydemie 2+);

- odnieseniedo obowigzujacych europejskich norm, zgodnie z nastepujacym przyporzadkowaniem:

e AC PN-EN13108-1

- opiswyrobu, wtymmin.: nazwa, wymiar i przewidywane zesosowanie:

- informage natemat podstavowych wiascwosa przedgtanionejako:

* wartodd deklarowanei, gdy jest to konieczne, poziom Iub klasaw cdlu okresleniakazdgj z podgawowych wiasciwosa zgodniez

*  |ubdternatywnie, tylko normowe oznaczenielub w polgczeniu z deklarowanymi wartosciami jek powyze, oraz

o, Wasdwos¢ nieoznaczand' w wypadku wiasciwosd, wobec ktérych jest to zesadne.

Opga,,wascwos¢ nieoznaczand' (NPD) nie moze by¢ stosowana, jezdi danawlasawosé osiggawartos¢ dopuszezang. W innym

wypadku opga NPD moze by¢ sosowanawtedy, gdy tawtasawose - przy zamierzonym stosowaniu - niejest objetawymeganiami

zawartymi w przepisach.

Deklaragje i certyfikat ndezy przedtozy¢ wjezyku polskim.

5.5. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warswe asfdtowg nacatg powierzchni powinno by¢:

- udabilizowanei nosne;

- czyde bez zanieczyszezenialub pozogatosd luznego kruszywa;

- wyprdfilowane, rownei bez kalein.

W przypadku podtoza z nowo wykonang warswy adfdtowg do oceny nierdwnosa nalezy przyja¢ dane z pomiaru rdanoid te

wardwy, zgodniez punktem 6.2.2.

Jezdi nierbwnosd poprzeczne s wigksze niz dopuszezane, w wypadku podioza pod warswy asfdtowe watowane, to ndezy

wyrdwnat podioze

Rzedne wysokosdowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni Iub ja ograniczgiacych powinny by¢ zgodne z

dokumentagja projektows.

Z podioza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. Podtoze powinno by¢ wolne od zenieczyszczen organicznych takich jek

tluszcze, amary i dlgje. Podtaze mus by¢ czyste, niemozeby¢ nanim sniegu lub lodu.

Nie dopuszcza S¢, aby w podtozu byly koleiny lub inne zagtebienia mogace powodowat 2wigkszone zaeganie wody, co jest

szezegdiniewazne w wypadku pozosanieniaistnigacych szczdnych warstw asfa towych.

W odu polepszenia potaczenia miedzy wardwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza powinna by¢ w ocenie

wizualng chropowaa

Jedi podtozejest nieodpowiednie, to ndezy uddic, jekie peganesrodki ndezy podjac przed wykonaniemwarswy adfdtows.

Podtoze powinno by¢  skropione lepiszczem. Ma to na cdu zwickszenie potaczenia migdzy wardwami kondrukeyjnymi oraz

zabezpieczenie przed wrikaniem i zaleganiem wody miedzy wardwami.  Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosa

podang w SST D-04.03.01,,Oczyszczeniei skropieniewarsw kondrukcyjrych'.

Skrgpianie podioza ndezy wykorywad rownomiemie sosujac rampy do skrapiania, np. skrgplarki do lepiszezy adfdtowych.

Dopuszcza 5S¢ skrgpianie reczne lanca w migiscach trudno dodtepriych (np. sdeki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowarych w

nawierzchni lub ja ograniczgiacych. W rezie potrzeby urzadzenia te ndezy zabezpieczy¢ przed zebrudzeniem. Skropione podtoze

ndezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang organizagji ruchu.

W przypadku dosowania emulgi edfdtowng podtoze powinno by¢ skropione prze uktedaniem warswy adfdtowg w cdu

odparowaniawody, w zaeznosd odilosa emulgi asdtow:

- 8hwwypadku zasosowaniawiecg niz 1,0 kgm2,

- 2hwwypadku zasosowaniaod 05 do 1,0 kg/m2,

- 05hwwypadku zegasowaniado 0,5 kg/m?2.

Czasten niedotyczy krapianiarampa zamontowarg narozktedarce

5.6. Potlaczenie miedzywar stwowe
Wg SST D-04.0301.

5.7. Warunki przystapienia do robot

Mieszanke minerano-asfatowandezy whbudowywad w orzyjgjacych werunkach armodferycznych.

Niewolno whudowywat betonu asfdtowego i mieszanek SVIA Iub BBTM, gdy napodiozu tworzy Se zamkniety filmwodny.
Temperauractoczeniaw diagu doby nie powinnaby¢ nizszaod temperatury podang w teblicy 19.
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Tablica19. Minimalnatemperatura otoczenie podczaswykonania war sw asfaltowych

. 3 Minimalna temperatura otoczenia[°C]
Rodzaj rob6t — " - ”
przed przystapieniem do rob6t  |w czasie robot
Warstwa scieralna o grubosci > 3 cm 0 +5
Warstwa scieralna o grubosci < 3 cm +5 +10
Warstwa wiazaca -2 0
Warstwa podbudowy -5 -3

Temperaura powielrza powvinna by¢ miezona, co ngmnig 3 razy dziennie przed przysapieniem do robdt oraz podezas ich
wykonywania w okresach rdwnomiernie rozlozonych w planowanym czasie redizagi dzienng dziatki roboczg. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizszaw wypadku sosowania ogrzewania podiozai obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia
mikrofdowe).

W wypadku gosowania miezanek minerdno-adfdtowych z dodatkiem obnizgjacym temperaiure miezania i whudowania ndezy
indywiduanie okresli¢ wymeganewarunki otoczenia

5.8. Zar b prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkgi mieszanki mingrdno-adfdtowg jest zobowigzany do przeprowadzeniaw
obecnosd Ingpektora Nadzoru kontrolng produkdi w postac probnego zarobu,

W piewszg kolgnosd ndezy wykonat probny zardb na sucho, tj. bez udzialu affdtu, w cdu kontroli dozowania kruszywa i
zgodnosa Sdadu granulometrycznego z projektowang krzywg wziamienia. Probke mieszanki mingrdng ndezy pobrac po
opréznieniu zawartosd mieszanika

Po sorawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanki minerangj, naezy wykonat petry zarb prébny z udziatem adfdtu, wiilosa
Zaprojektowang w recepdie. Jorandzenie zawartosa asfatu w mieszance okreilasie wykonujac eksrakdie.

Toeange zawatosd Skdadnikow mieszanki minerano-adfdtowd wzgledem skdadu zaprojektowanego powinny by¢ zawarte w
granicach podanychw teblicy 14.

5.9. Odcinek prébny
Naco ngrnig 3 dni przed rozpoczediem whudowywania mieszanki, przewiduje S¢ wykonanie oddinka probnego. Kazdorazowo
odainek probny neezy wykonet:

przy zmianie recepty miezanki mineralno-asfdtows,
- przy Zzmianiewytworni,
- przy zmianiedogawcy kruszyw lub asfdtu,
- w wypadku zagnieniawatpliwosd co dojakosa produkowang mieszanki.

Cdemwykonaniaoddnkaprobnego jest:

- dwierdzenieczy wiyty Jorzet jest wiasciwy,
- okredlenie grubosd wardwy miezanki minerdno-adfdtowd przed zageszezeniem, konieczng do uzykania wymeagang w

dokumentagi projektows grubosd warswy,

okreslenie potrzebng ilosd przg ¢ wacdw diauzyskaniapravidiowego zageszezeniawardwy.
Do takig proby Wykonawca wzyje takich materiadw orez sorzetu, jekie beda sosowane do wykonania warswy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien by¢ Zlokaizowary w migjscu zawierdzonym przez | nspektora Nadzoru. Wykonawcamoze przydgpi¢ do
wykonywania warswy nawierzchni po zaskoeptowaniu przez Ingpektora Nadzoru wynikow bedan i préb z oddinka probnego
warswy.
Odcinek probny sanowi fragment podbudowy petng grubosa przewidziang w Dokumentagji Projektowsj, szerokosc zgodng z
wzywanym do whudowaniawarswy gorzetem, diugosd 60 do 100 m.
Z kazdego odcinka probnego, z rdznych migsc, pobiera ¢ materiat, na.co ngmnig 2 probki, na bazie ktdrych przeprowedza S¢
badania sdadu oraz wiasawosd MMA przewidzianych w ningszg SST. W wypadku watpliwosd, co do pranidiowosa
przeprowadzonych badan, Ingpektor Nadzoru moze zazadad badan uzupenigacych lub Zled¢ je do innego laboratorium.
Zwigkszenieilosd badan niemozeroddi¢ zadan Wykonawcy o dodatkows zeplete.
5.10. Wbudowywaniei zageszczanie war stwy podbudowy z betonu asfaltowego
5.10.1. Wbudowywanie
Mieszanke mineralno- asfatows moznawbudowywad napodtozu przygotowanym zgodnie z zgpisami w punktach 551 5.6.
Mieszanke mineralno-asfatows ndlezy whbudowywad w orzyjgjacych werunkach amodferycznych zgodnie z punktem 5.7.
Mieszankaminera no-adfdtowa powinnaby¢ wbudowywanarozktadarka wyposazong w uktad automeatycznego Serowaniagrubosd
wardwy i utrzymywanianiweety zgodnie z dokumentagja projektows.
Mieszanki minerdno-asfdtowe mozna rozkiadat meszyrng drogows z podwdjnym zestawem rozkladgiacym do rozktedania dwoch
wardw technologicznychw jedng operagji. W migiscach niedoggprnych diasprzetu dopuszcza ¢ whudowywanie reczne.
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Grubos¢ wykorywang warswy powinnaby¢ spravdzana, 0o 25 m, w co ngimnigj trzech migjscach (w od i przy brzegach warswy).

Do waswy podbudowy dopuszcza de dostany miezanek mingrdno-edfdtowych z kilku wytworni, pod warunkiem

skoordynowania migdzy sobg deklarowanych przydatnosd mieszanek (min.: typ, rodzg sdadnikdw, wiasciwosa objetoscione) z

Zachowaniem dopuszeza nych réznic ich skkadu:

- zawartosé lepiszeza 0,3%0(mvim),

- zawartos¢ kruszywadrobnego: 3,0%(m/m),

- zawartosé wypetniacza: |,0%6(mim).

Mieszanki minerdno-asfadtowe powinny ponedto wykazywat jednakows jakaosé, jak rowniez miet zgodne parametry zageszezaniai

Uktadania, potwierdzone dia obu wytwérmi zarobbami probrnymi i odcinkami prébrymi. Mieszanki produkowane w réznych

wytworniach, beda whbudowywanew oddzielne pasy, podczas zepotowe pracy ukiedarek.

Nie dopuszcza Se réwnoczesnego Whudowywania mieszanek produkowanych na bazie réznych recept. Mieszanke minerdno-

adfdtowa nadezy, bezzwtocznie po dowiezieniu do migscawbudowania, w diagly spasob podawad do uktadarki i uiktedat. Widkosa

dostaw mieszarki do ukladarki powinny by¢ tak regulowane, aby umozliwi¢ nigprzewarg prace uktadarki. Ukladarka powinna

pracowad w sposdb diagly zawsze, gdy jest to mozliwe. Naezy sosowat takie predkosd poruszaniasie uktadarki i technike jg pracy,

ktdre zapenniga jednorodne podawanie mieszanki minerdno-adf dtowe nacatg) szerokosa uktadania, bez ciggnienia, rozrywaniai

segregagi maeriatu.

Minimanagrubos¢ mieszanki uktadang) w kazdym przeisciu uktadarki powinnaby¢ zgodnaz minimanymi widkosciami podarymi

wp L3 ninigszg SST.

Reczne uktadanie mieszanek minerano-adfdtowych dopuszeza Se jedynie w migiscach, gdzie praca uktedarki jest niemozliwa oraz

w migjscach wskazanych przez | nspektora Nadzoru., w nestepujacych przypadkach:

- Uktadaniewarsw podbudowy o nieregularnym ksztatdiei zmienng grubosd,

- w migscach, gdzie pracauktadarki jes niemozliwa,

- w migiscach wskazanych przez | ngpektora Nadzoru.

Reczne profilowanie grabiami mieszanki minerdno-adfdtowg [ub reczne dodawanie i rozéddanie mieszanki na utozong

nawierzchni dopuszczaSe jedyniew nestepujacych przypadkach:

- nabrzegach wardw bitumicznych oraz przy wpustach (Sciekach) | wiazach,

- w migiscach wskazanych przez | ngpektora Nadzoru.

Recznie utozone warswy powinny spetniat wymeagania okreslone w ninigszym punkdie 5, z wyjatkiem wymeagan odnoszacych sig

do ukladarek.

Do uszczdniania potaczen technologicznych ndezy sosowat emulge adfdtowg wedtug PN-EN 13808 [ub inne lepiszcza oraz

materialy termoplagtyczne (tasmy, pasty itp.) wedtug norm lub gprobet techniczinych,

Do uszczdnianiakrawedzi ndezy stosowad adfat drogowy wedtug PN-EN 12591, asfdt modyfikowany polimerami wedtug normy

PN-EN 14023, metodg na goraco”, dbo innelepiszczawedtug normlub gprobet technicznych.

Wiréd polaczen technologicznych wyrézniase:

- Zaczapodiuznei poprzeczne (polaczeniatego samego materialu wykonywanego w réznym czasie),

- spoiny (potaczeniardznych materiatow, np. adfdtu lanegoi betonu asfdtowego oraz warstwy adfdtowej z urzadzeniami obcymi
w nawierzchni lub jg ograniczgiacymi).

Potaczeniatechnol ogiczne powinny by¢ jednorodnei szczene.

Ztacza podiuznego nie mozna umigscawiac w Sladach két. Nadezy unikaé umigscawiania Zaczy w obszarze poziomego

oznakowaniajezadni.

Ztacza podiuzne migdzy pasami kolginych warstw technologicznych ndezy przesuna¢ wzgledem Sebie, 0 co ngmnig 15 emw

kierunku poprzecznymdo od jezadni.

Ztaczapoprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych pasiw kolgnych warstw technologicznych ndezy przesunaé wzgledem

Sebie, 0 congmnig 2mw kierunku podiuznymdo od jezdni.

5.10.1.1. Technologia rozk#adania ,, gorgce przy gorgcym "

Do metody tg sa uzywane rozktadarki pracujace obok Sebie Wydgnosd weepnego zageszezania Sotami rozktadarek musza byé

do sebie dopasowane. Przyjeta technologia robdt ma zgpewni¢ prawidtowe i szczene potaczenie uktadanych pasiw warswy

technologiczng . Zazwyczg) warunek ten zgpenniaSe przez zminimelizowanie odleglosd migdzy rozkladarkami tak, aby odlegiosé

miedzy uktadanymi pasami nie byta wigksza niz diugos¢ rozktedarki oraz drugaw kolgnosa rozktadarka nadkiedala mieszanke na

piewszy pes

5.10.1.2. Technologia rozkfadania ,, gorgce przy zmnym"

Wezesnig) wykonany paswardwy technologiczng powinien miet wyprdfilowang krawedz, rownomiernie zageszczons, bez peknied.

Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢ skasna. Ngczesdg takie przygotowanie krawedzi polega na oddiediu

waskiego pasawzdiuz krawedzi deptg warshwy.

5.10.1.3. Zakorczenie dziadki robocze)
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Zakonczenie dziakki roboczg dotyczy wystgpienia przerw w uktadaniu pasawarswy technologiczng naczas, po ktorymtemperatura

mieszanki minerdno-asfatows obnizy e pozadopuszczang granice.

W takim wypadku wykorywanie warswy technologiczng z mieszanek watowanych (nie dotyczy adfatu lanego) ndezy poprzedzi¢

usuniediem Utozonego wezesnig pasa o diugosd do 3 m. Naezy usungé fragment pasa na calg jego grubosd. Na tak powstata

krawedz ndezy nanies¢ lepiszcze lub inny meterial do ztacz wediug punktu 5.10.1, w ilosd co ngmnig 50 g na 1 cm grubosa

warswy nal metr biezacy krawedz.

5.10.2. Zageszczanie

Mieszanke minerano-adfdtows ndezy ukladad i zageszezad wardwami umozliwigiacymi uzyskanie wymeagang grubosd, rzedng

powierzchni oraz peinieniewymagan w zekrese rownosd | zageszezenia

Zageszczanie miezanki mingrdno-addtowg ndezy rozpoczaé niezwtocznie, gdy nie zageszezony materiat bedzie mogt by¢

Zageszezany walcami bez powodowaniaprzemieszezen warswy [ub goekan powierzchniowych.

Zageszezanie ndezy zakonczy¢ zanim temperatura gpadnie ponizg minimang temperatury watowania okreslong w odpowiednich

czesdiach ninigszg SST. Watowanie ndezy kontynuowat do czesu zniknigdia z powierzchni warswy wszyskich sladow po

wacach. Nie dopuszczaSe powierzchniowego tataniazavalowang warswy.

Wardwy watawane powinny by¢ rownomiernie zageszezone diezkimi walcami drogowymi. Do wardw z betonu asfdtowego ndezy

Sosowad walce drogowe sd owe gladkie z mozliwoscia wibragi, oscylagi 1ub walce ogumione

Walce wibracyjne powinny by¢ wyposazone w przyrzady umozliwigace odczytanie z odlegtosd czegtatliwosa wibragji maszyny

oraz predkosd jazdy.

Wykonanca powinien oceni¢ prace wacdw wibracyjnych lub innych proponowanych walcow przy wykonywaniu oddnka

probnego, co umozliwi uzyskanie akoeptagi IngpektoraNadzoru.

Mieszanki minerdno-adfdtowe ndezy zageszezat w kierunku rdwnolegtym do os drogi, a kota napedzane powinny zngidowat S¢

blizgj ukladerki. Welowarie ndezy razpoczaé od spoin i prowedzi¢ od nizg polozong do wyzg polozong krawedz. Slady

kolgnych przg ¢ wa capowinny zachodzi¢ nadebie naszerokosc co ngmnigj potowy szerokasd tylnego kota

Walce powinny pracowac z predkosda nie wieksza niz 5 kim/godz. Nie dopuszeza Se postoju walca na nie zageszezong w petni

nawierzchni.

Naezy rowniez zasosowad srodki zgpobieggaoe zanieczyszezeniu nawierzchni olgem ngpedowym, Smarami, benzyrg i innymi

subgangami obcymi w czade pracy lub postoju welcow. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do kaét wacdw, mozna je zwilzad

wodg. Naezy sosowat tylko takieilosa wody, ktore s3 wymagane w cdu zapobiegania przyleganiu mieszanki do ko, przy czym

zdleca 9¢ Sosowanie rozpylania wody (mgietki wodng). Na czescowo wykonczong nawierzchni nie moga tworzy¢ S¢ katze

wodly.

5.10.2.1. Spoiny

Sooiny wykonuje se z materiatdw termoplagtycznych (taémy, padly itp.), zgodnych z punktem 510.1. Grubos¢ maerialu

termoplastycznego do gpoiny powinnawynosic:

- niemnig niz 10 mmprzy grubosd wardwy technologiczng do 2,5 cm,

- niemnig niz 15 mmprzy grubosa warswy technologiczng wiekszgj niz 25cm.

5.10.2.2. Krawedzie

W wypadku warsw nawierzchni z mieszanki watowang bez urzadzen ograniczgacych ja (np. kraweznikdw) krawvedziom ndezy

neda¢ spadki 0 nachyleniu nie wigkszym niz 2:1, aza pomocg odpowiednich srodkdw techniczrnych (np. zamontowartych nawacu

drogowym dementow wykancza acych) wykonat krawedziew linii progtg i dodagé rdnwnomiemienacalg diugosa.

Po wykoneniu nawierzchni adfdtowg o jednagronnym nachyleniu jezdni ndezy uszczdni¢ krawedz polozomg wyzg, aw drefie

zmiany przechyiki - obie krawedzie W tym cdlu boczng powierzchnie krawedzi ndezy pokry¢ goracym lepiszczem w ilosd 4,0

kg/m2. Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegty zabrudzeniu. Nizg potozonakrawedz

(zwyjatkiem grefy zmiany przechytki) powinnapozodad nieuszczeniona

KrawedZ kolgnych warsdw moze by¢ uszczdnionajednoczesnie, jezdi kolgne wardw uktadane s3 bezposrednio jedna po drugigj

oraz jezdi zebezpieczy S¢ krawedzie przed zenieczyszczeniem.

Jezdi krawedZ potozonawyzg jest uszczdnianawardwowo, to przyleggaca powierzchnie odsadzki dang

warswy ndezy rowniez uszczani¢ naszerokosd, co ngimnigy 10cm.

W wypadku nektedania warswy na nawierzchnie przeznaczons do ruchu ndezy odpowiedni uksztaltowad krawedz nektadang

wardwy, 1aczacd ja z nizsza warswa, aby ztagodzi¢ wjazd z nizszg) wardwy nawyzsza.

W tymcdundezy:

- usuge (frezowad) Klin nizszg warswy; na giebokos¢ od 0 do grubodd nalkdtadang warstwy oraz na diugosa rdwng, co
ngrnig 125 krotnosa grubosa nekladang warswy,

- przygotowad podiozei potaczenia,

- Utozy¢ nekladang wardwe 0 Satg grubosd.

5.11. Utrzymanie wykonang warstwy
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Warswy z mieszanek minerdno-agfdtowych ndezy utrzymywat w czysosd. Po wardwie bitumiczng, na ktorg przewiduje si¢
ulozenie nadtepng warswy, dopuszeza Se jedynie ruch pojazddw i maszyn pracujacych przy ukladaniu i zageszczaniu nediepngj
warswy.

W przypadku jekiegokolwiek zanieczyszczeniawarswy bitumiczng, Wykonawca powinien podja¢ Saraniaw cdu jg oczyszczenia,
ajezdi okazede to niemozliwe, Kierownik Kontraktu podeg mie decyzje o rozbidroe warswy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontrali jakosd robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdline'.
6.2. Wiasciwosci war stw i nawier zchni

6.2.1. Grubos¢ warstwy i zageszczenie

Wiascdwosd wykonang wardwy powinny spetniac warunki podanew tablicy 20.
Tablica 20. Typ i wymiar mieszanek miner alno- asfaltowych do war sw nawier zchni

Warstwai sposob Typ i wymiar mieszanki, Projektowana grqb 0s¢ Wskaznik Zawartos¢ wolnych
. ; ) warstwy technol ogicznej . ; .
projektowania przeznaczenie [cm] zageszezenia[%] | przestrzeni w warstwie
Podbudowa,
projektowanie AC16P,KR1-KR4 5,0+14,0 >08 4,0-10,0
empiryczne

6.2.2. ROwnos¢

Pomiary rdwnosa podiuzng ndezy wykonywat w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu. Do ocerty rdwnosa podiuzng warstw
wigzaog 1 podbudowy nawierzchni drog wszystkich klas technicznych ndezy sosowat metode z wykorzystaniem aty 4-metrows i
Klina lub metody rdwnowazng wzydu faty i kling, mierzac wysokos¢ przeswitu w polowie diugosa taty. Pomiar wykonuje S¢ nie
rzadzig, niz co 10 m. Wymagana rownos¢ podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkw techniczrych, jekim
powinny odpowiadac drogi publiczne.

6.3. Dopuszczalne odchyiki

6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etpie ocany jakosa whudowywang mieszanki minerdno-asfdtowg podge se wartosa dopuszezane i tolerange, w ktdrych
uwzgdlednia Se: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadnos¢ metod badan oraz odstepsiwa uwarunkowane metods
pracy. Z tego wzgledu wystepuig réznice w stosunku do zapisiw dotyczacych Zaktadows korttroli produkgi mieszanki minerdno-
adfdtowg wgp.54.1.5

Do oceny jakosd mieszanki mingrdno-adfdtong moga postuzy¢ wyniki badan wykonanych w rameach Zaktadowg kontroli
produkgi

Wiasawosa meateriatow budomanych ndezy okreslat dlakazdg warstwy technologiczng, ametody badan powinny by¢ zgodne z
ninigszymi wymaganiami techniczrnymi.

Jezdi nie madanych o materiatach budowlanych przeznaczonych do wzyciaorez sktadzie mieszanki minerdno-adfdtows, to wyniki
badan kontrolrych powinny by¢ zgodne z wymeaganiami okreslonymiw  p. 5.

Wiascdwosd maeriatdw ndezy oceniad na poddawie badan pobranych probek mieszanki mingdno-addtowg  przed
whudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warswy asfdtows). Wyjatkowo dopuszcza S¢ badania probek pobranych z
wykonang warswy adfatows.

6.3.1.1. Wiasciwosci lepiszcza odzyskanego
Temperatura mieknienia lepiszcza (asfdtu lub polimercadfatu) wyeksrahowanego z mieszanki minerdno-adfdtows nie powinna
przekroczy¢ wartosa dopuszeza nych podarych wi tablicy 21.

Tablica21. Najwyzsza temper atura mieknienia wyekstrahowanego asfaltu

Rodzgj Temperatura migknienia, nie wiecg niz [°Cl

Asfalt drogowy
50/70 | 63

6.3.1.2. Zawartosé lepiszcza
Zawartos¢ rozpuszezanego lepiszezaz kazdg probki pobrang z mieszanki minerdno-asfdtows |ub wyjatikowo z prdbki pobrang z
nawierzchni nie moze odbiegac od wartosd projektowand, z uwzglgdnieniem podanych dopuszezanych odchytek w zaeznosa od
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liczby wynikdw badan z danego odcinka budowy (teblica 22). Do wynikdw badan nie zdicza S¢ badan kontrolnych dodatkowych
(p.64.3).

Tablica22. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego wyniku badaniai §rednig arytmetyczng wynikow
badan zawartosci lepiszcza r ozpuszczalnego, [% (m/m)]

Rodzsj mieszanki Liczba wynikéw badan
1 2 od 3do 4 od5do8? 0d9do19? >20
Mieszanki +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30
gruboziarniste
Mieszanki
drobnoziarniste +0,5 +0,45 +0,40 +0,40 +0,35 +0,30
(z wytaczeniem
MA)
MA 10,5 +0,45 +0,40 40,35 40,30 +0,25

3 dodatkowo dopuszcza sie maksymalnie jeden wynik, sposréd wynikéw badai wzietych do obliczenia srednigj arytmetycznej,
ktorego odchytka jest wieksza od dopuszczalngj odchyiki dotyczacej srednig arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej
odchyiki jak do pojedynczego wyniku badania

6.3.1.3. Uziarnienie

Uziamienie kazdg probki pobrang z luzng mieszanki minerdno-asfdtowg nie moze odbiegad od wartodd projektowang, w
zdeznosd  od liczby wynikow badan z danego  odanka budowy.  Wyniki bedan nie uwzgledniga badan kontrolnych
dodatkowych (p. 6.4.3). W wypadku wymeagan dotyczacych uziamienia, wyrazornych jako ktorekolwiek z

- zanvartos¢ kruszywao wymiarze < 0,063 mm,

- zanvatos¢ kruszywao wymiarze < 0,125 mm,

- zanvartos¢ kruszywadrobnego o wymiarze od 0,063 mmdo 2 mm,

- zanvartos¢ kruszywagrubego o wymiarze> 2 mm,

- zanvartos¢ kruszywagrubego o wymiarze> 5,6 mm,

- zanvatos¢ Ziaren grubych,

to zadna probka nie moze wykazywad uziamienia odbieggaoego 0 wiccg niz wartos¢ dopuszezalnych odchytek podanych w
tablicach 23+27.

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ gpetnione jednoczesnie W mieszance
mineralng betonu adfdtowego do wardw wiazacs i podbudowy zawartos¢ kruszywa o wymiarze ponizg 0,063 mm nie moze by¢
nizszaniz 2%(m/m).

Jrdi w dadzie miezanki mingdno-adfdtowg okreslono dodatki kruszywa o szczegdinych wiascwosdach, np. kruszywo
rozjasnigiace lub odporne na polerowanie, to dopuszczanaodchytkazawartosd tego kruszywawynos:

-+ 20%wwypadku kruszywagrubego,

- = 30%wwypadku kruszywadrobnego.

Tablica 23. Dopuszczalne odchyiki dotyczace poj edynczego wyniku badaniai srednigf arytmetyczne
wynikow badan zawartosci kruszywa o wymiar ze < 0,063 mm, [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczbawynikow badan
mineralno-asfaltowey 1 2 od 3do4 od5do 8 od 9do 19 >20
Mieszanki gruboziarniste +4,0 +3,6 +3,2 +29 +24 +2,0
Mieszanki drobnoziarniste (z
wylaczeniem PA i MA) +3,0 +2,7 +2,4 +21 +1,8 15

Tablica24. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badaniai srednig arytmetyczng
wynikéw badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczbawynikow badan
mineralno-asfaltowey 1 2 od 3do4 0d5do 8 od 9do 19 >20
AC gruboziarniste +5 +4.4 +3,9 +3,4 +2.7 +2,0
ACi ACWMSdrobnoziarniste +4 +3,6 +3,3 +29 +25 +2,0

Tablica 25. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badaniai srednig arytmetyczng
wynikw badan zawartosci kruszywa drobnego o wymiar zeod 0,063 mm do 2 mm, [% (m/m)]

| Rodzg mieszanki | Liczbawynikéw badan |
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mineralno-asfaltowe 1 2 od3do4 od5do 8 od9do 19 >20
ACP,ACW,ACWMS ACS,
BBTM, SMA. MA +8 6,1 50 41 +33 +3,0

Tablica 26. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badaniai srednig arytmetyczne
wynikow badan zawartosc kruszywa grubego o wymiar ze> 2 mm, [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikdw badan
mineralno-asfaltowe 1 2 od3do4 od5do 8 od 9do 19 >20
ACP,ACW,ACWMS, ACS,
BBTM, SMA 5 SMA 8, MA 8 6,1 5,0 41 +33 +3,0

Tablica27. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badaniai srednig arytmetyczne
wynikéw badan zawartosci ziaren grubych, [% (m/m)]

Rodzgj mieszanki Liczba wynikéw badan
minera no-asfaltowe 1 2 od3do4 0d5do8 | 0d9do19 >20
Mieszanki gruboziarniste -9+5 -7,6+5,0 -6,8 +5,0 -6,1 +5,0 -5,5+5,0 15,0
Mieszanki drobnoziarniste -8+5 -6,7+4,7| -58+45 -51+43 | -44+41 +4,0

6.3.1.4. Zawartosé wolnych przestrzeni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w proboe Marshdla pobrang z mieszanki minerdno-asfdtows 1ub wyjatkowo powtdrnie rozgrzang
prébki pobrang z nawierzchni, nie mozewykroczy¢ pozawartosd dopuszczane podanew p. 5.21 5.3. owieod niz:

- ACP 20%(VA).

6.3.2. Warstwa asfaltowa

6.3.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materiafu

Grubos¢ wykonang warswy lub wardw oraz ilosé¢ whudowanego materiatu na okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim
cenkichwarsw) mogg odbiegac od projektu o wartosa podanew teblicy 28.

W wypadku okreslaniailosd materiatu na powierzchnie i srednig wartosa grubosd warsdwy z reguly ndezy przyja¢ za poddane
caly oddnek budowy.

Ingpektor Nadzoru ma pravo gorawdzad odainki czesciowe. Oddnek czesdowy powinien zawierat, co nginnig jedng dzienmg
dziatke roboczg. Do odcinkaczesdowego obowigzuja te samewymaganiajak do odankabudowy.

Za grubos¢ warswy lub warsw przyjmuje Se $rednig arytmetyczrg wszystkich pojedynczych oznaczen grubosd warswy lub
warsw nacatym odainku budowy lub odcinku czesciowym.

Niezdeznie od $rednig grubosd, w wypadku warswy podbudowy grubos¢ okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie moze byé
mnigiszaod projektowang grubosa owiecd niz 2,5 om, acatg nawierzchni adfdtows owigeg niz 3,0 cm.

Tablica 28. Dopuszczalne odchyiki grubosd war swy orazilosc materialu na okreslong powier zchni, [%]

Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
S?+W+P | S?+P | S3+w | s | P

Warunki oceny

A - Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. - duzy odcinek budowy, powierzchniawicksza niz 6000 m?
lub
- droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wigksza niz - - <10 <10 | <10
1000 n* lub
- warstwa scieralna, ilosé wicksza niz 50 kg/m?
2. - maty odcinek budowy lub
- warstwa scieralna, ilosé wicksza niz 50 kg/m? - - <15 <15 | <15

B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <10 <15 <15 <25 -

3 w wypadku budowy dwuetapowsj, tzn. gdy warstwa cieralna lub warstwa wiazaca jest ukladana z opdznieniem, wartosé
z wiersza B odpowiednio obowiazuje; w pierwszym etapie budowy do gornegj warstwy nawierzchni obowiazuje wartosé
25%, ado taczne grubosci warstw etapu 1-"15%

6.3.2.2. Zageszczenie war stwy
Zageszezenie wykonang warstwy, Wyrazone wekaznikiem zageszczenia oraz zawartoscia wolnych przesrzeni, nie moze
przekroczy¢ wartosa dopuszeza nych podanych w tablicy 20. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczeniadang Wiasawosd.

6.4. Badania laboratoryjne

Badaniadzida S¢ nax

- badaniaWykonawcy (w ramach wiasnego nedzoru),
- badaniakontrolne (w ramach nadzoru).
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Badaniakontrolnedzida ¢ na:

- dodatkowe,

- abitrazowe

Jezdi to konieczne, badaniaobgmuja:

- pobranieprobe,

- zgpakowanie probek do wysytki,

- trangport probek z migsca pobraniado placdwki wykonujgog badaniai sprawozdanie z badan.

Na zadanie Ingpektora Nadzoru ze wszystkich meteriaddw przewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobne, wypetniacz,
lepiszeze itd.) ndezy przekaza prébki o odpowiednig) widkosd, a lngpektor Nadzoru bedzie je przechomywat pod zamknieciem.
Srony kontraktu potwierdzga uznanie probek na pismie, w protokole pobrania lub przekezania probek. W ramech badan
kontrolrych prébki te stuza do oceny zgodnosa dostaw z warunkami kontraktu,

6.4.1. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy s3 wykonywane przez Wykonawee Iub jego Zleceniobiorcdw odem orawdzenia, czy jekosé meteriatow
budowmarych (mieszanek minerdno-asfdtowych i ich sktadnikow, lepiszczy | materiatdw do uszezenien itp.) oraz gotowg warswy
(whudowane warswy asfatowe, poltaczeniaitp.) petnigia wymaganiaokreslonew kontrakde.

Wykonawca powinien wykormyweat te badania podczas redizagi kontraktu z niezbedng starannosdig | w wymegarym zekrese
Wyniki ndezy zapisywad w protokotach. W razie swierdzenia uchybien w sosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny ndezy
niezwtocznie usunag.

Wyniki badan Wykonawcy ndezy przekazywac Ingoektorowi Nadzoru najego zadanie

Ingoektor Nadzoru moze zdecydowad o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zagtrzezen Ingpektor Nadzoru
moze przeproweadzi¢ badaniakontrolnewedtug p. 6.4.2.

Zakres badan wykonawcy 2wiazany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki minerdno-adfdtowg podczas wykonywanianawierzchni,

- ocenawizudnamieszanki minerdno-adfdtowsg,

- ocenawizudnaposypki,

- wykazilosd materialow lub grubasa wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegdinych warstw afatowych,

- pomia rdwnosa poszczegdinych warstw asfatowych,

- dokumentagadziatan podg mowanych cdem zapewnienia.odpowiednich wiasdwosd przeciw paslizgowych,

- pomiar parametrow geometryczrych poboczy,

- ocenawizudnajednorodnosd powierzchni warswy,

- ocenawizudnajakosd wykonaniapotaczen technologicznych.

6.4.2. Badania kontrolne

Badania kortrolne 53 badaniami Ingpektora Nadzoru, ktérych odem jest sorandzenie, czy jakos¢é materiatdw budowlanych
(mieszanek minerdno-asfdtowych i ich sktadnikdw, lepiszczy | materiadw do uszczdnien itp.) oraz gotows warswy (wbudowane
warswy adfdtowe polgczenia itp) spetniga wymegania okreslone w kontrakde Wyniki tych badan s3 poddtawg odbioru.
Pobieraniem prébek | wykonaniem badan na migscu budowy zgmuje Se Ingpektor Nadzoru w obecnosa Wykonawcy. Badania
odbywgg Se rowniez wiedy, gdy Wykonawcazoganiew pore powiadomiony oich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecry.
Wykonawca moze pobierac i pakowad do wysytki probki do badan kontrolnych. Do wystania prébek i przeproweadzenia bedan
kontrolrych jest upowazniony tylko Ingpektor Nadzoru lub uznana przez niego placdwka bedawcza. Ingpektor Nedzoru decyduje o

wyborzetakigj placdwki.

Wykaz i zakresbadan kontrolrych podano ponizg .

Krusswa:

Z kruszywandezy pobrac i zbadat srednie probki. Widkos¢ pobrang srednig probki niemoze by¢ mnigszaniz:
- Wypetniacz 2kg,

- kruszywao uziarnieniudo 8 mm 5kg,

- kruszywao uziarnieniu powyzg 8 mm 15kg.

Lepiscze

Z lepiszcza ndezy pobrac prdbke $rednig skdadgaca Se z 3 probek czescowych po 2 kg. Z tego jedng probke czesciows ndezy
Ponadto ndezy pobrac i zbadat kolging probke, jezdi zewnetrzny wyglad  (jednalitose, kolor, zapach, zanieczyszczenia) moze
budzi¢ obawy.

Materialy do usaczeniania polgCze:

Z lepiszczalub materiatdw termoplastyczrnych nalezy pobra probki srednie Sidtadgjgoesie 23 prdbek czesciowych po 6 kg. Z tego
jedng prébke czesciows ndezy poddac bedaniom.
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Ponadto ndezy pobrat | Zbadac kolging probke, jezdi zennetrzny wyglad (jednalitosé, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczenia)
moze budzi¢ obany.

Mieszanka mineralno-adfaltwa i wykonanawarswa:

Rodzg i zakresbadan kontrolnych mieszanki minerdno-asfdtows i wykonang z nigj warstwy podano w tablicy 29.

Nie zdecase wykonywaniaodwiertw z wardw asfatowych (zawtaszcza ochronng) naobiektach mostowych.

Do oceny popravnosd zageszezeniaw takim wypadku moze postuzy¢ ocena zageszezeniawarswy nadojazdach do obiektu,

W badaniach kontrolnych mozna zastasowat wpdlne ustaleniadotyczace rozliczen podanew p. 8.2,

Tablica29. Rodzgj i zakresbadan kontrolnych

Warstwa Typ mieszanki
Rodzaj badan
P w ACS, SMA, BBTM

1. Mieszanka mineralno-asfaltowa ® ?
1.1. Uziarnienie + + +
1.2. Zawartos¢ lepiszcza + + +
1.3. Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego + + +
1.4, Gestosé i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki + + +
1.5. Zagtebienie trzpienia (wigcznie z przyrostem po

kolejnych 30 minutach badania)
2. Warstwa asfaltowa
2.1. Wskaznik zageszczenia? + + +
2.2. Spadki poprzeczne + + +
2.3. Rownosé¢ + + +
2.4. Grubo$¢ lub ilos¢ materiatu + + +
+2.5. Zawartos¢ wolnych przestrzeni @ + + +
2.6. Wiasciwosci przeciwposlizgowe +
3 dokazde warswy i nakazde rozpoczete 6000n7 nawierzchni jednaprobka; w razie potrzeby liczba probek

moze zogtat zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe)
B w razie potrzeby spejane kruszywai dodatki

6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, zejeden z wynikdw badan kontrolnych niejest reprezentatywrny dlaocenianego odcinkabudowy, Wykonawca
maprano zadad przeprowadzeniabadan kontrolnych dodatkowych.

Ingoektor Nadzoru i Wykonawca decyduia wspdinie o migiscach pobierania probek | wyznaczeniu odainkow  czesciowych
ocenianego odainka budowy. Jezdi oddnek czesdowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i
zgodniewyznaczony, to oddinek ten nie powinien by¢ mnigszy niz 20% ocenianego oddnkabudowy.

Do odbioru uwzgledniane s3 wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyzneczonych oddinkéw
czesdowych.

Kaszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonaweg ponod Wykonawea

6.4.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe 53 pomtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktdrych isniga uzasadnione watpliwosd ze srony Inspektora
Nadzoru Iub Wykonawcy (np. napodstawie wiaanych badan).

Badaniaarbitrazowe wykonuje nawniosek srony kontraktu niezaleznelaboratorium, kidre niewykonywato badan kontrolnych.
Kaoszty bedan arbitrazowychwraz z wszystkimi kasztami ubocznymi ponos strong, nalktdrg niekorzysé przemawiawynik baedania
Whiossk 0 przeprowadzenie bedan arbitrazowych dotyczacych zawartosd wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia ndezy
Ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamadji ze strony | ngpektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymeaganiaogoine’.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 (metr kwadratowy) wykonang zasadnicze podbudowy bitumiczng, zgodnie z Dokumentagia
Projektowg i pomiarami w terenie.

8.  ODBIORROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdine zasady odbioru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

8.2. Odbidr i reklamacja robot

Podzaf odbiordw

Odbiory robét inwestycyjnych, przebuddw i remontow dzielg Sie w zaeznosa od charakteru robdt na:

- odbiory robdt uleggacych zekrydu, poleggace na findng ocenie ilosd i jakosd wykonywanych robdt, ktdre w daszym
procesieredizagi obiektu ulegga zakrydiu;

- odbiory czescione, poleggace na ocenie ilosd, jakosd | wartodd pieniezng wykonywanych robét objetych odbiorem
czesdowym.  Przedmiotem odbioru czgsciowego moga by¢ wytacznie dementy wyszczegdinione w tabdi dementéw
scdonych dokumentagji projektows [ub w umowie, obgmujgce cata droge Iub jg czese;

- odbiory koncowe, poleggiace naogtateczng ocenieilodd, jakosd i wartosa pieniezng wykonanych robdt.

Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko catkowicie zredizowanadroga

Ocenaczesd wykonanych prac, pozwagiacanapodiecie decyzji o kontynuowaniu robdt, niejest uwazanazaodbior.

Dokumenty do odbioru robét

Do odbioru czesciowego lub koncowego robét ndezy przediozy¢ odbiergjigcemu nestepujace dokumernty:

- dokumentecj¢ projektows,

- recepty mieszanek i usdleniatechnologiczne

- ksiegi obmiaru robdt i dziennik budowy,

- wyniki badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych,

- spravozdanie techniczne (zakres i lokdizaga robét, wykez zmian w stosunku do zawierdzong dokumentagji projektowe
oraz formana zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace warunkw redizagi, termin rozpoczeciai zakonczenia
robdt),

- inne dokumenty wymeganew kortrakdie przez odbiergjacego,

- dokumentagje powykonawcza dlaautogtrad i drog ekspresowych,

kosztoryswykonanczy gporzadzony zgodniez obowigzujacymi zasadami kasztorysowaniai wymeganiami zamawiggcego
Dokorqu odbioru robdt oceniaich jakosé i ilos¢ na podgtawie przedtozornych dokumentdw, wynikw badan | pomiardw oraz po

wnikliwg oceniewizuang wykonarych robdt.
Jezdli wedtug oceny odbiergiacego, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub
zakresu robdt nie 53 gotowe do odbioru, odbiergacy w porozumieniu z wykonancg Wyznacza ponoawry termin odbioru.
Podgavowym dokumentem dokonaniaodbioru jest protokdt.
Wszystkie uzgodnione roboty poprankowe i Lzupetnigiace powinny zostat gpisane i potwierdzone przez obie strony. Wszyskie
zmiany dotyczacerodzgu, ilosd i technologii mogg zostat uznanetylko po uprzednig pisamng zgodzie odbiergjgoego.
8.2.1. Odstepstwo od wymagarn
Jezdi podcezas odbioru zogam dwierdzone wypadki przekroczenia wartosd dopuszezanych podanych w punkcie 5.2 i 5.3 oraz
nizg, to kazdy taki wypadek jest uznawary za wade. Mogg miet rdwniez migsce inne wedy, ktdre nie s3 opisane w ninigszych
wymeaganiach technicznych.
8.2.2. Potrgceniai postepowanie z wadami
Korzystqqcz przystuguiacych mu praw, Ingpektor Nadzoru moze w razie niedotrzymeniawartosd dopuszezanych:

grubosa warswy,
- ilosd zuzytego materialy,
- skadumieszanki minerdng,
- zawatosd lepiszcza,
- wskaznikazageszczenia,
- réwnosd,

Wigsdwosa przeciwposlizgowych,
dokonac potracen wedtug zamieszczonych dalg wzordw, o ile wykonawca wyrazi na to pisemng zgode. Jezdi Wykonawea nie
wyrazi nato zgody, to jest zobowigzany usung¢ wedy.
Jerdi wada wynikgaca z przekroczenia wartosc dopuszezang pojani S¢ przed terminem przedawnienia Se reklamagji, to
Ingpektor Nadzoru moze zadat usunigciate) wadly.
Wykonawca ma pravo do uzyskania 2wrotu kwoty potracong z powodu wady, jezdi wada zogtanie usunieta w rameach jego
zobowigzan gwarancyjnych. W wypadku rozwigzan tymczasowych potracenie ndezy uzgodnic w asobnych umowach. Przy
ustalaniuwysokodd potracen ndezy uwzgledni¢ skrocenie okresu uzytkowania
8.2.2.1. Grubosé¢ warstwy i ilos¢ zuzytego materiafu
Uzgodnione grubosc warsw lub ilosc meteriatow na okreslong powierzchnie moga by¢ zanizone o nie wiecg niz wartosd
dopuszczalne podanew teblicy 28.
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Okreslgac ilos¢ meteriatdw nadang powierzchnie oraz srednig grubosé warstwy, za podstawe ndezy przyjac caly odainek budowy.
Ingpektor Nadzoru ma prano sprawdzi¢ podcezas kontroli ilosciowg odcinki czesciowe Odainki czesciowe powinrny odpowiadat, co
ngmnig wydgnosd dzienng. Za grubosé wardw przyjmuje Sig arytmetyczng srednia wszystkich jednostkowych wartosa grubosa
dladang warswy nacatym odcinku budowy.

8.2.2.2. Skiad mieszanki mineralngj

Skiad mieszanki minerdng oceniade napodgawie badan ekdrakdi, anagtepnie napodgawie andizy Stowg uzykanego kruszywa
z 1/3 prébki. W wypadku watplivym dokonuje S¢ bedaniaz dwdch pozadtatych czesc probki.

W takimwypedku sredniewartosa sktadu obliczase z dwdch ngmnig réznigcych sie wynikow.

Dopuszczane odchytki podgjetablica 30.

Ocenianymi parametrami s3:

- Zzawartos¢ ziaren mnigszych od 0,063 mm,

- zawartos¢ ziarenwickszychod 2 mm.

Tabda30. Dopuszczalne odchyiki skladu mieszanki mineralng od podang w recepcie

Oceniany parametr Granice dopuszczanych odchytek [% bezwzgledne]

Mieszanki minera no-asfatowe
watowane Podziat wg klas drogi

A,S GPG 4
Zawartos¢ ziaren < 0,063 mm od2,1do 3,0 od2,1do 3,5 od 2,1do 4,0
Zawartosé¢ ziaren > 2,0 mm od 7,0do 10,0 od 7,0do 12,0 od 7,0do 14,0

8.2.2.3. Zawartos¢ lepiszcza
Zawartos¢ lepiszczaw kazdg proboe pobrang z wyprodukowang mieszanki minerdno-asfatows [ub w préboe porang
wyjatkowo z zageszezong warswy nie moze odbiegac od wymegang wartosd o wigcg niz tolerange podanew tablicy 31. Tesame
wartosd tolerangi dotycza obliczong srednig arytmetyczng zawartodd adfatu z danego oddinkabudowy.
Zawartoi¢ lepiszczandezy oznaczat wedtug PN-EN 12697-1.
Tablica31. Dopuszczalne odchylki dotyczace poj edynczego wyniku badaniai srednig arytmetyczneg
wynikéw badan zawartosd lepiszcza rozpuszezalnego, [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczbawynikdw badan
mineralno-asfaltowe 1 2 od3do4 | od5do8 | od9dol9 >20
AC do warstwy scierang +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30
AC do warstw wigzacej i
podbudowy oraz SMA, +0,5 +0,45 +0,40 +0,35 +0,30 +0,25
MA, PA, BBTM

8.2.2.4. WskaZnik zageszczenia i zawartos¢é wolnych przestrzeni

Wskaznik zageszezenia gotowych warstw asfdtowych i kazdg probki pobrang z zageszezong nawierzchni nie moze by¢ mnigiszy
od wartodd podarych w tablicy 20, ktdra okresla rowniez wymegang zawartod¢ wolnych przestirzeni w warstwach nawierzchni z
poszczegdlnych mieszanek minerdno-agfdtowych.

8.2.2.5. Réwnos¢

Jezdi nierdwnos¢ podiuzna lub poprzeczna wardwy nawierzchni, oceniana metods z wykorzystaniem tety 4-metrows i Klina lub
metodg rdwnowarng, jest wickszaod ustdong wartosa dopuszezang, Zamawigacy naiczapotraceniazaweady trwate Nierdwnosé
ustalase dlakazdego pasaruchu, dia100-metrowych odcinkdw warswy nawierzchni.

8.2.3. Obliczenie kwoty potrgcern

Jezdi Ingpektor Nadzoru wprowadz potracenia zgodnie z punktem 8.2.2 z powodu wykrytych wed ilosdowych, grubosd, Skiadu
miezanki minerdng, zawatosd lepiszcza, wekarnika zegeszezenia, rownosa lub wiasawosd przeciwposlizgowych, to ich
wysokos¢ jest obliczana na podstawie wzordw podanych ponizg. Potracenia ndiczane s dla wad wigkszych niz dopuszczana
tolerancjawykonania

Jezdi w jedng inwedydi zodanie wykryta wigksza ilos¢ wad, z powodu ktdrych powinny by¢ dokonane potracenia zgodnie z
odpowiednimi punktami od 82.3.1 do 8236, to potracenia te ndezy zsumowad. Ogdlna kwota wszyskich potracen jest
ograniczonado 70% cary ogding dang pozydi w odniesieniu do przyporzadkowang powierzchni wardwy minerdno-asfdtows.
8.2.3.1. Niewfasciwa grubosié war stwy

Potracenie jest obliczane zardwno na poddtawie srednig) wartosa wszystkich wartosd jednostkowych, jak | na poddawie sumy
potracen czesciowych. Kwote potraceniastanowi wyzszawartosé.
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Jerdi rzeczywiga grubosé wardwy (wartod¢ srednia) jes mnigsza od grubosd zapisang w kontrakaie o wigcd niz wartosé
dopuszczana podana w tablicy 28, to niezdeznie od zmiany ceny jednostkows dokonang w ramach roziczenia (patrz punkt
85.1.3), potraceniejest obliczanewedtug nestepujacego wzoru:

Ag=(Pu/100)x375XKXF Iub Ag=A x(KxF100), (1)

w ktérym:

Aqgy - potracenie, [PLN];

Py - Wartos¢ przekroczeniaw dét wartosd dopuszezaing 10% lub 15% grubosc okreslong w kontrekdie, [%4];

K - koszt 1 n wykonang warstwy wa kosztorysu wykonawezego z narzutami, [PLN];

F - powierzchniaobjgtagoravdzeniem, [m2).

Jerdi jednogkowewartosd grubosd sa nizsze od wartosd okreslonych w kontrakde o wiecg niz danawartos¢ dopuszczanapodana
w tablicy 28, to potracenia czesciowe dia danych powierzchni 3 obliczane wedtug wzoru (1). W migsce wartosd dopuszezang
10%Iub 15% dlawartodd érednig, ndezy wetawi¢ wartos¢ dopuszezaling 10%, 15% lub 25% dlawartosd jednostkavwych.

Przy obliczaniu wartosd  jednogkowych oraz érednich, dla grubosd w ramach obliczen wysokosd potracen w punktach
pomiarowych widowarswowych gdruktur bez ograniczen, 3 uwzdledniane wardwy potozone wyzg jeko kompensga
wystepujacego niedoboru grubosd.

W cdu utawienia podugiwania S¢ wzorem (1), narys 1i w tablicy 32, przeddawiono wartosé parametru A' = P, X 3,75 [%] w
zdeznosa od wartosd Py,

8.2.3.2. Niewfasciwa ilosé¢ zuzytego materiafu

Jerdi rzeczywidailos¢ meteriatu jest mnigszaod ilosc zapisang w kontrakdie o wiecg niz wartosé dopuszezana podanaw tablicy
28, to niezdeznie od zmiany cany jednostkowe dokonang) w ramach rozliczenia (p. 8.5.2.3), potraceniejest obliczane wediug wzoru
@.

Paramelr Py [%]
0w
et B
b 1o B
ot -
% 20 ‘“'“a‘__
X T
£ 0 s
& =
£ 40 T
o .
50 e
—
f0 -

Rys. 1 Graficzneprzedgawieniewartosc parametru A'

Tablica 32. Tabdaryczneprzedgawieniewartosc parametru A’

Pgw [%] 05 1 15 2 25 3 35 4 45 50 55 6 6,5 7

A" [%] | 1875 | 375 | 5625 75 (9375|1125 | 13125 | 15, | 16875 | 1875 | 20625 | 225 | 24375 | 2625

Pgw [%] 75 80 85 90 95 | 100 | 105 110 115 120 | 125 130 | 135 | 140

A'[%] | 28125 | 30 | 31,875 | 3375 [35625( 375 | 39375 | 4125 | 43125 | 45 | 46,875 | 4875 | 50625 | 525

8.2.3.3. Niewfasciwy skfad mieszanki mineralngj

Potraceniaoblicza s¢ wedtug wzordw (2) i (3) dlawszystkich badanych parametréw, proporgjonanie do wartosai charakteryzujacs
poszczegdlnewarswy nawierzchni o powierzchni reprezentowang przez kazdg z probek:

- potraceniazaniemtasciwg ilos¢ ziaren mnigszych od 0,063mm

Aw=p,Xx KxF )

- potraceniazaniemascwg ilosé zZiarenwickszych od 2,0 mm

Az=p,xKxF (3

W ktorych:

Awi Az - potracenie, [PLN]

Pw i P, - Wepbtczynniki podanew tablicach 331 34;

K - koszt 1m2 warswy wykonang wg kasztorysu wykonawezego z narzutami, [PLN]
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F - powierzchniawarswy reprezentowana przez probke Iub pomiar, [m2)]
Jezdi odchytki przekraczaja meksymane wartosd dopuszezalne, to dany oddinek ndezy wylaczy¢ z odbioru do czasu wykonania
robdét niezbednych do uzyskania wymaganych cech na tym odainku. W takim wypadku dopuszczahny jest, za zgodg stron, odbidr
Czesdowy.
Tablica33. Wspdlczynnik p,, do obliczania potracen za niewlasciwa ilos¢ ziaren mnig szych od 0,063 mm
w mieszance miner alno- asfaltowe

Wspdtezynnik py [-]
Odchylenie od recepty Mieszanka mineralno-asfaltowa
[%4] Podziat wg klasy drogi
A,'S GP, G Z,L,D

2,1 0,0020 0,0015 0,0010
2,2 0,005 0,003 0,002
23 0,010 0,006 0,004
24 0,016 0,010 0,006
25 0,052 0,014 0,008
2,6 0,037 0,019 0,011
2,7 0,048 0,025 0,015
28 0,064 0,033 0,019
29 0,081 0,041 0,023
3,0 0,101 0,049 0,028
31 - 0,059 0,033
3,2 - 0,068 0,039
33 - 0,079 0,045
34 - 0,090 0,059
35 - 0,101 0,066
3,6 - - 0,075
37 - - 0,083
38 - - 0,092
3.9 - - 0,101
4,0 - - -
4,1 - - -
4,2 - - -
4,3 - - -
44 - - -
4,5 - - -

Tablica 34. WspGlczynnik p, do obliczania potracen za niewlasciwg ilos¢ ziaren wigkszych od 2,0 mm
W mieszance mineralno- afaltowe

Wepdiczynnik p, [-]
Odchylenie od recepty [%] Mieszanka minerano-asfaltowa
Podziat wg klasy drogi

A S GP, G ZLD

6 - - -

7 - - -
8 0,002 0,001 0,001
9 0,008 0,004 0,003
10 0,019 0,010 0,007
11 0,050 0,018 0,012
12 - 0,032 0,021
13 - 0,050 0,028
14 - - 0,039
- - 0,050
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8.2.3.4. Niewfasciwa zawartos¢ | episzcza

Jerdi rzeczywidta zawartosc lepiszczaw badang mieszance mineralno-asfdtows jes mnigszaod zawartosa deklarowang o wigcg
nizwynos wartos¢ tolerangi podanaw tablicy 22, to potracenie ndezy obliczy¢ wedtug wzorow (4) i (5).

Jerdi jest zamdazawartos¢ lepiszczadlapojedynczego wyniku badah | dawartosd srednich z 2+4 probek to:

- dlap; < 0,3% niedobdr lepiszczaobliczase wedtug wzoru:

A =(p/100) x 30X K x F, @

> 0,3 % niedobdr lepiszczaobliczase wedtug wzoru:

A =[(px130—-30)/200] x K x F 6]

w ktérych:

A - potracenie, [PLN];

p - wartod¢ przekroczeniaw dot wartosa dopuszezang i tolerangi podang w tablicy 22, na podganie zawartosc podang przy
badaniach kontrolnych mieszanki wykonarych w ramach odbioru; niedobdr ponizg wartosa dopuszezang, [%4];

K - cenajednostkowawg kosztorysu wykonawezego z nerzutami, [PLN/T] Tub [PLNA];

F - powierzchniaobjctagoravdzeniem, [ lub odpowiedniailosé meteriatu, [{].

W cdu utaiwieniapodugiwaniase wzorami (4) i (5) wartos¢ parametru A' przedganiono narys. 2i witablicy 35.

Tablica 35. Tabdaryczneprzedgawieniewartosc parametru A' [%] jezdi p<0,3toA' =p x 30;
jezdip>03toA'=p x130-30

P [%] 0,1 0,2 0,3 0,4 05 0,6 0,7 0,8
A [%] 3 6 9 22 35 48 61 74
Parametr o, [

0 0.1 0.2 0,3 0.4 05 0,6 0,7 0.8
0 s
e ——
10 -
\M

= 20
£ N
T30 e
g a0 x\m_‘m
‘E 50 b

&0 T, 3

~
70 e
B0

Rys 2 Graficzneprzedgawieniewartosd parametru A' [%] jezdi p<03toA' =p, x 30;
jezdip >03toA'=p; x130-30

Jerdi jest zamdazavartos¢ lepiszczadlawartosa $rednich z piediui wieog) prob, to wzdr naobliczenie potraceniaprzybierapodac:
Al.=(p/100) x 100x K x F 6)

W cdu utawieniapodugiwaniase wzorem (6) narys 3i w tablicy 36 przedsawiono wartos¢ parametru A = p xI00.

Pa oz reeln s ]

Om
W e
o --“"-.,
b ] ..
41 T
- ] e
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Patr acenie A' [
r
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Rys 3 Graficzneprzedsawieniewartosd parametru A'

Tablica 36. Tabdaryczneprzedgawieniewartosc parametru A’

n [%] 01 0,2 03 04 05 0,6 07 08

A [%] 10 20 30 40 50 60 70 80

Potracenie mozna obliczy¢ zardwno na poddawie wartosa srednig z wszystkich wartosa jednostkowych, jek | na podgawie sumy
potracen czescowych dokonanych na podgdawie wartosd dla pojedynczego wyniku bedan. Wyzsza wartos¢ jes wartosda
potracenia

8.2.3.5. Niewfasciwe zageszczenie war stwy

Jerdi wskaznik zageszezenia jest nizszy od wartosa dopuszezalng podang w tablicy 20, to potracenie ndezy obliczac zgodnie z
wzorem (7):

Ag=(p//100)x3xKXF  (7)

w ktorym:

A - potracenie, [PLN];

Py - wartos¢ przekroczeniaw dotwartosd dopuszezang w stosunku do zadanego wekaznikazageszezenia, [%4);

K - cenajednostkowawg kasztorysu wykonawezego z narzutami, [PLN/] Iub [PLNA;

F - powierzchniaobjetagprawdzeniem [mf] Iub odpowiedniailosé meteriatulf].

W cdu utawieniaposugiwaniasie wzorem (7) wartos¢ parametru A'= pgzx3przedsia/viom narys 4iwtablicy 37.

O

10 .
20 =,

an

Botraperderenie A" (5]
o

40 ",

50

Rys 4 Graficzneprzedgawieniewartosd parametru A'

Tablica 37. Tabdaryczneprzedgawieniewartosc parametru A’

Py [%0] 05 1,0 15 2,0 25 3.0 35 4,0

A [%] 0,75 3 6,75 12 18,75 27 36,75 48

Przykied:

addtowawardwasderdnaz SMA

K= 100 PLN/n?

F=6000nT

wymagany wskaznik zageszezenia97 %

wzyskany wekaznik zageszczenia96 %

niedobdr p,= (97-96) %= 1%

A'=1°x3=3%

Zatem potraceniewynosi: Ag = (3: 100) x 100 [PLN/n] x 6000 [n] = 18000 PLN
8.2.3.6. Niewfasciwa réwnos¢

Potracenie zanierdwnosd mierzonemetody taty i klinajest obliczane wedtug wzoru:
A=Y P?x(00015xK xF;)

w ktorym:

A, - potracenie, [PLN];

128 Przabudona przepustoww km4+ 137; 4+996; 5+426; 6+0701 kanalu deszczonego w km 2+ 255w diggu dr. pow. nr 1504N



Szczeg6iowe Specyfikacje Techniczne D.04.07.01

P, - zmierzonanierdwnos¢ w mm powyzgj ustalong wartosd dopuszezang;
F; - powierzchniaocenianego pasawarswy nawierzchni nadiugosci 100 m.

W wypadku, gdy 3 P? bedzie wigksza od 130 Wykonanca jest zobowiazany, do usuniedia wady w sposdb uzgodniony z
Zamanigacym

8.3. Reklamacje

W ocenie przed uptywem terminu gwarancyjnego pod uwage brane jest zuzycie nawierzchni, z uwzglednieniem kategorii ruchu i
klasy drogi.

Okres gwarancyjny wynod 4 lata w wypadku nawierzchni adfdtowych, jezdi zodaly one wykonane jako nowe, jako petna
przebudowa ignigacg nawierzchni wraz ze wzmocnieniem kondrukdgi uwzglednigiacym wymegania klasy drogi oraz warunki
podanew dokumentagji projektows.

W wypadku tymczasowego ruchu technologicznego przez okres ponad 1 roku, w czese cze$cowego odbioru robdt okres
gwarancyjny oddnkanawierzchni (2 lub 3 letni) wydtwzase o 1 rok.

8.4. Obmiary i rozliczenia

W opise wymagan ndezy okresli¢, czy rozliczenie malby¢ przeprowadzone wedtug grubosa warswy, czy wedtug ilosa meteriatdw
2uzytych na dang powierzchnie. W wypadku powierzchni mnigjszych niz 6000 m2 ndezy wymagad rozliczenia wedtug grubosd.
Jezdi wymagane j e rozliczenie wedtug grubosd, to nalezy podac metode pomiaru,

Poszczegdine warswy ndezy rozliczy¢ zgodnie z wymeganiami podarymi w kontrakdie

przystuguie tylko wtedy, gdy ich wykonanie zogtato zlecone na pismie przez Ingoektora Nadzoru. Wykonawca powinien w pore
zgtosi¢ odpowiedni wniosek, jezdli koniecznosé wykonaniadodatkowychilosa pojawi Se bez jego winy.

Probki pobrane do rozliczeniandezy nazadanie przekazac Inspektorowi Nadzoru.

8.4.1. Szerokos¢é

Srerokos¢ wykonang wardwy addtowg jet mierzona w wypadku wyprofilowang ukosng krawedzi do srodka linii Skosu o
zatozonym pochyleniu 2:1.

8.4.2. Grubos¢

Pojedynczy pomiar grubosd ndezy wykomywad w punktach pomiarowych rozmieszczonych rdwnomiernie na wykonang
powierzchni.

Odlegtos¢ wzdtuzna profili pomiarowych powinna wynosi¢ 50 m. W wypadku stosowania rdzeni wiertniczych moze zostaé ona
2wiekszonado 200 m. Minima naliczba punktéw pomiarowychwynod jednak 20,

Liczbapunktow pomiarowych warsw asfatowych krétszych odcinkéw [ub ulic migiskich moze zogtat zredukowana,

Przy pomiarze grubosd poprzez pomiar odlegtosa od sznuralub niwdagje, diakazdego mierzonego profilu ndezy zmierzy¢ potrzy
punkty na.od jezdni oraz w obydwu zewnetrznych punktach 1/3 potowy jezdni (dlajezdni 0 szerokosa 7,50 m odleglos¢ od od
jezdni wynas 2,50 m).

Przy pomiarze grubosd za pomocy grubosciomierza (wg PN-EN 12697-36) lub pomiardw rdzenia, dla kazdego profilu ndezy
sprawdzac tylko jeden punkt naprzemian z pravg srony, nasrodkui zlewej strony od jezdni.

8.5. Rozliczenie

8.5.1. RoZiczenie wedfug grubosci

8.5.1.1. Sprawdzenie grubosci

Jedi kontrakt przewiduje wykonanie wardw adfatowych, to dla kazdg warswy ndezy wykazad, czy grubosé rzeczywida jest
zgodnaz grubosda okreslong w kontrakde

Zagrubos¢ przyjmuje e srednig arytmetyczmg z wezystkich pomiardw dladang) warsiwy nacatym odcinku budowy.
Wykazanieiloscoweniejest wymagane.

8.5.1.2. Grubosé¢ dodatkowa

Dodatkowe grubosa poszczegdinych warstw beds w pierwszg kolgnosd zdiczane jako wyrdwnanie niedobordw nizg lezacych
wardw minerdno-afdtowych. Pozodata dodatkowa grubosc gbrng wardwy nawierzchni asfdtowg wykonang zgodnie z
kontraktem bedzie uwzgledniona przy zgptadie tylko w zakresie 5% grubosd wymagang) w kontrakde. To samo dotyczy sytuagji, w
ktorg wykonana jest tylko jedna warstwa Niedobory grubosciowe poszczegdingch warsw beda potracane, chyba ze zoday
skompensowane nedmiarami z warsw wyzszych.

8.5.1.3. Dostosowanie ceny jednostkowe

Jerdi przy roziczeniu ndezy uwzgledni¢ nadmiar lub niedobdr grubosa warsw, uzgodniona cena jednostkowa do rozliczenia
zodanie zmienionaw zaeznosa od sosunku dodatkowg grubosa podleggacy zaplacie do grubosa zadang (rozliczeniowa cena
jednostkowa).

8.5.2. RoZiczenie wedfug ilosci materiatow
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8.5.2.1. Wykazanieilosci zuzytych materiaféw

Jerdli kontrakt przewiduje rozliczenie wediug ilosc meteriaiow zuzytych najednostke powierzehni [kg/in], to da kazde warswy
ndezy wykazat, nailerzeczywidailos¢ jest zgodnaz ilosda okreslong w kontrakde.

Jako podgtawe do obliczeniatq ilosd dlakazdg warswy ndezy przyjac ilos¢ zuzyta nacaly odcinek budowy. Ingpektor Nadzoru ma
prano zada¢ udokumentowania iloscowego dlia odainkdw czesciowych. Odanki tekie powinny wiedy odpowiadad, co ngnnig
wydgnosa dzienng.

8.5.2.2. llosci dodatkowe

Dodatkowe grubosa poszczegdinych warstw beds w pierwszg kolgnosd zdiczane jako wyrdwnanie niedobordw nizg lezacych
wardw z mieszanki minerdno - adfdtowg. Pozodtala dodatkowa grubos¢ gomg warswy nawierzchni asfdtowg wykorywang
zgodniez kontraktem bedzie uwzglednionaprzy zaptadietylkow zekrese 5%ilosd wymagang w kontrekdie

To samo datyczy sytuagji, w ktorg Wykonywana jest tylko jedna wardwa. Niedobory iloscowe poszczegdinych warstw beda
potracane, chybaze zodaty skompensowane nadmiarami z warsw wyzszych.

8.5.2.3. Dostosowanie ceny

Jerdi przy roziczeniu ndezy uwzgledni¢ nadmiar lub niedobdr iloscowy, uzgodniona cena jednoskowa do rozliczenia zoganie
zmienionaw zaeznosd od stosunku dodatkows ilosa podleggacy zeptadiedoiloda zadang (rozliczeniowacenajednostkowa).

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogdine zasady dotyczace poddtawy platnosd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

9.2. Cenajednostki obmiar owej

Planoi¢ za 1 n ndlezy przyjmowat na podstanie obmiaru i oceny jakosd robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
[aboratoryjnych.

Cenawykonaniarobdt obgmuje

- prace pomiarowei roboty przygotowancze,

- aznekowanierobd zgodniez projektem orgenizagi ruchu naczesbudony,

- Zakup meteriadw , koszty bedan | zarobu prébnego,

- opracowanierecepty namieszanke mineradno-asfatows,

- dodarczenie materiatdw podgtanowych i pomocniczych,

- wyprodukowanie mieszanki zgodneg z zatwierdzong receptg laboratoryjng,

- trangport mieszanki namigjsce wbudowania,

- posmarowanieemulga kationows krawedzi potaczen,

- whudowanie mieszanki zgodnie z zatozong grubosda, szerokodda i profilem z zachowaniem projektowang niwelety,
- zageszezeniemieszanki minerdno-adfdtowsd,

- wykonanie gpoin roboczych,

- obdiedelub uformowaniekrawedzi i pokrycieemulga kationows,

- przeprowadzenie pomiardw i bedan laboratoryjnych wiasawosa meteriatdw, mieszanki | warstwy nawierzchni,
- utrzymenie podoudowy w czasie robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 WT-1Kruszywa2010'

2., WT-2Nawnierzchnieaddtowe 2008" i WT-2 Nawierzchnie adfdtowe 2010°

3. L, WT-3Emugeaddtone2009"

4.  PolkieNormy powotanew WT-1

5. PolsieNormy powotanew WT-2

6. PolskieNormy powotanew WT-3

7.  RozporzadzenieMinisraTrangportu i Gogpodarki Morskig w sorawie warunkéw technicziych, jakim powinny odpowiadad
drogi publicznei ich usytuoweanie Dz U. Nr 43z dnia14 mga1999r.
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D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznegj (SST)

Przedmiotem nn Szczegdtows) Specyfikadgi Techniczng s wymagania dotyczace wykonaniai odbioru warswy scierdng z betonu
adfetowego w ramach przebudowy z rozbudowa drogi powiatowej nr 1504N na odcinku dr. kraj. nr 53 — Swietgjno
— Kolonia od km 0+000 do km 6+184. SST dotyczy przepustéw w km 4+137; 4+996; 5+426; 6+070 i kanatu
deszczowego w km 2+255.

12 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikaga Technicznajest sosowanajako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniui redlizagji robdt
wymienionychw pkt. 1.1. dotyczacych nestepujacych obiektow:

- Przepust w km 4+137;

- Przepust w km 4+996;

- Przepust w km 5+426;

- Przepust w km 6+070;

- Kanatl deszczowy w km 2+255.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddeniazawartew n/n Szczegdtowg) Specyfikagji Techniczng dotycza zesad prowadzeniarobdt zwigzarych z wykonaniem:

- warswy sderdng z mieszanki typu AC11S50/70 daKR2 o grubosd warswy 5 cm.

Lokdizagjawg Dokumentagji Projektone

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Beton asfaltowy - miezanka mingdno-addtowa w ktorg krussywo o0 wziamieniu ciggtym tworzy strukiure
wzgemnieklinujaca Se..

1.4.2. Nawierzchnia — jest to kondrukgaskiadgacasic zjedng lub kilkuwardw, stuzacych do prze mowaniai rozkladaniana
podtoze obdigzen od ruchu pojazdow.

1.4.3. Warstwa technologiczna —jes to kongrukcyjny dement nawierzchni uktadany w pojedyncze operagii.

1.4.4. Warstwa — jes to dement kongrukgi nawierzchni zbudowany z jednego materiatu, ktory moze skiedac e z jedng lub
widuwargw technologicznych.

1.45. Warstwa scieralna —jest to gdmawarswanawierzchni bedacaw bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.

1.4.6. Warstwa wigZgca —jest to wardwanawierzchni miedzy wardwa scierang apodbudows.

Pozogtate okreslenia sy zgodne z obowigzuigcymi, odpowiednimi polskimi normami i definigiami podarymi w SST D.M.00.00.00

»Wymaganiaogolne'.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace r ob6t

Wykonawca robdt jest odpowiedzidny zajakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentaga Projektows, SST i poleceniami

IngpektoraNadzoru.

Wymagania ogolne dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdlng’.

2. MATERIALY

2.1. War unki ogdlne stosowania materiatéw
Warunki ogolne stosowania materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdine'.

2.2. Kruszywo

Do wytworzenia mieszarki na warswy nawierzchni z betonu affdtowego, ndezy stosowa kruszywa minerdne zgodne z
wymaganiami PN-EN 13043, WT-1 Kruszywa2010".

W tablicach nr 1, 2 podano wymagane wiasawosd kruszywa naturanego lub sztucznego gosowanego do warswy sderang z
betonu adfdtowego.
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Tablical. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do war stwy scieralngj z betonu asfaltowego

Wymaganiaw zaleznosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: G.85209 | G,90/208 | G, 901159
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wedtug kategorii: Goo/15 G5 Gusi15
Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: f,
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 |ub wedtug PN-EN 933-4, Flos Fly Flx
kategoria nie wyzsza niz: lub S5 lub S5 lub S5
Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej C Co Co
wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizszaniz: Deklarowana 1 1
Odpornaos¢ kruszywa narozdrabnianie wediug PN-EN 1097-2, LA LA LA
rozdziat 5; bedananakruszywie o wymiarze 10/14, kategorianiewyzszaniz: % % %
Odpornos¢ na polerowanie kruszywa (badanananormowg frakgi kruszywado PSV. PSVbadaonere PSV.
mieszanki mineralno-asfaltows) wedtug PN-EN 1097-8, kategorianie nizszaniz: DeKAONR | - e v riz48) %

Gestosé ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Gestosé¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

WA24 Deklarowana

Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl,
kategoria nie wyzsza niz:

FNaCI 7

»Zgorzel stoneczna' bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, kategoria:

$LA

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny wedtug PN-EN 932-3

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2;

kategoria nie wyzsza niz: Mepc 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla wie kopiecowego o
chiodzonego powietrzem wediug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odpornosé
Rozpad zwiazkow zelazaw kruszywie z zuzla wielkopiecowego magana odpornosé
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymag pornosc
Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1 v

35

p.19.3; kategoria nie wyzszaniz:

ID/d<4
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Tablica2. Wymagane wlasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu
do D £ 8 mm do war stwy scieralnej z betonu asfaltowego

Wymaganiaw zaleznosci od kategorii
ruchu

KR1+KR2 [ KR3+KR4 | KR5+KR6

Wiasciwosci kruszywa

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gn851ub G:85 G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wedtug kategorii: G\R G20 G20
Zawartosé pytéw wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie wyzsza niz: fie

Jakos¢ pytdw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBF10

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydziel onego z
kruszywa o ciagtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspedaronana E.30 E.30
kategorianie nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasiakliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 beklarowana

Grube zanieczyszczenialekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p. 14.2,
kategoria nie wyzsza niz: m_pc0,1

Grysy bezdtowe nie powinny wykazywat oznek zgorzdi doneczng i zmian natury chemiczng - wymagane bedanie kruszywa pod
katem wystepowania zgorzdi. Badanie zgorzdi przeprowadza S¢ metods gotowania zgodnie z metoda okreslong w normie
PN-EN 1367-03. Do badaniazgorzdi moznasosowat inne metody, zaskoeptowane przez Ingpektora Nadzoru.

2.3. Asfalt drogowy

2.3.1. Rodzajelepiszczy i zakresich stosowania

Ninigsza SST uwzgledniatylko lepiszczaaktuanie produkowanei dogtepnew krgu.

Do miezanek minerdno-adfdtowych objetych ninigsza SST ndezy dosowad addt drogowy 50/70 (da KR1+KR2), spetnigjacy
wymaganiapodanew tablicy 3 wedtug normy PN-EN-12591.

Tablica3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych gatunku 50/70, wg PN-EN-12591

Wiasciwosci KR;%/;(ORZ Metoda badari
Penetracjaw 25 °C, 0,1 mm 50+70 PN-EN 1426
Temperatura micknienia, °C 46+54 PN-EN 1427
Temperatura zaptonu, nie mnigj niz, °C 230 PN-EN 1SO 2592
Zawartos¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mnigj niz, % m/m 99 PN-EN 12592
Zmianamasy po starzeniu (ubytek lub przyrost), niewigcg niz, % m/m 0,5 PN-EN 12607-1
Pozostata penetracja po starzeniu, nie mnigj niz, % 50 PN-EN 1426
Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mnigj niz, °C 48 PN-EN 1427

Wiasciwosci specjane krajowe

Temperatura tamliwosci, nie wiecgj niz, °C | -8 | PN-EN 12593

Temperaury technologiczne dotyczace wytwarzania i uktadania mieszanki minerano-adfdtowd (w tym temperatury minimanai
meksymanadiaadfatu), oraz temperatury zageszezaniaprobek wg. metody Marshdlamuszg by¢ podane przez Producentaadfatu.
Whykaz tych temperatur zogtanie zatwierdzony przez IngpektoraNadzoru i tanowi¢ bedzieintegraing czes¢ ninigszg SST.

24. Wypelniacz

Do mieszanek minerdno-bitumicznych otaczanych na goraco ndezy sosowat wypetniacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i
»WT-1Kruszywa2010".

W tablicy nr 4 podano wymaganewtasawosd wypetniaczado warswy scerang z betonu asfatowego.

Przebudowa przspustow w km4+137; 4+996; 5+426; 6+070i kanalu deszczowego W km 2+ 255w ciggu o . pow. nr 504N 133



D.05.03.05 Szczegblowe Specyfikacje Techniczne

Tablica4. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do war stwy wigzacej i §cieralng z betonu asfaltowego

Wymaganiaw zaleznosci od kategorii
ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR6

Wiasciwosci wypetniacza

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBE10

Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)

Gestosé ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypetniaczu wedtug

PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: Vanes
Przyrost temperatury migknieniawedtug PN-EN 13179-1,

.Y Ares 8/25
wymagana kategoria
Rozpuszczalnosé w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategorianie WS,
wyzszaniz: 0
Zawartos¢ CaCOs w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2 cc
kategoria nie nizsza niz: 0
Zawartos¢ wodorotlenku wapniaw wypetniaczu mieszanym, K
wymagana kategoria abeklarowana
~Liczbaasfaltowa' wedtug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria BNpearowana

Zawartos¢ weglanu wgpnia CaCO; w skde ganowigog surowiec do produkdi wypetniaczapowinnaby¢ nie mnigszaniz 70%.

25.  Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego ilos¢ powinny byé dobrane do zastosowanego kruszywamineralnego i asfaltu, Ocene przyczepnosd nalezy
okresli¢ na podgawie badania wedtug PN-EN 12697-11 metoda A po 6h obracania, sosjac kruszywo 8/11 jako podstanowe
(dopuszeza Se inne wymiary w przypadku braku wymiaru podstanowego). Przyczepnosé lepiszeza do kruszywa powinnawynosé
congmnig 80%.

Naezy gosowat jedyniete srodki adhezyjne, ktdre posiadaa odpowiedni dokument dopuszczaacy do sosowaniaw budownictwie
drogowym, wydany przez Ingytut Badawczy Drég i Maogtdw lub inng notyfikowang jednogtke. Wytwormia mieszanek minerdno-
bitumicznych powinnaby¢ wyposazonaw automeatyczny system dozowaniasrodka adhezyjnego

2.6. Dostawy materiatow

Za dosavy maeiatdw odpowiedzidny jes Wykonawvca robdt zgodnie z ustdeniami okresloymi w SST D-M-00.00.00
~Wymeganiaogdine'.

Do obowiazku Wykonawcy ndezy takie zorganizowanie dostaw materiatdw do wytwarzaniamieszanki, aby zapewni¢ nieprzerwang
prace otaczarki w trakdie wykonywaniadzienng dziatki roboczg .

Kazda dodawa adfdtu, kruszywa i wypetniacza mus by¢ zeopatrzona w deklarage zgodnosa o tresa wediug PN-EN-45014,
wydang przez dogawce.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymeaganiaogdline dotyczace sorzetu podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.

3.2 Sprzet do wykonania nawier zchni z betonu asfaltowego

Uzywary przet powinien by¢ zgodny z oferts Wykonawey, PZJ i waunkami  okreSlonymi w SST D-M-00.00.00.
» WymaganiaOgolne'.

Wytwérnia lub wytwornie mieszanek minerano-bitumiczrych powinny posiadac certyfikat zaktadows kontroli produkdi wydany
przez jednostke certyfikujacy, by¢ w petni zautomatyzowane, z rejestrem komputerowym dagjacym mozliwos¢ kontroli w kazdym
etgpie cyklu technologicznego, zgpewniggce dagta produkdje | dostawe MMA nabudowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny podadac aktuane swiadectwo uwierzytdnienia

Wykonawca ma obowigzek przedstanic¢ Inspektoroni Nadzoru swiadectwo dopuszezenia wytwérni do produkdji wydane przez
Ingpekdje Sanitarng | wiadze ochrony $rodowiska,
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Uktedarka mechaniczna o wydgnosd skordowang z wydginosda wytwormi, z autometycznym sterowaniem, pozwagiacym na
ulozeniewarswy z zalozong gruboscia oraz szerokosdia, oraz z podgrzewans plyta wibracyjng do wetepnego zageszezania
Welcegdowegtadkie zwibraga, sredniei digzkie Walce ogumione digzkie

Cygernanawode.

Forzet drobny pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymeagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymaganiaogdine’.

4.2, Transport materiatow

Trangport poszezegdinych asortymentdw materialdw powinien odoywad S¢ zgodnie z wymogami, zawartymi w rozdziatach
ninigszg SST.

42.1. Asfalt

Addt ndezy przenmozi¢ zgodnie z zesadami podanymi w PN-C-04024.

Addt ndezy przewoz¢ izolowaymi termicznie cysternami, wyposazonymi w inddagje umozliwigigce podigczenie cydern do
urzadzen grzewczych lub wyposazonymi wewtasne urzadzeniagrzencze.

4.2.2. Wypeliacz

Wypetniacz luzem ndezy przewozi¢ w cysernech przysosowarych do przewozu meteriatdw sypkich, umozliwigacych rozladunek
peumetyczny.

423. Kruszywo

Kruszywo mozna przenvozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczgacych je przed zanieczyszczeniem,
Zmiezaniem zinnymi asortymentami kruszywalub jego frakgjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Do trangportu mieszanki przewiduje S¢ samochody samowytadowcze posiadgjace pokrowce brezentowe zgpennigiace utrzymanie
odpowiednigj temperatury trangportowang mieszanki.

Ladownos¢ i ilas¢ srodkdw trangportowych powinna by¢ tak dobrana aby zapewni¢ dagla pracg uktedarki a jednoczesnie nie
dopusci¢ do zbyt dtugiego przestoju przed wytadowaniemi whudowaniem mieszanki agfdtowe.

Trangport powinien by¢ zorganizowany w taki 00s0b aby nie dopuscic¢ do spadkow temperatury przewozong mieszanki z wytwormi
do migscawbudowaniaponizg 10% temperatury wyjsciows .

Powierzchniawenngtrzna skrzyni samochoddw przed zatedunkiem mus by¢ goryskanasrodkami zgpobieggiacymi przyklganiu s
miezarki.

Skrzynie samochoddw wywrotek musza by¢ dostosowane do wepdtpracy z uktedarka w czade roztadunku, kiedy uktedarka pcha
przed S0l samochdd

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania r obo6t
Ogdine zasady wykorywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

5.2 Proj ektowanie mieszanki miner alno-asfaltowe

Recepte MMA ndezy wykonat przed rozpoczediem produkdji mieszanki orez przy kazdeg zmianie dosawcy lub Zozameteriau jek
rowniez po swierdzeniu w trakdie badan kontrolnych zmiary cech produkowang mieszanki.

Ingoektor Nadzoru moze rowniez zazadad ponownego zgprojektowania skdadu mieszanki w wypadku watpliwosd, co do
prawidtowosd gposobu jg uddenia

Projektowanie sktadu betonu asfatowego | wiasawosd zaprojektowang) mieszanki minerano-asfatows ndezy wykonat zgodnie z
»WT-2 Nawierzchnie adfdtowe 2010":

Do betonu adfdtowego do warswy sderang ndezy stosowat kruszywai lepiszcza podanew tablicy 5.
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Tablicab. Materialy do betonu asfaltowego do war stwy scieralngj

] Kategoriaruchu
Material KR1+KR2 KR3 = KR4 KR5 + KR6

Mleszz_anka minerano- asfaltowa 5 8 11 8 11 8 11

owymiarze D, [mm]
50/70, PMB 45/80-55,

. aQ PMB 45/80-55,

Lepiszcza asfaltowe 50/70, PMB 45/80-65
PMB 45/80-65 Wielorodzajowy 35/50
Wielorodzajowy 50/70 aAowy

Kruszywa mineralne Tablice 12, 13, 14, 15, WT-1 Kruszywa 2010

3 na podstawie aprobat technicznych moga by¢ stosowane takze inne | episzcza nienormowe

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralngj
Zdecane uziamienie mieszanki minerdng oraz zawartos¢ lepiszcza w betonie asfdtowym do warswy $cierang podano w tablicy
nr 6.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralngj oraz zawartos$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy scieralng), KR1+KR2

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC11S
KR1+KR2
Wymiar sita#, [mm]: od do
16 100 -
112 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5,0 12,0
Zawartos¢ lepiszcza, wzor (2) Brinss

5.2.2. Projektowanieilosci lepiszcza

W cdu uddeniailosd lepiszczaw projektowang mieszance betonu adfdtowego ndezy:

- wykonat 5 saii probek wg metody Marshdla (po 3 probki w kazdg) z zaprojektowang mieszanki minerdng z rézng zawartodcia
lepiszeza (zgprojektowanaoraz co +0,3%);

- prébki powinny by¢ zageszezane w jednekowe temperaturze, podang w Aprobadie Techniczng przez producentaadfatu, Sosujac
po 50 uderzen nakazdg strone probki - w przypadku MMA nawarstwe scierdng

- dla betonu adfdtowego ndezy ozneczy¢ parametry zgodne z wymeganiami punktu 5.2. i na podstawie tych wynikdw wstepnie
uddi¢ optymang ilosé lepiszcza

Przy odchyleniach w zawartosd lepiszcza +0,3%, w gosunku do optymelng ilosd wszyskie parametry mieszanki minerdno-

bitumiczng musza etniac wymeganiazawartew p.5.2.

Wykonawca ma obowiazek opracowania recepty |aboratoryjng i przeddawienia jg do zatwierdzenia Ingpektoron Nadzoru, co

ngmnig 30 dni przed planowanym wykonaniem odainkaprobnego.

5.2.3.  Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej

Beton adfdtowy do warswy sderdng powinien oetniat wymeganiapodanew teblicy nr 7.
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Tablica7. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do war stwy scieralng), KR1+KR2

Warunki Wymiar mieszanki
Wiasciwose zageszezaniaw Metodai warunki badania
" BN 131089 AC5S AC8S | AC11S

Zawartosé wolnych C.1.2, ubijanie, Vimint,0 Viint,0 Viin1,0
przestrzeni 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Vima,0 Vimax3,0 Vimaxs,0
wol IePEeSIZENe | cl.2, ubijanie, | o EN 12607.6 0, 5 VFBrs | VFBuims | VFBus
lemeezem 2x50 uderzei P VFBrags | VFBmaes | VFBrmes
Zawartos¢ wolnych C.1.2 ubiianie
przestrzeni w 2>;5-O’u derJz oh ’ PN-EN 12697-8, p. 5 VMAini4 VMAini4 VMAini4
mieszance mineralng

PN-EN 12697-12,
Odpornos¢ na C.1.1, ubijanie, przechowywanie w 40°C
dziatanie wody 2x35 uderzen z jednym cyklem zamrazania®, TR a0 TR o0 TR

badaniew 25°C

3 Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano w zataczniku 1 WT-2

5.3. Wytwar zanie mieszanek miner alno-asfaltowych

Wymeganiadlawytwdmi i produkgi mieszanki minerano-asfdtowg zgodniez,, WT-2 Nawierzchnie asfdtowe 2010".

Mieszanke mineralno-adfatowa ndlezy wytworzy¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewaniai
mieszaniasktadnikdw oraz przechowywaniagotowg mieszanki).

Kruszywo o réznym uziamieniu lub pochodzeniu ndezy sktadowad oddzieniewedtug wymiarui chroni¢ przed zanieczyszczeniem.
Wypetniacz ndezy przechowywad w suchych warunkach.

Dozowanie sktadnikow miezanki mingrdno-adfdtowg w otaczarkach, w tym takze wsiepne, powinno by¢ zautomatyzowane i
zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do dozowania Sktadnikow oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo gorawvdzane
Kruszywo o rézrnym uziamieniu lub pochodzeniu ndezy dodawat odmierzone oddzidnie

Lepiszcze addtowe ndezy przechowywad w zbioriku z posrednim sysemem ogrzewania, z ukladem termodatowania
Zgpannigiacym utrzymanie zadang temperdury z dokladnosda + 5°C. Tempearaura lepiszcza adfdtowego w zbiorniku
megazynowym (roboczym) nie powinnaprzekraczat wartosd, ktore podanow tablicy 8.

Tablica 8. Najwyzszatemper atura lepiszcza asfaltowego w zbior niku magazynowym (r oboczym)

Lepiszcze Rodzg

50/70

Najwyzsza temperatura [°C]
180

Asfalt drogowy

Kruszywo (ewentudnie z wypetniaczem i granulatem adfdtowym) powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, dy miezanka
minerdna uzyskata temperature wiasdwg do otoczenia lepiszczem adfdtowym (ewentuanie rozdrobnienia kawatkow granulau
addtowego). Temperatura mieszanki minerdng nie powinna by¢ wyzsza 0 wieog niz 30°C od ngwyzszg temperatury mieszanki
mineralno-adfdtows podang w tablicy 9. W tg tablicy ngjnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-adfatows dodarczong
na migsce whudowania, a ngwyzsza temperaiura dotyczy mieszanki minerano-adfdtows bezposrednio po wytworzeniu w
wytwomi MMA.

Tablica9. Najwyzszai nagjnizsza temper atura mieszanki mineralno- asfaltowej

Lepiszcze asfaltowe Temperaturami eszapki [°CJ
Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA, BBTM, PA

20/30 od 155 do 195 -

35/50 od 155 do 195 -

50/70 od 140 do 180 od 160 do 200
70/100 od 140 do 180 od 140 do 180
PMB 10/40-65 od 140 do 180 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180 od 130 do 180
PMB 45/80-65 0d|30dol 80 od 130 do 180
PMB 65/105-60 od 130 do 170 od 130 do 170
Wielorodzgjowy 35/50 od 155 do 195 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180 od 160 do 200
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Mieszanka minerdno-asfatowa przegrzana (z oznekami niebieskiego dymu w czase wytwarzania) oraz o temperaturze nizszg od
wymeagang powinnaby¢ potraktowanajako odpad produkcyjny.
Witwarzanie mieszanki bedzie de odbywat w oparciu o recepte laboratoryjng zatwierdzomg przez IngpektoraNadzoru.,

5.3.1. Badaniatypu i ocena zgodnosci

5.3.1.1. Badanietypu

W cduwykazania, ze mieszankaminerano-asfdtowa o darym sktadzie petniawszystkie wymeganiazawarte w ninigiszych ,, WT-2
Nawierzchnie adfdtowe 2010", ndezy da kazdego sktadu mieszanki przeprowadzi¢ badanie typu. Badanie typu obgmuje
kompletny zestaw bedan Iub innych procedur, okreslgigcych przydanos¢ funkgondng mieszanek minerdno-adfdtowych na
prébkach reprezentatywrych dlatypu wyrobu.

Badanie typu powinno by¢ przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek minerano-asfatowych do obrotu, w cdu
wykazaniazgodnosd z wymeganiami.

Jezdi wzyto materiaty skladowe, ktdrych wiascwosd byly juz okreslone przez dostawce materiatu na podgtawie zgodnosd z innymi
dokumentami techniczrnymi, to wiaciwosd te nie musza by¢ ponownie sorawvdzane pod warunkiem, ze przydatnosé tych materiatow
pozogtatabez zmiani nieigniga inne przecivwiskazania

W wypadku wyrobdw oznskowanych znekiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi- pecyfikagjami europgiskimi
mozna zatozy¢, ze mgja one wiasdwosd okreslone w oznakowaniu CE, jednak nie zwania to producenta z odpowiedzidnosa za
Zapennienie, ze mieszankaminerano- asfatowajako catosé spetniaodpowiedniewartosd deklarowane.

Normy Europgskie na mieszanki minerdno-adfdtowe zawierga kazdorazowo pewry liczbe wymagan odnosnie wiasawosa
fizycznych i mechanicznych. Niektdre z nich s3 wyrazone przez bezposrednie pomiary wiasawosd mechanicznych, takich jek
sztywnosé lub odpornosé nadeformedje, podczas gdy inne s3 w formie wiasawosd zadepezych, takich jak zawartos¢ adfdtu lub
zavatos¢  wolnych przestrzeni.  Podczas przeprowadzania procedury badania typu producent powinien dodtarczy¢ dowod
spetnieniakazdego odpowiedniego wymeganiaw darym dokumendietechnicziym, z kidrym deklaruje zgodnosc.

Normy wyrobdw dopuszcza g zastosowanie podg scagrupowego w zekresie badaniatypu.

Oznacza ono, ze w wypadku, gdy nestapita zamiana sktadnika mieszanki minerdno-asfdtows i isniga uzasadnione przestanki, ze
dana wiasawos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tg samg wymegang Kategorii wiascwosd, to nie jest konieczne
bedanietq wiascwosd w ramech bedaniatypu.

W wypadku wyboru podgsda grupowego ndezy ograniczy¢ de do kordagi pomiedzy Sdadami mieszanek o podobnych
wiasdwosdach objetosciowych i identycznych sktadach, z wyjatkiem rodzgu lepiszcza W takim wypadku mozna przyjaé, ze
twardsze lepiszcza zapewnia odpornos¢ na deformage | setywnos¢ mieszanki, co ngmnig tak dobrg, jek z bardzig miekkimi
adfdtami. Naprzykiad beton agfdtowy z asfatem 70/100 spetniaodpowiednie wymagania odpornosa nadeformagjetrwate. Zmiana
wylacznie lepiszcza na twardsze, tekie jak 50/70 nie bedzie niekorzystnie wptywaa na te wiasciwos¢. W takim wypadku nie s
konieczne dodatkowe badaniatg) wiasciwosd przy wymegeng tg samg kategorii wiasawosd.

Wymaganejest rwniez przeprowadzenie procedury badaniatypu, jako czesa Zaktadowsj kontroli produkdi wg PN-EN 13108-21,
p.4.1, z czed0icia przyngmnig raz natrzy lata, cdemwykazaniadiagle zgodnosd.

5.3.1.2. Okres waznosci

Sprawozdanie z badaniatypu zachowuje waznosé dlaokreslonego skiadu mieszanki do wysapieniazmiary meteriatdw sktadowych,
deniediuzg, niz przez okrestrzech lat.

Badanietypu powinno by¢ powtdrzonew wypadku:

- uphywu trzech &,

- Zmiany Ziozakruszywa,

- zmiany rodzgju kruszywa (typu petrograficznego),

- zmiay kategorii kruszywa grubego, jak zdefiniowano w PN-EN 13043, jedng z nestepujacych wiasawosa:
ksztattu, udzialu ziaren czgscowo przekruszonych, odpornosd na rozdrabnianie, odpornosd na sderanie lub
kandiastosa kruszywadrobnego,

- Zmiany gedosa Ziaren (Sredniawazona) owiecg niz 0,05 Mg/m3,

- Zmiany rodzgu lepiszeza,

- zmiany typu minerdogicznego wypetniacza,

- przekroczeniagranicy zekresu zawartosd granulatu adfdtowego.

5.3.1.3. Sprawozdanie

Soranozdanie z badania typu powinno sanowic¢ czes¢ deklaragji zgodnosa producenta, powinno zawierat wymegane informegje
wymienione ponizg oraz powinno by¢ przedstawiane razem z odpowiednimi $wiadectwami badan.

Soranozdanie poninno zanierac:

) informagjeogdlne

- naawe i adres producentamieszanki minerdno-asfdtows;

- dete Wydanial

- nazwe Wytworni produkujacg mieszanke minerano-asfatows;

- okreslenietypu mieszanki i kategorii, z ktdrymi jest deklarowanazgodnosc;
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- zestanienie metod przygotowaniaprébek oraz metod i warunkdw badaniaposzezegd nych wiasawosd,
b) informagje o Sktadnikach:

- kazdy wymiar kruszywa zrodioi rodzg

- lepiszcze typi rodzg

- Wypetniacz zrodioi rodzg

- dodatki zrodtoi rodzg

- dedtrukt efdtowy odwiadczenieo dopuszcza nym zekresewtasawosd | metodach kontrali
- wzyskie kdedniki wyniki bedan zgodnie z podarym zesawieniem (teblica 10)

¢) informagje o mieszance minerdno-adfdtows:

- sktad mieszanki podany jako wesciowy sktad (w wypadku walidagji w laboratorium) |ub wyjsciowy skiad (w wypadku walidagji
produkgii);

- wyniki badan zgodnie z podarym zestawieniem (tablica 11).

Tablica 10 zawiera wszyskie wiascdwosd gorandzane w badaniu typu. Zetaw badan dang mieszanki powinien uwzgledniac

metodk projektowania(beton asfdtowy), rodzg wardwy, przeznaczeniei kategorie ruchu.

Tablica10. Rodzaj i liczbabadan sktadnikéw mieszanki mineralno- asfaltowej

Sktadnik Wiasciwose Metoda badania Liczbabadan

Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 nafrakcje

Gestose PN-EN 1097-6 1 nafrakcje
Lepiszcze (PN-EN 12591, PN-EN P@etr_acjglub temperatura PN-EN 1426 lub 1
13924, PN-EN 14023) micknienia PN-EN 1427

Nawrdt sprezysty ® PN-EN 13398
Wypetniacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10

Gedtose PN-EN 1097-7
Dodatki Typ

Uziarnienie PN-EN 12697-2

Zawartos¢ lepiszcza PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-3 lub

Penetracja odzyskanego lepiszcza| PN-EN 12697-4 oraz 1

Granulat asfaltowy ? PN-EN 1426

(PN-EN 13108-8)

Temperatura migknienia PN-EN 12697-3 Jub

e e PN-EN 12697-4 oraz 1
Zyskanego lep PN-EN 1427
Gestosc PN-EN 12697-5 1

3 sprawdzane wiasciwosci powinny by¢ odpowiednie do procentowego dodatku; przy matym procentowym dodatku
stosuje sig minimum wymagan
B dotyczy jedynielepiszczy wedtug PN-EN 14023
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Tablicall. Rodzaj i liczba badan mieszanek mineralno- asfaltowych
T . AC
Wiasciwose Metoda badania AC WMS BBTM | SMA MA PA
o . PN-EN 12697-1
Zawartos¢ lepiszcza (obowigzkowa) PN-EN 12697-39 1 1 1 1 1 1
Uziarnienie (obowigzkowa) PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 1
Zawartos¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8
taczniez VFB i VMA przy Gestos¢ objetosciowa
wymagane zawartosci wolnych wg PN-EN 12697-6, metoda B, w
przestrzeni Vo < 7% Stanie nasyconym powierzchniowo 1 1 1 1 - 1
(obowigzkowa) suchym.
Gestos¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie
PN-EN 12697-8
Zawartos¢ wolnych przestrzeni Gestos¢ objetosciowa
laczniez VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda C,
wymagang zawartosci wolnych w stanie uszczelnienia - - 1 - - 1
przestrzeni 7% <V < 10% powierzchniowego.
(obowiazkowa) Gestos¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie
PN-EN 12697-8
Zawartos¢ wolnych przestrzeni Gestos¢ objetosciowa
taczniez VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda D,
wymagane zawartosci wolnych na podstawie wymiarow - - - - - 1
przestrzeni V5> 10% geometrycznych.
(obowigzkowa) Gestos¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie
Wrazliwos¢ nadziataniewody | py N 19607-12 1| 1 1 1 -]
(powiazana funkcjonalnie)
Splywnos¢ lepiszcza PN-EN 12697-18 . . . 1 -]
(powiazana funkcjonalnie)
Odpornos¢ na deformacje trwate
(powiazana funkcjonalnie), dotyczy PN-EN 12697-22, maly aparat,
betonu asfaltowego -
. metoda B w powietrzu, przy 1 1 - 1 - -
zaprojektowanego do manane temperaiurze
maksymalnego obcigzenia osi wymaganey P
ponizej 130 kN
Deformacja trwata (powigzana
funkcjonalnie), dotyczy wymaganej |PN-EN 12697-20 drobne ) ) ) ) 1 )
wartosci maksymalnego zagtebienia |kruszywo D < 11,2 mm
trzpieniawigkszej niz 2,5 mm
Sztywnosé (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 1 1 - - - -
Zmgczenie (funkcjonalna) do
nawierzchni zaprojektowanych wg | PN-EN 12697-24, 1 1 ) ) ) )
kryterium opartym na Zatacznik D
czteropunktowym zginaniu
Odpornosé napaliwo PN-EN 12697-43 1 . 1 1 1|1
(powigzana funkcjonalnie)
Odpornosc nasrodki odladzajace | oy e\ 12697.41 1 ; 1 1 1 1
(powigzana funkcjonalnie)
Ubytek ziaren PN-EN 12697-17 . . . . . 1

(powiazana funkcjonalnie)
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5.3.1.4. Préba technologiczna i odcinek prébny

Uddony sdad wesdowy miezanki minerdno-adfdtong powinien przed odatecznym zagosowaniem zodad gorawdzony w
warunkach budowy, poprzez wykonanie proby technologiczng lub odcinka prébnego. Proba technologiczna ma na cdu
spranvdzenie zgodnosa wiasawosa wyprodukowang mieszanki minerdno-agfdtowg z recepts. Odanek prébny o diugosd, co
ngrmnig 50 m powinien by¢ wykonany przez Wykonawce w warunkach zblizorych do warunkéw budowy w cdu spravdzenia
sprzetui uzyskiwanych parametrow techniczrnych robdt okreslonych w dokumentagji projektows.

5.3.1.5. Zakfadowa kontrola produkcji

Naezy prowadzi¢ Zaktadows kontrole produkdi - (ZKP) zgodniez PN-EN 13108-21.

W ramach Zakladowg kontroli produkdi ndezy goravdzad produkcyjny poziom zgodnosc metodg pojedynczych wynikéw,
zgodniez punktem A.3 Zatacznika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodnosd jest miarg 0gdinego stanu nadzorowania procesu produkeyjnego i polega w
uproszezeniu na andizowaniu odatnich 32 wynikow dla wezyskkich typdw wyrobu. W andizie wynik klasyfikowany jet jeko
niezgodny, jezdi ktdrykolwiek z szesciu wyszczegdinionych parametrdw jest poza zakresem tolerangi podanym w tablicy 12.
Odchyleniate zawiergja popranke zewzgledu nadokiadnos¢ pobieraniaprdbek i przebieg badan.

Tablical2. Odchylenia stosowane w ocenie zgodnosci produkdji mieszanki mineralno-asfaltowe

z dokumentacja projektowa
Dopuszczal ne odchylenie pojedyncze) Dopuszczalne odchylenie srednie
. . prébki od zatozonego sktadu [%6] od zatozonego sktadu [%)]
Przechodzi przez sito Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobnoziarniste gruboziarniste drobnoziarniste | gruboziarniste
D -8++5 -9++5 4 15
D/2 lub sito charakterystyczne dlakruszywa +7 +9 +4 +4
grubego
2mm 6 7 +3 +3
Sito charakterystyczne dlakruszywa drobnego +4 5 +2 +2
0,063 mm +2 +3 +1 +2
Zawartos¢ rozpuszczalnego lepiszcza +0,5 +0,6 +0,3 +0,3

Dlakazdego wyniku badaniandezy obliczy¢ odchylenie srednie od wymegang wartosa nestepujaCych parametrow. przesiew przez
gta D, D/2 lub dto charakterysyczne dla kruszywa grubego, 2 mm, 0,063 mm oraz zawartosé rozpuszczonego lepiszcza W
odnieseniu do wszyskich mieszanek, kroczaca biezaca wartod¢ srednia z odchylen kazdego z tych parametrow powinna byé
zachowywana z odanich 32 andiz. Jezdi $rednie odchylenia przekraczga odpowiednie wartosa (teblica 12), to wyrdb jest
niezgodny z wymaganiami i ndezy podja¢ gosowne dziataniakorygujace: Produkeyjny poziom zgodnosd, okreslony na podgawie
iloda niezgodrych wynikdw, ktdry podano w teblicy 13, powinien by¢ oznaczony jako nizszy o jeden poziom tak diugo, jek érednie
odchyleniebedzie nizsze niz toleranga

Tablica13. Okreslenie produkcyjnego poziomu zgodno$ci wytwor ni

Pojedyncze wyniki ) . L.

Liczbawynikow niezgodnych, sposréd ostatnich 32 badai Produkcyjny poziom zgodnosd (PPZ)
od0do 2 A
od3do6 B
>6 C

W tablicy 14 przeddawiono minimalng czed0$¢ badan gotowg mieszanki minerdno-adfdtowsg w ramach Zaktadowsg kontroli
produkgi ketegorii Y i Z.
Tablical4. Minimalna czesos¢ badan w ramach Zakladowej kontroli produkdji kategorii Y i Z
wg Zalacznika A, PN-EN 13108-21

Czestos¢ badan gotowego wyrobu, w zaleznosci od poziomu PPZ,
Mieszankaminerdno-asfdtowa Kategoria co
PPZ A PPZB PPZC
Mieszanki gruboziarmiste z 2000t 1000t 500t
Mieszanki drobnoziarmiste Y 1000t 500t 250t

Dodatkowe bedaniawiasawosa mieszanek adfdtowych ndezy przeprowedzi¢ zgodniez PN-EN 1310821, Zakacznik D. W tablicy 15
podano kategoriei wynikgjaca z nich czestos¢ bedan.
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Tablica15. Minimalna czesos¢ badan dodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkgji
wg Zalacznika D, PN-EN 13108-21

Mieszankamineradno-afatowa Poziom PPZ Czesto$¢ badania, co
Mieszanki gruboziariste B 5000 t
Mieszanki drobnoziarniste C 3000t

We wszystkich wypadkach probki do badan powinny zostat przygotowane w taki sam gposib, jak przygotowane zostaly probki
wyte we waepng walidagi bedania typu dang mieszanki. W szczegdinosa powinna zodat uzyta ta sama metoda zageszezania
probek. We wszyskich wypedkach ndezy zastosowat jednakows procedure badanczg zgodmg z ta, jaka byla wykorzystana do
wetepng walidagji bedaniatypu. W tablicy 16 przedstawiono zekres badan dodatkowych w ramech Zaktadowe korttroli produkdi.

Tablica16. Zakresbadan dodatkowych w ramach Zakladows kontroli produkcji wg Zatacznika D,
PN-EN 13108-21

Typ mieszanki PN-EN 131
Wiaiawosé Metodabadania yp mieszanki wediug 3108
AC,BBTM, SMA, PA
Zawartos¢ wolnych przestrzeni, [Yo(v/v)] PN-EN 12697-8 +
PN-EN 12697-3
Gdy jest uzywany destrukt asfaltowy, badaniawitasciwosci PN-EN 12697-4 +
odzyskanego lepiszcza PN-EN 1426
PN-EN 1427
Badanie twardosci (penetragji) na probkach szesciennych PN-EN 12697-20

5.3.1.6. Deklaracje zgodnosci i oznakowanie CE
Certyfikat i deldaracie zyodnasc
W wypedku sysemu 2+: Jezdi zgodnos¢ z warunkami tego zatacznika jest odagnicta, jednostka notyfikowana wydawita certyfikat
wspomniany ponizg, producert Iub jego przeddawidd udanowiony w EOG powinien przygotowad i zachowad deklaragje
zgodnodd, ktdraupowazniaproducentado umieszczeniazneku CE.
Deklaragapowinnazawierat:

- numer nadany przez producenta;

nexwe i adres producentalub jego upowaznionego przeddawidcdazgtoszonego w Europgskim Obszarze
Gospodarczym oraz migjce produkdi;
- opiswyrobu i jego deklarowanewlasdwosd (np. rodzaj, deneidentyfikujace, zastosowanie);
- warunki, ktorym odpowiada wyrdb, .. odniesenie do obowigzujacych norm europgskich, zgodnie z
nestepuiaCym przyporzackowanienm:
. AC PN-EN 13108-1
- warunki sosowaniawyrobu;
- numer i adresjednogki certyfikujacg oraz nr certyfikatu Zaktadowsg kontroli produkdi;
- nazwisko i danowisko asoby upowazniondg  do podpisywaniadeklaragi zgodnosd wimieniu
producentalub jego upowaznionego przeddawicda;
- Oate uzyskania
Do deklaragji zgodnosd powinien by¢ dolaczony certyfikat Zaktadows kontroli produkdi wydany przez jednoske certyfikujaca,
zaniergiaCy pozapodarymi wyzg informegami:
- naawe i adresjednogki certyfikujace;
- numer cantyfikatu Zaktadowsj kortroli produkgi;
- warunki i okreswaznosa certyfikatu, jezdi mato zagosowanie
- nazwiskoi $anowisko asoby upowazniong do podpisywaniacartyfikatu.
Powyzszg dedarage ndezy przygotowat w jednym z jezykdw ofiganych UE (angidskim, francuskim lub niemieckim) lub w
jezyku krgju czionkowskiego UE, w ktdrymwyrdb bedzie sosowary.
Omakowanie CE i eykigtowanie
Producert lub jego upowazniony przeddawicid zgtoszony w EOG jest odpowiedzidny, zaumieszczenie oznekowania CE. Znek CE
ndezy umiesd¢ zgodnie z Dyrektyws 93/68/EWG na eykiedie zngdujacg Se¢ na opakowaniu lub dotaczong do dokumertow
hawdla/vydw (np. lisu przenozowego). Do znakowania znakiem CE powinny by¢ dotaczone nestgpuijaceinformege:
numer identyfikacyjny jednogki certyfikujacs;
- nazwalub znak identyfikacyjny oraz zargesrowany adres producenta;
- dwieodaniecyfry roku, w kidrym umieszczono oznekowanie CE;
- numer catyfikatu zgodnosd WE Iub cartyfikatu Zakdedows kontroli produkdi (jezdi dotyczy), numer
certyfikatu ZK P (dotyczy tylko wyrobdw ocenianych w systemie 2+);
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- odnieseniedo obowigzujacych europejskich norm, zgodnie z nastepujacym przyporzadkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1

- opiswyrobu, wtymmin.: nazwa, wymiar i przewidywane zesosowanie:

- informagenatemat podstawowych wiascwosa przedgtanionejako:

. wartosd deklarowane i, gdy jest to konieczne, poziom lub kissaw odu okreslenia kazdg z podstawowych wiascwosc
zgodniez,,uwagami",

. |ub dternatywnie, tylko normowe ozneczenie lub w potaczeniu z deklarowanymi wartosciami jak powyze, oraz

. »Wasdwos¢ nieoznaczand' w wypadku wiasciwosd, wobec ktérych jest to zesadne.

Opga,,wascwos¢ nieoznaczand' (NPD) nie moze by¢ stosowana, jezdi danawlasawosé osiggawartos¢ dopuszezang. W innym
wypadku opga NPD moze by¢ sosowanawtedy, gdy tawtasawose - przy zamierzonym stosowaniu - niejest objetawymeganiami
zawertymi w przepisech.

Deklaragje i certyfikat ndezy przedtozy¢ wjezyku polskim.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtozem dla uktadang warswy sderdng jest podbudowa z betonu edfdtowego SST.D.04.07.01. Przed skropieniem wardwy
podtozaemulga asfdtows wymaganajest kontrolapoprannosd jego wykonania

Kontrolapoleganagprandzeniu zgodnosd z wymeganiami SST dotyczacymi warswy podtozat

a  sadkdw poprzecznych, pochylen podiuznych nierzadzig niz 100m,

b)  rédwnosd podiuzng i poprzeczng - 1dta,

0  dokladnego oczyszczenia,

d) ilosdijakosd skropienia

Podtoze pod warswe asfdtowg nacatg powierzchni powinno by¢:

- udabilizowanei nosne;

- czyse, bez zanieczyszczenialub pozodatosd luznego kruszywa;

- wyprafilowane ronwnei bez kalan.

W przypadku podtoza z nowo wykonang warswy adfdtowg do ocerny nierdwnosd nalezy przyja¢ dane z pomiaru rdanoid te
wardwy, zgodniez punktem 6.2.2.

Jezdi nierGwnosd poprzeczne s wigksze niz dopuszezane, w wypadku podioza pod warswy asfdtowe watowane, to ndezy
wyrdwnat podioze

Rzedne wysokosdowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni Iub ja ograniczgiacych powinny by¢ zgodne z
dokumentagja projektows.

Z podioza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych takich jek
tluszcze, amary i dlgje. Podtaze mus by¢ czyste, niemozeby¢ nanim sniegu lub lodu.

Nie dopuszcza S¢, aby w podtozu byly koleiny lub inne zagtebienia mogace powodowat 2wigkszone zaeganie wody, co jest
szezegdinie wazne w wypadku pozostawienia isnigacych szczdnych wardw asfdtowych. Oznekowanie poziome na warswie
podtozandezy usungC.

W codu polepszenia potaczenia miedzy wardwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza powinna by¢ w ocenie
wizualng chropowaa

Jezdi podtozejest nieodpowiednie, to ndezy uddic¢, jekie peganesrodki ndezy podjac przed wykonaniemwarswy adfdtows.
Podtoze powinno by¢  skropione lepiszczem. Ma to na cdu zwigkszenie potaczenia migdzy wardwami kondrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wrikaniem i zaleganiem wody miedzy wardwami.  Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosa
podang w SST D-04.03.01,,Oczyszczeniei skropieniewarsdw

kongtrukeyjnych''.

Skrgpianie podioza ndezy wykormywad rownomiemie dosujac rampy do skrapiania, np. skrgplarki do lepiszezy adfdtowych.
Dopuszcza 5S¢ skrgpianie reczne lanca w migiscach trudno dodtepriych (np. sdeki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowarych w
nawierzchni lub ja ograniczgiacych. W rezie potrzeby urzadzenia te ndezy zabezpieczy¢ przed zebrudzeniem. Skropione podtoze
ndezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang organizagji ruchu.

W przypadku dosowania emulgi edfdtowng podtoze powinno by¢ skropione prze uktedaniem warswy adfdtowg w cdu
odparowaniawody, w zaeznosd odilosd emulgi asdtow:

- 8hwwypadku zasosowaniawiecg niz 1,0 kgm2,

- 2hwwypadku zasosowaniaod 05 do 1,0 kg/m2,

- 05hwwypadku zegasowaniado 0,5 kg/m?2.

Czasten niedotyczy krapianiaramps zamontowarg narozktedarce

Powierzchnie czotowe wpustdw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte affdtem lub materidem uszczdniggoym okreslonym w
odpowiednich SST i zaekceptowanym przez | ngoektora Nadzoru.

Powierzchniapodtoza pod warswe nawierzchni z betonu asfatowego powinnaby¢ suchai czysa

Nierdwnosd podtozapod warswe nawierzchni nie powinny by¢ wieksze niz dopuszczane wartosa podanew odpowiednich SST.

Przebudowa przspustow w km4+137; 4+996; 5+426; 6+070i kanalu deszczowego W km 2+ 255w ciggu o . pow. nr 504N 143



D.05.03.05 Szczegblowe Specyfikacje Techniczne

5.5. Polaczenie miedzywar stwowe

Przed roztozeniem wardwy sderdng z betonu adfdtowego, tak przygotowane podioze, w cdu zapeannienia odpowiedniego
potaczeniamiedzy warswowego, ndezy skropi¢ ketionowa emulga adfdtowa, wilosdach zgodnych z SST D.04.03.01.
Powierzchnie czotowe kraweznikow, wpustow itp.  urzadzen powinny by¢ pokryte uszczenigacy taémg samoprzylepng za bazie
polimeroadfdtu grubosd min. 8 mm lub tiksotropowsg mesy asfdtows. Wibrane rozwiazanie zaproponuje Wykonawcai przedgania
Ingoektorowi Nadzoru do akceptagji.

Niedopuszczasie skropieniapowierzchni czotowych kraweznikow, wiazow, wpustow itd. zapomocs emulgi agfdtows lub asfdtu,

5.6. Warunki przystapienia do rob6t

Mieszanke minerdno-asfatowandezy whudowywad w garzyjgjacych warunkach amosferycznych.

Niewolno wbudowywat betonu asfatowego i mieszanek SMA Iub BBTM, gdy napodiozu tworzy Se zamkniety filmwodny.
Temperaturaotoczeniaw diagu doby nie powinnaby¢ nizszaod temperatury podang wteblicy 17.

Tablical7. Minimalnatemperatura otoczenie podczaswykonania war sw asfaltowych

. 3 Minimalna temperatura otoczenia[°C]
Rodzaj robo6t — " - ”
przed przystapieniem do rob6t | w czasie robot
Warstwa scieralna o grubosci > 3 cm 0 +5
Warstwa scieralna o grubosci < 3 cm +5 +10
Warstwa wiazaca -2 0
Warstwa podbudowy -5 -3

Temperaura powielrza powvinna by¢ miezona, co ngmnig 3 razy dziennie przed przysapieniem do robdt oraz podezas ich
wykonywania w okresech rdwnomiermnie rozlozonych w planowanym czasie redizagi dzienng dziatki roboczg. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizszaw wypadku sosowania ogrzewania podiozai obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia
mikrofdowe).
W wypadku gosowania miezanek minerdno-adfdtowych z dodatkiem obnizgjacym temperaiure miezania i whudowania ndlezy
indywiduanie okresli¢ wymeganewarunki otoczenia
Warunki a@moderyczne powinny zgpewniat zakonczenie zageszezania mieszanki MA zanim jg temperatura opadnie ponizg
minimalng temperatury w czese zageszczaniawymegang dlamieszanek opisanychw ninigszg SST.
5.7. Zar b prébny
Wykonawca przed przydapieniem do produkgi  mieszanek minerdno-asfdtowych jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnosd IngpektoraNadzoru kontrolng produkdii.
Zardb prébny stanowi jedno petne mieszaniew wytworni mas bitumicznych. Podczas wykornywania zarobu prébnego ndezy pobrad
2 probki mieszanki minerdno-adfdtowd, z ktorych ndezy wykonaé eksrakge i prawdzi¢ zawartos¢é edfdtu oraz tolerange
zawartosa poszezegdinych frakdji wzgledem sktadu zaprojektowanego, zgodnie z ponizszymi wymaganiami.
Zaoby prdbne orez badania ndezy powtazat do momentu wzyskania odpowiednich wynikdw oraz nestawien maszyny
pozwagacych na ich utrzymanie podczas produkgi. W wypadku watpliwosd, co do prawidtowosd przeprowadzonych badan,
Ingpektor Nadzoru moze zazadad kolging préby technologiczng oraz dodatkowych zarobdw probnych i badan uzupetnigiacych lub
Zedi¢ jedoinnego laboratorium. Zwigkszenieilosd badan nie mozerosdi¢ zadan Wykonawcy o dodatkows zaplate.
Wymagania jakasciowe dla mieszanki betonu asfdtowego na warswy BA dopuszczga odchylenia od skiadu projektowanego
zgodnie z tablicg 12, jak dladopuszczanego odchyleniasredniego od zatozonego skiadu.
5.8. Odcinek prébny
Naco ngrnig 3 dni przed rozpoczediem whudowywania mieszanki, przewiduje Se wykonanie oddinka probnego. Kazdorazowo
odainek probrny neezy wykonet:
- przy zmianie recepty miezanki minerano-asfdtowsd,
- przy zmianiewytworni,
- przy zmianie dogawcy kruszyw lub esfdtu,
- wwypadku zasnieniawgtpliwosd co do jekosa produkowang mieszanki.

Cdemwykonaniaoddnkaprobnego jest:
- Swierdzenie czy wiyty Jorzet jest wiasciwy,
- okredlenie grubosd wardwy miezanki minerano-adfdtowd przed zageszezeniem, konieczng do uzykania wymeagang w

dokumentagi projektows grubosd warswy,
- okrelleniepotrzebng ilosd przgs¢ wacow diauzyskeniapravidtowego zageszezeniawardwy.
Do takig proby Wykonawca wzyje takich materiadw orez sorzetu, jekie beda sosowane do wykonania warswy nawierzchni.
Odcinek probny powinien by¢ Zlokaizowany w migjscu zawierdzonym przez | nspektora Nadzoru.
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Wykonawcamoze przydapi¢ do wykonywaniawarswy nawierzchni po zaskoegptowaniu przez Ingoektora Nadzoru wynikéw bedan
i préb z odcinka probnego warswy.

Odcinek prébny stanowi fragment podbudowy petng grubosa przewidziang w Dokumentagi Projektows, szerokosd zgodng z
uzywanym do whudowaniawarswy sorzetem, dtugosa 60 do 100 m.

Z kazdego oddinka probnego, z réznych migsc, pobiera Se meteria, na co ngimnig 2 probki, na bazie ktdrych przeprowadza Se
badania ddadu oraz wiasawosd MMA przewidzianych w ninigiszg SST. W wypadku watpliwosd, co do pranidtowosd
przeprowadzonych badan, Ingoektor Nadzoru moze zargdad badan uzupenigacych lub Zled¢ je do innego laboratorium.
Zwickszenieilosd badan nie mozerosci¢ zadan Wykonawcy o dodatkows zaptete.

Do oceny zgodnosa z recepta wiasciwosa probek (minimum 2 prébki) mieszanki minerdno-asfdtowg pobrang podczas odcinka
prébnego naezy przyja¢ negtepujace kryteriaw zakresie dopuszezanych odchytek dlawartosd srednig:

- Zavartos¢ lepiszczarozpuszezalnego +0,3%,

- Zavartos¢ kruszywa< 0,063 mm:
» mieszanki gruboziarniste +2%,
» mieszanki drobnoziamigte (zwytaczeniem PA i MA) +1%,

- Zavartos¢ kruszywa przechodzaoego przez sito charakterystyczne diakruszywadrobnego +2%,

- Zavartos¢ kruszywaprzechodzaoego przez Sto 2 mm +3%,

- Zanartos¢ knuszywayprzechodzaoenp przez Sto D2 Iub drarakdarysyczned akusaywagrubeo +4%,

- Zavartos¢ kruszywaprzechodzaoego przez Sto D
* miezanki gruboziarnise +5%,
» miezanki drobnoziamise +4%.

5.9. Wykonanie war stwy z betonu asfaltowego
5.9.1. Wbudowywanie
Mieszanke mineralno-asfatowa moznawbudowywad napodtozu przygotowanym zgodnie z zgpisami w punktach 541 55.
Mieszanke mineralno-adfatows ndlezy whbudowywad w orzyjgjacych werunkach amodferycznych zgodnie z punktem 5.6.
Mieszankaminera no-adfdtowa powinnaby¢ wbudowywanarozktadarka wyposazong w uktad automeatycznego Serowaniagrubosd
wardwy i utrzymywanianiweety zgodnie z dokumentagja projektows.
Mieszanki minerdno-asfdtowe mozna rozkladat meszyrng drogows z podwdjnym zestawem rozkladgiacym do rozktedania dwoch
wardw technologicznychw jedng operagji. W migiscach niedoggprnych diasprzetu dopuszcza S¢ whudowywanie reczne.
Grubos¢ wykorywang warswy powinnaby¢ sprawvdzana, co 25 m, w co ngimnigj trzech migiscach (w od i przy brzegach warswy).
Do waswy $dedng dopuszcza d¢ sosowanie miezanek minerdno-adfdtowych z kilku wytwomi, pod warunkiem
skoordynowania migdzy sobg deklarowanych przydanosa mieszanek (min.: typ, rodzg sktednikdw, wiasawosd) z zachowaniem
braku réznicw ichwiasawosciach.
Mieszanki minerdno-asfatowe powinny ponedto wykazywat jednakows jakosé, jak radwniez miet zgodne paramelry zegeszczaniai
uktedania, potwierdzone diaobu wytworni zarobami probrnymi i odcinkami prébrymi
Mieszanki produkowane w rézrnych wytworniach, beda whudowywanew oddzid ne pasy, podczas zespotowe pracy uiktadarek.
Niedopuszczase rdwnoczesnego whudowywaniamieszanek produkowanych nabazie réznych recept.
Mieszanke mingano-asfdtows ndezy, bezzwtocznie po dowiezieniu do migsca whudowania, w Ciagly Sposdb podawad do
Uktedarki i uktadac. Widkosd dostaw mieszanki do ukiadarki powinny by¢ tak regulowane, aby umozliwi¢ nieprzerwang prace
uktedarki. Uktadarka powinna pracowad w posdb diagly zawsze, gdy jest to mozliwe Naezy stosowat takie predkosd poruszania
S¢ uktadarki i technike jg pracy, ktdre zgpeaniga jednorodne podawanie mieszanki minerdno-adfdtowg na calg szerokosa
Uktedania, bez ciagnienia, rozrywaniai segregagi materiatu.
Minimanagrubos¢ mieszanki ukladang w kazdym przgsciu uktedarki powinnaby¢ zgodnaz minima nymi widkosciami podanymi
wp. 1.3ninigszg SST.
Reczne uktadanie mieszanek minerdno-adfdtowych dopuszcza S¢ jedynie w nedtgpuiacych przypadkach:

- w migiscach, gdzie pracauktadarki jes niemozliwa,

- w migiscach wskazanych przez | ngpektora Nadzoru.
Reczne profilowanie grabiami mieszanki minerdno-adfdtowg lub reczne dodawanie i rozsddanie mieszanki na utozong
nawierzchni dopuszczasie jedyniew nestepuijacych przypadkach:

- nabrzegach wardw bitumicznych oraz przy wpustach (sciekach) i wiazach,

- w poblizu szezdin dylatacyjnych namostach, wiaduktach i innych obiektach,

- w migiscach wskazanych przez | ngpektora Nadzoru.
Recznie utozone warswy powinny spetniac wymegania okreslone w ninigszym punkde, z wyjatkiem wymeagan odnoszacych Se do
Ukladarek.
Do uszczdniania potaczen technologicznych ndezy sosowat emulge adfdtowg wedtug PN-EN 13808 [ub inne lepiszcza oraz
meaterialy termoplagtyczne (tasmy, padly itp.) wedtug normlub aprobet technicznych.
Do uszczdniania kravedzi ndezy dosowad edfdt drogowy wedtug PN-EN 12591, affdt modyfikowany polimerami wedtug
PN-EN 14023, metoda nagoraco”, dbo innelepiszczawediug norm lub gprobat technicznych.
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Wiréd polaczen technologicznych wyrézniase:

- Ztaczapodiuznei poprzeczne (polaczeniatego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie),

- gpoiny (potaczeniardznych meteriatdw, np. adfatu lanego i betonu asfatowego oraz warswy asfdtowej z urzadzeniami obcymi w
nawierzchni lub jg ograniczgjacym).

Potaczeniatechnol ogiczne powinny by¢ jednorodnei szczdne.

Ztacza podiuznego nie mozna umigscawiac w Sladach két. Nadezy unikaé umigscaniania Zaczy w obszarze poziomego

oznakowaniajezadni.

Ztacza podiuzne migdzy pasami kolginych warstw technologicznych ndezy przesuna¢ wzgledem Sebie, 0 co ngmnig 15 emw

kierunku poprzecznymdo od jezadni.

Ztaczapoprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych pasiw kolgnych warstw technologiczrych ndezy przesungé wzgledem

Sebie, 0 congmnig 2mw kierunku podiuznymdo od jezdni.

5.9.1.1. Technologia rozkfadania , gorgce przy gorgcym"

Do metody tg sa uzywane rozktadarki pracujace obok Sebie Wydgnosd weepnego zageszezania Sotami rozktadarek musza by¢

do sebie dopasowane. Przyjeta technologia robdt ma zgpewni¢ prawidiowe i szczene potaczenie uktadanych pasiw warswy

technologiczng . Zazwyczg) warunek ten zgpewniaSe przez zminimelizowanie odleglosd migdzy rozkladarkami tak, aby odlegiosé

miedzy uktadanymi pasami nie byta wigksza niz diugos¢ rozktedarki oraz drugaw kolgnosa rozktadarka nadkiedala mieszanke na

plewszy pes

5.9.1.2. Technologia rozk#adania ,, gorgce przy Zzimnym"

Wezesnig) wykonany pas wardw technologiczng powinien miec wyprafilowang krawedz, rownomiernie zageszczorg, bez peknied.

Krawedz tanie moze by¢ pionowa, lecz powinnaby¢ skosna,

Ngczescg takie przygotowanie krawvedz polega na oddeciu waskiego pasawzdiuz kravedzi cieptg warswy. Na krawedzi pesa

wardwy sderdng ndezy nanies¢ lepiszcze lub inny materiat do ztaczy wedtug punktu 5.9.1, w ilosd co ngmnig 50g na 1em

grubosd wardwy 1 metr biezacy krawedzi.

5.9.1.3. Zakoriczenie dziafki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczg dotyczy wystapienia przerw w ukiadaniu pasawarstwy technologiczng naczas, po ktorymtemperatura

miezanki minerdno-adfdtowg obnizy S¢ poza dopuszezaling granice. W takim wypadku wykorywanie wardwy technologiczng z

miezanek walowanych (nie dotyczy adfatu lanego) ndezy poprzedzi¢ usunigdiem utozonego wezeshig pesa o diugosd do 3 m.

Naezy usungé fragment pasanacatg jego grubosd. Natak powdtala krawedz ndezy naniesc lepiszeze lub inny meteriat do Ziacz, w

iloscl co ngmnig 50 gna.l cmgrubosa wardwy nal metr biezacy krawedzi

5.9.2. Zageszczanie

Mieszanke minerdno-adfdtows ndezy ukladad i zageszezad wardwami umozliwigigcymi uzyskanie wymeagang grubosd, rzedngj

powierzchni oraz spetnienie wymagan W zakresie rOwnosd i zageszezenia. Zageszezanie mieszanki minerdno-adfdtowg ndezy

rozpocza¢ niezwtocznie, gdy nie zageszczony materiat bedzie mogt by¢ zageszezany wacami bez powodowania przemieszczen

warswy lub Sockan powierzchniowych.

Zageszezanie ndezy zakonczy¢ zanim temperatura gpednie ponizg minimang temperatury watowania. Watowanie ndezy

kontynuowat do czasu znikniedia z powierzchni wardwy wszystkich sladdw po walcach. Nie dopuszcza Se¢ powierzchnionego

lataniazawatowang warswy.

Zageszezanie ndezy prowadzi¢ statycznymi walcami tdowymi gladkimi, wibracyjnymi lub tez zespotem tych walodw, o dezarze

80 - 100 kN i szerokosa watu nie mnigszg niz 1450 mm. Dla zageszezania mieszanki nabazie affaltu bez modyfikagji, dopuszcza

S¢ rowniez zageszezanie walcami ogumionymi. Na pomostach obiektow mostowych nie naezy sosowat walcdw wibracyjnych z

wigczong wibragja. Dopuszcza sie tosowaniewa oow wibracyjnych lub innych wa cdw zaproponowanych przez Wykonawee, jezdi

moga one zgpewni¢ taki sam gandard zageszezenia jek walce satyczne o dezarze 80 kN. Wykonawca powinien oceni¢ prace

wacdw wibracyjnych lub innych proponowanych waodw przy wykonywaniu odcinka prabnego wg p.5.8, co umozliwi uzyskanie

akoeptagi Ingpektora Nadzoru i Swierdzenie iz w pordwnywanych warunkach, sosjac proponowarng marke i modd walca

wibracyjnego lub innego aternatywnego walca, moznauzyskat stopien zageszczenia co nginmnigj rdwrny zageszezeniu otrzymanemu

stogjac waec satyczny 80 kN.

Mieszanki minerdno-asfdtowe ndezy zageszezat w kierunku réwnolegtym do os drogi, a kota ngpedzane powinny zngdowad sig

blizgj ukladerki. Walowerie ndezy razpoczaé od spoin i prowedzi¢ od nizg polozong do wyzg polozong krawedz. Slady

kolgnych przgs¢ wa capowinny zachodzi¢ nasebie naszerokos¢ co ngimnigj potowy szerokasa tylnego kota

Walce powinny pracowat z predkosca nie wieksza niz 5 km/godz. Nie dopuszcza Se postoju walca na nie zageszezong w petni

nawierzchni.

Naezy rowniez zestosowat srodki zapobieggiace zanieczyszezeniu nawierzchni olgem ngpedowym, smarami, benzyrg i innymi

ubgtangami obcymi w czasie pracy lub postoju walcdw. Aby zapohiec przyleganiu mieszanki do két wacow, mozna je zwilzac

wodg. Naezy gosowat tylko takie ilosa wody, ktdre s3 wymeagane w cdu zapobiegania przyleganiu mieszanki do két, przy czym

zdeca S¢ dosowanie rozpylania wody (mgietki wodnegj). Na czesciowo wykonczong nawierzchni nie moga tworzy¢ Se katuze

wody.
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5.9.3. Zigcza

W przypadku wydepowania w nawierzchni bitumiczng zlaczy podiuznych i poprzecznych, mieszanka powinna by¢ w petni
Zageszczona, abrzegi Ztaczy powinny by¢ ze sobg zrownane, co moznauzyskat osjac jedng z wymienionych ponizg metod, przy
czymdaziaczy poprzecznych ndezy gosowead jedynie metode opisamg w punkde 2:

1 przez zasosowanie dwéch lub wiceq ukladarek pracujacych w zespole w takig odlegtodd, aby mozliwe bylo catkowite
Zageszezenie s ednich pasdw roboczych przez dagle (nigprzerwane) walowanie;

2 przez obdnaniekrawegdzi wezesnig wykonang warstwy naglebokose réwng wymegang grubosd warswy, do uzyskania
Kosng krawedz i usnigde catego luznego maerialu. Nadiepnie, przed utozeniem siSedniego pasa roboczego, na
krawedzie ndezy nanies¢ lepiszcze lub inny meteriat do Ziaczy wedtug punktu 5.9.1. Jezdi ss5edni pasroboczy niebedzie
Uktedany w tym samym czesie, oddonigta krawedz ndezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem liswa drewnians.

Niedopuszczanejest uszczd nianie polaczeniawylacznie przez zdanie go z gdry afdtem, po zageszezeniu
warswy.
Wszystkie Zacza powinny by¢ przesunicte o co ngmnig:
- 20 cmwzgledem Zaczy podiuzrnych do nich rownolegtych,
- 200 cnwizgledem Zigczy poprzecznych do nich rdwnoleglych,
wystepujacychw nizg potozong wardwie Uktad ztaczy powinien by¢ zaekeeptowany przez IngpektoraNadzoru.

5.9.4. Utrzymanie wykonanych warstw

Warswy z mieszanek minerdno-adfdtowych ndezy utrzymywat w czysosd. Po wardwie bitumiczng, na ktorg przewiduje si¢
ulozenie nadtepng warswy, dopuszeza Se jedynie ruch pojazddw i maszyn pracujacych przy ukladaniu i zageszczaniu nediepngj
warswy.

W przypadku jekiegokolwiek zanieczyszczeniawarswy bitumiczng, Wykonawea powinien podja¢ Saraniaw cdu jg oczyszczenia,
ajezdi okaze e to niemozliwe, Ingoektor Nadzoru podgimie decyzje 0 rozbidree warstwy. Warswawigzaca nie moze pozogat nie
przykryta wardwg sderdng przez wigog niz trzy kolgine dni po utozeniu. Ingoektor Nadzoru, ze wzgledu na panujaoe warunki
amoderycznelub z jakiegokolwiek innego powodu, mozewydiuzy¢ ten okres o minimany, niezbedny czas

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogdine'.

6.2. Wiasciwosci war stw i nawier zchni
6.2.1. Grubos¢ warstwy i zageszczenie

Wiasdwosd wykonang wardwy powinny spetniac warunki podanew tablicy 18.
Tablica18. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfaltowych do war stw nawier zchni

Warstwai sposob Typ i wym_iar Projektowana gru_boéé _ Wskaznik_ Zawartos¢ wa nych
projektowania mieszanki, warstwy technologicznej zageszczenia przestrzeni w
przeznaczenie [cm] [%] warstwie [%(v/v)]
Scieralna
projektowanie AC 11 S, KR1-KR2 3,0+50 >98 1,0+4,0
empiryczne

6.2.2. ROwnos¢

Pomiary rdwnasc podiuzng nalezy wykorywad w srodku kazdego ocenianego pasaruchu.

Do oceny rownosa podiuzng warswy sderdng nawierzchni drogklasy Z, L i D oraz placdw i parkingdw ndezy sosowat metode z
wykorzysaniem fay 4-metrowg i klina lub metody rownowazng uzydu laty i klina, mierzac wysokosé przedwitu w potowie
dlugosd faty. Pomiar wykonuje Se nie rzadzig niz co 10 m. Wymaganardwnosé podiuzna jest okreslona przez wartos¢ odchylenia
rownosa (przeswitu), ktdre nie mogg przekroczy¢ 6 mm. Przez odchylenie rwnosd rozumie S¢ ngwieksza odleglosé miedzy taa a
mierzom powierzchnia

Przed uphywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchyleniaréwnosd podiuzng warswy sderdng nawierzchni drog klesy Z i L nie
powinnaby¢ wigkszaniz 8 mm.

Badaniewykonuje S¢ wediug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do ocaty rownosa poprzeczng warsw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych ndezy sosowat metode z wykorzystaniem
faty 4-metrowg i klinalub metody rdwnowazng uzyciu taty i klina Pomiar ndezy wykonywat w kierunku prostopadtym do os
jezdni, na kezdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadzig niz co 10 m. Wymagana rownosé poprzeczna jes okreslona w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw technicziych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia rdwnosd poprzeczng warswy sderdng nawierzchni drog wszystkich
klastechnicziych nie powinnaby¢ wigkszaniz podanaw tablicy 19.
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Badanie wykonuje se wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 19. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci poprzeczng war stwy scieralng
wymagane przed uplywem okresu gwar ancyj nego

Klasadrogi Element nawierzchni Wartosci odchylen rownosci
poprzeczngl [mm)]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wiaczaniai <6
wylaczania -
A, S GP
Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone <8
pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, wiaczaniai wytaczania,
G . ; ; . <8
postojowe, jezdnie tacznic, utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.2.3. Wiasciwosci przeciwposlizgowe war stwy scieralnej
Przy ocenie wiadawosa  przeciwpaslizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog wyzszych klas powinien by¢ okreslony
wpdtczynnik tardanamokre nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testows.
Pomiar wykonuje S¢ przy temperaturze otoczeniaod 5 do 30°C, nierzadzig niz co 50 mnanawierzchni zwilzang woda wilosd 05
I/m2, awynik pomiaru powinien by¢ przdiczany nawartos¢ przy 100% paslizgu opony tesows o rozmiarze 18570 R14. Miara
wiasdwosa przeciwpaslizgowych jest miarodgny wepdtczynnik tarda. Za miarodgny wepdtczynnik tarcia przyjmuie Se roznice
wartodd érednig E() i odchylenia Sandardowego D: E(u) - D. Diugo$¢ oddnka podleggacego odbiorowi nie powinna by¢
wicksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odainku nie powinna by¢ mnigisza niz 10. W wypadku odbioru krétkich
odankdw nawierzchni, naktdrych nie moznawykonat pomiardw z predkoscia 60 lub 90 kimvh (np. rondo, dojazd do skrzyzowania,
niektore tacznice), poszczegdine wyniki pomiardw wepdtczynnika tarda nie powinny by¢ nizsze niz 047, przy predkosd
pomiarowg 30 knmvh.
Dopuszczanewartosa miarodg nego wepdtczynnikatarcianawierzchni wymegane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniuwarswy
do ekgploatagji s3 okreslonew razporzadzeniu dotyczacymwarunkdw techniczrych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
Jezdi warunki aimoderyczne uniemozlinigia wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢ on zredizowany z
ngmnigjszym maozliwym opGznieniem.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosd miarodg nego wepdtczynnikatarcia nie powinny by¢ mnigjsze niz podanew teblicy
20. W wypadku badan na krétkich odcdinkach nawierzchni, rondach lub na dojezdach do skrzyzowahn poszczegdine wyniki
pomiardw wepdtczynnikatardanie powinny by¢ nizszeniz 0,44, przy predkosd pomiarowg 30 kmvh

Tablica 20. Dopuszczalne wartosci miar odajnego wspotczynnika tarcia

wymagane przed uplywem okresu gwar ancyj nego

Miarodajny wspotczynnik tarcia przy
Klasa drogi Element nawierzchni predkosci zablokowanej opony wzgledem
60 km/h 90 km/h
AS Pasy ruchu - >0,37
' Pasy: wiaczaniai wytaczania, jezdnie tacznic > 0,44
GP, G,Z |Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza >0,36

6.3. Dopuszczalne odchyiki

6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etgpie oceny jakosd whudowywang mieszanki minerdno-asfatows podgie e wartosa dopuszezane i tolerangje, w ktdrych
wzglednia de: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadnos¢é metod bedan oraz odgtepsiwa uwarunkowane metoda
pracy. Z tego wzgledu wystepuia réznice w sosunku do zapisiw dotyczacych Zaktadows kontroli produkdi mieszanki minerdno-
addtovg wgp. 5315

Do oceny jakosd mieszanki minerdno-asfdtong moga postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach Zakdadowgj kontroli
produkdi

Wiascwosd materiatdw budowianych ndezy okreslat diakazde warstwy technologiczngj, ametody badan powinny by¢ zgodne z
ninigszymi wymeageniami technicznymi.

Jerdi nie ma danych o meteriatach budowlanych przezneczonych do wzyda oraz dadzie mieszanki minerdno-adfatows, to wyniki
beadan kontralnych powinny by¢ zgodne z wymeganiami okreslonymi wp. 5.

Wiasdwosd materiatdw ndezy oceniaé na poddawie badan pobranych probek mieszanki minerdno-adfdtowg  przed
whudowaniem (whudowanie oznacza wykonanie wardwy asfdtows)). Wyjatkowo dopuszeza e bedania probek pobranych z
wykonang warswy asfdtows.
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6.3.1.1. Wiasciwosci |episzcza odzyskanego
Temperaura micknienia lepiszeza (adfdtu lub polimercadfaltu) wyekdrahowanego z mieszanki mineralno-adfdtows nie powinna
przekroczy¢ wartosd dopuszeza nych podarych w tablicy 21.
Jerdi w ddadzie mieszanki minerdno-adfdtowg jes granulat adfdtowy, to temperaturamigknieniawyeksrahowanego lepiszczanie
moze przekroczy¢ temperaury mieknienia Trg grix, podang w dokumentagji projektows, owiecg niz 8°C.
W wypadku mieszanki minerdno-asfdtowg z polimeroasfdtem nawrét sprezydy lepiszcza wyekstrahowanego powinien wyniesé,
0o ngmnig 40%. Dotyczy to rdwniez przedwezesnego zerwania tego lepiszczaw badaniu, przy czym ndezy wiedy podat wartosé
wydiuzenia

Tablica21. Najwyzsza temperatura mieknienia wyekstrahowanego asfaltu

Rodzg Temperaturamigknienia, niewieceg niz [°C1
Adfat drogowy
50/70 | 63

6.3.1.2. Zawartosé lepiszcza
Zawartos¢ rozpuszczanego lepiszezaz kazdg probki pobrang z mieszanki minerdno-asfdtows |ub wyjatikowo z prdbki pobrang z
nawierzchni nie moze odbiegac od wartosd projektowang, z uwzglgdnieniem podanych dopuszezanych odchytek w zdleznosa od
liczby wynikdw badan z danego oddinka budowy (teblica 22). Do wynikéw bedan nie zdicza S¢ bedan kontrolnych dodetkowych
(p.643
Tablica22. Dopuszczalne odchylki pojedynczego wyniku badaniai §rednig arytmetyczng wynikéw
badan zawartosci lepiszcza r ozpuszezalnego, [% (m/m)]

Rodzgj Liczba wynikow badan
mieszanki 1 2 od3do4 | od5do8? | od9do19? >20
Mieszanki +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30
ariihoziarniste
Mieszanki
drobnoziarniste +0,5 0,45 +0,40 +0,40 +0,35 +0,30
(z wylaczeniem
MA 0,5 +0,45 +0,40 +0,35 +0,30 +0,25
3 dodatkowo dopuszcza sie maksymal nie jeden wynik, sposréd wynikéw badan wzietych do obliczenia sredniej
arytmetycznej, ktérego odchytka jest wicksza od dopuszczalnej odchytki dotyczacel srednigj arytmetycznej, lecz
nie przekracza dopuszczalngj odchyiki jak do pojedynczego wyniku badania

6.3.1.3. Uziarnienie
Uziamienie kazdg probki pobrang z lwzng mieszanki minerdno-asfdtowg nie moze odbiegad od wartodd projektowvang, w
zdeznosd od liczby wynikdw badah z danego odcinka budowy. Wyniki badan nie uwzglednigia badan kontrolnych dodatkowych
(s} 643) W wypadku wymeagan dotyczacych uziamienia, wyrazonych jako ktorekolwiek z:
zawartos¢ kruszywaowymiarze < 0,063 mm,
- zanvatos¢ kruszywao wymiarze < 0,125 mm,
- zavartos¢ kruszywadrobnego o wymiarze od 0,063 mmdo 2 mm,
- zanvartos¢ kruszywagrubego o wymiarze> 2 mm,
- zanvartos¢ kruszywagrubego o wymiarze> 5,6 mm,
zawartos¢ Ziaren grubych,
to zadna probka nie moze wykazywad uziamienia odbieggaoego 0 wiccg niz wartos¢ dopuszezalnych odchytek podanych w
tablicach 23+27.
Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ gpetnione jednoczesnie W mieszance
mineralng betonu asfdtowego do wardw wiazaog zawartos¢ kruszywa o wymiarze ponizg 0,063 mm nie moze by¢ nizsza niz
2%(m/m).
Jrdi w sadzie miezanki mingrdno-adfdtowg okreslono dodatki kruszywa o szczegdinych wiascwosdach, np. kruszywo
rozjasnigiace lub odporne na polerowanie, to dopuszczanaodchytkazawartosd tego kruszywawynos:
-+ 20%wwypadku kruszywagrubego,
- = 30%wwypadku kruszywadrobnego.
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Tablica 23. Dopuszczalne odchyiki dotyczace poj edynczego wyniku badaniai srednig arytmetyczne
wynikéw badan zawartosci kruszywa o wymiar ze < 0,063 mm, [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczbawynikow badan
mineralno-asfaltowey 1 2 od 3do4 od5do 8 od 9do 19 >20
Mieszanki gruboziarniste +4,0 +3,6 +3,2 +29 +2.4 +2,0
Mieszanki drobnoziarniste (z
wylaczeniem PA i MA) +3,0 +2,7 2,4 +21 +1,8 15

Tablica24. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badaniai srednig arytmetyczne
wynikow badan zawartosci kruszywa o wymiar ze < 0,125 mm, [% (m/m)]

Rodza] mieszanki

Liczbawynikéw badan

mineralno-asfaltowe 1 2 0d3do4 | od5do8 |0od9do19 >20

AC gruboziarniste 15 144 +39 +34 12,7 +20

ACi ACWMS 14 13,6 13,3 12,9 25 +2,0
Tablica25. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badaniai srednig arytmetyczne

wynikéw badan zawartosci kruszywa drobnego o wymiar ze od 0,063 mm do 2 mm, [% (m/m)]

Rodzg) mieszanki
mineralno-asfaltowej

Liczbawynikéw badan

1

2

od3do4

od5do 8

od9do 19

>20

ACP,ACW, ACWMS,
ACS,BBTM, SMA, MA

8

6,1

15,0

41

+3,3

+3,0

Tablica 26. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badaniai srednig arytmetyczne
wynikow badan zawartosci kruszywa grubego o wymiarze> 2 mm, [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczbawynikéw badan
mineralno-asfaltowel 1 2 od3do4 od5do8 [ o0d9dol19 >20
Aé % %Q-FMW’S'Q%V%/%,\SA Al *8 16,1 15,0 41 +3,3 +3,0

Tablica27. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badaniai srednig arytmetyczne
wynikow badan zawartosci ziaren grubych, [% (m/m)]

Rodzaj mi eszanki _ Liczbawynikéw badan
minera no-asfaltowe) 1 2 od3do4 od5do8 | 0d9do 19 >20
Mieszanki gruboziarniste -9+5 -76+50| -68+50 -61+50 | -55+50 +5,0
Mieszanki drobnoziarniste -8+5 -6,7+47| -58+45 51+43 | -44+41 +4,0

6.3.1.4. Zawartos¢ wolnych przestrzeni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w préboe Marshdla pobrang z mieszanki minerdno-asfdtows [ub wyjatkowo powtdmie rozgrzang
probki pobrang z nawierzchni, nie mozewykroczy¢ pozawartosa dopuszezane podanew p. 521 5.3. owigeg niz

- ACS 15%(VA).
6.3.2. Warstwa asfaltowa

6.3.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilosé¢ materiafu

Grubos¢ wykonang warsiwy lub wardw oraz ilosé¢ whbudowanego materiatu na.okreslons powierzchnie (dotyczy przede wszyskim

denkichwarsgw) mogg odbiegac od projekiu o wartosd podanew teblicy 28.

W wypadku okreslaniailosd materiatu na powierzchnic i srednig wartosd grubosd wardwy z reguly ndezy przyjac za poddane

caly odcinek budowy.

Ingoektor Nadzoru ma prawvo gorawdzac oddinki czesdowe. Oddnek czesdowy powinien zawierat, co ngnnig jedng dzienmg

dziatke robocza. Do oddnka czesdowego obowigzuia te samewymeaganiajak do odcnkabudowy.

Za grubos¢ wardwy lub warsw przyjmuje Se érednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosd wardwy lub

wardw nacatym odainku budowy lub odanku czescowym.

Niezdeznie od $rednig grubosd, w wypadku warswy podbudowy grubos¢ okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie moze by¢

mnigszaod projektowang grubosd owieog niz 2,5 cm, acalg nawierzchni adfdtowg owigeg niz 30cm.
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Tablica 28. Dopuszczalne odchyiki grubosd war swy orazilosc materialu na okreslong powier zchni, [%]

Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
S¥+wW+P | S?+P | s?+w [ Ss? | P

Warunki oceny

A - Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. - duzy odcinek budowy, powierzchniawicksza niz 6000 m?
lub
- droga ograni czona krawgznikami, powierzchniawigksza niz - - <10 <10 | <10
1000 n lub
- warstwa cieralna, ilosé wicksza niz 50 kg/m?
2. - maty odcinek budowy lub
- warstwa scieralna, ilos¢ wigkszaniz 50 kg/m? - - <15 <15 | <15

B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <10 <15 <15 <25
3 w wypadku budowy dwuetapowsj, tzn. gdy warstwa scieralna lub warstwa wiazaca jest uktadana z opdznieniem, wartosé
z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budowy do gornegj warstwy nawierzchni obowigzuje wartosé
25%, ado taczng grubosci warstw etapu 1-°15%

6.3.2.2. Zageszczenie war stwy
Zageszezenie wykonang wardwy, wWyrazone wkeznikiem zageszczenia oraz zawartosda wolnych przedrzeni, nie moze
przekroczy¢ wartosd dopuszezanych podanych w tablicy 18. Dotyczy to kazdego pojedynczego ozneczeniadang Wiasawosd.

6.4. Badania laboratoryjne
Badaniadzida S¢ na

- badaniaWykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

- badaniakontrolne (w ramech nedzoru).
Badaniakontrolnedzida ¢ na:

- dodatkowe,

- abitrazowe
Jezdi to konieczne, badaniaobgmuja:

- pobranieprobe,

- zgpakowanie probek do wysytki,

- trangport probek z migsca pobraniado placdwki wykonujaog badaniai sprawozdanie z badan.
Na zadanie Ingpektora Nadzoru ze wszystkich meteriddw przewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobne, wypetniacz,
lepiszcze itd.) ndezy przekazat prébki o odpowiednig) widkosd, a lnspektor Nadzoru bedzie je przechowmywat pod zamknieciem.
Srony kontraktu potwierdzga uznanie probek na pismie, w protokole pobrania lub przekezania probek. W ramech badan
kontrolrych prébki te stuza do oceny zgodnosa dostaw z warunkami kontraktu,

6.4.1. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy s3 wykonywane przez Wykonawee Iub jego Zleceniobiorcdw odem orawdzenia, czy jekosé meteriatow
budowarnych (mieszanek minerdno-asfdtowych i ich sktadnikow, lepiszczy | materiatdw do uszezenien itp.) oraz gotowg warswy
(whudowane warswy asfatowe, potaczeniaitp.) petnigia wymaganiaokreslonew kontrakde.
Wykonawca powinien wykormyweat te badania podczes redizagi kontraktu z niezbedng starannosdig | w wymegarym zekrese
Wyniki ndezy zapisywad w protokotach. W razie swierdzenia uchybien w sosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny ndezy
niezwtocznie usunag.
Wyniki badan Wykonawcy ndezy przekazywac |ngoektorowi Nadzoru najego zadanie
Ingoektor Nadzoru moze zdecydowad o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zadtrzezen Ingpektor Nadzoru
moze przeproweadzi¢ badaniakontrolnewedtug p. 6.4.2.
Zakres badan wykonawcy 2wiazany z wykorywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki minerdno-adfdtowg podczas wykonywanianawierzchni,

- ocenawizudnamieszanki minerdno-adfdtowsg,

- ocenawizudnaposypki,

- wykazilosd materialow lub grubasa wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegdinych warstw asfatowych,

- pomia rdwnosa poszczegdinych warstw asfatowych,

- dokumentagadziatan podg mowanych cdem zapewnienia.odpowiednich wiasdwosd przeciw paslizgowych,

- pomiar parametrow geometryczrych poboczy,

- ocenawizudnajednorodnosd powierzchni warswy,

- ocenawizudnajakosd wykonaniapotaczen technologicznych.
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6.4.2. Badania kontrolne

Badania kortrolne s3 bedaniami Ingpektora Nadzory, kidrych odem jest qorawdzenie, czy jekos¢ maeriatdw budomlanych
(mieszanek minerdno-adfdtowych i ich dadnikdw, lepiszezy | materiatdw do uszezdnien itp.) oraz gotowg warstwy (whudowane
wardwy eddtone, polaczenia itp) spetniga wymagania okreslone w kontrakcie Wyniki tych badan s3 podgawa odbioru.
Pobieraniem probek i wykonaniem badan namigscu budowy zgmuje Se Ingpektor Nadzoru w obecnosa Wykonawcy. Badania
odoywaja s¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawcazosanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak niebedzie przy nich obecny.
Wykonawvca moze pobierac i pakowat do wysytki probki do bedan kontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzenia badan
kontrolnych jest upowazniony tylko Ingpektor Nadzoru lub uznana przez niego placowka bedawcza, Ingpektor Nadzoru decyduje o

wyborzetakig placowki.

Wykaz i zakresbadan kontrolnych podano ponizg.

Krusswe:

Z kruszywandezy pobrat i zbadad srednie probki. Widkosé pobrang srednig probki niemoze by¢ mnigszaniz
- Wypelniacz 2kg,

- kruszywao wziarnieniudo 8 mm 5kg,
- kruszywao uziarnieniu powyzg 8 mm 15kg.

Lepiszcze
Z lepiszeza ndezy pobrad probke srednig Sadgacy Se z 3 probek czesdowych po 2 kg. Z tego jedng probke czesciows ndezy

Ponedto ndezy pobrad i zbadac kolgng probke, jezdi zewnetrzny wyglad  (jednalitosé, kalor, zapach, zanieczyszczenia) moze
budzi¢ abawy.

Materialy do usaczdniania polgCzei:

Z lepiszezalub meteriatdw termoplagtycznych ndezy pobrac probki srednie sktadgjace sie z 3 probek czescowych po 6 kg. Z tego
jedng probke czesciows ndezy poddat bedaniom.

Ponedto ndezy pobrat i zbadat kolgng probke, jezdi zewnetrzny wyglad (jednalitosé, kalor, polysk, zgpach, zanieczyszczenia)
moze budzi¢ obawy.

Mieszanka mineralno-adfaltw a i wykonanawarswe:

Rodzg i zakresbadan kontrolnych mieszanki minerano-asfdtows i wykonang z nig warstwy podano w tablicy 29.

Nie zdeca d¢ wykomywania odwiertow z warsw asfdtowych (amaszcza ochronng) na obiektach mostowych. Do ocery
popranvnosd zageszezeniaw takimwypadku moze podizy¢ ocenazageszczeniawardwy nadojazdach do obiektu.

W badaniach kontrolnych mozna zasosowad wspdlne ustdeniadotyczace rozliczen podanew p. 8.2,

Tablica29. Rodzgj i zakresbadan kontrolnych

Warstwa Typ mieszanki
Rodzaj badan
P w ACS, SMA, BBTM
1. Mieszanka mineralno-asfaltowa ®
1.1. Uziarnienie + + +
1.2. Zawartos¢ lepiszcza + + +
1.3. Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego + + +
1.4. Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki + + +
1.5. Zagtebienie trzpienia (wiacznie z przyrostem po ) ) )
kolejnych 30 minutach badania)
2. Warstwa asfaltowa
2.1. Wskaznik zageszezenia? + + +
2.2. Spadki poprzeczne + + +
2.3. Réwnos¢é + + +
2.4. Grubos¢ lub ilos¢ materiatu + + +
+2.5. Zawartos¢ wolnych przestrzeni @ + + +
2.6. Wiasciwosci przeciwposlizgowe - - +
3 dokazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6000m? nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba prébek
moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe)
B w razie potrzeby specjane kruszywai dodatki
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6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, zejeden z wynikdw badan kontrolnych niejest reprezentatywrny dlaocenianego odcinkabudowy, Wykonawca
maprano zadad przeprowadzeniabadan kontrolnych dodatkowych.

Ingoektor Nadzoru i Wykonawca decyduia wspdinie o migiscach pobierania probek | wyznaczeniu odainkow  czesciowych
ocenianego odainka budowy. Jezdi oddnek czesdowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i
zgodniewyznaczony, to oddinek ten nie powinien by¢ mnigszy niz 20% ocenianego oddnkabudowy.

Do odbioru uwzgledniane s3 wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyzneczonych oddinkéw
czesdowych. Kaszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonaweg ponod Wykonawea

6.4.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe 53 pomtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktdrych isniga uzasadnione watpliwosd ze srony Inspektora
Nadzoru Iub Wykonawcy (np. napodstawie wiaanych badan).

Badaniaarbitrazowe wykonuje nawniosek srony kontraktu niezaleznelaboratorium, kidre niewykonywato badan kontrolnych.
Koszty bedan arbitrazowychwraz z wszystkimi kasztami ubocznymi ponos strong, nalktdrg niekorzysé przemawiawynik badania
Whiosk 0 przeprowadzenie bedan arbitrazowych dotyczacych zawartosd wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia ndezy
Ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamadji ze strony | npektora Nadzoru.

6.4.5. Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteryzowac si¢ nastgpujgcymi cechami:

- Zigczaw nawierzchni powinny by¢ wykonanew linii prostg), rownoleglelub prosopedlie do os. Ziaczaw kongtrukgi
widowardwowe powinny by¢ przesunigtewzgledem Sebieo odegtosd zgodnez p.5.9.3,

- Zigczapowinny by¢ catkonidie 2wiazane aprzylegaiacewarswy powinny byc w jednym poziomie,

- krawedziewarswy powinny by¢ wyprafilowane aw migscach gdzie zaszta koniecznos¢ obdeda pokryte asfdtem,

- warswapowinnamiet jednolita teksure, bez migjsc przeesfatowanych, porowatych, uszczacych S¢ | ockanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robo6t
Ogdine zasady obmiaru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonang warsiwy scierang.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

8.2. Odbidr i reklamacja robot

Podzaf odbiordw

Odblory robdt inwestycyjnych, przebuddw i remontdw dzida Se w zaleznosa od charakteru robdt na:
odbiory robdét uleggiacych zekrydiu, poleggace nafindng ocenieilosd i jakasd wykonywanych robdt, ktore w
ddszym procesieredizagji obiektu uleggja zekrydu;

- odbiory czesciowe, poleggace na ocenie ilosd, jakosd | wartodd pienigzng wykorywanych robdt objetych
odbiorem czesciowym.  Przedmiotem odbioru czesciowego moga by¢ wytacznie dementy wyszczegdlinione w
tebdi dementw sca onych dokumentadji projektows [ub w umowie, obgimujaoe catg droge lub jg czesé;

- odbiory koncowe, poleggiace naogtateczng ocenieilodd, jakosd i wartosa pieniezng wykonanych robdt.
Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko catkowicie zredizowanadroga

Ocenaczesd wykonanych prac, pozwagiacanapodjecie decyzji o kontynuowaniu robdt, niejest uwazanazaodbior.

Dokumenty do odbioru robét

Do odbioru czesciowego lub koncowego robét ndezy przediozy¢ odbiergjgcemu nestepujace dokumernty:
dokumentagig projektow,

- recepty mieszanek i uddleniatechnologiczne

- ksiegi obmiaru robdt i dziennik budowy,

- wyniki badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych,

- sprawvozdanie techniczne (zekres i lokdizaga robdt, wykaz zmian w gosunku do zatwierdzong) dokumentagji
projektows oraz formana zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczace warunkdw redizagji, termin
rozpoczediai zakonczeniarobdt),

- inne dokumenty wymeganew kortrakdie przez odbiergjacego,

- dokumentagje powykonawcza dlaautogtrad i drog ekspresowych,

- kosztorys_wykonachy sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami kasztorysowaniai wymeganiami
Zamamagaoego
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Dokonujacy odbioru robét oceniaiich jakasé i ilos¢ na podgtawie przediozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw oraz po
wnikliwg oceniewizuglng wykonanych robdt.
Jezdi wedtug oceny odbiergacego, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego Iub zakresu robdt nie s
gotowe do odbioru, odbiergiacy w porozumieniu z wykonawca Wyznaczaponowrly termin odbioru.,
Podgavowym dokumentem dokonaniaodbioru jest protokdt.
Wszystkie uzgodnione roboty poprankowe i Lzupetnigiace powinny zostat gpisane i potwierdzone przez obie strony. Wszyskie
zmiany dotyczace rodzgu, ilosd i technologii mogg zostat uznanetylko po uprzednig pisamng zgodzie odbiergjgoego.
8.2.1. Odstepstwo od wymagarn
Jezdi podcezas odbioru zodam dwierdzone wypadki przekroczenia wartosd dopuszezanych podanych w punkcie 5.2 i 5.3 oraz
nizg, to kazdy taki wypadek jest uznawary za wade. Mogg miet rdwniez migsce inne wedy, ktdre nie s3 opisane w ninigszych
wymeaganiach technicznych.
8.2.2. Potrgceniai postepowanie z wadami
Korzystqqcz przystuguiacych mu praw, Ingpektor Nadzoru moze w razie niedotrzymeniawartosd dopuszezanych:
grubosa warswy,

- ilosd zuzytego materiatu,

- skadumieszanki minerdng,

- zawatosd lepiszcza,

- wskaznikazageszczenia,

- réwnosd,

Wigsdwosa przeciwposlizgowych,

dokonac potracen wedtug zamieszczonych dalg wzordw, o ile wykonawca wyrazi na to pisemng zgode. Jezdi Wykonawea nie
wyrazi nato zgody, to jest zobowigzany usung¢ wedy.
Jerdi wada wynikgaca z przekroczenia wartosc dopuszczang pojani Sg przed terminem przedawnienia Se reklamagji, to
Ingpektor Nadzoru moze zadat usunigciate wadly.
Wykonawca ma pravo do uzyskania 2wrotu kwoty potracong z powodu wady, jezdi wada zogtanie usunieta w rameach jego
zobowigzan gwarancyjnych. W wypadku rozwigzan tymczasowych potracenie ndezy uzgodnic w asobnych umowach. Przy
ustalaniuwysokodd potracen ndezy uwzgledni¢ skrocenie okresu uzytkowania
8.2.2.1. Grubosé¢ warstwy i ilos¢ zuzytego materiafu
Uzgodnione grubosc warsw lub ilosc meteriatow na okreslong powierzchnie moga by¢ zanizone o nie wiecg niz wartosd
dopuszczalne podanew teblicy 28.
Okreslgac ilos¢ materiatdw nadang powierzchnie oraz $rednig grubos¢ warstwy, za podstawe ndezy przyjaé caty odanek budowy.
Ingoektor Nadzoru ma prawo orawdzi¢ podcezas kontroli ilosciowg odanki czgsciowe Oddnki czesdowe powinny odpowiadac, co
ngjmnig) wydginosd dzienng.
Za grubos¢ wardw przyjmuje S¢ aytmetyczng srednia wszystkich jednostkowych wartosd grubosa dla dang wardwy na calym
oddinku budowy.
8.2.2.2. Sk#ad mieszanki mineralnej
Skdad mieszanki minerang oceniade na podgtawie badan ekdrakdji, anagtepnie napoddawie andizy Stowg uzyskanego kruszywa
2 1/3 probki. W wypadku watpliwym dokonuje Si¢ bedaniaz dwdch pozodatych czgsd probki.
W takim wypadku srednie wartosd skiadu oblicza si¢ z dwidch ngimnigj rdznigeych s wynikw. Dopuszezane odchyiki podge
tablica30.
Ocenianymi parametrami 3.
- Zawartos¢ Ziaren mnigiszych od 0,063 mm,
- zawatosé Ziarenwigkszych od 2 mm.

Tabda30. Dopuszczalne odchyiki skladu mieszanki mineralng od podang w recepcie

Oceniany parametr Granice dopuszczal nych odchytek [% bezwzgledne]

Mieszanki mineralno-asfaltowe
watowane Podziat wg klas drogi

A,S GP,G Z
Zawartosé ziaren < 0,063 mm od 2,1do 3,0 od2,1do35 od2,1do4,0
Zawartos¢ ziaren > 2,0 mm od 7,0do 10,0 od 7,0do 12,0 od 7,0do 14,0

8.2.2.3. Zawartosé¢ lepiszcza
Zavartos¢ lepiszcza w kazdg) probee pobrang z wyprodukowang mieszanki minerdno-adfdtowg lub w préboe pobrang
wyjatkowo z zageszezong warswy nie moze odbiegac od wymegang wartosa 0 wiged niz tolerangje podanew tablicy 31.
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Tesamewartosd tolerangi dotyczg obliczong srednigj arytmetyczng zawartosa asfaltu z danego oddinka budowy.
Zawartos¢ lepiszczandery oznaczad wedtug PN-EN 12697-1.

Tablica31. Dopuszczalne odchylki dotyczace poj edynczego wyniku badaniai srednig arytmetyczne
wynikow badan zawartosc lepiszcza rozpuszezalnego, [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczbawynikdw badan
mineralno-asfaltowe 1 2 od3do4 | od5do8 | od9dol9 >20
AC do warstwy scierang +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30
AC do warstw wigzacej i
podbudowy oraz SMA, +0,5 +0,45 +0,40 +0,35 +0,30 +0,25
MA, PA, BBTM

8.2.2.4. WskaZnik zageszczenia i zawartosé wolnych przestrzeni

Wskaznik zageszezenia gotowych warstw asfdtowych i kazdg probki pobrang z zageszezong nawierzchni nie moze by¢ mnigjszy
od wartodd podarych w tablicy 18, ktdra okresla rowniez wymegang zavartod¢ wolnych przesirzeni w warstweach nawiezchni z
poszczegdlnych mieszanek minerdno-agfdtowych.

8.2.2.5. Réwnosé
Jezdi nierdwnos¢ podiuzna lub poprzeczna wardwy nawierzchni, oceniana metods z wykorzystaniem tety 4-metrows i Klina lub
metodg rdwnowarng, jest wickszaod ustdong wartosa dopuszezang, Zamawigacy nalicza potraceniazaweady trwate Nierdwnosé
ustalase dlakazdego pasaruchu, dia100-metrowych odcinkdw warswy nawierzchni.
8.2.2.6. Wiasciwosci przeciwposlizgowe
Zamawigacy ndicza potrgcenia za wady trwete, jezdi wartos¢ miarodginego wepdiczynnika tardia bedzie nizsza od ustdong
wartodd dopuszczang oraz nie przekroczy wartosd podang w tablicy 32 Iub gdy poszczegdinewyniki bedan nakrétkich odcinkach
nawierzchni sanienizszeniz 042, przy predkosd pomiarows 30 km/h.
W wypadku uzyskania podczas badan odbiorczych wartosa nizszych od dopuszezgacych potraceniawykonanwcajest zobowigzany
przed odbiorem ogtateczrym do usunieciawady w sposib uzgodniony z Zamawigiacym.

Tablica32. Dopuszczalnewartosc miar odaj nego wspdlczynnikatar cia, dla ktérych sosujese potracenia

na etapie odbioru nawier zchni

Miarodajny wspotczynnik tarcia przy predkosci zablokowanej
Klasadrogi Element nawierzchni opony wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - 0,35
AS Pasy wiaczaniai wytaczania, jezdnie 0.42

tacznic ’

GP. G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone 034
pobocza

8.2.3. Obliczenie kwoty potrgcern

Jezdi Ingpektor Nadzoru wprowadzi potracenia zgodnie z punktem 8.2.2 z powodu wykrytych wed ilosdowych, grubosd, Skdadu
miezanki minerdng, zawatosd lepiszcza, wekarnika zegeszezenia, rownosa lub wiasawosd przeciwposlizgowych, to ich
wysokos¢ jest obliczana na podstanie wzordw podanych ponizg. Potracenia ndiczane 3 dla wad wigkszych niz dopuszczana
tolerancjawykonania

Jerdi w jedng inwestygi zodianie wykryta wicksza ilos¢ wed, z powodu ktdrych powinny by¢ dokonane potracenia zgodnie z
odpowiednimi punktami od 82.3.1 do 8236, to potracenia te ndezy zsumowad. Ogdlna kwota wszyskich potracen jest
ograniczonado 70% cary ogding dang pozydi w odniesieniu do przyporzadkowang powierzchni wardwy minerdno-esfdtows.
8.2.3.1. Niewfasciwa grubosié war stwy

Potragcenie jest obliczane zardwno na poddtawie $rednig) wartosa wszystkich wartosd jednostkawych, jak | na poddawie sumy
potracen czesciowych. Kwote potraceniastanowi wyzszawartosé.

Jerdi rzeczywiga grubosé wardwy (wartos¢ srednia) jes mnigsza od grubosd zapisang w kontrakaie o wigcd niz wartosé
dopuszczana podana w tablicy 28, to niezdeznie od zmiany ceny jednostkows dokonang w ramach roziczenia (patrz punkt
85.1.3), potraceniejest obliczanewedtug nestepujacego wzoru:
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Ag=(Py/100)x375xK xF b A, =A Xx(KxFH100), (1)

w ktérym:
Aqy - potracenie, [PLN];
Py - Wartos¢ przekroczeniaw dét wartosd dopuszezalng 10% lub 15% grubosa okreslong w kontrakdie,

[4;
K - koszt 1 n? wykonang warstwy wa kosztorysu wykonawezego z narzutami, [PLN];
F - powierzchniaobjgtagoravdzeniem, [m2).
Jerdi jednogkowewartosd grubosd sa nizsze od wartosd okreslonych w kontrakde o wiecg niz danawartos¢ dopuszczanapodana
w tablicy 28, to potracenia czesciowe dia danych powierzchni 3 obliczane wedtug wzoru (1). W migsce wartosd dopuszezang
10%lub 15% dlawartodd érednig, ndezy wetawi¢ wartos¢ dopuszezaling 10%, 15% lub 25% dlawartosd jednostkavwych.
Przy obliczaniu wartosd jednogkowych oraz érednich, dla grubosd w ramach obliczen wysokosd potracen w punktach
pomiarowych widowarswowych druktur bez ograniczen, 3 uwzdledniane wardwy potozone wyzg jeko kompensga
wystepujacego niedoboru grubosd.
W cdu utawienia podugiwania S¢ wzorem (1), narys 1i w tablicy 33, przeddtawiono wartosé parametru A' = P, X 3,75 [%] w
zdeznosa od wartosd Py,
8.2.3.2. Niewfasciwa ilosé zuzytego materiafu
Jerdi rzeczywidailos¢ meteriatu jest mnigszaod ilosa zapisang w kontrakdie o wiecg niz wartosé dopuszezana podanaw tablicy
28, to niezdeznie od zmiany cany jednostkowe dokonang w ramach razliczenia (p. 8.5.2.3), potracenie jest obliczane wediug wzoru
.

Paramelr Py [%]
g 0=
B T
o T
ot e
% 20 ‘“'“a‘__
F =
£ 30 "
. L
50 i .
-\H‘"-.
[24] -
Rys 1 Graficzneprzedsawieniewartosd parametru A'
Tablica 33. Tabdaryczneprzedgawieniewartosc parametru A’
Pgw [%0] 05 1 15 2 25 3 35 4 45 50 55 6 6,5 7
A’ [%] | 1,875 | 375 | 5625 75 9375] 11,25 13125 | 15 16,875 | 1875 | 20,625 | 225 | 24375 | 26,25
Pgw [%0] 75 80 85 9,0 95 10,0 10,5 110 115 120 125 130 135 14,0
A'[%] | 28125 | 30 | 31875 | 33,75 [35625| 375 | 39375 | 4125 | 43125 | 45 46,875 | 48,75 | 50,625 | 525

8.2.3.3. Niewfasciwy skfad mieszanki mineralnej

Potraceniaoblicza se wedtug wzordw (2) i (3) dlawszyskich badanych parametréw, proporgonanie do wartosd charakteryzujace
poszczegdinewarstwy nawierzchni o powierzchni reprezentowang przez kaveda z probek:

- potraceniazaniemasciwg ilos¢ ziaren mnigszych od 0,063mm

Aw=p,Xx KxF )

- potraceniazaniemasciwg ilos¢ Ziaren wickszych od 2,0 mm

Az=p,xKxF 3

W ktorych:

Awi Az - potracenie, [PLN]

Pwi P, - Wepdtczynniki podanew tablicach 34 35;

K - koszt 1m2 warswy wykonang wg kasztorysu wykonawczego z narzutami, [PLN]
F - powierzchniawarswy reprezentowana przez probke Iub pomiar, [m2)]
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Jezdi odchytki przekraczaja meksymane wartosd dopuszezalne, to dany odainek ndezy wylaczy¢ z odbioru do czasu wykonania
robdét niezbednych do uzyskania wymaganych cech natym odainku. W takim wypadku dopuszczahny jest, za zgodg stron, odbidr
CzeSdowy.
Tablica34. Wspdlczynnik p,, do obliczania potracen za niewlasciwg ilos¢ ziaren mnig szych od 0,063 mm
W mieszance mineralno- afaltowe

Wspbiczynnik py [-]
QOdchylenie od recepty Mieszanka mineralno-asfaltowa
[%9] Podziat wg klasy drogi
AS GP, G Z,L,D

21 0,0020 0,0015 0,0010
2,2 0,005 0,003 0,002
2,3 0,010 0,006 0,004
2,4 0,016 0,010 0,006
25 0,052 0,014 0,008
2,6 0,037 0,019 0,011
2,7 0,048 0,025 0,015
2,8 0,064 0,033 0,019
29 0,081 0,041 0,023
3,0 0,101 0,049 0,028
31 - 0,059 0,033
3,2 - 0,068 0,039
33 - 0,079 0,045
34 - 0,090 0,059
35 - 0,101 0,066
3,6 - - 0,075
3,7 - - 0,083
3,8 - - 0,092
3.9 - - 0,101
4,0 - - -
41 - - -
42 - - -
43 - - -
4.4 - - ]
45 - - -

Tablica 35. Wepdlczynnik p, do obliczania potr gcen za niewlasciwg ilosé ziaren wiekszych od 2,0 mm
w mieszance miner alno- asfaltowg

Wspdtezynnik p, [-]
Odchylenie od recepty [%] Mieszanka minerano-asfaltowa
Podziat wg klasy drogi

A, S GP, G ZLD
5 - - -
6 - - -
7 0,002 0,001 0,001
8 0,008 0,004 0,003
9 0,019 0,010 0,007
10 0,050 0,018 0,012
11 - 0,032 0,021
12 - 0,050 0,028
13 - - 0,039
14 - - 0,050
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8.2.3.4. Niewfasciwa zawartos¢ | episzcza

Jerdi rzeczywidta zawartosc lepiszczaw badang mieszance mineralno-asfdtows jes mnigszaod zawartosa deklarowang o wigcg
nizwynos wartos¢ tolerangi podanaw tablicy 22, to potracenie ndezy obliczy¢ wedtug wzorow (4) i (5).

Jerdi jest zamdazawartos¢ lepiszczadlapojedynczego wyniku badah | dawartosd srednich z 2+4 probek to:

- dlap; < 0,3% niedobdr lepiszczaobliczase wedtug wzoru:

A =(p/100) x 30x K x F, @
> 0,3 % niedobdr lepiszczaobliczase wedtug wzoru:
A =[(px130-30)/100] x K x F )

w ktérych:

A - potracenie, [PLN];

p - wartod¢ przekroczeniaw dot wartosa dopuszezang i tolerangi podang w tablicy 22, na poddanie zawartosc podang przy
badaniach kontrolnych mieszanki wykonarych w ramach odbioru; niedobdr ponizg wartosa dopuszezang, [%4];

K - cenajednostkowawg kosztorysu wykonawezego z narzutami, [PLN/T] lub [PLNA;

F - powierzchniaobjctagoravdzeniem, [f] lub odpowiedniailosé meteriatu, [{].

W cdu utawieniapodugiwaniase wzorami (4) i (5) wartod¢ parametru A' przedgawiono narys. 2i witablicy 36.

Tablica 36. Tabdaryczneprzedgawieniewartosc parametru A' [%] jezdi p<03to A’ =p x 30;
jezdip>03toA'=p x130- 30

P [%] 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
A [%] 3 6 9 22 35 48 61 74
Parametr p, [%]

0 0.1 0.2 0,3 0.4 0,5 0,6 0,7 0.8
[V —
10 — e
z o N
£ -
< 30 "“-H'
§ 40 e
«E 50 e
&0 e ™
T0 \H-.\‘-
B0

Rys 2 Graficzneprzedgawieniewartosd parametru A' [%] jezdi p<03to A" =p, x 30;
jezdip>03toA'=p x130-30

Jerdi jest zamdazavartos¢ lepiszczadlawartosa Srednich z piediui wieog) prob, to wzdr naobliczenie potraceniaprzybierapodac:
Al.=(p/100) x 100x K x F (©)

W cdu utatwieniapostugiwaniasie wzorem (6) narys. 3i w tablicy 37 przedsawiono wartos¢ parametru A' = p xI00.
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o arelaz [H]
LK)
0w
10 T
o s T
F a0 T,
T4 o "
§ = S
5 & e
E 20 ""\-“ .
a0 ™
i
Rys 3 Graficzneprzedgawieniewartosd parametru A'
Tablica 37. Tabdaryczneprzedgawieniewartosc parametru A’
p [%0] 0,1 0,2 0,3 04 0,5 0,6 0,7 0,8
A [%] 10 20 30 40 50 60 70 80

Potracenie mozna obliczy¢ zardwno na podstawie wartosa srednig z wszystkich wartosa jednostkawych, jak | na podgtawie sumy
potracen czescowych dokonanych na podgdawie wartosd dla pojedynczego wyniku badan. Wyzsza wartos¢ jes wartoscia
potracenia

8.2.3.5. Niewfasciwe zageszczenie war stwy

Jerdi wskaznik zageszezenia jest nizszy od wartosd dopuszezalng podang w tablicy 18, to potracenie ndezy obliczac zgodnie z
wzorem(7):

Ag=(p100)x3xKXF (7

w ktérym:

A - potracenie, [PLN];

Py - Wertos¢ przekroczeniaw ddt wartosd dopuszezalng w gosunku do zadanego wekeznikazegeszezenia, [%40);

K - cenajednostkowawg kosztorysu wykonawezego z narzutami, [PLN/T] lub [PLNA;

F - powierzchniaobjctagorawvdzeniem [mf] Iub odpowiedniailosé meteriatulf].

W odlu Utatwienia postugiwaniasie wzorem (7) wartosé parametru A'= p,* x 3 przedganiono narys 4i w tablicy 38.

O

10 B
20 &

an

Fotraerderenie A (]
o

40 ",

50

Rys. 4 Graficzneprzedgawieniewartosc parametru A'

Tablica 38. Tabdaryczneprzedgawieniewartosc parametru A’

Py (%] 0,5 1,0 15 20 25 3,0 35 40
A [%] 0,75 3 6,75 12 18,75 27 36,75 48
Przykied:
addtowawardwascerdnaz SVIA
K= 100 PLN/m?
F=6000nT
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wymagany wskaznik zageszezenia97 %

wzyskany wekaznik zageszczenia96 %

niedobdr py = (97-96) %= 1%

A'=1°x3=3%

Zatem potraceniewynosi: A, = (3: 100) x 100 [PLN/n] x 6000 [nf] = 18000 PLN

8.2.3.6. Niewfasciwa rownosé¢
Potrgceniezanierdwnosa mierzonewskaznikiem IRl obliczanejest wedtug wzoru;

Ar= plel X02xK x FRg ©®

w ktérym:

Ar -potracenie, [PLN];

Pr - ZMiezonanierdwnosé powyzg ustalong wartosd dopuszezang, naocenianym oddnku, [mmvym]

K- kaszt 1 wykonangj, oceniang warstwy wi kosztorysu wykonawczego tacznie z zastosowanymi narzutami;

Rr - powierzchnia ocenianego pasawardwy sderang nawierzchni nadtugosd 50m.

W przypadku, gdy wartasé pir bedzie wicksza od 1 Wykonawea jest zobowiazany do usuniecia wedy w spostb uzgodniony z
Zamanigiacym.

Potrgceniezanierdwnosd mierzonemetods faty | klinajest obliczane wediug wzoru:

A=Y P?x(00015xKXF) (9

w ktérym:

A - potracenie, [PLN];

P, - zmierzonanierdwnos¢ w mm powyzg usaong wartosa dopuszezang;;

F; - powierzchniaocenianego pasawarswy nawierzchni nadiugosc 100 m.

W wypadku, gdy ¥ P? bedzie wigksza od 130 Wykonawca jest zobowiazany, do usuniedia wady w sposdb uzgodniony z
Zamanigiacym

8.2.3.7. Niewfasciwe wlasciwosci przeciwposlizgowe

Potragceniazawady trwate obliczanejest wedtug wzoru:

Asr=Y PreaX (B0XK XFgq)  (10)

w ktérym:
Ag- potracenie, [PLN];
Par - Widkod¢ zmnig szeniawartosa miarodgnego wepdtczymnikatardiaponizg ustdong wartosa

dopuszczang, naodienianym odanku;
K - koszt I wykonang, oceniang warstiwy wy kasztorysu wykonawczego tacznie z zastosowanymi nerzutami;
Fer - powierzchniaocenianego pasawardwy sderdng nawierzchni, reprezentowana przez pomierzong

wartos¢ miarodgjnego wepdiczynnikatarcia
8.3. Reklamacje
W ocenie przed uptywem terminu gwarancyjnego pod uwage brane jest zuzycie nawierzchni, z uwzglednieniem kategorii ruchu i
klasy drog.
Okres gwarancyjny wynos 4 lata w wypadku nawierzchni adfdtowych, jezdi zogtaly one wykonane jako nowe, jako petna
przebudowa istniggog nawierzchni wraz ze wzmocnieniem konstrukdji uwzglednigiacym wymegania klasy drogi oraz warunki
podanew dokumentagji projektows.
W wypadku tymczaesowego ruchu technologicznego przez okres ponad 1 roku, w czede czesdowego odbioru robdt okres
gwarancyjny oddinkanawierzchni (2 lub 3 letni) wydtuzasie 0 1 rok.

8.4. Obmiary i rozliczenia

W opisewymegan ndezy okresdli¢, czy rozliczenie maby¢ przeprowadzone wedtug grubosa warstwy, czy wedlug ilosa materidow
2uzytych na dang powierzchnie. W wypadku powierzchni mnigjszych niz 6000 m2 ndezy wymagad rozliczenia wedtug grubosd.
Jezdi wymagane et rozliczenie wedtug grubosd, to nalezy podac metode pomiaru.

Poszczegdinewarstwy ndezy razliczy¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakaie

przysuguie tylko wtedy, gdy ich wykonanie zodato Zlecone na pismie przez Ingpektora Nadzoru. Wykonawca powinien w poreg
zglosi¢ odpowiedni wniossk, jezdi koniecznosé wykonaniadodatkowychilosa pojawi Si¢ bez jegowiny.

Prabki pobrane do roziczeniandezy nazadanie przekazat Ingpektorowi Nadzoru.,
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8.4.1. Szerokos¢é

Srerokos¢ wykonang wardwy adfdtowg jet mierzona w wypadku wyprofilowang ukaosng krawedzi do srodka linii Skosu o
zatozonym pochyleniu 2:1.

8.4.2. Grubosé¢

Pojedynczy pomiar grubosd ndezy wykomywat w punktach pomiarowych rozmieszczonych rownomiernie na wykonang
powierzchni.

Odlegtos¢ wzdtuzna profili pomiarowych powinna wynosi¢ 50 m. W wypadku stosowania rdzeni wiertniczych moze zostaé ona
2wiekszonado 200 m. Minimanaliczba punktw pomiarowychwynod jednak 20,

Liczbapunktow pomiarowych warsw asfatowych krétszych odainkéw lub ulic migiskich moze zogtat zredukowana,

Przy pomiarze grubosd poprzez pomiar odlegtosa od sznuralub niwdagje, diakazdego mierzonego profilu ndezy zmierzy¢ potrzy
punkty na.od jezdni oraz w obydwu zewnetrznych punktach 1/3 potowy jezdni (dlajezdni 0 szerokosa 7,50 m odleglos¢ od od
jezdni wynas 2,50 m).

Przy pomiarze grubosd za pomocy grubosciomierza (wg PN-EN 12697-36) lub pomiardw rdzenia, dla kazdego profilu ndezy
sprawdzac tylko jeden punkt naprzemian z pravg srony, nasrodkui zlewej strony od jezdni.

8.5. Rozliczenie

8.5.1. RoZiczenie wedfug grubosci

8.5.1.1. Sprawdzenie grubosci

Jedi kontrakt przewiduje wykonanie wardw asfatowych, to dla kazdg warswy ndlezy wykazad, czy grubosé rzeczywida jest
zgodnaz grubosda okreslong w kontrakde

Zagrubos¢ przyjmuje e srednig arytmetyczmg z wezystkich pomiardw dladang) warswy nacatym odcinku budowy.
Wykazanieiloscoweniejest wymagane.

8.5.1.2. Grubosé¢ dodatkowa

Dodatkowe grubosa poszczegdinych warstw beds w pierwszg kolgnosd zdiczane jako wyrdwnanie niedobordw nizg lezacych
wardw minerdno-afdtowych. Pozodata dodatkowa grubosc gbrng wardwy nawierzchni asfdtowg wykonang zgodnie z
kontraktem bedzie uwzgledniona przy zgptacie tylko w zakresie 5% grubosd wymagang) w kontrakde. To samo dotyczy sytuagji, w
ktorg wykonana jest tylko jedna warstwa Niedobory grubosciowe poszczegdingch warsw beda potracane, chyba ze zoday
skompensowane nedmiarami z warsw wyzszych.

8.5.1.3. Dostosowanie ceny jednostkowe

Jerdi przy rodiczeniu ndezy unwzgledni¢ nadmiar lub niedobdr grubosa warsw, uzgodniona cena jednostkowa do rozliczenia
zodanie zmienionaw zaeznosa od sosunku dodatkowg grubosa podleggacy zaplacie do grubosa zadang (rozliczeniowa cena
jednostkowa).

8.5.2. RoZiczenie wedfug ilosci materiatow

8.5.2.1. Wykazanieilosci zuzytych materiaféw

Jerdli kontrakt przewiduje rozliczenie wediug ilosc meteriaiow zuzytych najednostke powierzehni [kg/in], to da kazde) warswy
ndezy wykazat, naile rzeczywida ilosé jes zgodna z ilosda okreslong w kontrekde Jako poddane do obliczenia tg ilosd da
kazdg warswy ndezy przyjac ilos¢ zuyta na caly odanek budowy. Ingpektor Nadzoru ma prawo zadad udokumentowania
iloscowego dlaodcinkdw czesciowych. Odainki takie powinny wtedy odpowiadac, co ngimnig wydgnosa dzienng.

8.5.2.2. llosci dodatkowe

Dodatkowe grubosa poszczegdinych warstw beds w pierwszg kolgnosa zdiczane jako wyrdwnanie niedobordw nizg lezacych
wardw z mieszanki minerdno - adfdtowg. Pozodtala dodatkowa grubos¢ gomg wardwy nawierzchni asfdtowg wykornywang
zgodniez kontraktem bedzie uwzglednionaprzy zaptadietylko w zekrese 5%ilosd wymagang w kontrekdie

To samo dotyczy sytuagi, w ktorg Wykonywana jest tylko jedna warswa. Niedobory ilosciowe poszczegdinych warstw beda
potracane, chybaze zodaty skompensowane nadmiarami z warsw wyzszych.

8.5.2.3. Dostosowanie ceny

Jerdi przy roziczeniu ndezy uwzgledni¢ nadmiar lub niedobdr iloscowy, uzgodniona cena jednoskowa do rozliczenia zoganie
zmienionaw zaeznosd od stosunku dodatkows ilosa podleggacy zeptadiedoilosa zadang (rozliczeniowacenajednostkowa).

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogdine zasady dotyczace poddtawy planosd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Planos¢ za 1 mf wykonang warswy sdierdng nelezy przyjmowac na podstanie obmiaru i oceny jakosd wykonanych robdt w
oparciuowyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.
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Cenawykonaniarobdt obgmuje

prace pomiarowei roboty przygotowancze,
oznakowanie robét zgodnie z projektem organizagi ruchu na.czas budowy,
dodarczenie materiatdw przeznaczonych do produkdji mieszanki,
opracowanierecepty laboratoryjng namieszanke minerdno-afdtowg Wraz z bedaniami,
ew. wykonanie oddinka probnego,
wyprodukowanie mieszanki zgodng z zatwierdzong receptg laboratoryjng,
trangport mieszanki namigjsce wbudowania,
zebezpieczeniekrawedz Ziaczy,
whudowanie mieszanki zgodnie z zatozong grubosda, szerokodda i profilem z zachowaniem projektowang niwelety,
zageszezenie mieszanki minerano-adfdtowe oraz obciedie krawedz | posmarowanie goracym|lepiszczem,
przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan, pomiardw, prob i orawdzen, w tym dodatkowo zleconych przez Inspektora
Nadzoru,
utrzymeniewarswy scierdng w czasierobat,
wykonanieinnych czynnosd niezbednych do redizagji robdt objetych ninigjsza SST i zgodnych z Dokumentagia Projektowsy i
SST.
PRZEPISY ZWIAZANE

~WT-1Kruszywa 2010

»WT-2 Nawierzchnieaddtowe 2008" i, WT-2 Nawierzchnie afdtone 2010”

»WT-3 Emulgeaddtowe 2009"

Polskie Normy powotanew WT-1

Polskie Normy powotanew WT-2

Polskie Normy powotanew WT-3

Rozporzadzenie Minigra Trangportu i Gospodarki Morskig w sprawiewarunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadat
drogi publicznei ich usytuowanieDz. U. Nr 43z dnia14 mga1999r.

Zdeceniagosowaniageowyrobow w wardwach adfatowych nawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDIM 2004
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D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczne (SST)

Przedmiotem nin Szezegltowg Specyfikagi Techniczng 53 wymegania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z
powierzchniowym umocnieniem skarp, dna rowdw  sdekdw oraz wykonania pdisady w ramech  przebudowy z rozbudows drogi
powiatowsj nr 1504N na oddinku . krgj. nr 53 — Swietgjno — Kolonia od km 0+000 do km 6+184. SST dotyczy przepustdw w km
44137, 4+996; 5+426; 6+070 1 kanatu deszczowego w km 2+255.

1.2 Zakres stosowania SST

Szezegdtowa SpecyfikagaTechnicznajest sosowanajako dokument przetargowy | kontraktowy przy Zlecaniui redlizagji robdt branzy
mostowg wymienionychw punkcie 1.1. dotyczacych nestiepuiacych obiektow:

- Przepust w km 4+137,

- Przepust w km 4+996;

- Przepust w km 5+426;

- Przepust w km 6+070;

- Kanat deszczowy w km 2+255,

13. Zakres Robot objetych SST

Uddeniazawartew nn Szczegdtowg) Specyfikagi Techniczng dotyczg umocnieniaskarp, dnarowdw oraz wykoneniapelisady | obgmuia:

— umocnienieskarp, dnarowdw, poboczy, hasypdw brukowocem napodsypee,

—  humusowanie skarp —w dang dokumentagi niewystepuie,

— wykonaniepdisad drewnianych f 10cam,

Lokdizage poszczegdinych umocnien i lokdizage pelisad nderzy przyjmowad zgodniez Dokumantaga Projektowg.

1.4. Okreslenia podstawowe

141.  Humus- Ziemiaroslinnasosowanaw cdu zapennieniadobrego wzrogu raslini ich przyjeciade.

142.  Humusowanie- przykrydekarpy lub romu ziemia roslinng w cdu zapeannieniadobrego wzrodu trawy i jg przyjedade.

143 Brukowiec — materia kamienny stosowany do budowy drég i wykonywania umocnien powierzchni budowli, ukledany na
podktadzie z kruszywalub kruszywawymieszanego z camentem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robd6t

Ogdinewymeganiadotyczace Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogaing'.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzidny za jekosé ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentaga Projektowa, SST i poleceniami

IngoektoraNadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw

Ogdinewymeganiadotyczace materialdw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

2.2. M ateriaty do wykonania umocnienia skarp, rowéw i sciekow

Materialami do wykonenia umocnienia skap, rowow i $ciekdw wediug zased 'n SST s nestepujace metrialy, zeekogptowane przez
IngpektoraNadzoru:

221  Brukomec

Brukowiec powinien odbowiadas wymegeniom PN-B-11104.

2.2.2. Kruszywo

Fiasek powinien odpowiadat wymeganiom PN-B-11113 oraz PN-B-067111 PN-B-06712.

Zwir i mieszankapowinny odpowiadad wymaganiom PN-B-11111.

2.2.3. Cement

Cement portlandzki powinien petniac wymegeniaPN-EN 197-1

Skiedowanie cementu powinno by¢ zgodnez BN-88/6731-08.

2.2.4. Zaprawa cementowa

Zaprany cementowe powinny by¢ zgodnez PN-B-14504.

2.25. Woda

Wodadosowernado podsypki | zgorany cementono-aiaskowg poninnaby¢ odmiany 1" | odpowiadac wyrmeganiom PN-B-32250.
2.2.6. Palena palisady

Jerdi projektujese pdisade paedrenniane powinny by¢ wykonanezgodnie z wymeganiami BN-65/9226-01.
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2.2.7. Humus

Humus powinien by¢ ziemig urodzging o zawartosa od 3 do 20% sktadnikdw organicznych.

Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni wickszych od 5 cmi wolny od zanieczyszczen obcych.

Do humusowania skarp ndezy uzy¢ ziemie roslinng zdjeta z pasa robdt zZiemnych i skladowang w pryzmech zgodnie z ustdeniami
IngpektoraNadzoru.

2.2.8. Nasionatraw

Wybdr gatunkéw traw nelezy dopasowat do warunkdw migscowych, a wiec do rodzgju gleby i stopnia jg zawilgocenia Nglepig
nedda Se do tego pegane mieszarki traw, mgace gestei drobnekorzonki.

Do obsiania skap ndezy uzy¢ neson uniwersalng mieszanki traw o gwarantowang jakosd, Jpetnigiaog wymagania normy PN-R-
65023.

3 SPRZET

3L Wymagania ogdinedotyczace spr zetu
Wymeganiaogdine dotyczace gorzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

32 Sprzet do wykonania Robét

DowykonaniaRobdt ndezy sosowad nestiepujacy Sorzet zeekoeptowary przez IngpektoraNadzoru:
- rowniarki przeznaczone do wyrdwnywaniaskarp,

- ubijaki orecznym prowadzeniu, wibratory samobiezne lub plyty ubijgace do zageszezania,
- betoniarki do wytwarzaniazaprany oraz przygotowaniapodsypki cementowo-piaskows,

- wibratory ptytowe oraz ubijaki reczne lub mechaniczne

Pozogale Rabaty mogg by¢ wykonenerecznie

4, TRANSPORT

41 Wymagania ogdlne dotyczacetransportu

Wymeaganiaogdine datyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

42, Transport materialdw do wykonania umocnienia skar p, rowdw i sciekdw

4.2.1. Transport brukowca

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami trangportu w warunkech zebezpieczgacych przed zanieczyszczeniem i zmiezaniem z
innymi materialami, nedmiemymwysuiszeriemi zawilgoceniem.

Brukowiec przenozi S¢ luzno usypany, askiadowad go moznaw pryzmeach o wysokosd nieprzekraczgjacg 1 m

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przenozi¢ dowolnymi srodkami trangportu w warunkach zebezpieczgjacych je przed zenieczyszczeniem, Zmiezaniem z
innymi kruszywami i nedmiermym zanilgooeniem.

4.2.3. Transport cementu

Cemant ndezy przemozi¢ zgodniez wymeganiam BN-88/6731-08.

4.2.4. Transport wody

Wodamozeby¢ pobieranaz wododagu lub dogarczana przewoznymi Zbiormikami wody (cysternami).

4.25. Transport materialOw z drewna

Pdenapdisady moznaprzewozi¢ dowolnymi srodkami trangportuw warunkach zebezpieczgacychje przed uszkodzeniem.

4.2.6. Transport humusu

Trangport humusu maze by¢ wykonywany dowolnymi srodkami transportu.

4.2.7. Transport nasion traw

Srooki trangportowe powinny byé czystei zebezpieczajaoe nesionayprzed zamoknigciem oraz obnizeniemich wartosa Seang.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogdinezasady wykonywania Robdét

Ogdine zasady wykonywaniaRobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.

Wykonawca przedgani Ingpektoroni Nadzoru do akoeptagi projekt organizagji i harmonogram Robét, uwzglednigiace wszystkie warurki,
w jakich bedziewykonywane umocnienie skarp, rondw i saekdw.

52 Brukowanie

Podtoze pod brukowiec ndezy przygotowad zgodnie z PN-S-02205.

Brukowiec ndezy uktadac nawargwie podsypki cementowo-piaskowsg (1:4) grubosd 10cm.
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Uktadanie brukowcandezy rozpocza¢ od utozeniapo linii obwodu umocnieniaz obrzezy betonowych i brukowodw ngwickszych, aw
przypadku umocnien przy obiekdeinzynierskim gdzie moze negtgpowac podmyweanie brukowca przez wode, ndezy wykonat palisady
zpdi drewnianychf 10 cmwhite naglebokosé¢ 1,0 m zgodnie z Dokumentadja Projektows.

Pde ndezy whija¢ ,,pod sznur” rdwno z poziomem gomg powierzchni brukowea lub materacy gebionowych. Szerokosé szczdin
miedzy pdami nie powinnaprzekraczad 1cm.

Brukowiec ndezy ukladad tak, aby szczdiny miedzy sgsednimi wardwami mijaty Se i nie przekraczaly 3 cm, a ngwiekszy wymiar
brukowcabyt skierowany w podkted.

Po utozeniu brukowcandezy wypetni¢ szczdiny zgprang cementowg merki 15 MPa,

W okresie wigzania zgprawy cementowo-piaskowg powierzchnie bruku ndezy adoni¢ matami lub wardwg piasku i utrzymywat w
ganiewilgotrym przez co ngimnigj 7 dni.

5.3. Humusowanie

Jerdi humusowanie jest projektowane przed przysgpieniem do humusowania, powierzchnie powinny odpowiadad wymaganiom
okreslorymw Dokumentagji Projektows i SST D.02.01.01 oraz SST D.02.03.01.

Grubos¢ przykrydiaziemia roslinng zgodnie z Dokumentagja Projektowg powinnawynosi¢ 10cm.

Dlalepszego powigzaniawarswy humusu z gruntem naturdnym zeleca Se w powierzchni skarpy nedia¢ niewidkie rowki poziomo lub
pod katem 30™-45° w odgtepach 0 0,5+1,0 mi glebokosd 1520 cm.

Warstwe Ziemi roslinng naezy lekko zagesdi¢ przez ubidie reczne lub mechaniczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdinezasady kontrdli jakosa Robét

Ogdine zasady kontrali jakosa Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.
6.2 Kontrolai badaniaw trakderobdt

Kontroladostaw meteriatow prowadzonanabiezaco przez InspektoraNadzoru,

Kontrola wykonania umocnienia karp brukowoem orez wykonania pelissdy drenniang polega na ocenie zgodnosd z Dokumentaga
Prgekton.

6.3 Badaniejakosd humusowaniai obsaniatrawa j&sli jes projektovane
Kontrolarobdt w zekrese humusowaniai obsaniapoleganagorawvdzeniu;

- OczysZezeniaterenu z zanieczyszczen,

- rozsadeniahumusu z kontrolg grubosd warsdwy rozscidong ziemi,

- zgodnosd Sktadu mieszanki traw z wymeganiami,

- gedosd zasewu neson.

Dopuszczasie negtepuiace odchytki w wykonaniu robdt:

- dagrubosd humusu-+2cm,

- dailosd wysanych nasion tran w kg/2000 e - + 05 kg.

7. OBMIAR ROBOT

71 Ogdnezasady obmiaru Robdt

Ogdine zasady obmiaru robét podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jedhostka obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) umocnionych skarp, stozkéw oraz dna rowdw i sciekéw, 1 m (metr) wykonang
pelisady napodgtanie Dokumentagi Projektows | pomiardw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

81 Ogdinezasady odbioru Robét

Ogdline zasady odbioru Robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Odhidr rabdt w zekresie potraoen zawady bedzie dokonany zgodniez ustdeniami Komigi Odbioru Robdt.
8.2. Sposdb odbioru Robdét

Odbidr umocnieniaskap, rowow i $dekdw obgmue

8  ocbidr robdt zanikgacychi uleggacych zekrydu,

b) odbidr odateczny,

¢ odbidr pogwarancyjny,

Zgodniez zessdami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogaine'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9L Ogdineugalenia datyczace podstawy platnosa

Ogdine ugtdeniadatyczaoce poddany platnosd podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine'.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 nf wykonenego umocnieniai 1 m wykonang pelisady nelezy przyjmowat zgodnie z obmiarem i oceng jakosd Robdt w
opardu owyniki pomiarow i bedan laboratoryjnych.

CenawykonaniaRobdt obgmuje

- roboty pomiaronei przygotowancze,

- oznakowanierobdt,

- zakupi dogtarczenie materiatiw,

- wykonanieumocnieniabrukowoem,

- wykonanie humusowania,

- whidepdisady drenniang,

- pidegnacie umocnien,

- uporzadkowanietereny,

- przeprowadzeniebadan | pomiardw wymeganychw SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101.  Normy
1 PN-B-06250 Beton 2wykly.
2. PN-B-06711 Kruszywo minerdne. Fiassk do betondw i zgpraw.
3. PN-B-06712 Kruszywaminerdne do betonu 2wyktego.
4. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.
5  PN-B-11111 Kruszywaminerane. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11112 Kruszywaminerdne Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
7. PN-B-11113 Kruszywaminerdne Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Plassk.
8. PN-B-14504 Zgpravacamentowa
9. PN-EN197-1 Cematt. Skad, wymaganiai kryteriazgodnosd dotyczace cementw powszechnego uzytkul.
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane Wodado betondw i zapraw.
11. PN-S02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymeganiai badania

12. BN-88/6731-08 Ceament. Trangport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masazdevowa

10.2.  Innedokumenty
14.  Kadog Powtarzalnych Elementdw Drogowych /KPED/ - “Trangorojekt” Warszawa
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D.07.05.01. BARIERY OCHRONNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczne (SST)

Przedmiotem ningszg Szczegdtong Specyfikagi Techniczng s wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu berier
ochronnych na obiekdiei  dojazdach do obiektu inzynierskiego w ramach przebudowy z rozbudows drogi powiatows nr 1504N na
odainku dr. krgj. nr 53 — Swigtgno — Kolonia od km 0+000 do km 6+184. SST dotyczy przepustdw w km 4+137; 4+996; 5+426;
6+070i kanatu deszczowego w km 24255,

1.2 Zakres stosowania SST

Srczegitowa Specyfikaga Techniczna (SST) stosowanajest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniui redlizagji robdt
wymienionychw pkt. 1.1. dotyczacych nestepujacych obiektow:

- Przepust w km 4+137,;

- Przepust w km 4+996;

- Przepust w km 5+426;

- Przepust w km 6+070.

13. Zakresrobot objetych SST

Usddeniazawarte w ningszg SST dotycza, prowadzenia robdt zwigzanych z wbudowaniem barier ochronnych doodowych naobiekaei
dojazdach, o ktdrych mowaw pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podgavowe okresleniazodaty podanew SST DM.00.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Ogdinewymeganiadotyczacerobdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiatami sosowanymi przy montazu berier ochronnych wediug zased ninigjszych SST s:
2.1 Bariery

Do czeau okredlenia nowych ,Witycznych Stosowania Drogomych Barier Ochronnych” ndezy dosowead bariery 0 minimdnych
parandrach ozneczonych znekiem ,,CE' potwierdzgacym, ze baiera zogala wyprodukowana zgodnie z normg  zharmonizowarg
PN-EN 1317.

Aby bariera mogla zogat oznaczona znekiem CE zgodnie z normy , nlezy przeproweadzi¢ proby zderzeniowe oraz okreslic poddanvowe
parametry funkgondnezdefinovanew tg normietj. :

- poZiomuponstrzymywania

- SZEokosd pracjacg

- wskaznikaintensmwnosd zderzenia

Ndezy zagosowa nedepujace pararetry daklss dziaania

Baiay gdowedocdonve

- minimeny poziom powdrzymywania H1

- mekgymanaszerokosé practjaca W5

- minmdny poZiomintenswnosd zderzenia . A

Materigtami stosowanymi przy wykonaniu barier ochronnych wg zasad ninigszg SST s bariery ochronne sdowe — skidadgace Se ze
stupkdw, prowadnic, facznikdw.

Migsoe pozyskenia materialdw mud uzyskad akeeptage Ingpektora nadzoru, a dogtarczone bariery ochronne muszg podadad
odpowiednie atety oraz $wiadectwa dopuszczeniado osowaniaw budownictwie drogowymi mostowym.

3 SPRZET

Ogdinewymeaganiai ustdeniadotyczace Jarzetu okreslono w SST DM.00.00.00 pkt. 3.

Roboty beds wykonywane recznie lub przy wzyciu dowolnego typu Sorzetu mechanicznego zaskoeptowanego przez Ingpektora
Nadzoru.

4, TRANSPORT

Ogdlnewymaganiadotyczace trangportu podano w SST DM.00.00.00 pkt 4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, wediug zaeoen producenta. W trakdie trangportu ndezy dbat o
zabezpieczenie powierzchni ocynkowarntych przed uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonaniarobdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 5.
5.2. Zakreswykonywanych robét

5.2.1. Montazg barier
Bariery montowad zgodnie z zaeceniami producentabarier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST DM.00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola montazu barier polega na
- gramdzeniujekosd dementdw sktedowych bariery, spravdzeniu geodezyjrym rzednychi jg przebieguw planie,
- ranvdzeniutacznikow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robét podanow SST DM.00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednogtka obmiarowg jest m (metr) bariery o okreslonych parametrach.
- zakup, dodawai montaz berier tdowych,

- przeprowadzenie pomiardw i bedah wymeganychw SST;

- oczyszczenieterenu robdt;

- uniedemaeaiddw i odpeddw pozateren budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odhioru podanow SST DM.00.00.00 pkt 8.
Odbiér robét w zakresie potracen zawady bedzie dokonany zgodnie z usadeniami Komigi Odbioru Robdt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustdeniadotyczace podstany platnosa podano w SST DM.00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiar owej

Ptanos¢ za1 mwykonanych baier ochvonmych, peinigiacych paramelry i zgodniez ocerg jakosd robdt w opardu owyniki pomiardw.
Cenajednogkowabaier uwzgednia

- zgpannienieniezbednych czynnikdw produkdi - zakup meteriadw, transport it ;
- montaz bariery zgodny z geometria drog;

- przeprowadzeniepomiardwi bedah wymeganychw SST;

- oczyszczenieterenurobdt;

- wsuniedematerialow i odpaddw pozateren budowy;

- ramizenieterenu pod wzdledemenentuang kalizji z uzrgeniemterenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN1317-1  Sydemy ograniczgacedroge. Czes¢ 1: Terminologiai ogalnekryteriametod bedan

2 PN-EN 1317-2 Sydeamy ograniczgace drogg. Czes¢ 2: Klasy dzidania, kryteria przyjeda badan zderzeniowych i metody badan
ochromych

10.2. Inne dokumenty

3. Katdog Drogowych Baier Ochronnych. Producart.
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D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczeg6towe) Specyfikacji Techniczng (SST)

Przedmiotem nn SzczegBlowd Specyfikagi Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
usawieniem obrzezy betonowych w ramach przebudowy z rozbudowsg drogi powiatowg) nr 1504N na odainku dr. krg. nr 53 —
Swietgino — Koloniaod km 0+000 do km 6+184. SST dotyczy przepustow w km 4+137; 4+996; 5+426; 6+0701 kanetu deszczowego
w km 2+255,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t branzy mostowej wymienionych w punkcie 1.1. dotyczacych nestepujacych obiektow:

- Przepust w km 4+137,

- Przepust w km 4+996;

- Przepust w km 5+426;

- Przepust w km 6+070;

- Kanat deszczowy w km 2+255,

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zavarte w nln Szczegotowg Soecyfikadi Techniczng dotycza ustawienia obrzezy betonowych 6 20cm na podsypoe piaskows

o. Semprzy umocnieniach obiektdw, o ktdrym mowaw pkt. 1.1 n/n SST.

14. Okre&slenia podstawowe

141  Obrzta betonowe - prefabrykowane baki betonowe rozgraniczgace jednodronnie lub dawugronnie dagi komunikacyjne od
terendw nie przezneczonych dlakomunikagi lub ograniczgace umocnienia

142 Podsypka- warswawyrownanczaulozonabezposrednio napodtozu ziemnym|ub fanie

Pozodae okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normemi i definigami podaymi w SST D.M.00.00.00

»Wymeganiaogdne'.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawea robét jet odpowiedzidny za jakos¢ ich wykonenia oraz za zgodnos¢ z Dokumentaga Projektows, SST i poleceniami

IngpektoraNadzoru.

Ogdinewymeganiadotyczacerabdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

2. MATERIALY

21 Wymagania ogdlnedotyczace materialow

Wymeganiaogdine datyczace materiatdw podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

2.2. M aterialy do wykonania obrzezy betonowych

Mateidami sosowanymi przy utanieniu obrzezy betonowych zgodnie z zasadami n'n SST g

2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzezabetonowe o wymiarach 6x20x100 am, powinny odpowiadad wyrmeganiom normy PN-EN 1340.

Whytrzymelosé betonu nasdskanie poninnaby¢ zgodnaz PN-B-06250 dadang Klasy betonu.

Nadgkliwos¢ wg PN-EN 1340 nie powinnaby¢ wigkszaniz 5 %.

Odpormos¢ na zanrazaniefrozmr azanie z udzislem ol odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 £ 1,0 kg przy czym zaden pojedynczy
wyrik niepowinien byé wickszy od 15 kg/in?.

Wartos¢ charakterysyczng wytrzymeatosd nazginaniezgodniez PN-EN 1340 nie powinnaby¢ mnigszaod 35 MPa

Sderdnos¢ natarczy Bohmego wediug PN-EN 1340 nie powinna przekraczaé 20 mm /przy bedaniu wykonywearym zgodnie z metod z
zakaczrika G/ ub 18000mn/5000mn /przy bedaniuwykonywanym zgodniez metods atamatywna opisang W zalaczniku H.

2211 Dopuszczalne odchyiki wymiardw obrzesy

Dopuszczane odchytki wymiardw obrzezy betonowych, zgodniez PN-EN 1340 powinny wynosi¢:

Diugos¢ + 1% z doklednosda do milimetra, niennig niz4 mmi niewigog niz10mm

Innewymiary zwyjatkiempromienia

dapowiezdn  + 3%z doktadnosag do milimetra niemnig niz 3mmi niewigog niz5mm.

daimychczesd:  + 5%z dokladnosdg do milimetra, nienmnig niz 3mmi niewieod niz 10mm.

Réznicapomiedzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru oorzezanie powinnaprzekraczat 5 mm.

Dla powierzchni okreslonych jako plaskie i dla kranvedz okreslonych jako proge dopuszczalne odahytki od plaskodd i progtdiniowosc
podanow tablicy 1.
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Tablical Dopuszczaneodchyiki ptaskosd i progoliniowosc

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka plaskosc
i progaliniowosc

mm

+15

+20

+25

+40

8838 8|3

221.2. Dopuszczalnewady i uszkodzenia obrzezy

Powiezchniedementdw powinny by¢ bez rys pekniec | ubytkdw betonu, o fakturze z formy.

Kranedzedementdw powinny by¢ rdanei proge

Dopuszczanewady oraz uszkodzeniapowierzchni dementdw nie poninny przekraczat wartosa podanychw tablicy 2.
Tablica2. Dopuszczdnewady | uszkodzeniaobrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wiellfoéé wad i
uszkodzen
ograniczgace powierzchnie gbrne (sdierdne), mm niedopuszczane
Szczerby i ograniczgace pozodate krawedzie
uszkodzenia liczba, max 2
krawedzi i nerozy - dtugos¢, mm, max 20
- gtebokos¢, mm, max 6

2213. Skiadowanie

Ohbrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozydji whudowania na atwartg przestrzeni, na podiozu wyrdawnarym i ocdwodnionym z
Zagtosowaniem podktadek i przektadek utozonychw pioniejednanad drugg.

Wymiary przekrgju poprzecznego podktadek i przekiadek nie powinny by¢ mnigsze niz: grubosé 25 am, szerokosé 5 am, a diugosé
przektadek poninnaby¢ minimum 5 cmwiekszaniz szerokos¢ obrzeza

2.2.2. Piasek naturalny

Piassk dowykonaniapodsypki oraz wypenieniagpoinwg PN-B-11113,

2.2.3. Woda

Wodastosowanado podsypki, powinnaby¢ odmiany “1” i odpowiadat wymeaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

31 Wymagania ogdinedotyczace gor zetu
Wymeaganiaogdine datyczace gorzetu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Rabaty moznawykonywat recznieprzy pomocy drobnego garzetu pomocniczego.
4, TRANSPORT

41 Wymagania ogdinedotyczacetrangportu
Wymeaganiaogdine dotyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

4.2. Transport materiatow do wykonania obrzezy

42,1 Obrzeza betonowe

Obrzezamoznaprzenoz¢ srodkami trangportu po osagnieduwytrzymetosa minimum 0,7 srednig wytrzymealosa badang i prébek.
Obrzezanasrodkach trangportowych naezy uktadad w pozydi pionowgj z nechyleniemw kierunku jazdy. Powinny one by¢ zebezpieczone
przed przemieszczaniem Se i uszkodzeniemw czad e trangportu, gdmawardwa nie powinnawystanved pozasdany srodkatrangportu wiecg
niz 1/3wysokosa tg wardwy.

4.2.2. Piasek naturalny

Trangoort kruszywa powinien odoywead d¢ w warunkach zebezpieczgjacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywalubjego frakgami.

4.2.3. Woda

Wodapowinnaby¢ trangportovanazgodnie z zasadami przeddtanionymi PN-B-32250.
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5. WYKONANIE ROBOT

51 Zasady ogdinewykonywaniar obét

Zasady ogdlnewykonywaniarobdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogding'.

Wykonaweca przeddam Inspektorowi Nadzoru do akeeptagi prajekt organizagi i harmonogram robdt, uwzglednigiaoe warunki, w jekich
wykonywane beds roboty 2wigzane z udanianiem obrzezy betonowych.

5.2. Zakreswykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop korytapod fanmy wykonywat ndezy zgodniez PN-B-06050.

5.2.2. Podsypka

Podsypke 0 grubosd 5 am po zegeszezeniu, nalezy wykonad zwardwy piasku srednio- ub gruboziamistego.

5.2.3. Ustawienie obrzezy

Obrzezandezy udani¢ napodsypce piaskong wykonang zgodniez pkt. 5.2.2.

Tylna $danka obrzezy od drony terenu powinna by¢ absypana piaskiem, 2wirem lub migscomym gruntem przepuszczanym. Materia,
ktdrym zostanie obsypanatylnasdankadorzezandezy ubic.

5231 Wyokosé obrzeza

Wysokos¢ obrzeza ned przylegla nanierzchnia powinna by¢ dogiosoweana do wymegai Dokumentagi Projektows 1ub zaleoen Ingpektora
Nadzoru.

5232, Sony

Spainy niepowinny przekraczad zerokosd 1 ami powinny zodat wypetnione piaskiem napetng ich glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdinezasady kontroli jakosci robdt

Ogdine zasady kontrali jakosd robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdne'.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonanvca poninien uzyskat od doganvodw metariadw gprobaty techniczne oraz wykonat bedania
materiaow przezneczonych do wykonaniarobdt i przedganic¢ ich wyniki Ingpektoroni Nadzoru w cdlu akeeptagi meteriatdw, zgodnie z
wymeganiami podanymi w pkt. 2. ningszg SST.

6.3. Kontrolaw czasie wykonywania rob6t

W czase wykorywania rabdt Wykonaweca powinien prowedzi¢ dorazne kortrole wszystkich asortymentdw robdt, ddadgacych s¢ na
ogdiny demert.

Kontrolaobgmowad powinnazgodnos¢ wykonywanych robdt z Dokumentaga Projektows, ustdeniami zawartymi w pkt. 5r/in SST orazw
zekredebadan i tdlerangi wykoneniarobdt podarychw pkt. 6.4.

Czedatliwos¢ kortrdli powinnaby¢ uzaezniona.od potrzeb gwarantujgcych wykonanie robdt zgodnie z wymegeniami, nie rzadzg jednek
niz przed uptywem kazdego dniaroboczego.

6.4. Badaniai pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robét

6.4.1. Sprawdzenie jakosci materiafow

Sorandzeniejakosd uzytych metariatdw ndlezy wykonat zgodniez wymeganiami podarymi w pkt. 2 n SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

64.21. Sprawdzeniedopuszczalnego odchylenia linii obrzezy w planie

Dopuszczdne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowangj nie powinno wynosi¢ wiecg niz + 2 am nakazde 10 m usanienia
obrzeza

6.4.22. Sprawdzeniegérng powierzchni obrzegy

RAwnos¢ gorng powierzahni obrzezy ndezy goravdzac minimum dwarazy naprzepust 4-metrows 1ty .

Przeswit pomiedzy gorma powierzchnia obrzezai przytozong fatg nemoze przekraczat 12 mm

6.4.23. Sprawdzeniewypehieniagoin

Foranvdzeniewypetnieniagpoin ndezy badat nakazde 10 m ustanionego abrzeza, Spoiny musza by¢ wypetnione catkonidie
7. OBMIAR ROBOT

71 Wymagania ogdinedotyczace obmiaru robdt
Wymeaganiaogdine dotyczace abmiaru robdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogaling'.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednogtka obmiarowg jest 1 m (metr) ustanionych oorzezy betonowych, napodstanie Dokumentagi Projektong | pomiaruw terenie
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8. ODBIOR ROBOT

81 Ogdinezasady odbioru robdt

Ogdine zasady odbioru robdt podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeaganiaogdine'.

Odbidr robdt w zekres e potracen zawedy bedzie dokonany zgodniez ustdeniami Komigi Odbioru Robdét.

Do odbioru Wykonawca przedstani wszystkie deklaragje zgodnosd, wyniki pomiardw i badan z biezacg kontroli meteriatow i robdt.
8.2. Rodzaj e odbior 6w

Odhidr odorzezy dbgmuie

a odhidr odateczny,

b) odbidr pogwarancyjny,

Zgodniez zessdami podanymi w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogaine'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

91 Ogdneustalenia dotyczace podstawy platnosd

Ogdine ustdeniadotyczace poddtawy platnasa podanow SST D.M.00.00.00,, Wyrmeganiaogding'.
92 Cenajednogki obmiarowej

Ptanos¢ za 1 m usanionych obrzezy ndezy przyjmowad zgodnie z cbmiarem i ocag jekasd wykonanych robdt na poddtanie wynikow
pomiarw i badan laboratoryjrych.

Cenawykoneniarobdt obgmuje

- prace pomiarowei raboty przygotowancze,

- oznekowanierobdt,

- zakupi dogtarczenie meteriatdw,

- wykonaniekoryta,

- przygotowaniei rozscdenie podsypki piaskows,

- ustanvienie obrzezy,

- wypetnienie ooin piaskiem,

- obsypanie zewnctrzng sdany obrzezy gruntemwraz z jego ubiciem,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan [aboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101 Normy

1 PN-B-06050 Rabaty ZiemnebudoMane

2 PN-B-06250 Beton 2wykly.

3 PN-B-11113 Kruszywo mingrdne Kruszywanaturane do nanvierzchni drogowych. Piassk.
4, PN-B-32250 Materiay budomMane Wodado betondwi zgpraw.

5 PN-N-03010 Satydycznakontrolajakosd. Lasowy wyhdr jednostek produktu do praboki.

6. PN-EN 1340 Krangzniki betonowe. Wymeganiai metody bedan.

7. PN/EN 45014 Ogdinekryteriadotyczace deklaragi zgodnasd wydawang przez dostanoow.
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M.19.01.04 PORECZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH
1 WSTEP
11. Przedmiot SST

Przedmiotem ninig szg Szczegbtowg Specyfikagi Techniczng s3 wymeganiadotyczace wykonaniai odbioru Robdét zwigzanych z
wykoneniem balustrad w ramech przebudowy z rozbudows drogi powiatowej nr 1504N naoddinku dr. krg. nr 53 —Swictgino—Koloniaod
km 0+000 do km 6+184. SST dotyczy przepustow w km 4+137; 4+996; 5+426; 6+0701 kanatu deszczowego w km 2+255.
12 Zakresgosowania SST
Srezegbtowa Speryfikaga Technicznajest sosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniui redlizagji Robdt wymienionych
w purkde 1.1. dotyczacych nestepujacych obiektow:
- Przepug w km 4+137,
- Przepug w km 4-+996;
- Przepug w km 5+426;
- Przepug w km 6+070.
1.3 Zakres Robdt objetych SST
Uddenia zawarte w ninigszg Szczegtowg Specyfikagi Techniczng dotycza zesad prowadzenia RobGt zwigzanych z wykonaniem
baludrad przy przepudach.
14. Okresleniapodgawowe
141 Porecz, baludrada - dement zabezpieczgacy na obiekde mogawym maacy na cdu zabezpieczenie ruchu pieszego od srony
Karpy.
Pozogtate okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normemi i z definigami w SST D.M.00.00.00 “Wymagania
ogaine'.
1.5. Ogdinewymagania dotyczgoe Robdt
Wykonawca jest odpowiedzidny za jakos¢ sosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentagja
Projektowg SST oraz zaeceniami IngpektoraNadzoru.
Ogdinewymeganiadatyczace Robdt podano w SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogdine’.
2 MATERIALY
21 Wymagania ogdine dotyczgoe materialow
Wymeganiaogdlne dotyczace meterialéw podano w SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogding’ .
22. Materialy dowykonaniabalusrad
Ba udrady ndezy wykonat z nastepujacych dementow:
- pochwwt i stupki z pteskownika100™ 12 mmi,
- przedagi i szczebliny z plaskownika50” 10 mm,
- dopki z ptaskownika130" 14 mm,
- $ruby, podktadki, nakretki,
- kotwastupkawklganaM12/200,
Baustrady ndezy wykonat zgodnie z postanowieniami Dokumentagji Projektows i n/n SST. Powierzchnia ksztattownikéw wa cowanych
powinna by¢ charakterysyczna dla procesu walcowania i wolna od wed, jak widoczne tuski, pekniedia, zavacowania i nederwania
Ksztaltowniki powinny by¢ obdete prostopadie do od podiuzng ksztattownika. Powierzchnia konodw ksztatownikdw nie powinna
wykazywec rzedzian, rozwarswien, pekniec i sladdw jamy skurczowegj widocznych nie uzbrojorym okiem.
23. Materiady dowykonania zabezieczenia antykorozajnego
Méaeriaty sosowane do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego winny posadac wazng gorobate techniczng IBDIM. Zdeca Se
wykonat malowanie srodkami zapewnigiacymi wysoka jakosé i trwatosé (powyzg 20 let) zabezpieczeniaantykorozyjnego.
231  Zabepiecznieantykoroajne
Zedawfarb - lacznagrubos¢ wargw farby podktadows i nawierzchniowg winnawynosi¢ min. 280 nm. Przyktedowy zesaw farb:

Nr Rodzaj Producent Oznaczenie grubosé warstwy

farby suchej
Dwusdadnikonva modyfikonenafaba
1. gooksydonapigmeantovenaduminiumo TikkurilaCoatings TEMABOND ST 200 100nm.
Wysokigj Zawartosd czd selych
Dwuskladnikowy, podkiad gooksydony na
5 beviezywicy e i TikkurilaCostings TEM ACOA'\T/I IS(I;’A PRIMER 0
antykaragyjnie
Dwusktednikowa, pdipalyskonvapdiurganona
3. fabananezchniong, uiwardzana TikkurilaCoatings TEMATHANES0 80mm.
izoofjanianemadifayczym

3 SPRZET
3L Ogdinewymagania dotyczgoe orzztu

Wymeaganiaogdlne dotyczace sarzetu podano w SST. D.M.00.00.00 , Wymeganiaogding’ .
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32 Forzet dowykonaniabalugrad
Roboaty 2wigzane z wykonaniem baustrad bedg wykonywane recznie oraz przy uzydiu Sorzetu mechanicznego zaekeeptowanego przez
Ingpektora Nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu Robdt, Wykonawea powinien dysponowad nestepujacym soravym technicznie
sprzetem
Zurawiem samochodowym o udzwigu do 4t,
- zetavem gorzetu Spegdistycznego do obrdbki dementdw metalowych,
- sawaka dekiryczm,
- Kluczami nasadowymi,
- Kuczami dynamometrycznymi,
- rzetemdo trangportu baustrad.
4, TRANSPORT

41 Wymagania ogdine datyczgoetrangportu

Wymeganiaogdine dotyczace trangportu podanow SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdine’.
42 Trangport dementdw balusrad
Zakadunek, transport, roztadunek | skladowanie materiatow do wykonania b ustrad powinny odbywat Se tak aby zachowad ich dobry stan
techniczny i nienaruszalnos¢ powtok antykorozyjnych.
Ksztaltowniki sdowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami trangporty, luzem lub w wigzkach, w werunkach chroniacych je przed
koroza.
Dlapozodatych meteriatdw nie okreslase warunkdw transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
51 Ogdine zasady vwykonania Robdt
Wymeagania.ogdlne dotyczace wykonania Robdt podano w SST. D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlng'.
Wykonawca przedstawi Ingpektorowi Nadzoru do akoeptagji projekt organizagji i harmonogram Robdt, uwzglednigiace warunki w jekich
wykonywane bedh belustrady.
52 Roboty pra/gotonawcze
Przed wykonaniemwiasciwych Robét ndezy, napodgtanie Dokumentagi Projektows, SST lub wskazan | ngpektora Nadzoru:
- wykonat wwarsztacie ba udrady facznie z zabezpieczeniem antykorozyjym,
- wykonat wwarsztacie kotwie do mocowaniastupkéw,
53 MontaZ balusrad
Baugrady ndezy wykonat w warsztacie Nalezy je zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z zasadami zabezpieczenia antykorozyjnego
kongtrukgi gdowychi uwag zawartychw n\n SST.
Baudrady po zegpawaniu ndezy oczysdé do Sa2 1/2 i na tek przygotowans powtoke ndezy pomdowad faba gruntujacy i
miedzywarswowg. Stupki baludrad ndlezy przykreci¢ do wezesnig zamocowanych na zebetonowanych kotwach lub jek w przypadku
baludrad przy schodach utrzymaniowych umieszczac bezposrednio w fundamendie.
Po wykoneniu montazu, uszkoozone fragmenty powtoki antykorozyjng nalery zabezpieczy¢ farba gruntujacg i micdzywarswows, a
nadtepnie catos¢ pomaowa jeden raz farbg nawierzchnions.
Kalorystykapowinnaby¢ typowadlazarzadcy obiektu.
Kongrukgabaudrad nie przewiduje przerw dylaacyjnych.
Szczegbty kondrukeyjne zamieszczono w Dokumentagi Projektows.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady ogdinekontroli jakasa Robdt
Ogdine zasady kontrali jakosa Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogalng'.
6.2 Badania przed praydgpieniem do Robdt
Przed przydapieniem do Robdét Wykonaweca powinien uzyskat od Producenta materiatdw gprobaty [ub aktua ne swiadectwa dopuszczenia
materiatdw przeznaczonych do wykonania RobGt | przeddawic¢ je Inspektorowi Nadzoru w odu akoeptagi materiatdw, zgodnie z
wymeganiami podarymi w pkt 2. n SST.
6.3. Badaniaw czasewykonywania Robdét
631  Badaniawykonywaniabalusrad
Materiaty dostarczone na budowe do wykonania beludtrad z zadwiadczeniem o jakosd (gprobatg) producenta powinny by¢ gorandzone w
Zakrese powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Dodatkowo ndezy oceni¢:
- montaz katew do mocowaniastupkow,
- montaz balugtrad,
- powioki zebezpieczenia
Wynlk| kontroli prowadzonych robdt malarskich powinny zawierad:
daty i 500sdb wykonaniaoczyszczeniaoraz uwagi | ngpektora Nadzoru,
- pomiary Klimatyczne,
- datyi metody nelkitedaniapokryciamdarskiego oraz uwagi IngoektoraNadzoru dotyczace tego zabiegu,
- pomiary grubosc poszczegdinych powtok,
- prayjety zestaw mdarski oraz zuzyciefarb najednostke powierzchni i nacate maowanie,
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- pomiary grubosc powiok,
- orzeczenie Ingpektora Nadzoru przyjmujacego Roboty, podgjace charakterydyke swierdzonego pokrydai zgodnos¢ wykonawswa z

Dokumentagja Projektows.
6.3.1.1. Kontrola praygotowania powierzhni
Przyoomeprzygotammapomezdm ndezy orawvdzc:

dopien czygosd podioza,
- chropowatosc,
- odttuszczenie,
- odpylenie

obecnos¢ zanieczyszczen jonowych.
Kontrolg stopnia czystosa ndezy przeprowadzi¢ w pordwnaniu do barwnych wzorcow fotograficznych zalaczonych do normy PN-1ISO
8501-1.
Podczas odbioru powierzchni przed mdowaniem szczegding uwage ndezy 2wrdcié na doktadne oczyszezenie sswdw spawaniczych,
Ztaczy, migsc trudnododtgprych.
Oczyszczona powierzchnia nie powinna wykazywad wiekszych uszkodzen, a zaecana, typowa chropowatos¢ podioza, powinnawynosé
25, 70 mm. Ocere ndezy przeprowadzi¢ przy pomocy przyrzadu do pomiaru chropowatosa (np. miernikiem firmy Elcometr).
W przypadku chemicznych metod oczyszczaniandezy sorawdzi¢ pH powierzehni, ktdre powinno wynosié 6, 7. Skutecznosé odituszczenia
ndezy goravdzi¢ wg PN-H-97052.
Zanieczyszezeniem, ktdre mus by¢ usuniete z kazdego podioza przygotowanego do maowania, jest kurz i pyt. Ocene skutecznosa
odpyleniandezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg 1 SO 8502-3.
Przy usuwaniu zgpylenia przez wydmuchiwanie powielrzem ndezy awrodé uwagg, ey powietrze byto pozbanione olgu. Dotyczy to
rowniez powietrza uzytkowanego do ngpedu narzedzi do oczyszczenia
Skutecznos¢ usunieda zanieczyszezen jonowych z powierzchni polega na ocenie ilosa chlorkdw i sarczanGw zngdujacych S¢ na
powierzchniach do maowania, zgodnie z metodol ogia opracowam przez Indytut Mechaniki Precyzyjng w Warszawie
6.3.1.2. Kontrola procesu zabezpieczenia antykorozjnego
Kontrole procesu zabezpieczeniaantykorozyjnego przeprowadzase:
- pomedizagi
- pozagruntowaniu
- po ndozeniu kalgnych warsdw materiatu malarskiego.
Uzyskanie prawidtowych wynikw metdizagi i ma owaniawymeaga scistego przestrzegania zatozong technologii metdizagji i nakdtedania
farb. Odnos S¢ to szczegdinie do nizg wymienionych czynnikow:

sprawdzenie anu przygotowaniapowierzchni do metdizagi,

Sorawdzenie sopnia wyschnieda uprzednio natozong wardwy farby oraz zgodnosd czasu malowania z zatozonym da tg farby

interwatemn czasowym,

sprawdzenie warunkéw amosferycznych umozliwigigcych zardwno malowaniejak | schniecie powtok,

kontrola soranvnosd gparaury gplikacyjng i odpowiedniego doboru dysz, kontrola przygotowaniafarb (Jorawdzenie zgodnosd typu i

kaloru farby z Dokumentagja Projektows) oraz wiasciwego wymieszaniaprzed maowaniem ajesli to konieczne, podczas malowania,

bedanie grubosa namokro, ocenawygladu powtoki w trakdie malowania (zacieki, niedomaowania),

orawdzenie grubosa poszezegdlinych powtok jak | grubosa catkowitg) powtoki.
63 1.3. Kontrolajakasd powdok malarskich
Kontrole jakosa powtok zabezpieczeniaantykorozyjnego przeprowadzase:
- pomedizagi,
- pozagrurtowaniu,
- po ndozeniu kalgnych wardw materiatu malarskiego.
Podsta/\m/ymkrytenumd@su powtok s3 nizg podane parametry:

wydlgd z2anetrzny powdoki - ndezy swierdzié¢, czy powtoka nie ma niedopuszczanych wad powierzchniowych, poréwnat kolor i

stopien potysku z PN - 1SO 4628:

stopien wyschniedia powloki - okreslase wg PN-C-81519, rozrdznigigog 7 Sopni Schniedia, poza tym Producent w karde meteriatu

okreslaczasdo golikagi nestepng wardwy,

prayczepnasé powdoki - mozna oznaczy¢ zgodnie z PN-C-81531 metoda necie¢ zapomocg nozy Petersalub przez pomiar sity odnywu,

np. goaratem Adhesiontester firmy Erichsen,

grubas¢ powdoki uchg - pomiar grubosd moznaprzeprowedzi¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi, zgodniez PN-C-81515.
6.3.14. Badaniaw okresegwarandi
Przed koncem okresu gwarancyjnego okreslonego w umowie naezy dokonat spravdzenia danu powtok zgodnie z Rgportem z Ingpekdji
Powiok wg Zalacznika 4 do ,Zdecen do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen kondtrukgi stadowych drogowych
obiektdw mogowych’.
W rapordetym oceniany jest:
- gtan powtok wg wzorcdw zawartychw normie PN-1SO 4628
- adhezja powiok metoda nacie¢ wg 1S0 2409 lub ASTM 3359-95 lub metodg odrywaniawg | SO 4624. Badaniaadhezji nie sosowat do
powtok polimerowych.
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Jakos¢ powtoki maarskig powinnaby¢ zgodnaz wzorcemllla

Do wykonaniapoprawek powtok nakoszt Wykonawcy kwdlifikuja S¢ tedementy konstrukgi, naktorychwystepuje

- korodowaniewicksze niz nawzorcu RO,

- kredowanie powyzg 2 Sopnia,

- jakiekolwiek pecherzenie luszezeniei pekaniapowtok wylacza ¢ uszkodzeniamechani czne spowodowane przez uzytkownikdw drég,
- adhezjiado podtozai miedzywarswowa powlok powinnamiet gopien 1 wg 1SO 2409 (diapowtok z farb tiksotropowych 2) lub powyzg
2A wg ASTM 3359-95 |ub wartos¢ powyzg) 4 MPawg 1SO 4624.

W przypadku pojedynczych lokanych uszkodzen dopuszeza Si¢ wykonywanie ngpraw zgodniez 180 8501-2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlinezasady obmiaru Robdt

Ogdine zasady obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.00.00,, Wymeganiaogdlng'.

7.2. Jednogkaobmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m (metr) wykonang beludtrady, napodstawie Dokumentadji Projektowe | pomiaruw terenie.

8. ODBIOR ROBOT

81 Ogdinezasady odbioru

Ogdine zasady odbioru Robdt podanow SST D.M.00.00.00, Wymeganiaogding'.

Do odbioru Wykonawca przedgawi wyniki pomiardw i badan z biezaog kontroli materiatdw i Robdt.

82 Sposib odbioru Robdt

Roboty uznge S¢ zawykonane zgodnie z Dokumentagja Projektows, SST i wymeganiami Ingpektora Nedzory, jezdi wszystkie pomiary i
bedaniaz zachowaniemtolerangi wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr belustrad obgmuje

a  odbior ogtateczny,

b)  odhior pogwarancyjny.

zgodniez zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymeaganiaogdine'.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9L Ogdinezasady platnasa

Ogodlne ustd enia dotyczace platnosci podano w SST D.M.00.00.00,, Wymaganiaogolne’.

92 Cenajednagki obmiarowg

Pratnos¢ za 1 mwykonang baustrady ndezy przyjmowat na podgtawie obmiaru i oceny jakosa Robét i meteriatdw w oparciu o pomiary i
wyniki bedan laboratoryjnych.

CenawykonaniaRobdt obgmuje

- prace pomiarawei robaoty przygotowancze,

- oznekowanie Robdt,

- Zgpennienie niezbednych czynnikw produkdji,

- wykonaniei montaz ba udrady wraz z wykonaniem powiok mdarskich,

- przeprowadzenie badan i pomiardw,

- oczyszezenie terenu budowy po zakonczeniu Robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101 Normy

1. PN-B-03200 Korsnkgeddone Qhliczanadaycnei prgedonenie

2. PN-B-03215 Korstnkgeddowe Zakawieniedupdwi kamindw.

3. PN-H-84020 S niestopovakandrukeyjnaogdinego przezneczenia Gatunkd.

4. PN-H-84023 Sd daellonego zestosowania S narnury. Gatunkd.

5. PN-M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskastopowych Przygotowanie brzegéw do spawania
6. AN-M-69774 Spawaniawo. Gedegaroneddi wegonychogubosd 5, 100mm. JEkas¢ poniezdhni deda

7. PN-M-82054/03 Sruby, whrety i nekretid. Wiasawosd mednenicznesiubi wiretow.

8. PN-V-82101 Sruby zibem szesickatrym

9. ANMV-8106 Sruby zlbemszesadkatrymz gwintemnacalg diugoid.

10. PN 1S08401-1 Odhranaprzed karagja. Wzoroejakasd przygatowaniaponiezani sdi domeowenia

11 PNHO7061 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, stdiwai zeliwa domeowaniaOgdnewytyczne
12 PNHO7062 Odhranaprzed karagja. Comaprzygatovaniaponiazai ddi, sdiwai zdiwado melovana

13 PNHO7063 Odranaprzed karagja. Madoweniekondnukgi selowych. Ogiinewytyczne

14.PNH97070 Odhranaprzed karagg. Fokrydamdarskie Ogdnewwtyczne

15.PN-H97080 Odhranaprzed karaga. Odvonaczasona

16. PNHHO4651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacjai okreslanie agresywnosci korozyjne srodowisk.

17. PNH04653 Odhranaprzad karaga. Podziat i azneczeniewarunkdw eksplcetagii wyrobdw meta owych zabezpieczonych maarskimi powtokami ochronnymi
18 PN-G01700 Wyraby lekigonve Temindoga

19.PN-G81400 Wyraby lekierone Pekowanieprzechomywaniei trangpart.

20.AN-C8153L Wyraby lekieronve Okrellenieprzyczepnosd dopodiazaaraz przyczepnosd miedzywarswons.

21. ANC81515 Wyraby lekieronve Ozneczeniegrubasd pondok.

2 ANC8159 Wyraby lekieronve Rrdbatiocznosa pomok przyrzadem Bichsa

23 ANC81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok | akierowych na uderzenie zapomocs gperatu Du Ponta
24.AN-C81516 Wyraby lekieronve Ozeczeniesdardnasa powick.

25.ANC81528 Wyraby lekieronve Omeczeniedagtycznaid ponick przez zginenie

26.AN-C81530 Wyraby lekieronve Omeczeniewzgledhng twardosd poaiok.

27. ANIM-04256/02 SnkiLrageomerycznaponiazahni. Chrapowetosé powierzdni. Tamindogiaogdna

28 AN-C81523 Wyraby lekieronve Ozneczeniacdpomasd pondck nadzisianiemgly saing.

29.AN-C8148 Wyroby lakierowe. Przyspieszone badanie odpornosci powltok na dziatani e czynnikow amodaycznych (gperay zlampemi kssnonowym).
30.ANEN22063 Odhranaprzed karazia. Pondaki meteizecyjne Wymegeniai bedenia
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31 ANBEN24624 Farby i lakiery. Prébaodrywaniado oceny przyczepnosc powtoki maarskie.

3R ANEN0117 Farby i lakiery. Ozneczenie czasu catkowitego wyschnigdai stopni wyschniecia

3B ANBOGX0 Beton 2wykly.

34.BN-786736-02 Beton 2wykly. Betontovarony.

36.ANBO6SL Rabaty betonowei zdbetove Wymegeniatedhniczne

36. ANHSOB801-1 Przygotowveniepoadiazy st omych przed nelkdedeniem farb i podobnych produiktdw. Wzorconaooanaczytasa poniazdi.
10.2. Innedokumenty

37. IngnkgakK OR-A
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M.20.03.01. CZYSZCZENIE STRUMIENIOWO - SCIERNE
1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczngj /SST/

Przedmiotem ninigszg Szczegdtong Specyfikagi Techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
oczyszczeniem powierzchni betonowych w ramach przebudowy z rozbudows drogi powiatows nr 1504N naoddinku dr. krg. nr 53—
Swigtgno — Kolonia.od km 0+000 do km 6+184. SST dotyczy przepustow w km 4+137; 4+996; 5+426; 6+070 i kanetu deszczowego
w km 2+255,

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t branzy mostowej wymienionych w punkcie 1.1. dotyczacych nestepujacych obiektow:

- Przepust w km 4+137,

- Przepust w km 4+996;

- Przepust w km 5+426;

- Przepust w km 6+070.

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zawarte w ningszg Szczepdtong Joecyfikagi Techniczng dotycza zasad prowedzenia robdt 2nmigzanych z oczyszczeniem
grumieniovo —saemymi enventuene ifowaniemw niewidkim zekrese, wszystkich powierzchni betonowych w ramech robdt, o ktdrych
mowaw pkt. 1.1.

1.4. Ogdlne wymagania rob6t

Wykonawcajest odpowiedzidny zajakos¢ stosowarnych materiaow i wykonywarych robdt oraz zaiich zgodnos¢ z dokumentaga, SST oraz
zaleceniami IngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

Maeia sdemy - piasek kopeniany odro kranvedziowy Iub rzeczry, suchy, pozbaniony dliny i innych zanieczyszczen. Ziama piasku
powinny posiadat wymiar od 2-35mm

3. SPRZET

Czyzczenie kondrukgi  przeprowadzic mechenicznie urzadzeniami 0 dddaniu drumieniono - sdemym  dowolnego  typu,

Zaskogptowanymi przez IngpektoraNadzoru. Jorzet mus zgpenniat drumien odaliwionegoi Suchego powierza
Sifowaniezapomoca tarcz.

4, TRANSPORT

Rodzg srodkéw trangportovwych uzgodniony z Ingpektorem Nadzoru.

Piassk ndlezy ddadowat zabezpieczajac go przed opadami amodferycznymi | mozliwosda zanieczyszczenia

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przysgpieniem do czyszezenia powierzchni betonowych ndlezy wykonat zebezpieczeniaz grubg przezroczydg folii w cdu ochrony
srodowiskaprzed pytem resztkami darg pondoki, pyleniemmeateriatu malarskiego w trekde maowania

Wykonenie robdt cbgmue oczyszczenie metody pieskowania lub  hydropiaskowenia dementdw  podeggacych ngorawie [ub
Zabezpieczeniu. Fiaskowanie powinno by¢ prowedzone przy gosoweaniu peing wartosd dsnieniacdem odagniedaponierzahn wymegang
pod warswy neprancze

Zewzgledu nanierdwne powierzchniedementdw betonowych ndezy przewidziet rowniez Aifowaniewszyskichich powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolajakosa robdt obgmuie

1/ Wizuaing ocene wykonanego oczyszczenia

Oceniasie brak 2widrzdin, Zuszczen, zanieczyszczen dgami, smarami, organicznych

2/ Soranvdzeniewytrzymatosd naodrywenie

Okresleniewytrzymatosd wykonuje Se zapomocg przyrzadu metods ,, pul-off” wg Zdeoen datyczacych ooany jakosd betonu,ingitu’ do
ozneczaniawytrzymatosd naodrywanie, w 5 mig scach wskazanych przez I ngpektoraNadzoru. Z bedaniasporzadzade protokd.

Wytrzymelos¢ naodrywaniewinnawynosic:
1. dauzupenieniaubytkdw zgpravami
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- watosé srednia>15MPa
- watos mnimadnal,0MPa
2. dapowtok ochronnych z podwyzszong zdolnosdia pokryweaniazarysowan naponierzchniach obdazonych ruchem
- watosé srednia>15MPa
- watos mnimadnal,0MPa

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest I (metr kwadkratowy) oczyszezenia powierzchni betonowych. Obimiar robdt odbywa sie w obecnosdl Ingpekiora
Nadzorui wymegajego akoeptagi.

8. ODBIOR ROBOT

Rabaty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, SST oraz pisamnymi decyzjami IngoektoraNadzoru. Odbiorowi podega
podioze betonowe. Robaty objeteryn SST podlegga odbiorowi robdt zanikgacychi uleggacych zakrydu.

Odbioru dokonujel ngpektor Nadzoru napodsanie ogledzin, pomiardw i bedan z biezgog kontroli robdt.

Odbidr robdt w zekres e potracen zaweady bedzie dokonany zgodnie z ustdeniami Komigi Odbioru Robdét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatnos¢ za 1 mf prawidiowo oczyszczong | odpylong powierzchni nelezy przyjmowa zoodnie z obmiarem i ocen jakosd robdt na
poddaniewynikow pomiardw i bedan, zeventua nymi potraceniami.

Cenawykonaniarobdt cbgmuje

- dodarczenieniezbednych czynnikw produkgi,

- montazi demontaz rusztowan,

- wstawieniekurtyn do ochrony srodowiska,

- odttuszezenie powierzahni betonuw migjscachwysiepowaniatiugych plam,
- oczyzzczeniepowierzahni betonong,

- wykonaniebedan,

- ozyzezenedanowiskaprecy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Niedotycza
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M.20.03.04. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU
ZAPRAWA PCC

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Techniczne /SST/

Przedmiotem ninigszg Szczegotowg Specyfikagi Techniczng 53 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu zgprawg PCC w ramach przebudowy z rozbudowg drogi powiatowg nr 1504N na odainku
dr. krgj. nr 53 — Swictgno — Kolonia od km 0+000 do km 6+184. SST dotyczy przepustdw w km 4+137; 4+996; 5+426; 6+070 i
kanalu deszczowego w km 2+255.

1.2. Zakres stosowania (SST)

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t branzy mostowej wymienionych w punkcie 1.1. dotyczacych nestgpujacych obiektdw:

- Przepust w km 4+137,

- Przepust w km 4+996;

- Przepust w km 5+426;

- Przepust w km 6+070;

13. Zakresrobot objetych SST

Uddenia zawvate w ningszg Szczegbtowg Speoyfikagi Techniczng  dotyczg zasad  prowadzenia robGt  zwigzanych z
powierzchniowym zabezpieczeniem antykorazyj nym betonu zgprawg PCC grubosd 2 mm, w rameach robdt, o ktdrych mowaw pkt. 1.1,
Dodatkowo przewidziano ewentud ne uzupetnienie ubytkdw z zabezpieczeniem antykorozyj nym odgonietego zbrojenia

14. Okre&slenia podstawowe

141 PCC-zgpravacementowaz dodatkiem zywic syntetycznych

142, Sdam PCC — jednodkdadnikows, sucha zgporawa cementowa modyfikowana palimerami z dodatkien mikrokrzemionki, o
wamieniudo4 mm, Zorgjonawitoknami syntetycznymi.

Pozogde okredlenia zawarte w nfn SST 3 z obowigzujacymi- odpowiednimi polskimi normami | z definigami podarymi w SST

DM.00.00.00. Wymeganiaogdine

1.5. Ogélne wymagania r ob6t

Wykonawcajest odpowiedzidny zajakos¢ sosowanych meteriadw i wykorywarnych robét oraz zaich zgodnosé z dokumentaga, SST oraz
zaeceniami IngpektoraNadzoru.

2. MATERIALY

Sdam PCC powinienwystepowad w formie sysemdw meterigtowych i wowezas sanowigca szpechiowanie zamykggoe po wykonaniu ew.
wezesnig warswy szezepng, powtoki antykorazyjng Zorojenia, ew. uzupetnienia ubytkow. Mogg by¢ uzyte tylko tekie meteridy, da
ktdrych Wykonawcabedzie posiadat Aprobete Techniczng wydane przez |BDIM. Zaprawy cemantowe mogg by¢ modyfikowane zywicami
gyrtetycziymi, tekimi jak: epoksydowe, akrylowe, poliesrowe, slikonowe, twardnigacenazinnoi niezaviergacerozpuszezanikow.
Zaprang ngorancza moznaosowed:
- naoczyszezonym, zagruntowarym podiozu
- napodiozu owytrzymeiosd naodriywanie Ry >1,5MPai R, > 1,0MPa
- przytamp. powierzai podiozamin, +5°Ci max. +30°C
Wmﬂaxnada$mnhdqzxﬁwv
wytrzymatos¢ nazgineniepo 7 dniach dojrzevaniamin. 5,0 MPa
- wyirzymaoi¢ nazginaniepo 28 dniach dojrzewaniamin. 90 MPa
- wyirzymatoi¢ nasdskeniepo 7 dniach dojrzewaniamin. 30,0 MPa
- wyirzymatoi¢ nasdskaniepo 28 dniach dojrzewaniamin. 450 MPa
- wytrzymaos¢ naodrywaniewartos¢ sredniamin. 20 MPa
- wyirzymalos¢ naodrywaniewartos¢ pojedynczegowynikumin. L5 MPa
- kurezpoNdniachmax. 1,2%
- nadakliwosé wagowamax. 40%
- mrozoodpornoi¢ bedanaw 3 % roziworze NaCl —F150
- wodoszezdnos¢ —\W8

3 SPRZET

Ogdinewymeganiadatyczace rzetu podanow SST DM.00.00.00. Wymeganiaogdine
Do wykonaniangpraw Wykonawcazobowigzany jest podadac niezbedny, soegdidyczny sorzet przewidziany przez producenta preparatw
zgodniez wytycznymi sosowaniaoraz konieczrny sorzet laboratoryjny dakontroli sosowaniatych meteriadw, np.:
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- wdnoaobratowe mieszadto

- sywrepeddedomdowania

- kidnie padd,

- temomer

- przyrzad do bedan wardw naodrywanie

- wilgonosdomierz

Jekikowiek sorzet, meszyry Iub narzedzia nie gwarantujace zechowania wymegah jakosdowych robdt | bezpleczenstwa zodag przez
IngpektoraNadzoru zdyskwalifikowanei niedopuszczonedo robd.

4, TRANSPORT

Ogdinewymeganiadotyczacetrangportu podanow SST DM.00.00.00. Wymeganiaogdine
Rodzg srodkéw trangportovwych uzgodniony z Ingpektorem Nadzoru.
Materiay powinny by¢ trangportowanew gposib zebezpieczgacy przed zamoknigdem, aprzechowywanew warunkach uchych.,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdinewymeganiadotyczacewykonaniarobdt podanow SST DM.00.00.00. Wymeganiaogdine

Rabaty ndezy wykonywac zgodniez zdeceniami i kartami technologicznymi producenta

5.1 Przygotowanie powier zchni betonowych do naprawy

Podiioze pomnno by¢ przygotowanejak w SST M.20.03.01. Ngprawaubytkdw i powinno spetniat warunki:

- ozyzezonei wardwaszczepna (o ile przenidzianajest w technologii producenta)

- napodiozu owytrzymeiosd naodriywanie Ry >1,5MPai R, > 1,0MPa

5.2. Przygotowanie zaprawy

Zaprane ngprancza przygotowdie Se¢ przez wymieszanie w odpowiednich proporgach suchg zgprawy cemeantows | wody. Proporga
wagowa miezaniawynod: 1 ¢z wody i 9 cz. suchg zaprany. Odpowiednia ilos¢é wody wWlewa ¢ do neczynia, w ktdrym odoywa S¢
miezaniei dodge udhg Zaprang, miezgac przez 3 min. az do uzykaniajednorodng mieszanki. Skiadniki nalezy mieszat wolnoobrotowg
Wwiertarka z mieszadiem. Zuzydiezgprany grubosc 2 mmwynos ok. 310kg/in?.

5.3. Zabezpieczenie powier zchni szZlamem PCC

Po wymieszaniu zgprawe nekladat za pomoca nerzutl recznego z kielni [ub gracy. Swiezo nelozong zaprawe nelezy zebezpieczyé przed
nedmiemym wysycheniem. W tym cdu pokrywa Se¢ ja warstwg fdlii Iub zebezpiecza preparatem do pidegnagi (szczegdinie wazne przy
uchg, goracg, wietrzng pogodziel ub nedonecznieniu).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdine zasady kortrdli jakaosd robot podanow SST D-M-00.00.00 "Wymeganiaogding' p.6 Wykoneniei kontrale robdt ndezy redizowad
zgodnie z ningszg SST | "Zdeoeniami do wykonywania oraz odbioru ngpraw i odhrony powierzchniong betonu w kongrukgach
mogowych" IBDIM 1998r.

W czade budowy Wykonawecapowinien prowvedzic sysemetyczne bedaniakontrolnei dostarczac wyniki tych badan Ingpektorowi Nadzoru,
Ingoektor Nadzoru moze pobieat probki materiatow | prowedzi¢ bedania niezdeznie od Wykonawcy na svg koszt. Jezdi wyniki
niezdeznych badan wykaza, ze badaniaWykonawcy sa nieniarygodne, to Ingpektor Nadzoru moze paled¢ Wykonancy Iub niezdeznemu
leboratorium przeprowedzenie powtdrmych lub dodatkowych bedan dbo moze opierat S¢ wylacznie nawtasnych badaniach przy ocenie
Zgodnosd meteriadw i rabdt z ninigsza specyfikaga. Catkowite kaszty takich powtdmych lub dodetkowych badan i pobierania probek
zodarg poniesone przez Wykonance.

Konrdajakasa obgmue

- badanaprzydanosa maeriaow,

- kontrde wykonaniarobdt.

6.2 Badaniai kontrola przed przystapieniem do rob6t

Przaed przydapieniem do robdt Wykonawea zobowigzary przeddanic Ingpektoron Nedzoru do akogptagi aktualne $wiadectwa bedan
materiaow podsanvowych wykonanych w ramech nedzoru weanetrznego przez producarnta (atesty meteriatdw). Ponedto wykonanca
obonigzany jes do gorandzenia daty produkdi, daty przydatnosd do Sosowenia, Sanu opekoweania oraz wiascwego przechowywania
materiaow. Zawbudowane meterialy oraz bedanieich przydainosd odpowiada\Wykonanca

Przed przy=tgpieniem do robd winno podlegad kontrali min, wiasawe przygotowanie podiozawg pkt. 5.

6.3. Badania w trakcie wykonania robét

W trakde provadzeniarobdt ndezy w sposob ciagly kontrolowat temperature:

- oOtoczenia,

- magidow,
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- podioza

- orazwilgotnos¢ powietrzai podioza

Wykonawca wykonuie 5 pgjedynczych pomiardw wytrzymatosd na odrywanie zgpravy PCC od podioza. Migsca pomiarowe wskazuje
Ingpektor Nadzoru, a bedanie wykonane jes w jego abecnosd. Wartos¢ sredniawytrzymatosd na odrywanie wypranvy PCC od podioza
batonowego nie moze by¢ mnigszaniz 1,5 MPa, przy czym minimdnawartos¢ pojedynczego pomiaru wynod 1,0 MPa Jerdi wartosé
pojedynczego oznaczenia jest nizeza niz 1,0 MPa wowezass ndezy wykonad dodatkowe ozneczenia obok w odlegiosd ok. 1 m. W
przypecku, gdy dodatkowe oznaczenie petni warunek minimelng wytrzymetosa naodrywaniei rownoczesniewartodé sredniaz wszystkich
oznaczen niebedzienizszaniz 1,5 M Pa, to ndlezy uznet, zewarunek wytrzymatodd naodrywaniezodat oetniony.

Zakres bedan kontralnych ustda lngpektor Nedzoru, W szczegdinasd moze on uznad zawysarczggce rgporty z badan wykonanych przez
Wykonance.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi partiami
Jerdi zabezpieczenie bedziewykonywane Ze, to wardwawediniewykonanabedzie zaweanai wymienionananows nakaszt Wykonancy.
Podobnie postapi S¢ w przypadku nieodagniedaprzez probki okreslonych paramerw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obmiaru robdt podanow SST DM.00.00.00. Wymeganiaogdne
Jednostka obmiarujest I (metr kwadratowy) zabezpieczonej powierzchni.
Obmiar odbywasde w obecnosd IngoektoraNadzorui wymega ego akogptagii.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru podano w SST DM.00.00.00. Wymegania ogdlne Robaty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami IngpektoraNadzoru,

Odbidr zabezpieczenia powierzcni betonu dokorywary jest na zessdach odbioru robdt zenikgacych, ueggacych zaaydu i
pogwarancyjnego. Na poddanie wynikdw i kontrali przeprowedzonych wg p.6 ndezy sporzadzi¢ protokét odbioru ostatecznego robdt.
Jerdi wezystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane robaty nelezy uznec zazgodne z wymeganiami. Jezdi choc jedno bedaniedato
wynik negatywny, wykonane roboty ndezy uznat Zaniezgodnez wymeganiami norm, Dokumentagja Projektows, wymeganiami zawertymi
w SST i kontraktu. W takig sytuagji wykonawca obowiazany jest nawlesny koszt doprowedzi¢ roboty do zgodnosd z norma Dokumentaga
Prgektows, wymeganiami Zawartymi SST, kontraktui przedgawic je do ponownego odbioru.

Odbidr robdt w zekres e potracen zawedy bedzie dokonany zgodniez ustdeniami Komigi Odbioru Robdét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatnos¢ za 1 mf wykonanego zebezpieczenia antykorozyj nego betonu zaprana PCC ndlezy przyjmowas napodstanie obmiarui oceny
jakosd wykonanych robGt w opardiu o wyniki pomiardw i badan.

Cenmawykonaniarobdt obg muje

- zakupi dodarczenie niezbednych czynnikdw produkdi

- pracepomiarowei inventaryzacyjne

- uzupenienieubytkow

- wykonaniezabezpieczenia—gruntowanie

- nanieseniewardwy Zgorany

- pidegnegawykonang werswy

- przeprowadzeniebadan

- uporzadkowanie placu budowy

- wykonanieniezbedng dokumentagi

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Zdecenia dotyczace oceny jakosa betonu ,intstu” w nowo budowanych i istnigiacych kondrukgach obiektw mostowych,
IBDIM 1998r.

2. Zdeomiadowykonywaniaoraz odbioru ngpraw i odhrony powierzchniong betonuw kongrukgach mostowych, IBDIM 1998
3. Katytechnologiczne
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