


 

 

PROJEKT ZAWIERA: 
 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis techniczny 

2. Uzgodnienia 

3. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 

4. Zaświadczenie W-M.O.I.I.B w Olsztynie 

5. Oświadczenie 

 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny 
2. Projekt zagospodarowania 
3. Przekrój konstrukcyjny 
4. Profil podłużny 



                  O  P  I  S         T  E  C  H  N  I  C  Z  N  Y  
 

                DO      PROJEKTU   BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO  PRZEBUDOWY DROGI       
                              GMINNEJ NA DZIAŁKACH nr 70/1,71,75  w m. CHOCHÓŁ 
                                                

                                                                   
 

I.  PODSTAWA     OPRACOWANIA 
 
       Projekt budowlano-wykonawczy  przebudowy  drogi  gminnej   opracowano na zlecenie Gminy 
Świętajno ( powiat  szczycieński ), która  pełni rolę zarządcy tej  drogi  i będzie także  Inwestorem  jej  
przebudowy. 
 

P r o j e k t     o p r a c o w a n o     n a     p o d s t a w i e: 
 
- mapy sytuacyjno – wysokościowej do  celów  projektowych ( skala 1: 1000 ), 
- uzupełniających pomiarów sytuacyjnych wykonanych przez jednostkę projektującą, 
- inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego, 
- inwentaryzacji istniejącej  konstrukcji  nawierzchni   drogi, 
- ustaleń uzyskanych od Zamawiającego w zakresie technologii przebudowy istniejącej 

nawierzchni  na bitumiczną  i  zakresu  przebudowy,, 
- Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne   i  ich  usytuowanie 
      ( Dz. U.  Nr.  43,  poz. 430 ), 
- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA Warszawa 

1997 r. 
- ustaleń w   zakresie  warunków   gruntowo – wodnych  podłoża, 
- obowiązujących  norm i  przepisów  prawnych, 
 

 
CEL    I    ZAKRES   OPRACOWANIA 
 
 

           Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlanej-wykonawczej,  której celem jest 
określenie szczegółowego sposobu i  zakresu  wykonania przebudowy  istniejącej nawierzchni  jezdni, 
chodnika  i  wjazdów   bramowych  wraz  z  ustaleniem sposobu  odwodnienia  drogi gminnej  
zlokalizowanej na działkach nr: 70/1,71,75 przez: 

 
     -    ustalenie  sposobu  zagospodarowania  terenu  pasa  drogowego, 

            - ustalenie  technologii przebudowy nawierzchni jezdni drogi (ustalenie konstrukcji 
nawierzchni),     

            -   ustalenie  sposobu  odwodnienia, 
            -    określenie   ilości  robót  do  wykonania ( sporządzenie  przedmiaru  robót ), 
            -    sporządzenie  SST wykonania  i  odbioru  robót, 
 
           Jednocześnie dokumentacja niniejsza wraz z przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami  
technicznymi  wykonania i  odbioru  robót ( S.S.T. ) będzie stanowiła podstawę do przeprowadzenia  
postępowania w celu wyłonienia wykonawcy  robót  remontowych. 
 
OPIS    STANU    ISTNIEJĄCEGO 
 
              Droga  objęta  opracowaniem  ma  charakter  drogi  gminnej  wewnętrznej  i służy  obsłudze  
komunikacyjnej  zwartej  zabudowy  mieszkaniowej  typu  wiejskiego (rolniczego) przy  drodze. 
 Nawierzchnia istniejącej  jezdni  drogi wykonana  jest  z  mieszanki  kruszywa  naturalnego z dodatkami 
żużla paleniskowego. 
        



                     W  pasie  drogowym  zlokalizowane  są  następujące  sieci  uzbrojenia  terenu: 
- kable  telefoniczne ziemne, 
- napowietrzna  linia  energetyczna  
- kable  energetyczne  ziemne, 
- słupy  napowietrznej linii  telefonicznej, 
 

                  Lokalizację  orientacyjną   projektowanego  odcinka  drogi  przedstawiono  na  mapie   
       w  skali  1: 10 000  ( rysunek  nr 1 ). 
       
  

II.  PROJEKTOWANY    ZAKRES    PRZEBUDOWY   NAWIERZCHNI   DROGI 
 

1. Projektowane  zagospodarowanie  terenu  pasa  drogowego  
 

Projektowane  zagospodarowanie  terenu istniejącego pasa  drogowego   przedstawiono na    
planie sytuacyjnym   na  kopii  mapy  zasadniczej  do  celów projektowych  w  skali  1: 1000 
 ( przetworzonej   cyfrowo) 

 
Zaprojektowano   jezdnie   drogi  gminnej  do  utwardzenia przez wykonanie nawierzchni  
bitumicznej  według  istniejącego  przebiegu  

            Zaprojektowano przekładanie kabla doziemnego telekomunikacyjnego  o śr. do 30 mm w rowie 
kablowym 
Zaprojektowano   wymianę słupa energetycznego z przestawieniem na ZN 9. 
 

         
 

2. Przekrój  normalny   i   konstrukcja   nawierzchni  , wjazdów   
 

Projektowane  przekroje  normalne oraz projektowaną konstrukcję nawierzchni    
przedstawiono   i  opisano   na   rysunku  nr  3. 

 
 

       Konstrukcja     nawierzchni   zaprojektowano  następująco: 
 

Uwzględniając warunki gruntowo – wodne podłoża  odpowiadające  gr. nośności – G1, 
istniejące obciążenie ruchem na poziomie kategorii KR 1 i jego  możliwy  wzrost w perspektywie 
10 lat eksploatacji do poziomu kategorii  KR 2    zaprojektowano następującą konstrukcję 
nawierzchni   jezdni   drogi   i  wjazdów  bramowych: 

 

             na   jezdni  drogi  gminnej: 
 

-projektowana  warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego o grubości – 4 cm, z m.m.  
-projektowana  warstwa  wyrównawcza  z  betonu  asfaltowego o grubości – 5 cm, z m.m. 
- projektowana warstwa  podbudowy  o grubości – 20 cm  z  mieszanki  kruszywa  łamanego            
fr. 0/31,50 mm  zagęszczanego  mechanicznie, 
 -istniejąca  dolna  warstwa podbudowy  z  kruszywa  naturalnego   o  grubości 10 – 15 cm 

          -podłoże: grunt  rodzimy , typu   nośności  G1, 
 

na  zjazdach  bitumicznych : 
 

 
-projektowana  warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego o grubości – 5 cm,  
-projektowana  warstwa  podbudowy  o grubości – 15 cm  z  mieszanki  kruszywa  łamanego  
fr. 0/31,50nmm zagęszczanego  mechanicznie, 
 -   istniejąca  dolna  warstwa podbudowy  z  kruszywa  naturalnego i gruzobetonu  

             o  grubości – 10 cm    
  -podłoże: grunt  rodzimy, typu   nośności  G1 

 

3. Ukształtowanie   wysokościowe 
 



         Projektowane  ukształtowanie  wysokościowe  stanowi  odwzorowanie  istniejącego  ukształtowania  
wysokościowego   
       4. Odwodnienie 

 

          Przewidziano  odwodnienie powierzchniowe  przez  spływ wody  opadowej  spadkami  
poprzecznymi  i  podłużnymi  .    
 
      5. Roboty   ziemne 

 
   Roboty  ziemne  obejmują wykopy  koryta pod  projektowane warstwy  konstrukcji  nawierzchni  

jezdni  bitumicznej  i  dojazdów  o  nawierzchni  bitumicznej  do  bram  wjazdowych. Z  załadunkiem  i  
odwozem  gruntu  z  wykopów  na  odkład. 

Roboty  ziemne  obejmują  także  wykopy  pod  projektowane  przełożenie kabla 
telekomunikacyjnego  późniejszym  zasypaniem  i  zagęszczeniem  przekopów. 
 

       6. Kolizje 
 
        Ze  względu  na  istniejące  sieci  uzbrojenia  podziemnego  roboty  ziemne  wykonywać z  
zachowaniem  ostrożności, w  szczególności  przy  wykopach   jednocześnie  należy  zwrócić  uwagę  na  
zlokalizowane w pasie  drogowym  punkty osnowy  geodezyjnej  sytuacyjnej i wysokościowej,  które  
podlegają  ochronie  prawnej. 
 
 Uwaga; w ramach zadania nie przewiduje się usunięcia  drzew i krzewów 

 
     

      VI.   INFORMACJA   DO   PLANU   BEZPIECZEŃSTWA   I   OCHRONY   
                 ZDROWIA 
 
                            Do  sporządzenia  lub  zapewnienia  sporządzenia  Planu  bezpieczeństwa  i  ochrony 
                 zdrowia  podczas  wykonywania  robót    zobowiązany  jest   kierownik  budowy  zgodnie  z     
                 Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury  z  dnia 26. 06. 2003 r. ( Dz. U. z  10 .07. 2003 r.) 
                           Projektowana  przebudowa  nawierzchni  drogi  gminnej   nie  stwarza    szczególnego    
                 zagrożenia  dla  pracowników  wykonawcy  i  osób  postronnych przy  przestrzeganiu   zasad   
                 ujętych  w  powszechnie   obowiązujących   przepisach   b h p.    
                  Na  czas  wykonywania   robót  w  pasie  drogowym  wykonawca  powinien  opracować 
                 Projekt  czasowej  organizacji  ruchu,  który  będzie  podstawą  oznakowania  drogi  w  czasie 
                 realizacji  robót  remontowych  oraz  wydzielenia  miejsca ( odcinka ) realizacji  robót. 
 
 

Opracował:    
 

         ........................................... 
 
 
 
 
 
       
 

















Szczytno marzec 2016 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 

Dokumentacja techniczna pt. „Przebudowa drogi gminnej do msc. 
Chochół” (działki nr: 70/1, 71, 75) gmina Świętajno, powiat 
szczycieński, jest sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej. 
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