


































      OPIS  TECHNICZNY 
 

 
1. Podstawa opracowania 
 
Projekt budowlany i wykonawczy  p.n. „ Rozbudowa rozdzielczej  sieci wodociągowej na 
trasie Długi Borek Kolonia  ”    opracowany został przez „Usługi Budowlane Inżynierii 
Sanitarnej i Wodnej „ Stanisław Jońca 12-100 Szczytno ul. Osuchowskiego 26a/6 na 
zlecenie Gminy   Świętajno ul. Grunwaldzka 15 , 12-140 Świętajno. 
 
2. Materiały do opracowania  
Przy opracowywaniu projektu budowlanego wykorzystano następujące materiały: 

• Mapy sytuacyjno wysokościowe w skali 1:500 opracowane przez GEO-MAR inż. 
Mariusz Wierzchołowski ul. Kościuszki 1 , 12-100 Szczytno . 

• Decyzja Wójta Gminy Świętajno  nr. Te.MK.6733.4.2018 z dn  27.11.2018  o 
ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego  

• Warunki  przyłączeniowe  nr  Te.6853.95.2018  z dn 07.12.2018  wydane przez 
Urząd Gminy Świętajno , Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych zalecane  do 
stosowania  przez Ministerstwo Infrastruktury /opr.KORBIT INSTAL/ 

• Ustawa z dn.  7 lipca1994 r Prawo Budowlane / z późniejszymi zmianami/ 
• Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków / z późniejszymi zmianami/ 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
• Ustawa 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu Przestrzennym 
• Normy i przepisy dot. Projektowania zaopatrzenia w wodę 
• Warunki techniczne dostawców materiałów 
• Pomiary własne i oględziny terenowe. 

 
3. Stan istniejący 

 Obecnie w msc Długi Borek i Kolonia  istnieją niezależne  sieci  wodociągowe , które  
przewiduje się, połączyć. Sieć wodociągowa w Kolonii zasilana jest z SUW Świętajno, 
natomiast sieć wodociągowa w Długim Borku zasilana jest z SUW w Rozogach. Gmina 
Rozogi , ze względu  na niewystarczającą wydajność z SUW w Rozogach , dostarcza wodę 
dla msc Długi Borek , warunkowo. Oprócz wymienionej sieci , teren  uzbrojony jest w sieć 
energetyczną  i telekomunikacyjną . Teren przez który przebiega projektowana  sieć , 
stanowią drogi gruntowe , przecinki leśne oraz łąki. 

 
4.  Warunki  gruntowo-wodne 
Na trasie projektowanego wodociągu występują grunty kategorii  II – III. W obniżeniach 
terenowych , w okresie wiosennym, woda gruntowa występuje powyżej posadowienia 
rurociągów. Wskazane jest , aby roboty prowadzić w okresie obniżonego stanu wody 
gruntowej.   
 
5. Zakres i cel opracowania 

     Celem opracowania jest wykonanie rozdzielczej sieci  wodociągowej,    która połączy 
istniejącą sieć w msc Kolonia z siecią istniejącą w msc Długi Borek . Rozbudowa sieci 
uniezależni odbiorców wody ze wsi Długi Borek Gmina Świętajno od  zasilania 

 1



 z SUW Rozogi.  W ramach projektu przewidziano  wykonanie  dwóch przyłączy  do 
budynków  położonych przy rozbudowywanej sieci. 

Zakres opracowania obejmuje : 
    Budowę rozdzielczej sieci wodociągowej z rur Ø 110         - mb 3816  
     w tym        Ø 110 z PVC          - mb 3694 
            Ø 110 z PE / przecisk sterowany/       -  mb  122 
     Przyłączy  z PE 40          - szt 2  mb 75 
     

6. Zapotrzebowanie wody do celów p.poż. 
      Według PN – 97/B-02864 dla jednostki osadniczej do 5000 mieszkańców  ilość wody do 
celów pożarowych określa się w wysokości 10 dm3 /sek. Powyższy wymóg nie dotyczy 
zabudowy kolonijnej. W warunkach projektowanego wodociągu istnieje możliwość 
zabezpieczenia wody pożarowej w ilości 5 dm3/sek i ciśnieniu wylotowym H=20m. Do celów 
pożarowych , sieć uzbrojono w hydranty nadziemne, które będą też służyć do płukania  i 
odpowietrzania sieci wodociągowej.  

 
7. Koncepcja rozwiązań zaopatrzenia w wodę. 

7.1 Ogólny opis projektowanego wodociągu 
Tematem niniejszego projektu jest rozbudowa rozdzielczej  sieci wodociągowej  która 
połączy istniejącą sieć wodociągową msc Kolonia z istniejącą siecią w msc Długi Borek. 
Projektowana sieć pracować będzie w układzie rozgałęzieniowym. Po wybudowaniu 
projektowanej sieci należy odciąć jej zasilanie z SUW Rozogi. 
Podłączenie posesji do wykonanej sieci będzie się odbywał na koszt właścicieli. 
   
7.2 Opis sieci wodociągowej i przyłączy  
Zaprojektowano sieć wodociągowa z rur  PVC  Ø 110  PN 10 oraz z PE Ø 110 .  Rury PVC 
będą łączone na uszczelki  wmontowane  w kielichy rur, natomiast z PE przez zgrzewanie  
doczołowe .  
 Sieć wodociągowa pracować będzie w układzie rozgałęzieniowym . Projektowaną sieć 
naniesiono na mapy zagospodarowania terenu w skali 1:500 / rys. 1  - 12/. 
  Sieć  wodociągową zlokalizowano w drogach  gruntowych gminnych , w przecinkach 
leśnych oraz w gruntach rolnych. 
Przy projektowaniu uwzględniono istniejące uzbrojenie terenu podziemne i naziemne. 
Głębokość ułożenia sieci wynosi 1,6 m licząc od wierzchu rury do powierzchni terenu. Na 
trasie projektowanej sieci  występują grunty nadające się do jej posadowienia.  
Wykonywaną sieć wodociągową oznakować taśmą sygnalizacyjną ułożoną 0,4 m ponad 
przewodem. Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwy żeliwne  owalne , bose Φ 100  
oraz hydranty pożarowe nadziemne Φ 80.  
Teren wokół uzbrojenia  należy umocnić płytkami betonowymi  i zbrojonym prefabrykatem 
na posypce piaskowej gr. 10 cm. Pod zasuwami, hydrantami, węzłami żeliwnymi  podłoże  
należy wzmocnić betonem B 10  gr. 10-15 cm. Uzbrojenie sieci oznaczyć tabliczkami 
informacyjnymi. Na końcówkach sieci przy hydrantach , trójnikach, zmianach kierunku sieci  
stosować bloki oporowe.  
Skrzyżowanie sieci wodociągowej z kablami   zabezpieczać  rurami osłonowymi  
dwudzielnymi typu  AROT . Przejścia poprzeczne przez drogi gruntowe wykonać w rurze 
osłonowej PE Ø 225.  Przyłącza wodociągowe wykonać z rur PE 40 SDR 17 . Do pomiaru 
ilości zużytej wody , w budynkach zamontować wodomierze  JS20.  
Po wykonani  sieci  drogę gruntową  przywrócić do stanu pierwotnego. 
 Roboty ziemne , w pobliżu uzbrojenia podziemnego, drzew  i linii energetycznych , należy 
wykonywać ręcznie.  
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Praca koparką w rejonie czynnych linii energetycznych  jest zabroniona. 
W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych , należy chronić znaki geodezyjne. 
Minimalna odległość projektowanej sieci powinna wynosić: 

• 2,0 m od znaków geodezyjnych , słupów, drzew i studni zagrodowych 
• 3,0 m  od nie podpiwniczonych budynków  i lokalnych zbiorników ścieków 
• 0,7 m od kabli telekomunikacyjnych  
• 0,7 m od kabli energetycznych 

Po wykonaniu robót budowlano montażowych należy wykonać  próbę sieci wodociągowej  na 
ciśnienie  1,0 MPa . Przed przekazaniem sieci do eksploatacji , należy przeprowadzić jej 
dezynfekcję i uzyskać pozytywne wyniki badań bakteriologicznych wody. Uzbrojenie sieci 
oraz przyłączy oznakować  tabliczkami na słupkach. 
  
   
7.   Wytyczne  wykonania robót 
Trasy sieci wodociągowej należy wytyczyć geodezyjnie. Przy udziale inwestora należy 
wyznaczyć pas terenu  przewidziany do czasowego zajęcia na okres prowadzenia budowy.  
Przy prowadzeniu robót  zachować szczególną ostrożność w miejscach ruchu kołowego i 
pieszego. 
 O zamiarze rozpoczęcia robót powiadomić użytkowników terenu i ich właścicieli. Przed 
przystąpieniem do robót ziemnych należy , u poszczególnych właścicieli posesji uzyskać 
informacje o przebiegu uzbrojenia podziemnego , które mogło być przez nich wykonane  a 
nie zostały naniesione na mapy sytuacyjno – wysokościowe. Roboty ziemne w pobliżu 
istniejącego uzbrojenia podziemnego i drzew  należy wykonać ręcznie , a w pobliżu linii 
energetycznych , po ich wyłączeniu. Roboty prowadzić zgodnie ze specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót. Wykonaną sieć należy zinwentaryzować. 
 Inwestycję należy realizować zgodnie z projektem i następującymi normami i przepisami: 

• PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-B-10725:1997  -Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

• PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 
zapotrzebowanie wody. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa 

• BN-76/0648-76 - Bitumiczne powłoki  na rurach stalowych układanych w ziemi. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót budowlano – montażowych . Tom II. 

Ilustracje sanitarne i przemysłowe. 
• Instrukcja montażowa  układania  w gruncie rurociągów z PVC opracowana przez 

producenta,  a ponadto należy: 
• Przy wykonywaniu  robót ziemnych i montażowych  uwzględniać uwagi zawarte w 

uzgodnieniach dysponentów i właścicieli uzbrojenia 
•  Nawierzchnie dróg oraz teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych uwzględnić uwagi zawarte  w 
uzgodnieniach dysponentów  uzbrojenia podziemnego i nadziemnego  

  
  
 
 
  
 
  Opracował: 
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powinna być poniżej wodociagu.
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