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OPIS

do projektu wykonawczego: Przebudowy z rozbudowg drogi powiatowej nr

1504N na odcinku dr. kraj. nr 53 - Swietajno - Kolonia
od km 0+000 do km 6+184 — obiekty inzynierskie.

1. Przedmiot przedsiewziecia

Niniejsza dokumentacja jest czgscig dokumentacji wielobranzowej i swym zakresem obejmuje
branZ¢ mostowg oraz kanat deszczowy. Przedmiotem przedsiewzigcia jest rozbidrka istniejgcych mostow
1 przepustow oraz budowa czterech przepustéw oraz kanatu deszczowego.

Inwestycja bedzie realizowana zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r ,,O szczegélnych

zasadach przygotowanie i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych” (Dz. U. 2013 Nr 0 poz.

687).

2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Zarzadem Drog Powiatowych w Szczytnie, ul. Mrongowiusza 2, 12-100
Szczytno.
Mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe i inwentaryzacja w terenie.
Opinia geotechniczna wykonana przez Przedsigbiorstwo Wdrozen Technicznych ,,GEOTEST"
Sp. z 0.0.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
RP nr 43 poz. 430).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. RP nr 63 poz. 735).
Ogolne wytyczne montazu rur spiralnie karbowanych.
Swiatlg mostow i przepusté\y. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami. Instytut Badawczy
Drég i Mostéw Wroclaw - Zmigréd, 2000.
Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukeji inzynierskich z blach falistych
GDDKIA 2004
Podstawowe obowigzujace normy:

—PN-81/B-03020  “Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

Obliczenia statystyczne i projektowanie”.

—PN-85/8-10030  “Obiekty mostowe. Obciazenia”.

3. Podstawowe materialy

e @ o o

L]

rury stalowe karbowane o przekroju kofowym i tukowo-kolowym z zabezpieczeniem
antykorozyjnym o facznej grub. min. 292um,
ztaczki do rur stalowych karbowanych,

kruszywo naturalne,

geotkanina polipropylenowa,

brukowiec,

obrzeza betonowe 6x20cm,

zaprawa cementowa marki 15 MPa,

beton C25/30 (B30), F150, W8

stal zbrojeniowa BSt5008S,

bariery stalowe, balustrady stalowe szczeblinkowe,
material do warstw nawierzchni jezdni,
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e palisady drewniana z kolkow @10cm,

e studnia, piaskownik,

e stalowa krata zabezpieczajaca; dotyczy kanalu deszczowego
e rury ostonowe dwudzielne.

4. Opis istniejacego zagospodarowania

4.1 Dane lokalizacyjne

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w gm. Swigtajno w wojewddztwie warmifisko-mazurskim na
terenie powiatu szczycienskiego. Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na dziatkach Inwestora
oraz na dziatkach uzyskanych z podziatu. Dziatki prywatne zostang podzielone zgodnie z ustawa z dnia
10 kwietnia 2003 r ,,0 szczegblnych zasadach przygotowanie i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych” (Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 687).

4.2 Obiekty inzynierskie

Opis stanu istniejgcego.

e Istniejacy przepust w km 2+255
W terenie obiektu nie znaleziono (by¢ moze przepust jest catkowicie zasypany i niedrozny).
Widoczne w terenie rowy doprowadzajace.

e Istniejacy most w km 4+137

Obiekt zelbetowy ramowy monolityczny. Diugos¢ mostu w $wietle 1,6m, szeroko$é
catkowita 6,75m. Brak informacji na temat posadowienia. Scianki czolowe w postaci muru
oporowego o lacznej diugosci 4,00m. Obiekt wyposazony w balustrady z ksztalttownikéw

stalowych.
Obiekt zlokalizowany jest na prostym odcinku drogi. Droga na obiekcie o przekroju

szlakowym w przechylce dwustronnej, szerokosci ok. 5,50m.

Obiekt jest zlokalizowany na rowie melioracji szczegdtowej ,,A”. Przeplyw wody z lewej na
prawa strong drogi.

W bezposrednim sasiedztwie znajduje si¢ zabudowana nieruchomos$é oraz taki.

Most w ztym stanie wymagajacy przebudowy.

e Istniejacy przepust w km 4+996

W terenie obiektu nie znaleziono (by¢ moze przepust jest catkowicie zasypany i niedrozny).
Widoczne w terenie rowy doprowadzajace. Rowy doprowadzajagce w odlegloéci ok. 25m od
krawedzi jezdni.

e Istniejacy przepust w km 5+426

Obiekt istniejacy catkowicie zasypany i niedrozny. Widoczne w terenie rowy
doprowadzajace. Odkopano i zlokalizowano jedynie gore rury po stronie prawej drogi. Obiekt jest
zlokalizowany na rowie melioracji szczegétowej ,,A-2”. Przepust wymaga przebudowy.

e Istniejacy most w km 6+070

Obiekt zelbetowy ramowy monolityczny. Dlugos¢ mostu w $wietle 2,0m, szerokoéé
catkowita 8,10m. Brak informacji na temat posadowienia. Scianki czofowe w postaci muru
oporowego o tacznej dlugosci 6,90m. Obiekt wyposazony w bariery sztywne - stupki zelbetowe z
przeciggami z rur stalowych. Na wlocie obiektu uformowana w konstrukcji mozliwos¢ pietrzenia
wody poprzez wstawienie szandoréw. Schody skarpowe na wlocie rownolegte do $ciany czolowe;.
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Obiekt zlokalizowany jest na prostym odcinku drogi na poczatku zabudowan w
miejscowosci Kolonia. Droga na obiekcie o przekroju szlakowym w przechylce dwustronnej,

szerokosci ok. 5,10m.
Obiekt jest zlokalizowany na rzece ,,Szkwa” w km rzeki 65+050. Przeplyw wody z lewej na

prawg strong drogi.
W bezposrednim sgsiedztwie znajduje si¢ zabudowana nieruchomos¢ oraz faki.

Most w zlym stanie wymagajacy przebudowy.

4.3 Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie ,,Opinii geotechnicznej” na przebudowe przepustéw opracowanej przez
Przedsigbiorstwo Wdrozefi Technicznych ,,GEOTEST" Sp. z o.0. budowa geologiczna w okolicy jest
nastepujaca:
Kanal deszezowy w km ok. 2+255:

e Otwor P1

- do glebokosci 1,1m zalegaja nasypy niekontrolowane,
- od 1,Im do 1,9m — grunty niespoiste — piaski drobne przewarstwione piaskiem drobnym
prochnicznym w stanie $redniozageszcznonym,
- od 1,9m do 3,0m — grunty niespoiste — piaski drobne w stanie $redniozaggszczonym,
Nawiercone i ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej znajduje si¢ na poziomie -1,1m co
odpowiada rzednej 140,8m npm.
e Otwor P2

- do glebokosci 0,1m zalega gleba,

- od 0,1m do 0,9m — grunty niespoiste — piaski drobne préchniczne w stanie luznym,

- od 0,9m do 1,8m — grunty niespoiste — piaski drobne w stanie $redniozageszczonym,

- od 1,8m do 2,3m — grunty niespoiste — piaski $rednie w stanie §redniozageszczonym

- od 2,3m do 3,0m — grunty niespoiste — piaski drobne w stanie sredniozageszczonym

Nawiercone i ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej znajduje si¢ na poziomie -0,8m co
odpowiada rzednej 141,5m npm
Przepust w km ok. 4+137:

e Otwor P5
- do glebokosci 1,0m zalegaja nasypy niekontrolowane,
- od 1,0m do 1,8m — grunty niespoiste — piaski drobne w stanie $redniozageszcznonym,

- od 1,8m do 3,0m — grunty spoiste — gliny piaszczyste w stanie plastycznym,
Nawiercone i ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej znajduje si¢ na poziomie -0,0m co

odpowiada rzednej 139,0m npm.
e  Otwor P6
- do glebokosei 0,1m zalega gleba,
- od 0,lm do 0,5m — grunty niespoiste — piaski drobne z czg¢sciami organicznymi w stanie

Sredniozageszczonym,
- od 0,5m do 3,0m — grunty spoiste — gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym,
Nawiercone i ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej znajduje si¢ na poziomie -0,1m co

odpowiada rzednej 138,9m npm.
Przepust w km ok. 4+996:
e Otwor P7

- do giebokosci 1,2m zalegaja nasypy niekontrolowane,
- od 1,2m do 1,4m — grunty niespoiste — piaski srednie prochniczne w stanie luznym,
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od 1,4m do 1,8m — grunty niespoiste — piaski srednie préchniczne przewarstwione namulem

piaszczystym w stanie luznym,
od 1,8m do 3,0m — grunty niespoiste — piaski srednie w stanie $redniozageszczonym,

Nawiercone i ustabilizowane zwierciadfo wody gruntowej znajduje si¢ na poziomie -1,4 m co
odpowiada rzgdnej 138,2m npm.

Otwor P8

do glebokosci 0,7m zalegaja nasypy niekontrolowane,

od 0,7m do 1,0m — grunty niespoiste — piaski drobne w stanie $redniozageszczonym,
od 1,0m do 2,0m — grunty niespoiste — piaski grube w stanie Sredniozaggszczonym,
od 2,0m do 3,0m — grunty niespoiste — piaski srednie w stanie $redniozageszczonym,

Nawiercone i ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej znajduje si¢ na poziomie -1,0m co
odpowiada rzednej 138,5m npm.
Przepust w km ok. 5+426:

Otwor P9

do glebokosci 0,2m zalega gleba,
od 0,2m do 1,0m — grunty niespoiste — piaski drobne préchniczne w stanie luznym,
od 1,0m do 1,7m — grunty niespoiste — piaski drobne préchniczne przewarstwione torfem w

stanie luZznym,
od 1,7m do 3,0m - grunty niespoiste — piaski drobne prochniczne w stanie

sredniozageszczonym,

Nawiercone i ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej znajduje si¢ na poziomie -0,2 m co
odpowiada rz¢dnej 138,4m npm.

Otwor P10

do giebokosci 0,1m zalega gleba,

od 0,Im do 0,5m — grunty niespoiste — piaski drobne z cze$ciami organicznymi w stanie
sredniozageszczonym,

od 0,5m do 1,3m — grunty niespoiste — piaski drobne w stanie Sredniozaggszczonym,

od 1,3m do 2,3m — piaski drobne z czgsciami organicznymi w stanie $redniozageszczonym,
od 2,3m do 3,0m — piaski drobne w stanie §redniozageszczonym,

Nawiercone i ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej znajduje si¢ na poziomie -0,Im co
odpowiada rzednej 137,9m npm.

Przepust w km ok. 6+070:

L ]

Otwor P11

do glebokosci 1,0 m zalegaja piaski drobne z czgsciami organicznymi w stanie
sredniozageszczonym,

od 1,0m do 1,4m — grunty niespoiste — piaski srednie w stanie Sredniozageszczonym,

od 1,4m do 1,6m — grunty niespoiste — zwir w stanie Sredniozaggszczonym,

od 1,6m do 2,2m — grunty niespoiste — piaski drobne w stanie $redniozageszczonym,

od 2,2m do 3,0m — grunty niespoiste — piaski drobne przewarstwione gling pylastg w stanie

zageszczonym,

Nawiercone i ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej znajduje si¢ na poziomie -0,0 m co
odpowiada rzgdnej 138,5m npm.

Otwor P12

do gtebokosci 1,0m zalegaja piaski drobne w stanie $redniozageszczonym,

od 1,0m do 1,2m — grunty spoiste — gliny piaszczyste w stanie plastycznym,

od 1,2 m do 1,7m — grunty spoiste — pyly w stanie plastycznym,

od 1,7m do 2,4m — grunty spoiste — pyly w stanie twardoplastycznym,

od 2,4m do 2,7m — grunty spoiste — gliny pylaste zwigzle przewarstwione piaskiem drobnym
w stanie twardoplastycznym,



Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej nr 1504N na odcinku dr. kraj. nr 53 - §w:‘¢!ajna - Kolonia
od km 0+000 do km 6+184

- od 2,7m do 3,0m — grunty spoiste — gliny pylaste zwiezte w stanie twardoplastycznym,
Nawiercone i ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej znajduje si¢ na poziomie -0,0m co

odpowiada rzednej 139,6m npm.

Badania wykonano 11.2013r
5. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

5.1 Dane wyjSciowe
Zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia istniejagce przepusty i mosty przeznaczono do
przebudowy.

5.2 Projektowane rozwiazania

Kanal deszczowy w km ok. 2+255

Projektuje si¢ budowe kanalu deszczowego wraz ze studnig na doplywie. Zaprojektowano obiekt o
konstrukeji z rur stalowych karbowanych o $rednicy 0,5m dtugosci 13,3m na obciazenie klasy “B” wg.
normy PN-85/S-10030. Przyjeto ten typ konstrukcji ze wzgledu na krétki okres realizacji, latwosé
budowy oraz ze wzgledéw ekonomicznych. Na wlocie umieszczono studnie z kregéw zelbetowych o
$rednicy wewnetrznej 1,00m. Zwieficzenie studni stanowi plyta pokrywowa z zeliwnym wlazem. Przy
wlocie do studni umieszczono osadnik. Wylot rury zabezpieczono krata kotwiong w blokach
betonowych. Dno cieku na wylocie przeznaczono do podczyszczenia.

Projektuje zabezpieczenie doziemnej sieci energetycznej w postaci rury osfonowej dwudzielnej
dtugosei 10m.

Skarpy i dno na wlocie i wylocie umocniono brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawg. Odwodnienie w postaci powierzchniowego sptywu wéd opadowych po
skarpach drogi na teren przylegly do studni i do rowu.

Uwaga.

Podczas zageszczania zasypki inzynierskiej i wykonywania dolnych warstw nawierzchni nad
obiektem nalezy uzywac sprzetu typu lekkiego.

Przepust w km ok. 4+137

Projektuje si¢ przebudowe istniejacego mostu na przepust. Istniejacy most przeznaczono do
rozbidrki. W tym samym miejscu zaprojektowano przepust na obcigzenie wg klasy “A” normy PN-85/S-
10030. Zaprojektowano obiekt o konstrukeji z rur stalowych karbowanych o wymiarach 1,45m x 2,10m
dhugosdcei 18,0m. Przyjeto ten typ konstrukeji ze wzgledu na krotki okres realizacji, tatwos¢ budowy jak
réwniez ze wzgledéw ekonomicznych.

Swiatlo obiektu powiekszono dostosowujac przekrdj do Rozporzadzenia M. T i G. M. z dnia
2000.05.30 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

Skarpy i dno rowu umocniono brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem
spoin zaprawa z obrzezami betonowymi i palisada drewniang. Dno cieku przeznaczono do
podczyszczenia. Odwodnienie w postaci powierzchniowego splywu wéd opadowych po skarpach drogi
na teren przylegly, do rowéw przydroznych i do rowu melioracyjnego ,,A”.

Obiekt wyposazono w balustrade szczeblinkowa i stalowe bariery ochronne o minimalnych
parametrach A, HI1, W5

Przepust w km ok. 4+996

Zaprojektowano przepust o konstrukeji z rur stalowych karbowanych o $rednicy 0,80m dlugosci
17,0m, na obcigzenie wg klasy “A” normy PN-85/5-10030. Przyjeto ten typ konstrukcji ze wzgledu na
krétki okres realizacji, fatwos¢ budowy jak réwniez ze wzgledéw ekonomicznych.

Swiatlo obiektu w nawigzaniu do obliczen hydrologicznych. Skarpy i dno rowu umocniono
brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa z obrzezami betonowymi.
Dno cieku przeznaczono do podczyszczenia. Odwodnienie w postaci powierzchniowego splywu wod

opadowych po skarpach drogi na teren przylegly i do rowoéw przydroznych .
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Obiekt wyposazono w balustradg szczeblinkowa i stalowe bariery ochronne o minimalnych
parametrach A, HI, W5.

Przepust w km ok. 5+426

Istniejacy przepust przeznaczono do rozbidrki. W tym samym miejscu zaprojektowano przepust
na obcigzenie wg klasy “A” normy PN-85/5-10030. Zaprojektowano obiekt o konstrukcji z rur stalowych
karbowanych o $rednicy 0,80m dlugosci 16,0m. Przyjeto ten typ konstrukcji ze wzgledu na krétki okres
realizacji, tatwos$¢ budowy jak réwniez ze wzgleddéw ekonomicznych.

Swiatlo obiektu w nawiazaniu do obliczen hydrologicznych. Skarpy i dno rowu umocniono
brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa z obrzezami betonowymi
i palisadg drewniang. Dno cieku przeznaczono do podczyszczenia. Odwodnienie w postaci
powierzchniowego splywu wéd opadowych po skarpach drogi na teren przylegly i rowéw przydroznych
a nastepnie do rowu melioracyjnego ,,A-2”.

Obiekt wyposazono w balustrade szczeblinkowa i stalowe bariery ochronne o minimalnych

parametrach A, HI, W5

Przepust w km ok. 6+070

Projektuje si¢ przebudowe istniejgcego mostu na przepust. Istniejacy most przeznaczono do
rozbiorki. W tym samym miejscu zaprojektowano przepust na obcigzenie wg klasy “A” normy PN-85/S-
10030. Zaprojektowano obiekt o konstrukeji z rur stalowych karbowanych o wymiarach 1,62m x 2,16m
diugosci 16,0m. Przyjeto ten typ konstrukeji ze wzgledu na krotki okres realizacji, tatwosé budowy jak
réwniez ze wzgledow ekonomicznych.

Swiatlo obiektu w nawiazaniu do obliczen hydrologicznych. Obiekt czesciowo zamulono.

Z uwagi na bliskie polozenie sieci wodociagowej zaprojektowano wykonanie rury ostonowej
dwudzielnej dtugosei 10m.

Skarpy i dno rowu umocniono brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z wypehieniem
spoin zaprawg z obrzezami betonowymi i palisadg drewniang. Dno cieku przeznaczono do
podczyszczenia. Odwodnienie w postaci powierzchniowego sptywu wéd opadowych po skarpach drogi
na teren przylegly i rowow przydroznych a nastepnie do rzeki Szkwa.

Obiekt wyposazono w balustrade szczeblinkowa i stalowe bariery ochronne o minimalnych

parametrach A, HI, W5.

5.3 Roboty rozbiorkowe

Most w km rob 4+137 i most w km 6+070
Projektuje si¢ rozbiorke nastgpujacych elementdw istniejacego mostu:
— nawierzchnia,
— pomost,
— balustrady,
— skrzydla,
— $ciany przyczotkow,
— <&ciany czolowe,
— fundamenty,
— umocnienia skarp i schody.

Przepusty
Projektuje si¢ rozbiorke nastepujacych elementow przepustow:
— nawierzchni na obiekcie,
— czgscl przelotowej przepustow,

Rozbiorke obiektow nalezy wykonaé w sposéb mechaniczny za pomoca sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru w zakresie ujgtym w dokumentacji. Materiaty nie nadajace si¢ do powtérnego
wbudowania nalezy zagospodarowac¢ zgodnie z Ustawa o Odpadach.
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5.4 Uklad konstrukeyiny i wykonanie przepustow

Uklad konstrukcyjny
Konstrukcje przepustéw stanowia stalowe rury karbowane z zabezpieczeniem antykorozyjnym
wykonanym przez producenta. Ksztalt przekroju kolowy i fukowo kolowy.
Wykonawca sam wybiera producenta przepustéw stalowych, ale musi speini¢ nastgpujgce warunki:
e musi uzyska¢ zgodg Nadzoru Inwestorskiego na zastosowanie konstrukcji;
e plaszcz zamiennego typu musi mie¢ grubo$¢ o wartoSci min. réwnej zaproponowanym
rozwigazaniom,
e zaproponowana konstrukcja musi posiada¢ AT IBDiM z informacjg, ze moze by¢ stosowana do
wykonywania przepustow drogowych;
e fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne nie moze by¢ gorsze od zaprojektowanego;
e przekrdj otworu rury musi by¢ taki sam jak w niniejszym opracowaniu,
e konstrukcja zamiennego typu musi mie¢ zdolno$¢ przeniesienia obcigzenia klasy ,,A” wg PN-
85/S-10030 z zachowaniem wiasciwego komfortu przejazdu pojazdow.

Wykonanie przepustéw

W miejscu rozebranych mostéw lub przepustow projektuje si¢ obiekty o konstrukcji z rur
stalowych karbowanych.

Kolejnos¢ wykonywania prac:

- roboty przygotowawcze,

- wycinka drzew i krzewow o ile wystepuje,

- montaz oznakowania i zabezpieczenia robot,

- rozbiérka istniejgcych przepustéw lub mostow,

- wykonanie ewentualnych poszerzen korpusu drogi lub drég objazdowych w dwoch

etapach,

- montaz i wbudowanie czesci przelotowej przepustow w dwoch etapach,

- wykonanie zasypek w dwoch etapach,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni,

- wykonanie umocnien, elementéw bezpieczefistwa ruchu,

- roboty wykonczeniowe

- demontaz oznakowania i zabezpieczenia robot.

Konstrukcje stalowg przepustow nalezy posadowic na fawie kruszywowej. Material na tawe musi
byé mrozoodporny. Lawe nalezy uksztaltowa¢ w kierunku poprzecznym i podiuznym zgodnie z
projektowanym  pochyleniem dna przepustu. Grunt rodzimy powinien by¢ w miar¢ potrzeby
dogeszczony do wartosci Is=0,98. Na goérze tawy ostatnie Scm pozostawi¢ niezaggszezone celem
zaglebienia karbow konstrukcji. Dodatkowo w obiektach w km 2+255; 4+137; 6+070 nalezy w dnie
wykopu utozyé geotkaning polipropylenowg w celu odseparowania gruntéw spoistych do fawy
kruszywowej. W przepustach 4+137; 4+996; 5+426 nalezy wymieni¢ grunty stabonosne lub watpliwe, a
pod obiektem w km 24255 grunt rodzimy nalezy doggscic.

Przepusty nalezy wykonywaé przy ruchu skierowanym na drogi objazdowe lub poprzez

poszerzenie korpusu drogi.

Technologia wykonywania przepustéw

Ponizsze zalecenia i wymagania stosuje si¢ do rur stalowych karbowanych. Szczegoélowe
wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania przepustéw z rur stalowych karbowanych powinien
dostarczy¢ Dostawca wW/w rur.

Zaleca sie wykonywanie przepustéw przy niskich stanach wody.
W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie nalezy wykona¢ odwodnienie na czas budowy.

Przy uktadaniu rur na lawach fundamentowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage aby nie

uszkodzi¢ warstwy ochronnej rur.
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PLawa z kruszywa naturalnego powinna by¢ zageszczona do warto$ci wskaznika zageszczenia

min. 0,98 wg. Proctora.

Rury nalezy zaméwi¢ z wykonanym u Producenta zabezpieczeniem.

Pomimo, ze karbowane rury stalowe znane s3 z ich wytrzymalosci, to jednak nalezy obstugiwac
sie¢ z nimi z nalezyta uwaga.

Wokoé! rur nowobudowanych przepustéw nalezy wykonac zasypke. Zasypka przepustu powinna
by¢ wykonana $cisle wedlug zalecen, gdyz praca przepustu polega gléwnie na przenoszeniu parcia
zageszczonego wokol niego kruszywa zasypki. Zasypka wokot konstrukeji powinna wykracza¢ poza
obwod konstrukeji na szerokosci rownej jej rozpigtosci po kazdej ze stron, a ponad konstrukcje do 300
mm lub 1/10 $rednicy, ktérakolwiek z wartosci jest wigksza. Material zasypki powinien by¢ materiatem
ziarnistym aby zapewni¢ dobre wlasciwosci konstrukcyjne. Minimalny stopief zaggszczenia w poblizu
konstrukcji stalowej okoto 20cm powinien wynie$¢ 95 % wg Proctora a w pozostalej czgsci powinien
wynies¢ 98 % wg Proctora.

Material zasypki wokot konstrukeji powinien by¢ uktadany warstwami o grubosci 150 + 300 mm
obustronnie po bokach konstrukeji, a nastepnie dobrze zaggszczony.

Wykonanie kanalu deszczowego
Studni¢ nalezy wykona¢ metoda pograzania kregéw betonowych. Przed wlotem nalezy umiescié
betonowy osadnik a sam otwér wlotowy do studni powinien by¢ zabezpieczony krata stalowg. Otwor
wylotowy z kanalu nalezy zabezpieczy¢ kratg stalowa.

Glowica wylotowa kanalu deszczowego

Wylot kanatu deszczowego nalezy umocni¢ brukowcem 16+20cm na podsypce cementowo -
piaskowej z zalaniem spoin zaprawg marki 15MPa. Brukowiec zabezpieczony betonowymi obrzezami
6x20cm. Dodatkowo projektuje si¢ zabezpieczenie wylotu kratg z pretow stalowych ©14 zakotwiong w

betonowych blokach.
5.5 Elementy zapewniajace bezpieczenstwo

W celu zabezpieczenia ruchu pieszych projektuje si¢ ustawienie balustrady szczeblinkowej.
Zabezpieczenie ruchu samochodowego poprzez bariery stalowe o minimalnych parametrach A,HI,W5 z
obu stron drogi. Dlugo$é i lokalizacja wg rys. Projekt zagospodarowania terenu.
5.6 Odwodnienie na czas budowy
Ewentualng wode gromadzacg si¢ w wykopie nalezy odpompowac ponizej projektowanych przepustow.

6. Dojazdy

Rozwigzania sytuacyjne, wysokosciowe, niweleta wg opracowania branzy drogowe;j.

6.1 Konstrukeja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscach rozkopow:

- warstwa $cieralna z mieszanki AC11S 50/70 grubosci 5,0cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki AC16P 50/70 grubosci 7,0cm,

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm.

Pozostale elementy drogi takie jak chodniki, krawezniki, obrzeza — wg opracowania branzy drogowej.

6.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne na omawianym odcinku drogi wynikajg z faktu: budowy nasypow i poszerzen
drogi, wykonania wykopéw pod konstrukcjami, wykonania i poglebienia rowdw przydroznych i
melioracyjnych oraz innych robét zwiazanych z odwodnieniem drogi.

Roboty zwigzane z poszerzeniem drogi lub zwigzane z budowa drogi objazdowej przyjeto w
postaci ryczaltu.
Ziemie z wykopow zagospodarowaé zgodnie z Ustawa o Odpadach.
6.3 Odwodnienie

Odwodnienie jezdni zaprojektowano metoda powierzchniowego sptywu wéd opadowych do rowéw

przydroznych i dalej do naturalnych odbiornik6w.
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7. Urzadzenia obce

Z analizy mapy sytuacyjno-wysokosciowej wynika, ze w strefie projektowanych robét znajduja sie:
Przy kanale deszczowym w km ok. 2+255:

e zprawej strony drogi - brak istniejacego uzbrojenia terenu:

e zlewej strony drogi - zlokalizowane jest nastgpujace uzbrojenie terenu:

— wodocigg w odlegtosci ok. 9,5m od projektowanej osi drogi.

—  Przewdd elektroenergetyczny w odleglosci ok. 7,1m od projektowanej osi drogi,

Sieci te nie kolidujg z projektowanym obiektem, lecz nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznosé przy
prowadzeniu robét w poblizu wyzej wymienionych mediéw ze wzgledu na ich blisko$¢ z projektowanym
obiektem.

Przy przepuscie w km ok. 4+137:

e z prawej strony drogi - brak istniejacego uzbrojenia terenu:

e 7z lewej strony drogi - zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:

— wodocigg w odlegtosci ok.10,6m od projektowanej osi drogi.

— przewdd telekomunikacyjne w odlegtosci ok. 10,6m od projektowanej osi drogi,

Sieci te nie kolidujg z projektowanym obiektem.

Przy przepuscie w km ok. 4+996:

e 7 prawej strony drogi - brak istniejacego uzbrojenia terenu:

e zlewej strony drogi - zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:

— wodocigg w odleglosci ok.13,9m od projektowanej osi drogi.

Sieci te nie koliduja z projektowanym obiektem.
Przy przepuscie w km ok. 5+426:

e 7z prawej strony drogi - brak istniejacego uzbrojenia terenu

e zlewej strony drogi - zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:

— wodocigg w odlegto$ci 0k.9,0m od projektowanej osi drogi.

—  przewdd telekomunikacyjne w odlegtosci ok. 10,5m od projektowanej osi drogi,

Przy przepuscie w km ok. 6+070:

e 7z prawej strony drogi - brak istniejacego uzbrojenia terenu

e zlewej strony drogi - zlokalizowane jest nastgpujace uzbrojenie terenu:

— wodociag w odlegtosci ok. 8,4m od projektowanej osi drogi.

Nie wyklucza si¢ wystgpowania uzbrojenia terenu nie zaznaczonego na planie zagospodarowania
terenu. W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zachowaé ostroznos$¢ aby nie uszkodzié

uzbrojenia terenu.

8. Humus

Zdjeta ziemie urodzajng ze skarp i terenu zajetego pod budowg nalezy ztozy¢é w pryzmy, a po
zakonczeniu robdt uzy¢ do humusowania skarp korpusu drogowego oraz do rekultywacji terenu
przylegtego do drogi, wykorzystanego pod plac budowy.

9, Zielen

Zielen kolidujaca z realizacja przedsigwzigcia zostala zainwentaryzowana. Czg$¢ drzew, krzakow
zostanie usunieta zgodnie decyzja na wycinke drzew — wg oddzielnego opracowania.

10. Warunki hydrologiczne
Warunki przeptywu ulegly poprawie. Obiekty zwigkszono dopasowujac ich $wiatla do obliczen
hydrologicznych. Ponadto przyjeto w dokumentacji umocnienie skarp i dna rowéw na wlotach i wylotach

oraz podczyszczenie rowdw melioracyjnych.

11. Rozwigzanie komunikacji i transportu

Oznakowanie robot na czas przebudowy mostu i przepustow zgodnie z projektem organizacji
ruchu na czas budowy — wg oddzielnego opracowania.
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Roboty zwigzane z budowg drég objazdowych lub poszerzeniem korpusu drogi przyjeto jako
ryczalt. Roboty te obejmuja budowe, utrzymanie, rozbiorke, budowe elementéw bezpieczenstwa,
rekultywacje terenu.

W trakcie prowadzenia robét nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad zawartych w “Instrukcji
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym” z zachowaniem calkowitego bezpieczenstwa
pracownikom zatrudnionym na budowie jak i uzytkownikom drogi.

Transport materiatow odbywac si¢ bedzie srodkami transportu samochodowego.

12. Uzgodnienia
Projektowane rozwigzania zostaly uzgodnione z Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Olsztynie, Rejonowy Oddzial w Szczytnie znak: MUW.DS. 0703.50-1.2014.

13. Uwagi

Dokumentacja projektowa wykonana przez wykonawce na etapie budowy:
- geodezja powykonawcza wraz z inwentaryzacja powykonawcza obiektu,

Wykonawca na etapie budowy powinien wykona¢ przekopy kontrolne celem inwentaryzacji nie ujetych
na mapie do celéw projektowych instalacji podziemnych.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych przez
przepisy prawa, uzgodnien wykonywanych prac wynikajacych z przyjetej technologii robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykaficzania robot wykonawca bedzie
utrzymywal porzadek na terenie budowy. W obszarze prowadzonych robét i w wykopach nie moze
znajdowac si¢ woda stojaca.
Wykonawca ma podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikal uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Odpady powstale w trakcie wykonywania rob6t nalezy poddaé utylizacji, recyclingowi lub wywiezé na
sktadowisko odpadéw. Niedopuszczalny jest wywoz odpadéw do lasu lub pozostawienie ich na terenie

budowy.
Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.




ZARZAD MELIORACJH I URZADZEN WODNYCH W OLSZTYNIE
REJONOWY ODDZIAL W SZCZYTNIE

12-100 Szczytno, ul. Sobieszczanskiego 24, telfax 89 6243092, 89 6243046
Szczytno, dnia 08.05.2014 r.

ESTAKADA
Tomasz Pawlowski
15-803 Bialystok

ul. Malinowa 12.

MUW.DS. 0703.50-1.2014

Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddziat

w Szczytnie uzgadnia projekt pn. ,, przebudowa z rozbudowg drogi
powiatowej nr 1504 N na odcinku dr. kraj. Nr 53 — Swietajno-Kolonia
od km 0+000 do km 6+184” na nastepujgcych warunkach :

1.

e

Zat. kpl. map z naniesionymi urzgdzeniami

Projektowana droga koliduje z nastgpujacymi urzadzeniami melioracyjnymi:

- rzeka ,,Szkwa” w km drogi 6+070 ,( km rzeki 65+050 ),
- rowami melioracyjnymi szczegétowymi :,,A” w km drogi 4+137
1 ,,A-2” wkm drogi 5+426
- rurociggiem drenarskim usytuowanym ok. 165 mb ponizej rzeki Szkwa
w kierunku Swietajna i studniami drenarskimi po obydwoch stronach
drogi (kopia mapy w zalaczeniu ),
- rowem melioracyjnym ,,R” i rurociggiem (kopia mapy w zat.),
Miejsca kolizji rowow szczegdtowych zaznaczono na mapie kolorem
czerwonym , a rurociggi 1 ciek podstawowy kolorem niebieskim.
Na rozbi6rke mostu i budowe przepustu na rzece Szkwa nalezy uzyskad
pozwolenie wodnoprawne w Starostwie Powiatowym w Szczytnie
ul. Sienkiewicza 1.
Inwestor winien zawrze¢ umowe na uzyczenie gruntu w rzece Szkwa ( pod
przepustem ) z Zarzgdem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Olsztynie
ul. Partyzantow 24.
Inwestor po wykonaniu robét winien dostarczy¢ dla tut. R/O nieodptatnie
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza miejsc kolizji drogi z ciekami
wodnymi.
Posadowienie budowli nalezy wykona¢ na istniejgcych rzednych.
Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac przekroje poprzeczne ciekdw

wodnych oraz przylegly teren.
W km drogi 4+996 nie ma na ewidencji urzadzenia melioracyjnego.

Rejor 4»1\9&65{3 Oddzis

KIERO \K/E\}Z}«
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ZARZAD MELIORACH | URZADZEN WODNYCH W OLSZTYNIE
REJONOWY ODDZIAL W SZCZYTNIE

12-100 Szczytno, ul. Sobieszczanskiego 24, tel/fax 89 6243092, 89 6243046

Szczytno, dnia 12.05.2014 r.

ESTAKADA
Tomasz Pawlowski
15-803 Bialystok

ul. Malinowa 12.

MUW.DS. 0703.50-1.2014

W uzupelnieniu naszego uzgodnienia znak: MUW.DS. 0703.50-1.2014
z dnia 08.05.2014 r. informujemy ,ze akceptujemy nowoprojektowane rzedne
dla przepustu na rzece Szkwa tj. 137,69 wiot , 137,61 wylot.
Rzgdne przepustow na rowach melioracyjnych szezegélowych nalezy uzgodnié
z Zarzadem Drég Powiatowych w Szczytnie.
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