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Część opisowa projektu zagospodarowania 

działki nr 631/3, obręb Świętajno 

Inwestor:  Gmina Świętajno,  
ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno  

Lokalizacja: działka nr 631/3, obręb 0014 Świętajno, gmina Świętajno, powiat 
szczycieński 

 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem inwestycji jest budowa toru asfaltowego typu „Pumptrack” o nawierzchni 

bitumicznej w miejscowości Świętajno. 

2.    Istniejące zagospodarowanie działki 

Teren w miejscu projektowanego przedsięwzięcia nie jest zabudowany. Działka jest 

zabudowana budynkiem szkoły. 

3. Projektowane zagospodarowanie działki. 
a. Projektowane zagospodarowanie działki obejmowało będzie budowę toru asfaltowego 

typu „Pumptrack” o nawierzchni bitumicznej, projektowana budowa została pokazana 

na planie zagospodarowania terenu. 

b. Sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków:  

- odprowadzenie ścieków – nie dotyczy. 

c. Układ komunikacyjny: – istniejący. Połączenie toru z istniejącym układem 

komunikacyjnym będzie polegało będzie na wykonaniu utwardzenia terenu kostką 

betonową na podłożu betonowym w miejscach wskazanych na rysunku projektu 

zagospodarowania działki. 

d. Sposób dostępu do drogi publicznej: - istniejący wjazd na działkę z drogi publicznej 

(dz. nr 660 – u. Mickiewicza). 

e. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu: 

- przyłącze wodociągowe – nie dotyczy, 

- kanalizacja – nie dotyczy, 

- energia elektryczna – nie dotyczy, 

- sieci teletechniczne – nie dotyczy, 

- sieci gazowe – nie dotyczy. 

f. Działka porośnięta jest zielenią niską 

 



4. Zestawienia powierzchni. 
 

Powierzchnia zabudowy: 
Projektowane obiekty budowlane Nie dotyczy 
Istniejące obiekty budowlane 397,00m2 

 
Powierzchnia istniejących dróg parkingów, placów i 
chodników 

379,92m2 

Powierzchnia biologicznie czynna 2724,99m2 
Powierzchnia projektowanego toru 191,31m2 

Powierzchnia projektowanego placu odpoczynku 24,00m2 

Powierzchnia projektowanego chodnika – połączenie 
chodnika z torem 

6,78m2 

Inne zestawienia nie dotyczy 
 

5. Informacje i dane. 
a. rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu tego terenu 

wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu – zgodnie z wypisem z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Świętajno – tereny UO1 – usługi 

oświaty 

b. działka, na którym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisana do rejestru 

zabytków oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej, 

c. działka nie znajduje się na terenie wpływu eksploatacji górniczej oraz teren 

zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego, 

d. w otoczeniu oraz na terenie działki przewidzianej do zainwestowania nie występują 

żadne zagrożenia dla środowiska oraz higieny zdrowia użytkowników projektowanego 

obiektu budowlanego.  

6. Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 
Projektowana inwestycja spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej, projekt nie podlega 

uzgodnieniu ppoż. 

Drogi pożarowe - nie dotyczy 

Zaopatrzenie w wodę do gaszenia pożaru - z sieci wodociągowej. 

7. Inne niezbędne dane. 
Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych: 

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień 

osób trzecich, a także nie pogorszy warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości. 

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 
Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy: 

-Prawo własności – oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 



-Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie Dz.U. 2017.2285-j.t. 

§ 12. ust. 1 pkt 1).  

§ 23. ust. 1 pkt 4). 

§ 31. ust. 1 pkt 1). 

§ 36. ust. 2 pkt 2). 

§ 271. ust. 1 

Obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której planowana jest inwestycja 
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LEGENDA:

- zakres opracowania

Zakres oddziaływania inwestycji nie wychodzi

poza granice działki
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powierzchnia utwardzona razem 602,01 m2   - 16,17%

powierzchnia proj. toru  - 191,31 m2 - 5,14%

powierzchnia zabudowy razem  - 397 m2 - 10,66% 

powierzchnia działki 3724 m2   - 100%

powierzchnia istniejącej zabudowy   - 397 m2 - 10,66%

tereny biologicznie chłonne 2724,99 m2  - 73,17% >70%

Bilans powierzchni działki:
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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

do inwestycji: Budowa toru asfaltowego typu „Pumptrack” o nawierzchni 

bitumicznej w miejscowości Świętajno  

Lokalizacja: działka nr 631/3, obręb 0014 Świętajno, gmina Świętajno, powiat 

szczycieński 

 

1. Podstawa opracowania 

1.1.Umowa – zlecenie inwestora, 

1.2. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świętajno 

1.3. Obowiązujące przepisy i normy 

2. Cel opracowania 

Celem opracowania jest budowa toru asfaltowego typu „Pumptrack” o nawierzchni 

bitumicznej w miejscowości Świętajno 

3. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje budowę toru asfaltowego typu „Pumptrack” o nawierzchni 

bitumicznej w miejscowości Świętajno. 

 

4. Rodzaj i kategoria obiektu:  

Kategoria obiektu VIII 

Rodzaj obiektu tor rowerowy typu „Pumptrack” – bieżnia rowerowa 

 

5. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 

budowlanego: 

Stan istniejący: Nie dotyczy. 

 

Projektowana inwestycja: 

Budowa toru rowerowego typu „pumptrack” o nawierzchni asfaltowej. Tor rowerowy o 

zmiennej szerokości z wyprofilowanymi muldami i zakrętami. Układ toru wg rysunków. 

Tor rowerowy po zakończonej inwestycji będzie pełnił funkcję rekreacyjną i sportową. 

 

 

6. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego: 

Układ przestrzenny: 



 

 

Bryła i forma toru będzie wpisana w otaczający inwestycję teren, jest dostosowana do 

otaczającego krajobrazu, istniejącej zabudowy (sąsiedniej) oraz zgodna z założeniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świętajno. 

Forma architektoniczna obiektu budowlanego: 

W ramach projektowanej inwestycji zostanie wykonany tor rowerowy typu pumptrack. Tor 

pumptrack w formie zamkniętego toru składa się z ziemnych garbów zwanych dalej 

muldami oraz profilowanych ramp łukowych na zakrętach zwanych dalej bandami. 

Projektowany tor to konstrukcja ziemna profilowana, zróżnicowana wysokościowo w 

przedziale od 0 – 0,35m. Jest to tor o szerokości zmiennej na całej długości toru. Szerokość 

pasma jezdnego wynosi od 1,50 do ok. 3,20m liczone w rzucie. Tor ma układ zamknięty 

tworzony przez pętle składającą się odpowiednio z muld oraz zakrętów (band). Całość 

tworzy obwodowy układ jazdy z terenem rozdzielającym pośrodku obiektu. Odprowadzenie 

wód powierzchniowe za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren. 

W części wewnętrznej obiektu wykonać doły chłonne w celu uniknięcia powstawania 

zastoisk wody opadowej. 

Planuje się również ustawienie regulaminu określającego zasady korzystania z urządzeń. 

 

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego: 

 

Powierzchnia toru 191,31m2 

Powierzchnia placu odpoczynku 24,00m2 

Kubatura - 

Wysokość obiektu zmienna 

Długość toru 105m 

Szerokość  1,50-3,20m 

Liczba kondygnacji - 

 

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego: 

W poziomie posadowienia zalegają utwory plejstoceńskie w postaci glin zwałowych – gliny 

piaszczyste w stanie plastycznym o uogólnionym stopniu plastyczności IL = 0,4 stanowiące 

warstwę geotechniczną II e. Pod względem skonsolidowania grunty zaliczono do grupy B 

wg. Normy PN-81/B-03020. Grunty te stanowią dla projektowanego obiektu grunt nośny. 



 

 

Wody gruntowej nie stwierdzono w poziomie posadowienia i nie przewiduje się jej w 

okresie opadów. Na podstawie wizji lokalnych na sąsiednich budowach oraz wykonanych 

odkrywek stwierdzono, iż występują warunki gruntowe proste – warstwy gruntów 

jednorodnych genetycznie, zwierciadło wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu 

posadowienia. Kategoria geotechniczna – I. 

Na podstawie badań w terenie i wzajemnych korelacji między poszczególnymi cechami 

gruntów określono ich szczegółowe parametry geotechniczne. W przypadku, gdy dany 

parametr materiałowy określony był korelacyjnie (nie przebadany bezpośrednio w gruncie), 

to do obliczeń przyjmowano wielkość uzyskaną z zależności korelacyjnej pomnożoną 

przez 0,9 lub 1,1 i do obliczeń przyjmowano bardziej niekorzystną tych wartości.  

 

9. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych: 

Nie dotyczy. 

10.Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych: 

Nie dotyczy 

11.Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych: 

Nie dotyczy 

12.Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów 

użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego 

przez osoby niepełnosprawne: 

Projektowana inwestycja nie powoduje uciążliwości dla poruszania się osób starszych i 

niepełnosprawnych. Planowana inwestycja nie obejmuje swoim zakresem wznoszenia 

trwałych przegród ograniczających dostęp do terenu. 

  
13.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 

obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 

zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie: 

a. zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 

ścieków oraz wód opadowych: 

nie dotyczy 

b. emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, 

z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się: 

nie przewiduje się wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń gazowych oraz związanym z 

tym emisji, 

c. rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów: 

w czasie użytkowania obiektu powstawać będą odpady komunalne, wywożone 

okresowo przez służby komunalne, 



 

 

d. właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w 

szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z 

podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich 

rozprzestrzeniania się: 

obiekt nie powoduje szczególnego hałasu, wibracji czy promieniowania, jak również 

nie powstanie pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia, 

e. wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne: 

charakter, program użytkowy i wielkość obiektu oraz sposób jego posadowienia nie 

wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody 

powierzchniowe i podziemne. Planowane zamierzenie budowlane nie przewiduje 

wycinki drzew. Inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko. 

 

14.- Analiza techniczna, środowiskowa i ekonomiczna możliwości realizacji 

wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i 

ciepło. 

- nie dotyczy 

15.Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia 

budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu 

budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. 

Obiekt bez instalacji. 

16. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej: 

Projektowany obiekt, tj. tor rowerowy pumptrack, na potrzeby ruchu rowerowego jest 

obiektem budowlanym nie będącym budynkiem i nie jest on klasyfikowany do kategorii 

zagrożenia ludzi ZL ani nie jest dla niego wymagane zapewnienie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę. 

17.Opis przyjętych rozwiązań 

a. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe 

Konstrukcję nośną tworzy nasyp budowlany o szerokości u podstawy ok. 2,5-5,00m i 

szerokości w poziomie korony ok. 2,00 – 4,00m. Konstrukcję ziemną zaprojektowano z 

mieszanki kruszyw naturalnych o odpowiednim uziarnieniu i spoistości, tak aby uzyskać 

minimalny stopień zagęszczenia Is=0,95. Całość wyprofilowanej konstrukcji ziemnej pod 

bieżnią zamknięta warstwą stabilizacji cementowej. Poszczególne muldy i zakręty powinny 

być kontrolowane pod względem geometrii i profilowania podczas układania i 

zagęszczania poszczególnych warstw i po zakończeniu formowania nasypu ziemnego. 

Skarpy wyprofilować z nachyleniem 1:1,5. Powierzchnię skarp obsiać trawą. 



 

 

Nawierzchnię toru wykonana z mieszanki asfaltowo-mineralnej - betonu asfaltowego AC8S 

o grubości 5 - 7 cm ułożonego na warstwach podbudowy. Należy wyprofilować spadki 

celem odprowadzenia wód opadowych. Nie dopuszczać do powstawania zastoisk wody na 

nawierzchni. Ze względu na ręczny sposób układania asfaltu oraz nawierzchnię na 

znacznych pochyłościach na powierzchni dopuszczalne jest występowanie nielicznych 

rakowin. Rakowiny nie mogą jednak być głębsze niż 1 cm i na obszarach łącznych nie 

większych niż 3m2 w jednym odcinku. 

Łączenia pasm jezdnych nie powinny być wyczuwalne pod kołem roweru.  

Podczas prac testować obiekt pod względem prawidłowej mechaniki ruchu pompowania. 

Testów powinna dokonywać osoba z certyfikatem IMBA, trener lub czynny zawodnik 

sportów. Osoba z powyższym certyfikatem powinna również konsultować rozwiązania 

zawarte w dokumentacji technicznej. 

Skarpy oraz teren wokół obiektu wykończyć poprzez założenie trawników. Projektuje się 

powierzchniowe odprowadzenie wody opadowej na nieutwardzony teren do naturalnych 

istniejących zlewni zgodnie z aktualnym spadkiem terenu.  

- parametry pumptracku 

- długość bieżni ok. 105m, 

- szerokość bieżni: od 1,5 do 3,20m 

- ilość muld: 13 szt 

- ilość band: 3 szt 

- przeszkody typu Quarter oraz Stolik 

Teren wokół obiektu po zakończeniu robót budowlanych należy wykończyć poprzez 

założenie trawników. Prace związane z zakładaniem trawników obejmują formowanie 

nasypów z ziemi urodzajnej, plantowanie powierzchni oraz wykonanie trawników na 

podłożu z humusu o gr. min. 5cm. W ten sam sposób należy rozwiązać ewentualne 

uszkodzenia powstałe podczas budowy 

- wyposażenie 

Planuje się montaż następującego wyposażenia: 

- stojak na rowery na 6 stanowisk – 1 szt. 

- ławki parkowe – 2 szt. 

- kosze na śmieci – 1 szt. 

- regulamin korzystania z toru – 1 szt. 

 

b. Informacje dodatkowe 

Materiały do budowy powinny posiadać atesty, orzeczenia techniczne  i 

świadectwa zgodności zgodnie z wymogami Polskich Norm. 

W przypadku natrafienia na elementy obiektów lub urządzeń zabytkowych lub 



 

 

starodawnych dóbr kultury zgłosić ich wystąpienie do odpowiednich służb państwowych.  

 

c. Wyposażenie 

Planuje się montaż wyposażenia obejmującego: 2 ławki, kosz na śmieci, stojak na 

rowery oraz tablicę z regulaminem toru.  
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Widok ogólny: 

 

 

 

Wizualizacja pumptrack 
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Przekroje pumptrack 

A - A 

 

 

 



 

 

 

B - B 

 

 

 

C - C 

 

 

 

D - D 

 

 



 

 

E - E 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

a) Opracowanie techniczne. 

 b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej    

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

c) RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

(Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 z pózn. zm.). 

 
2. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO: 
 

Zakres robót obejmuje budowę toru rowerowego pumptrack wraz z zagospodarowaniem 

terenów przyległych. Prace dzielą się na poniższe grupy: 

Roboty przygotowawcze: 

- organizacja placu budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe 

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 

- prace pomiarowe i tyczenie obiektu 

- zdjęcie warstwy gleby urodzajnej i jej składowanie 

Budowa konstrukcji pumptracku: 

- zagęszczenie wbudowanego podłoża 

- dostawa materiałów 

- wykonanie podbudowy 

- wykonanie nawierzchni asfaltowej  

- wykonanie skarp 

Roboty wykończeniowe: 

- rozłożenie warstwy gleby urodzajnej i wykonanie trawników  

- uporządkowanie terenu budowy 

Roboty montażowe: 

- montaż tablicy z regulaminem 

 

 

 

 

 



 

 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby 

uprawnionej. 

 
3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
 

 Teren inwestycji jest niezabudowany. Przedmiotowa działka sąsiaduje z obszarami 

zabudowy mieszkaniowej. 

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 
  Nie występują obiekty stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowi ludzi. Na 

przedmiotowej inwestycji nie przewidziano wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, 

jednak roboty będą zawsze wykonywane w warunkach przebiegającego ruchu drogowego 

mogącego stwarzać zagrożenie. 

 

5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ 
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA:  

 
a. Podczas robót ziemnych: 

 możliwość występowania urządzeń infrastruktury podziemnej nie przewidzianej  

w dokumentacji geodezyjnej; 

 wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia lub potrącenia przez sprzęt mechaniczny 

b. Podczas wykonywania robót z użyciem sprzętu o napędzie spalinowym lub 
elektrycznym 

c. Podczas robót związanych z przemieszczaniem materiałów budowlanych  
o znacznej wadze lub gabarytach: wyładunku, załadunku 

d. Podczas robót związanych z układaniem nawierzchni: potrącenie na skutek 
ruchu pojazdów  w obrębie robót 

 

6. SPOSÓB  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW  PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM  DO  REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 

 
 Przed przystąpieniem do realizacji robót pracownicy zostaną przeszkoleni wg 

Instrukcji stanowiskowych BHP. Szkolenia stanowiskowe zostaną wpisane do Książki 

szkolenia stanowiskowych stanowiącej fragment Instruktażu stanowiskowego BHP. 

 

7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM  Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

       W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH 
SĄSIEDZTWIE 

 
a. Przy pracach  w wykopach : 

 przestrzegać badań i pomiarów  gruntu oraz całej infrastruktury podziemnej, 



 

 

 wygrodzić teren, oznakować miejsca niebezpieczne, ustawić poręcze ochronne, właściwie 

oświetlić obszar wykopu oraz teren wokół niego, 

 zapewnić bezpieczny kąt pochylenia skarp, 

 dobrać właściwie materiały na umocnienie ścian : bale, rozpory, zakładki, 

 składować materiały w bezpiecznej odległości od krawędzi wykopu, 

 wykonać spadek terenu do odpływu wód opadowych w pasie przylegającym do krawędzi  

skarpy. 

 
b.   przy pracach sprzętem zmechanizowanym : 

 maszyny , urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu powinny posiadać 

dokumenty uprawniające do ich eksploatacji; 

 przestrzegać należy dopuszczalnych parametrów takich jak: nośność, udźwig, ciśnienie                                 

i temperatura  uwidocznione przez trwały napis; 

 ruchome części mechanizmów  sprzętu zmechanizowanego  muszą być wyposażone w 

osłony zapobiegające wypadkom; 

 

W przypadku prowadzenia robót o charakterze szczególnym należy przestrzegać  odrębnych 

zasad bezpieczeństwa określonych przepisami lub indywidualnymi procedurami 

dostosowanymi do występujących zagrożeń. 

                                           

Opracował: 

 

 

 

 

 

 


