
0,60,7 0,7

1

:

1

1

:

1

geokrata wysokość 10 cm

wypełniona kruszywem

1

:

1

1

:

1

geokrata wysokość 10 cm

wypełniona kruszywem

1

:

1

1

:

1

geokrata wysokość 10 cm

wypełniona kruszywem

P 1-1
km 0+003

P 2-2
km 0+016

P 3-3
km 0+031

P 4-4
km 0+053

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

Przekroje poprzeczne koryta rowu
melioracyjnego po przebudowie

Nr rys.

PPUH "PROXIMA" Spółka z o.o.
              w Chodzieży
PRACOWNIA PROJEKTOWA

imię i nazwisko

Projektant:

As. Projektanta:

Sprawdzający:

Tytuł rys.

Podpis Data
mgr inż. Tomasz Przewoźny

Zamawiający:

Projektant:

upr. nr WKP/0149/PWOS/04

 Skala
1:50

          Obiekt:

Gmina Świętajno ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno

10.12.2016

Nr arch.
14/13

5

Rz. proj. rowu

Rz. terenu

PP. 126,00 m n.p.m

1
2

7
,
3

0

Odległości

1

:

1

1

:

1

geokrata wysokość 10 cm

wypełniona kruszywem

P 7-7
km 0+195

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

Rz. proj. rowu

Rz. terenu

PP. 126,00 m n.p.m

1
2

7
,
5

0

Odległości

Rz. proj. rowu

Rz. terenu

PP. 126,00 m n.p.m

1
2

7
,
7

0

Odległości

Rz. proj. rowu

Rz. terenu

PP. 126,00 m n.p.m

1
2

7
,
6

0

Odległości

1
2

6
,
4

0

1
2

7
,
6

0

1
2

6
,
5

0

2,0 0,6 2,6

1

:

1

1

:

1

geokrata wysokość 10 cm

wypełniona kruszywem

N - 0,88
W-

N - 1,22
W - 0,40

1,6 1,2 2,5

1
2

6
,
5

0

1
2

7
,
8

0

1
2

6
,
4

8

N - 0,68
W - 0,40

1
2

6
,
7

0

1
2

7
,
8

0

1
2

6
,
4

4

1,5 1,7 2,0

1
2

6
,
5

0

1
2

7
,
0

0

1
2

6
,
4

2

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

2,0 2,0 1,5 1,5

1

:

1

1

:

1

geokrata wysokość 10 cm

wypełniona kruszywem

P 5-5
km 0+083,50

Rz. proj. rowu

Rz. terenu

PP. 125,50 m n.p.m

1
2

7
,
6

0

Odległości

1
2

6
,
5

0

1
2

7
,
1

0

1
2

6
,
3

6

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

2,0 1,7 1,5

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

1

:

1

1

:

1

geokrata wysokość 10 cm

wypełniona kruszywem

P 6-6
km 0+138,50

Rz. proj. rowu

Rz. terenu

PP. 125,50 m n.p.m

1
2

6
,
9

0

Odległości

1
2

6
,
3

0

1
2

6
,
7

0

1
2

6
,
2

6

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

1,8 1,5 1,0

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

N - 1,40
W - 0,60

N - 0,80
W- 0,48

N-1,40
W- 0,60

Rz. proj. rowu

Rz. terenu

PP. 125,50 m n.p.m

1
2

6
,
9

0

Odległości

1
2

6
,
1

0

1
2

6
,
2

0

1
2

6
,
1

8

2,0 1,5 1,0

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

N - 1,30
W - 0,20

1

:

1

1

:

1

geokrata wysokość 10 cm

wypełniona kruszywem

P 8-8
km 0+233

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

Rz. proj. rowu

Rz. terenu

PP. 125,00 m n.p.m

1
2

6
,
2

0

Odległości

1
2

6
,
0

0

1
2

6
,
2

0

1
2

6
,
1

2

0,7 2,0 2,0

N - 1,94
W-  -

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

1

:

1

1

:

1

geokrata wysokość 10 cm

wypełniona kruszywemP 9-9
km 0+292

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

Rz. proj. rowu

Rz. terenu

PP. 125,00 m n.p.m

1
2

6
,
4

0

Odległości

1
2

6
,
0

0

1
2

6
,
2

0

1
2

6
,
0

2

1,8 1,5

0,60,7 0,7

N - 1,40
W-  -

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

0,7

1

:

1

1

:

1

geokrata wysokość 10 cm

wypełniona kruszywemP 10-10
km 0+361,50

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

Rz. proj. rowu

Rz. terenu

PP. 125,00 m n.p.m

1
2

6
,
2

0

Odległości

1
2

6
,
0

0

1
2

6
,
2

0

1
2

5
,
9

0

1,2 1,8

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

0,8

1

:

1

1

:

1

geokrata wysokość 10 cm

wypełniona kruszywem

P 11-11
km 0+417,50

Rz. proj. rowu

Rz. terenu

PP. 125,00 m n.p.m

1
2

6
,
2

0

Odległości

1
2

6
,
0

0

1
2

5
,
8

0

2,0

0,60,7 0,7

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

1

:

1

1

:

1

geokrata wysokość 10 cm

wypełniona kruszywem

P 12-12
km 0+432,50

Rz. proj. rowu

Rz. terenu

PP. 125,00 m n.p.m

1
2

6
,
0

0

Odległości

1
2

5
,
7

8

2,5

0,60,7 0,7

0,5

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

1
2

6
,
0

0

1

:

1

1

:

1

geokrata wysokość 10 cm

wypełniona kruszywem

P 13-13
km 0+483

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

Rz. proj. rowu

Rz. terenu

PP. 125,00 m n.p.m

Odległości

1
2

5
,
7

0

0,8 1,5

1
2

6
,
0

0

1
2

5
,
9

0

1

:

1

1

:

1

geokrata wysokość 10 cm

wypełniona kruszywem

P 14-14
km 0+538,50

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

Rz. proj. rowu

Rz. terenu

PP. 125,00 m n.p.m

1
2

5
,
1

0

Odległości

1
2

6
,
8

0

1
2

5
,
6

2

1,5

1
2

6
,
6

0

0,5 2,2

0,60,7 0,7

1

:

1

1

:

1

geokrata wysokość 10 cm

wypełniona kruszywem

P 15-15
km 0+561,50

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

Rz. proj. rowu

Rz. terenu

PP. 125,00 m n.p.m

1
2

5
,
5

0

Odległości

1
2

6
,
4

0

1
2

5
,
5

8

1,5

1
2

6
,
3

0

0,3

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

1

:

1

1

:

1

geokrata wysokość 10 cm

wypełniona kruszywem

P 16-16
km 0+590,50

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

Rz. proj. rowu

Rz. terenu

PP. 125,00 m n.p.m

Odległości

1
2

5
,
5

4

2,5 1,0

1
2

6
,
3

0

1
2

6
,
1

0

1
2

5
,
5

0

1

:

1

1

:

1

geokrata wysokość 10 cm

wypełniona kruszywem

P 17-17
km 0+642,50

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

0,60,7 0,7

Rz. proj. rowu

Rz. terenu

PP. 124,50 m n.p.m

Odległości

1
2

5
,
4

6

2,5

1
2

6
,
1

0

1
2

6
,
2

0

1
2

5
,
4

0

2,5

1

:

1

1

:

1

geokrata wysokość 10 cm

wypełniona kruszywem

P 18-18
km 0+695,50

Rz. proj. rowu

Rz. terenu

PP. 124,50 m n.p.m

Odległości

1
2

5
,
4

0

1
2

5
,
9

0

1
2

6
,
1

0

3,5

0,60,7 0,7

1

:

1

1

:

1

geokrata wysokość 10 cm

wypełniona kruszywem

P 19-19
km 0+759,50

Rz. proj. rowu

Rz. terenu

PP. 124,50 m n.p.m

Odległości

1
2

5
,
3

0

1
2

5
,
9

0

1
2

6
,
0

0

3,5

0,60,7 0,7

1

:

1

1

:

1

geokrata wysokość 10 cm

wypełniona kruszywem

P 20-20
km 0+845,50

Rz. proj. rowu

Rz. terenu

PP. 124,50 m n.p.m

Odległości

1
2

5
,
1

8

1
2

5
,
8

0

1
2

5
,
8

0

3,0

1
2

5
,
4

0

1

:

1

1

:

1

geokrata wysokość 10 cm

wypełniona kruszywem

P 21-21
km 0+977

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

Rz. proj. rowu

Rz. terenu

PP. 124,50 m n.p.m

Odległości

1
2

5
,
0

0

1
2

5
,
4

0

1
2

5
,
6

0

3,70

1
2

5
,
3

0

1

:

1

1

:

1

geokrata wysokość 10 cm

wypełniona kruszywem

P 22-22
km 1+060,50

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

Rz. proj. rowu

Rz. terenu

PP. 124,00 m n.p.m

Odległości

1
2

4
,
8

6

1
2

5
,
2

0

1
2

5
,
2

0

4,0

1
2

4
,
8

0

1

:

1

1

:

1

geokrata wysokość 10 cm

wypełniona kruszywem

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i

P 23-23
km 1+094

Rz. proj. rowu

Rz. terenu

PP. 124,00 m n.p.m

Odległości

1
2

4
,
8

2

1
2

5
,
1

0

1
2

5
,
2

0

4,5

1
2

4
,
8

0

0,60,7 0,7

0,60,7 0,7

0,60,7 0,7

0,60,7 0,7

0,60,7 0,7

0,60,7 0,7

0,60,7 0,7

OZNACZENIA:

zarys stanu istniejącego terenu

linia projektowanej przebudowy rowu

N - 1,10
W - 0,20

N - 0,70
W - 0,50

N - 2,00
W - 0,30

N - 1,40
W - 0,10

N - 1,80
W - 0,90

N - 0,70
W - 1,50

N - 1,40
W - 0,90

N - 1,00
W - 1,20

N - 0,80
W - -

N - 0,50
W - -

N - 0,20
W - 0,40

N - 0,40
W - 0,60

N - 1,00
W - 0,10

N - 1,00
W - 0,10

Uwagi:

1.W miejscach wykonania grobli zewnętrznych dla

   rowu, skarpy zewnętrzne o nachyleniu  >1:1

   należy wzmocnić geokratą z wypełnieniem piaskiem,

2.Skarpy wewnętrzne rowu należy wzmocnić geokratą

   h=10 cm z wypełnieniem kruszywem grubym

3.Skarpy zewnętrzne rowu należy wzmocnić geokratą

   h=7,5 cm z wypełnieniem piaskiem
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inż. Ryszard Rozwadowski
upr. nr WKP//0151/PWOS/12

Budowa i przebudowa rowu melioracyjnego nr P-1 wraz
z przebudową przepustów obręb Spychowo gm. Świętajno


